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Projektant:

‘TARD aJ WO POWIATOWE

‘Hlie' Y

l. WYKAZ AUTOROW OPRACOWANIA | OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy ,Prawo Budowlane” o$wiadczam, Zze Projekt Budowla-
ny pt.: ,Projekt Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych wraz z utwardze-
niem fragmentu drogi dojazdowej i rozbudowa kanalizacji deszczowej” zlokalizowane-
go w Mitkowicach, dz. nr 327/12; 327/11; 327/7; 443 gmina Mitkowice, zostat sporzg-
dzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Krzysztof WoMski
spec. konstrukcyjna

mgr inz. Pawet Gaj

spec. instalacje sanitarne

mgr inz. Agata Domalewska
spec. instalacje elektryczne
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ZALACZNIKI:

Data: 20.06.2016

STAROSTWO POWIATOWE
b1 W Lesni j‘ L

L.p.

Nazwa

1 Kopie uprawnien zawodowych projektantow,

2 Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej RGP.11.7011.6.2016 z dnia 09.06.16

3

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON WP/031625/2016/002R01 z
dnia 05.05.2015

4 Wypis i wyrys z MPZP Uchwata nr XLIV/245/2009 z dnia 22.012.09

RYSUNKI:

Nr rys. Nazwa Format Skala
PB-01 Projekt zagospodarowania terenu A2 1:500
PB-02 Projekt zagospodarowania terenu - 2 A3 1:250
PB-03 Plan sytuacyjny — lokalizacja rozbidrki A3 1:250
PB-04 Budynek gospodarczy — rzut ptyty fundamentowej A3 1:50
PB-05 Budynek gospodarczy — rzut, przekréj A-A A3 1:50
PB-06 Budynek gospodarczy - elewacje A3 1:50
PB-07 Budynek techniczny — rzut, przekroj A-A, elewacje A3 1:50
1S-01 Profil przytacza kanalizacji deszczowej A3 1:100/250
PB-E1 Instalacja elektryczna A3 1:50
PB-E2 Schemat tablicy rozdzielczej TR A3 -
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.OPIS TECHNICZNY PZT

1. Podstawa opracowania.

-umowa z inwestorem,

-mapa do celéw projektowych 1:500,

-warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej
-warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
-wypis i wyrys z MPZT

2. Dane ewidencyjne.

-temat . Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
-adres : Mitkowice, , dz. nr 327/12; 327/11, 327/7; 443 obreb Mitkowice

-inwestor : Gmina Mitkowice
ul. Il Armii Wojska Polskiego 71

59-222 Mitkowice

3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje budowe Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w tym:
« Wiate na pojemniki do gromadzenie selekcjonowanych odpadéw — budynek gospodarczy
¢ Pomieszczenie techniczne
o Utwardzenie wewnetrzne terenu
¢ Budowa ogrodzenia z bramg i furtkg
« Zasilanie elektryczne o$wietlenia terenu i pom. technicznego
 Przebudowe kanalizacji deszczowe;j

W ramach inwestycji planuje sie rowniez:

» Rozbidrke budynku gospodarczego
» Wycinke drzew owocowych

4. Opis stanu istniejacego

Dziatka potozona jest na terenie gminy Mitkowice, w miejscowosci Mitkowice. Przedmiotowa dziatka
jest zabudowana budynkiem gospodarczym, nieuzytkowanym oraz nawierzchnig betonowa. Pozosta-
ly teren dziatki zagospodarowany jest nieuzytkowany, poroéniety zielenig niskg i wysoka. Na terenie
dziatki znajduje sie kanalizacja deszczowa.

5. Opis inwestycji.

5.1.Inwestycja obejmuje budowe drogi manewrowej, utwardzen terenu pod kontenery do sktadowania,
budowe budynku technicznego zlokalizowanego przy wjezdzie na teren dziatki, budowe budynku
gospodarczego oraz rozbiérke budynku gospodarczego i utwardzenie fragmentu drogi dojazdowe;.

5.2.Dane dodatkowe.
» Wody deszczowe z potaci dachowych- odprowadzane na teren wiasny, nieutwardzony,
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» Wody deszczowe z powierzchni utwardzonych i drogi manewrowej — odprowadzane do kanali-
zacji deszczowej STADA G

o Droga manewrowa, utwardzenie terenu — kostka betonowa STAROSTWO POWIATOWE

« Droga dojazdowa — utwardzenie gruntowe, kruszywem nicy "

« Utwardzenie terenu pod budynki — ptyta betonowa ugii

e Zagospodarowanie pozostatego terenu dziatki — zielen izolacyjna i

L]
in ¥V
% ) oy

6. Charakterystyka warunkoéw fizjograficznych.

6.1.Teren dziatki jest ptaski.
6.2. Ustalenie kategorii geotechnicznej.
Opis warunkéw gruntowo - wodnych dla projektowanej inwestyciji.

Z uwagi na niewielki rozmiar inwestycji przeprowadzono badania geotechniczne, makropolowe.
Podczas projektowania posadowienia zatozono, ze obiekt bedzie posadowiony na gruntach nie-
spoistych (piasek drobny) w stanie $redniozageszczonym 1p=0,40.

Jesli w trakcie wykonywania wykopow pod fundamenty zostanie stwierdzone podtoze gruntowe o
gorszych parametrach niz zatozono do obliczen, nalezy przerwaé prace i hiezwlocznie
powiadomi¢ projektanta.

6.3. Geotechniczne warunki posadowienia.
Na podstawie [A4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowla-
nych ustalono:

- warunki geotechniczne: PROSTE

kategoria geotechniczna: PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Ustalono poziom + 0.00=123,725m.n.p.m.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja obejmuje czeé'é dziatki 327/12. Teren PSZOK zostanie wydzielony ogrodzeniem.
Istniejgcy, nieuzytkowany budynek gospodarczy zostanie rozebrany aby odzyskac teren pod pla-
nowang inwestycje. Istniejgce drzewa i krzewy owocowe zostang wyciete.

Na terenie PSZOK projektuje sie droge manewrowg na osi N-S, szerokosci 6 m zakoriczong zato-
ka do zawracania. Po obu stronach drogi projektuje si¢ utwardzenia terenu pod kontenery i bu-
dynki techniczny i gospodarczy oraz kabing przenosnej toalety. Odwodnienie terenu utwardzone-
go i drogi manewrowej projektuje sie do kanalizacji deszczowej poprzez projektowane studzienki z
osadnikami.

Projektowany budynek gospodarczy zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki. Projektowany
budynek techniczny zlokalizowany jest w N-E narozniku dziatki. W tym samym narozniku, w linii
ogrodzenia zostanie zlokalizowana skrzynka energetyczna, zgodnie z warunkami przytaczenia.
Wijazd i wejscie na teren inwestycji projektuje sie od strony N, od drogi dojazdowej, dz. nr 327/11.

8. Charakterystyka projektowanych obiektow.

8.1. Budynek techniczny o wymiarach 2,0x2,0m o konstrukcji stalowej w obudowie z ptyty warstwowe;j
z rdzeniem z pianki poliuretanowej, z dachem jednospadowym z ptyty warstwowej
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8.2. Budynek gospodarczy o wymiarach 15,0x4,0m o konstrukcji stalowej w obudowie z blachy trape-
zowej, z dachem jednospadowym z blachy trapezowe;

9. Bilans terenu.

BILANS TERENU

powierzchnia dziatki nr 327/12 100% _ 1305,00m?
teren zabudowany 4, 90% _ 64,00m?
nawierzchnia utwardzona istniejgca 4,33% 56,60m?
nawierzchnia utwardzona projektowana 27,42% 357,60m?
powierzchnia biologicznie czynna 63,35% 826,80m*
RAZEM 1305,00m?

10.Zabezpieczenie p.poz budynku.

Projektowane obiekty nie sa klasyfikowane pod wzgledem ochrony p.poz

11. Ochrona zabytkow.

Dziatka nr 327/12 nie podlega ochronie konserwatorskiej.

12. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej.

13.Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana inwestycja bedzie dostepna dla 0séb niepetnosprawnych bez zadnych ograniczen.

14.0kreslenie oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewzigcia ogranicza sie do dziatki 327/12

15.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Na terenie PSZOK zakiada sig zbieranie odpaddw pochodzgcych wylacznie z gospodarstw do-
mowych w tym zuzyty sprzet AGD, elementy meblowe wyposazenia domow i mieszkan, itp.
Wszystkie odpady gromadzone bedg w szczelnych kontenerach umieszczonych pod zadasze-
niem.

Ponadto na utwardzonym placu bedzie stanowisko dla konteneréw stalowych posiadajgcych wia-
sne szczelne, przekrycia . Niezaleznie od powyzszego teren na ktérym beda ustawiane kontenery
bedzie terenem utwardzonym. Planowana inwestycja nie bedzie wytwarzata i emitowata zadnych
oparéw, gazéw ani sciekow. Wody deszczowe zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.
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Gruz i materiaty budowlane z rozbiérki budynku gospodarczego zostang zutylizowane na wysypi-
sku miejskim . STAROSTWO POWIATOWE
L licy
W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska PP?,E.;P i L
=257 LEGNICA

IV. OPIS TECHNICZNY - CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

1. Dane ogdlne
1.1 Dane ewidencyjne

- temat: Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych wraz z utwardzeniem fragmentu drogi
dojazdowej i rozbudowg kanalizacji deszczowe;j.

- adres: dz. nr327/12
Mitkowice, gmina Mitkowice

- inwestor:  Gmina Mitkowice
Ul 1l Armii Wojska Polskiego 71

59-222 Mitkowice
1.2 Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje budowe Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w tym:
» Wiate na pojemniki do gromadzenie selekcjonowanych odpaddw — budynek gospodarczy
¢ Pomieszczenie techniczne
» Utwardzenie wewnetrzne terenu
e Budowa ogrodzenia z bramg i furtkg
e Zasilanie elektryczne oswietlenia terenu i pom. technicznego
¢ Przebudowe kanalizacji deszczowej

W ramach inwestycji planuje sie réwniez:
¢ Rozbidérke budynku gospodarczego
¢ Demontaz czesci ptyty betonowej
e Wycinke drzew owocowych

1.3 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Koncepcja architektoniczna

Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON
Warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej

2. Dane szczegotowe
2.1 Budynek gospodarczy

Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowane obiekty —budynek gospodarczy — parterowy budynek zaprojektowany w konstrukgji sta-

lowej obudowany blacha trapezowa

Powierzchnia zabudowy: 60,0m?
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Wysokos$¢ budynku w okapie: 2,8-3,0m

Nachylenie pofaci dachowych istniejgce: 5%

llo§¢ kondygnacii: |
Kubatura: 172,5 m®
Rzedna poziomu 0,00: 123,725 m.n.p.m

Forma architektoniczna
Przedmiotowy obiekt —budynek gospodarczy — zostaty zaprojektowany w konstrukcji stalowej na
planie prostokata (4,0x15,0m) obudowany blachg trapezowg TR20X100X06 koloru szarego. Kolory-
styka elewacji jak na rysunkach PB-02, PB-05. Budynek gospodarczy bedzie podzielony na trzy
osobne boksy zamykane bramami rozwieralnymi. Wejscia do obu budynkéw beda od strony za-
chodniej. Dach pulpitowy, jednospadowy o niewielkim kacie nachylenia, kryty blachg trapezowg
TR20x100x06.

Konstrukcja budynku

Fundamenty
Projektowane fundamenty zaprojektowano w postaci stop i taw zelbetowych, z betonu C25/30
na podktadach z betonu C8/10. Zbrojenie fundamentow pretami #12 ze stali BSOOSP, strze-
mion #6 w rozstawach 25cm.. W miejscach lokalizacji stupdw zatopi¢ marki stalowe —el. 1.

Konstrukcja stalowa budynku gospodarczego
Catg konstrukcje wykonac¢ z rur kwadratowych 100x100x5, spawajgc ze sobg konstrukcje spo-
ing gr. 3,5mm, spoinami pachwinowymi obwodowymi.
W celu zwiekszenia sztywno$ci obiektu, zaprojektowano $ciggi z pretéw #10mm, z naciggiem
$rubg rzymska w ptaszczyznie $cian i dachu. miejsca rozmieszczenia $ciagéw pokazano na
rysunkach elewacji PB-05. Konstrukcja potaczona bedzie z fundamentami za pomocg stalo-
wych marek, el. 1, zatopionych w betonie. Do marek nalezy spawa¢ poszczegoélne stupy kon-
strukcji spoinami obwodowymi gr. 3,5mm po witasciwym wypionowaniu catej konstrukgii.
Zabezpieczenia antykorozyjne - Jako zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
przyjeto system epoksydowy dla zatozonego Srodowiska XC2:- niska agresywnosé

1 x Dwusktadnikowy, grunt epoksydowy — 40 mikrometrow
-1 x Dwusktadnikowa farba epoksydowa — 80 mikrometrow
Razem: — 120 mikrometréw

Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje przeciwwilgociowg pod fundamentami - utozy¢ 1x pape termozgrzewalng podkiadowg
gr. 3.2mm, powierzchnie pionowe zabezpieczy¢ wodng emulsjg dyspersyjng lub emulsjg asfal-
towa dwa razy.

10
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Dach
Dachy w projektowanym budynku jest jednospadowy o kacie nachylenia 6° . Pokrycie dachu z
blachy trapezowej TR20x100x0.6 w kolorze szarym. Konstrukcja dachu ze stalowych rur
kwadratowych RK100x100x5. Pokrycie dachu montowa¢ do konstrukcji stalowej zgodnie z
zaleceniami producenta.

Elewacje
» Oktadzina zewnetrzna
elewacja z blachy trapezowej TR20x100x06 w kolorze szarym
o Stolarka drzwiowa
W budynku gospodarczym bramy wjazdowe rozwieralne w konstrukcji stalowej, oblozone
blachg trapezowg TR20x100x06 w kolorze szarym, zamykane na ktodki.
Posadzki
W budynku gospodarczym ptlyta betonowa zgodnie z rysunkiem PB-03.

2.2Budynek techniczny

Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowany obiekt —jest parterowym budynkiem w konstrukcji stalowej obudowany plytg war-
stwows z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi.

Powierzchnia zabudowy: 4,0m?
Wysokos¢ budynku w okapie: 2,6-2,7m
Nachylenie potaci dachowych istniejgce: 10%
llos¢ kondygnacii: |
Kubatura: 212m?
Rzedna poziomu 0,00: 123,725 m.n.p.m.

Forma architektoniczna
Budynek techniczny zostat zaprojektowany w konstrukcji stalowej na planie kwadratu (2,0x2,0m)
obudowany ptytg warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej w kolorze szarym. Kolorystyka
elewacji jak na ry-sunku, PB-06. Dach pulpitowy, jednospadowy o niewielkim kacie nachylenia, z
piyty warstwowe] z rdzeniem z pianki poliuretanowe;.

(
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Konstrukcja budynku

Ptyta fundamentowa

Projektowang nowg ptyte fundamentowg wykonac¢ z betonu C25/30 na podkfadach z betonu
C8/10. Zbrojenie siatkg z pretoéw #10 ze stali BSOOSP w rozstawie 150x150mm. Pod ptytg nalezy
dokonaé¢, do poziomu -0,6m, wymiany gruntu na pospotke i doprowadzi¢ do stopnia zageszczenia
Ld =0,6

Konstrukcja stalowa budynku technicznego

Catg konstrukcje wykonac z rur kwadratowych RK80x80x4, spawajac ze soba konstrukcje spoina
spawami gr. 3mm, spoinami obwodowymi.

Konstrukcja potaczona bedzie z fundamentami za pomocg kotw wklejanych, @8 L=120mm, po
dwie sztuki na kazda Sciane.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Jako zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych przyjeto system epoksydowy dla zato-
zonego srodowiska XC2:- niska agresywnosé

-1 x Dwusktadnikowy, grunt epoksydowy — 40 mikrometréow
-1 x Dwusktadnikowa farba epoksydowa — 80 mikrometrow
Razem: — 120 mikrometréw

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowa - pod plyta wykonacé izolacje z papy termozgrzewalnej podktadowej,
zachowujgc zaktady min. 10 cm, powierzchnie pionowe zabezpieczy¢ wodng emulsjg dyspersyjng
lub emulsjg asfaltowa.

Dach

Dach w projektowanym budynku jest jednospadowy o kacie nachylenia 3°. Pokrycie dachu z pty-
ty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej TD 40/75 w kolorze RAL 7001.
Konstrukcja dachu ze stalowych rur kwadratowych RK80x80x4 przyspawanych do konstrukcji
budynku. Pokrycie dachu montowa¢ do konstrukcji stalowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Elewacje

¢ Okladzina zewnetrzna

plyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej grubo-sci 5cm, uktadana poziomo w
kolorze RAL 7001

e Stolarka drzwiowa i okienna

W budynku technicznym okno PVC w kolorze RAL 7043, drzwi PVC petne w kolorze RAL
7043 zamykane na zamek patentowy

N
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Posadzki
W budynku technicznym podtoga na plycie fundamentowej wykonana zgodnie z uktadem warstw
na rys. PB-06. Podtoga wykonczona wyktadzing PVC.

2.3 Drogi, place i chodniki

Zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 10cm, uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej frakcji 0-4 grubosci 3cm, podbudowa z ttucznia kamiennego grubosci 15cm. Pod
spodem warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubosci
15¢cm

2.4 Utwardzenie placu i chodnikéw, drogi dojazdowej

e Droga dojazdowa do terenu PSZOK — na odcinku okoto 40m droga zostanie ustabilizowana
i wzmocniona kruszywem famanym 0-31,5 mm grubosé warstwy min 15 cm , konieczne jest
wstepne wyréwnanie drogi i wykorytowanie na gtebokos¢ 15 cm , zaleca sie wykonanie kra-
weznikéw drogowych wzdtuz drogi po obydwu stronach,

e Chodniki wewnetrzne — projektuje sie z kostki betonowej grubosci 6cm, uktadanej na podtozu
z podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4cm, utozonej na warstwie z kruszywa frakcja O-
31,5 grubosci 10m, ponizej grunt mineralny , pospétka lub piasek gruby, wykonczenie chod-
nikéw obrzezami trawnikowymi 6x25 cm

» Droga wewnetrzna — projektuje sie z kostki betonowej grubosci 10ecm, uktadanej na podtozu
z podsypki cementowo-piaskowej 3 cm, utozonej na podbudowie z kruszywa tamanego
dwuwarstwowo , warstwa dolna kruszywo tamane 31,5-63 mm gr. 20 cm , warstwa gorna z
kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci 20cm, , wykonczenie drég kraweznikami betono-
wymi 15x30 cm na tawach betonowych

2.5 Ogrodzenie

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej plecionej slimakowo, ocynkowanej i po-
wlekana tworzywem PCV, projektowana wysoko$¢ ogrodzenia (siatki ) 200 cm,, oczka 55x55
mm, grubo$¢ drutu 3.1mm., stupki ogrodzeniowe wysoko$ci roboczej 200 cm, z rur 42mmx2,
ilo$¢ i miejsca zastrzatow zgodnie z instrukcjg montazu. Stupki zamontowaé w dotach wypet-
nionych betonem — 30x30 na gteboko$¢ 50 cm

brama — wysoko$¢ 200 cm, Rama bramy dwuskrzydtowej wykonana jest z profilu zamknie-
tego 40x40 x2 wypetniona panelem ogrodzeniowym o gruboéci drutu 5 mm, oczko 50 x
200mm.Osadzona na zawiasach regulowanych i stupkach z profilu stosownie dopasowanego
do szerokosci i wysokosci bramy. Brama zamykana jest na ktdédke w cato$ci jest ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo na kolor wg palety RAL stupy bram w komplecie z brama, i
furtka

stupy bramy i furtki nalezy osadzi¢ w fundamentach betonowych 40*40cm na gteboko$é
100cm

b
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na zawiasach regulowanych i stupkach z profilu stosownie dopaséwanago‘do wysokoscl furt-

ki. Na wyposazeniu furtki sg: zamek, wktadka patentowa, klamka rﬂe[dgewné Eurtkanw Cafo-
$ci jest ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kompletna do montazu.

V. OPIS ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO | FRAGMENTU
PLYTY BETONOWEJ

1. Dane techniczne

Budynek gospodarczy dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej

Pow. zabudowy -  37,49m?
Wysokosé - 5,00m
| Kubatura - 187,45m3
-’ Kategoria budynku I
Ptyta betonowa
Pow. Zabudowy -  56,60m?

2. Konstrukcja budynku, elementy wykonczeniowe

Budynek gospodarczy dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej
-stropodach - pokrycie z ptyt azbesto cementowych falistych , ptyty utozone bezposrednio na
ptatwiach drewnianych
- §ciany — murowane z cegiet, bloczkéw betonowych i zuzlobetonowych
- strop na pierwszg kondygnacja — zelbetowy monolityczny
- posadzka — wylewka cementowa
- stolarka drzwiowa— drzwi stalowe
- wyposazenie instalacyjne — brak

S —

3. Ocena stanu technicznego

Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek nie jest w ztym stanie technicznym, natomiast nie jest
uzytkowany od diuzszego czasu. W zwigzku z tym ulega niszczeniu. Sciany pekaja. Stolarka
ulega korozji. Decyzja o rozbiérce wynika z potrzeby odzyskania tereny pod projektowang lokali-
zacje PSZOK.

4. Prace rozbiorkowe

Ze wzgledu na lokalizacje budynku blisko granicy z drogg dojazdowg nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na kwestie bezpieczenstwa - prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie przy
zabezpieczeniu drogi i wygrodzeniu jej na czas rozbiorki. Nalezy zapewni¢ brak dostepu dla
oséb niepowotanych.

Kolejnosé rac rozbidrkowych :
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- Rozebranie $cian budynku — ze wzgledu na usytuowanie obiektu na dziali:.‘eﬂ,J' zalec; s%e
prowadzenie robo6t rozbiérkowych z uzyciem narzedzi wytgcznie recznych oraz lekkich
elektronarzedzi , zaleca sie rozebranie $cian do min 0.5m ppt.
- Posadzka -mozna rozebra¢ przy uzyciu ciezkiego sprzetu zmechanizowanego
- Gruz ceglany i z boczkdw zuzlobetonowych i zaprawe wapienna pozostatg po czyszczeniu
nalezy zutylizowa¢ na $mietnisku komunalnym
- Elementy stalowe — nalezy zeztomowaé¢
- Elementy drewniane — przeznaczy¢ na opat
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Prowadzenie robot rozbidrkowych, w sytuacji, w ktérej jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.
Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowag sie poza strefg niebezpieczna.
W czasie wykonywania roboét rozbidorkowych sposobem przewracania diugo$é umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno byé niezawod-

ne.

VI. Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy sie doktadnie zapozna¢ z projektem budowlanym.
Catos¢ robét wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, normami, obowigzujgcymi przepisami
prawnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz sztukg
budowlang i przy statej wspdltpracy z nadzorem inwestorskim - pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy.

mgr inz. Krzyszfof Wozniakowski
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VII. OPIS TECHNICZNY — CZESC INSTALACYJNA

1. Zakres projektowanych instalacji

Niniejsze opracowanie ma na celu odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego
Punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Mitkowicach. Projektowane jest przytgcze
kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci.

2. Podstawa opracowania

— mapa do celéw projektowych,

— wypis i wyrys z rejestru gruntow,

— informacje uzyskane od Inwestora w trakcie projektowania,

— warunki wydane przez Gmina Mitkowice nr RGP.11.7011.6.2016 z dnia 09 czerwiec 2016r.

— wytyczne technologiczne,

— obowigzujace przepisy, Polskie Normy oraz informacje techniczne uzyskane od producentéw mate-

riatéw zastosowanych w projekcie.

3. Stan istniejacy

Na projektowanym terenie znajduje si¢ kanalizacja deszczowa, nie obejmujgca swoim zasiegiem
podmiotowej inwestyciji. Istnieje mozliwos¢ wpigcia nowo projektowanego odcinka do istniejacej
deszczowki.

4. Ogodlna charakterystyka rozwigzania projektowego

Projektowane sg dwie studzienki tworzywowe PP 600, wyposazone w kraty $ciekowe wykonane w
wersji najazdowej kl. min D400. Studzienki wyposazone sg w osadniki. Wiecej szczegétow w
czesci rysunkowej projektu.

5. Kanalizacja deszczowa — uzbrojenie i kanaty

Droga manewrowa zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajacy grawitacyjny sptyw wody
opadowej poprzez odpowiednie spadki terenu. Woda powstajgca podczas opadu sptywac bedzie
do dwdch projektowanych studzienek wyposazonych we wpusty uliczne.

Obliczenia przeptywu wody deszczowej wykonane dla ponizszych danych :

e zlewnia o powierzchni, A = 0,04 ha,

e $rednia wysoko$¢ opadu w ciggu roku, H = 520 mm,

» wystepowaniu deszczu nawalnego w czasie, t = 15 min,
o czestotliwo$¢ wystepowania opadu nawalnego, ¢ = 1,0,
e wspotczynnik sptywu powierzchniowego, ¥ = 1,0,

e natezenie deszczu obliczeniowego o okreslonym czasie trwaniati czestotliwosci c,

4
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wynosi gic= 112 dm¥s-ha,
na podstawie ktorych okreslono natezenie przeptywu wg wzoru do obliczeniowego przeptywu wéd
deszczowych z powierzchni zlewni:
Q=qic A ¥
Q=112-0,04 - 1,0 = 4,48 dm®/s

6. Gospodarka odpadami

Na terenie PSZOK, podczas odwadniania terenu z wod opadowych, w osadnikach powstajg
odpady, ktére wymagajg stosownej utylizacji. Podczas eksploatacji piaskownika powstajg nastepujace
rodzaje odpadéw, okreslone wg klasyfikacji kodowej wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
(Dz.U. 2014r. poz. 1923 z pdzn. zmianami):

e 190902* - Osady z klarowania wody.

Powstate odpady zostang przekazane podmiotowi posiadajgcemu stosowne zezwolenia wynikajace z
przepiséw o gospodarce odpadami w celu ich utylizacji.
Zaleca sie przynajmniej dwa razy w roku czyszczenie, raz na kwartat przeglad osadnikéw, w celu po-

prawnej eksploatacji urzgdzen i uniknieciu zapychania sie kanatow.

7. Wykopy i roboty ziemne

Roboty ziemne tj. wykopy, przekopy, odeskowanie i zasypanie wykopéw winne by¢ wykonane zgod-
nie z PN-B-10736 oraz PN-EN-1610. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przej$é
kolizyjnych z innymi urzgdzeniami podziemnymi takimi jak:

¢ kable energetyczne,

e kable telekomunikacyjne,
Minimalne odlegtosci od innych instalacji przy prowadzeniu réwnoleglym wynosza:

e 1,5 m od przykanalika i przewodu gazowego,

¢ 0,8 m od kabli energetycznych,

¢ 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.
Przed przystapieniem do robét ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem zaznaczo-
nym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rze-
czywistych rzednych. Przylacze nalezy wykonywaé metodg wykopu otwartego.
Dno wykopu, w ktérym beda uktadane kanaty winny by¢ wyréwnane, uktadaé na podsypce z piasku
o grubosci 15 cm, wierzch o zasypce min 40cm zgodnie z instrukcjg producenta rur. Przy zagtebieniu
kanatow ponizej strefy przemarzania dodatkowo zabezpieczyé¢ warstwa 30 cm szlaki i 2x papg asfal-
towg od géry na szerokosci 100 cm ponad kanatem.
O terminie przystgpienia do wykonania Robét ziemnych nalezy powiadomié¢ pisemnie:

- wszystkich wiascicieli dziatek oraz zarzadcdw drog;

T+
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— uzytkownikow istniejgcych sieci bedacych w sagsiedztwie projektowanych przykanalikéw;

— pozostate instytucje opiniujace projekt.

W celu uzgodnienia wraz z nimi w terenie warunkéw prowadzenia Robét, nadzoru nad ich przebie-

giem i zlokalizowania potozenia uzbrojenia istniejgcego.

Przed przystgpieniem do Robot nalezy:

» z wlascicielami terendw uzgodnié protokolarnie warunki i termin prowadzenia Robét;

o ustali¢ miejsce placu budowy;

o ustali¢ miejsce sktadowania urobku;

+ ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadows;

o zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z organizacja ruchu;

e przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajgce
wykop przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi czy gruntowymi. Urzadzenie od-

prowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

8. Proéba szczelnosci

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé probe na eksfiltracje. Probe przeprowadza sie odcinkami po-
miedzy studzienkami. Studzienki umozliwiajg zej$cie na poziom kanatéw i zamkniecie ich za pomoca
tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki dla napetnienia prze-
wodu wodg i dokonania préby szczelnosci. Zaleca sig przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla
przewodow z rur kanatowych z PVC i tworzywowych studzienek, osobno dla studzienek wykonanych
z betonu. Przygotowania do proby szczelno$ci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego uktadaniu,
polegajace na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przy-
krycia minimum 20 cm ponad wierzch rury. Ztgcza Kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na
potaczeniach ze studzienkami i przytaczami, pozostawia si¢ niezasypane. Wszystkie otwory badane-
go odcinka przewodu tgcznie z przytaczami i inne ksztattki z otworami muszg by¢ na okres proby za-
korkowane i zabezpieczone podparciem. Urzadzenia do zamykania / na okres préby / badanych ka-
natow muszg by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

» doprowadzenia wody,

* oprdznienia rurociggu z wody po probie,

+ odpowietrzenia,

* przytgczenia urzadzenia pomiarowego.

Czas napetnienia odcinka przewodu nie powinien byé¢ krotszy od 1 godz. dla spokojnego napetnienia i
odpowietrzenia przewodu. Wynik badania nalezy uznaé za pozytywny, jezeli nie zostanie stwierdzona
ucieczka wody.

Wszystkie roboty wykonaé nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych tom Il, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzuja-

1
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riatow i urzgdzen. Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownic-

Pl. Si
cymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczorymi. pr;

twie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zmiany rozwiazan a takze zastosowanych
materiatow i urzgdzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za zgoda projektanta, dopuszcza sie zasto-
sowanie innych, rownowaznych materiatéw i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownic-
twie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powigzanymi oraz posiadajgce
wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

Przytacze kanalizacji deszczowej po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji

geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez odbiorce sciekdw.

9. Prace rozbiorkowe i uzupetniajace

Roboty ziemne wykonac¢ koparkg z odktadem urobku min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy wyko-
na¢ jako waskoprzestrzenne z umocnieniem typu Box np. producenta KOPRAS.
Nie przegiebiac wykopu. W obrgbie wykopu wystepuje zielen niska i wysoka. Przed przystagpieniem
do robét budowlanych nalezy teren uprzednio przygotowac.
Strefa nadsypki powinna wynosi¢ minimum 40 cm nad rura. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno
odbywaé sie warstwami z zageszczaniem co 10-30 cm. Stopien zageszczenia gruntu w wykopie po-
winien wynosic:

e pod drogami 95% wg. badania zmodyfikowanej metody Proctora,

* poza drogami 85% wg. badania zmodyfikowanej metody Proctora.
Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac wykorzystujac grunt rodzimy.

Wykonawca przytgcza moze byé tylko zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania tych roboét.
Wiaczenia przytgcza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej winno by¢ wykonane przy
obecnosci przedstawiciela Gminy Mitkowice na wniosek Inwestora.

Zasyp wykopow nalezy wykonaé po odbiorze technicznym przylacza przez przedstawiciela Gmina
Mitkowice w otwartym wykopie, oraz po inwentaryzacji geodezyjne;.

Po wykonaniu prac nalezy przywrocic teren do stanu pierwotnego.

10.Zatozenia ogdlne

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana trasa w odcinkach mozliwie najkrétszych, prostych,
prostopadtych do kanatu w drodze.

Trasa projektowanego przytgcza powinna by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng lub uprawnionego
geodete. Powyzsze winno by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02. O terminie przystgpienia do wy-
konywania robét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokali-
zowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzér nad ich
przebiegiem.

Zabrania sie wprowadzania do sieci kanalizacyjnej:
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- stalych odpadow takich jak obierzyny, kosci skorupy, gatgany, wata, pierze itp., bez uprzedniego
rozdrobnienia na urzgdzeniach zwanych rozdrabniaczami,

- stalych i ptynnych produktéw, ktére wskutek swego sktadu chemicznego mogtyby uszkodzi¢ prze-
wody, powodowac zagrozenie wybuchem lub pozarem, dziataé szkodliwie na ich trwatosé, albo wpty-
wac¢ szkodliwie na skuteczno$é dziatania oczyszczalni $ciekéw, badz na bezpieczenstwo i zdrowie
pracownikow eksploatacji sieci.

Projektowane uzbrojenie na kanale umozliwia dostep sprzetu mechanicznego. W celu poprawnej
eksploatacji przykanalika zaleca sie okresowe ptukanie kanatu i statg inspekcje osadu w studzienkach
osadnikowych. Kontrola droznosci kanatéw moze nastgpi¢ poprzez np. kamere inspekcyjng. Czysz-
czenie przewodow termoplastycznych wykonanych z rur z tworzyw sztucznych winno byé wykonane
zgodnie z PN-EN 13476-1 oraz PN-EN 14654-1.

Do uruchomienia i sptawienia wiekszosci zastoin wystarczy cisnienie 60 baréw. Podwyzszanie ci$nie-
nia (do 120 bardw) i zwiekszanie ilosci wody stosuje sie, gdy nizsze ciSnienia nie zapewniajg efektow.
Zalecana predkosé wyptukiwania odpadéw: od 6 m/min

do 12 m/min. Do systeméw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wyposazonych w studzienki two-
rzywowe (np. producenta Wavin) stosuje sie wyposazenie do ptukania z wykorzystaniem niskiego
cisnienia i duzej ilosci wody, a nalezy unika¢ wyposazenia ptuczgcego pracujacego z wykorzystaniem

wysokiego ci$nienia i matej ilosci wody.

11. Postepowanie w przypadku awarii

» 0 zaistnialej awarii urzadzen na terenie zaktadu nalezy niezwlocznie powiadomi¢ wiasciciela urza-
dzenia kanalizacyjnego oraz natychmiastowego zaprzestania korzystania z urzadzen,

* podja¢ niezwtoczne dziatania celem usuniecia awarii,

* wznowienie pracy urzadzen dopiero po usunigciu awarii.

12.Uwagi koncowe
Wszystkie roboty wykonaé nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
roboét budowlano-montazowych tom Il, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzuja-
cymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytworcow mate-
riatdw i urzgdzen. Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych
materiatow i urzgdzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za zgodg projektanta, dopuszcza sie zasto-
sowanie innych, rdbwnowaznych materiatdw i urzgdzen dopuszczonych do stosowania w budownic-
twie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powigzanymi oraz posiadajgce

%

wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.
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VIIl. OPIS TECHNICZNY - CZE,SC INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Dane ogodlne

1.1 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem;

- podktady architektoniczno — budowlane;

- warunki przytgczenia nr WP/031625/2016/002R01,

- katalogi i karty informacyjne producentéw urzgdzen i osprzetu elektrycznego;
- obowigzujgce normy i przepisy, wytyczne (stan prawny |V 2016r.)

1.2 Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wewnetrznej linii zasilajacej i insta-
lacji elektrycznej dla Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w miejscowosci Mitkowice
na dziatce nr 327/12

1.3 Zakres opracowania

W opracowaniu przyjeto:

- zasilanie budynkéw w energie elektryczng bedzie sie odbywato z zestawu ztagczowo — pomiaro-
wego ZZ-P zabudowanego w granicy dz. nr 327/12,
- instalacje elektryczne zostang wykonane w systemie TN-S.
Projekt niniejszy obejmuje wewnetrzng linie zasilajaca oraz instalacje elektryczne wewnetrzne

t.j. instalacje oSwietlenia, instalacje gniazd wtykowych i tablice rozdzielcza.

2. Charakterystyka energetyczna obiektu
2.1Podstawowe parametry techniczne

- Napiegcie zasilania 230V,
- System ochrony od porazeri: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA;

- Uktad sieciowy dla WLZ: TN-S;

- Uktad sieciowy dla instalacji elektrycznej w budynku: TN-S;

- - Moc zainstalowana: Pl = 2,64 kW

- - Moc szczytowa: Psz = 2,64 kW

- - Prad szczytowy: Isz=13A < In=16 A

- - Moc przytaczeniowa: Pp=3,0kW [ In=16A

2.2 Pomiar energii

Pomiar energii przewidziano licznikiem indukcyjnym 1-fazowym, 1-strefowym, energii czynne;
w uktadzie bezposrednim. Licznik zostanie zamontowany w zestawie ztgczowo-pomiarowym ZZ-P.
W zestawie ztgczowo — pomiarowym ZZ-P lokalizuje sig¢ zabezpieczenie gtéwne - wkiadki bez-
piecznikowe mocy ,gG" o wartosci 50A oraz zabezpieczenie zalicznikowe — wylgcznik instalacyjny
nadmiarowo — pradowy 16A.
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2.3 System ochrony porazen 59 :

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza kabli i przewodéw oraz izola-
cja urzadzen. Jako uzupetnienie ochronny przed dotykiem bezposrednim zastosowa¢ wytgczniki
roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim w projektowanej instalacji
przyjeto zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania realizowane przez wytgczniki réznico-
woprgdowe z cztonem nadpradowym w uktadzie sieci TN-S.

W tablicy rozdzielczej przewdd ochrony PE nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia RUZ < 30

Przewdd ochronny PE prowadzi¢ we wszystkich obwodach odbiorczych i taczy¢ ze stykami
ochronnymi gniazd wtyczkowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych
urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywacé i zabezpiecza¢ zwarcio-
wo.

2.4 Zabezpieczenie zwarciowe i przeciazeniowe

- wytaczniki nadpradowy w zestawie ztgczowo — pomiarowym,
- wytaczniki réznicowopradowe z cztonem nadpragdowym w tablicy rozdzielczej.

2.5 Zabezpieczenia pozarowe

- wytgczniki réznicowoprgdowe chronigce stan izolacji przewodéw,
- roztgcznik izolacyjny Q1 w tablicy rozdzielczej umozliwiajgcy wytgczenie zasilania w budynkach
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Mitkowicach.

. Wykonanie instalacji elektrycznych

3.1 Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzna linie zasilajgcg budynek techniczny WLZ-1 projektuje sie wykonaé kablem YKYzo
0,6/1kV typu 3x6mm2. Kabel WLZ-1 nalezy wyprowadzi¢ z zestawu zlgczowo - pomiarowego ZZ-
P zabudowanego w granicy dz. nr 327/12 i wyprowadzi¢ do tablicy rozdzielczej TR zabudowanej
wewnatrz budynku technicznego.

Wewnetrzna linie zasilajgcg budynek gospodarczy WLZ-2 projektuje sie wykona¢ kablem YKYzo
0,6/1kV typu 3x6mmz2. Kabel WLZ-2 nalezy wyprowadzi¢ z tablicy rozdzielczej TR zabudowanej
wewnatrz budynku technicznego i wyprowadzi¢ do puszki rozgateznej zabudowanej wewnatrz bu-
dynku gospodarczego.

Kable WLZ-1 i WLZ-2 nalezy ukfadac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, po wyty-
czonej przez stuzbe geodezyjna trasie, na gtebokosci 80 cm, na warstwie piasku o grubosci 10 cm,
linig falista z zapasem 2% w celu skompensowania przesunig¢ gruntu. Kable w ziemi na catej diu-
gosci nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowag DVK50. Przy wprowadzaniu kabla do zestawu ztaczo-
wo-pomiarowego ZZ-P nalezy pozostawi¢ zapas o diugosci min. 1,0 m. Przed zasypywaniem kabli
nalezy sporzadzi¢ protokoty robét zanikowych oraz dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabli.
Utozony kabel w rurze ostonowej nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci 10 ¢cm, nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o gr. min. 15 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze nie-
bieskim o szerokosci 20cm. Odlegtos¢ folii od rury ostonowej z kablem powinna wynosié¢ min.
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25cm. Kable WLZ-1 i WLZ-2 w zestawie ztgczowo-pomiarowym ZZP oraz wtablilc;r ?S;dzielczej
TR zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki z nastepujacymi danymi: relacja linii, typ kabla, napiecie zna-
mionowe kabla, rok utozenia oraz znak uzytkownika. Korce kabli zabezpieczy¢ przez zatozenie
palczatek termokurczliwych trzypalczastych typu AK3 1,5-16. Wykop uzupetnié¢ gruntem rodzimym
bez zanieczyszczen (tj. gruzu, kamieni i innych przedmiotéw) zageszczajgc warstwowo. Teren
prac przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Przy wprowadzaniu kabli WLZ-1 i WLZ-2 do budynkow, kable nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi ostong z rury stalowej DN 50. Po wciggnigciu kabla rure uszczelnié.

Wewnatrz budynkéw kabel prowadzié po $cianie n/t w listwach kablowych
elektroinstalacyjnych LH 40x40.
3.2 Tablica rozdzielcza TR

Tablice rozdzielczg TR w wykonaniu n/t lokalizuje si¢ w budynku technicznym. Tablica rozdziel-
cza TR zabezpiecza obwody instalacji elektrycznych w budynku technicznym i budynku gospodar-

czym. Jako tablice rozdzielczg TR nalezy zastosowaé tablice rozdzielczg typu RN65 1x12 Legrand.

Tablice rozdzielczg wyposazyé w osprzet elektryczny zgodnie z rys. nr E-2.

Projektowana tablica rozdzielcza TR bedzie sie sktadata z:

pola z roztacznikiem gtéwnym Q1 realizujgcym funkcje wytgczenia awaryjnego p-poz dla Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych;

pola z lampka kontrolng;

poél odptywowych dla odbiornikéw energii elektrycznej w budynku technicznym i budynku gospo-
darczym.

Tablice rozdzielczg TR zabudowaé na wysokosci 1,6m (dolna krawedz obudowy). Podejscie ka-
blem zasilajgcym do tablicy rozdzielczej od dotu obudowy. Odejscie obwoddw odbiorczych z tabli-
cy rozdzielczej od géry obudowy.

3.3 Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowa projektuje sie wykona¢ przewodami YDY+zo 450/750V 2, 3 x 1,5 mm2
uktadanymi n/t w listwach kablowych elektroinstalacyjnych LH 40x40.

W budynku technicznym projektuje sie oprawe oswietleniowg nastropowa a na zewnatrz budyn-
kow oprawy o$wietleniowe mocowane do $cian. Rozmieszczenie, ilo$ci oraz rodzaje opraw o$wie-
tleniowych zostaty dobrane w oparciu o obliczenia natgzenia oSwietlenia wg programu ,Dialux”.
Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia dla poszczegolnych pomieszczen zostato uzyskane.
Dopuszczalna moc jednostkowa dla o$wietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach nie zostata
przekroczona. Dokonano rozdziatu opraw o$wietleniowych na grupy dla celéw oszczednoscio-
wych. Rodzaje zastosowanych opraw o$wietleniowych i ich rozmieszczenie przedstawiono na rys.
nr E-1.

W przypadku dokonania zmian w rodzaju zastosowanych opraw (wg. zyczenia Inwestora) nalezy
zachowaé¢ wymagane warto$ci natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach oraz respektowaé wiel-
ko$¢ pobieranej przez oprawy mocy oraz jej stopien ochrony.

taczniki oswietleniowe projektuje sie¢ w wykonaniu n/t, o stopniu ochrony IP-44. Wysoko§¢ mon-
tazu facznikdéw - 1,1 m od poziomu podtogi zgodnie z rys. nr E-1. Oprawa na zewnatrz budynku

A



i
‘ O J KO S Projekt Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Mitkowicach l

Data: 20.06.2016 & 1TAROSTT

MALGORZATA KRAWCZYK-SZCZERBINSKA iy SOl " i

l ul. Pileckiego 23; 59-220 Legnica

|

' _ _ - . =I-a2 N,,__,aa-,,l;?:g;(_; A )
technicznego bedzie uruchamiana czujnikiem ruchu z czujnikiem zmierzchu. Oprawy oswietlenio-
we na zewnatrz budynku gospodarczego projektuje sie uruchamiaé tgcznikiem oéwietleniowym.

3.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje sie wykonaé przewodami YDY+zo 450/750V 3 x 2,5
mm2 uktadanymi n/t w listwach kablowych elektroinstalacyjnych LH 40x40.
Rozmieszczenie oraz rodzaj gniazd wtyczkowych w budynku technicznym wykona¢ zgodnie z rys.
nr E-1. Gniazda wtyczkowe w wykonaniu n/t, o stopniu ochrony IP-44, instalowa¢ na wysokosci 0,5
m od posadzki

3.5 Instalacja uziemiajaca

Uziom dla szyny PE w tablicy rozdzielczej TR projektuje sie wykona¢ jako tasmowo — pretowy
typu TP1+2x6 z bednarki stalowej ocynkowanej T/ FeZn 25x4mm / L=6m oraz z pretéw stalowych
ocynkowanych 2 x P/ FeZn @20mm / L=6m. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ warto-

sci RUz < 30Q.

4. Obliczenia techniczne

4.1 Dobér kabla zasilajagcego

Z zestawu ztgczowo - pomiarowego ZZ-P do tablicy rozdzielczej TR dobrano kabel YKYzo
3x6mm2 o diugosci 9 m, ktdérego obcigzalnos¢ dopuszczalna diugotrwata wynosi IZ = 47A. W
zestawie zigczowo -pomiarowym jako zabezpieczenie zalicznikowe dobrano wytgcznik

nadmiarowo — prgdowy 16A.
Sprawdzenie warunkéw doboru kabla YKYzo 3x6 mma2:
In<lz 16A <47A - warunek spetniony,

lo<1,45-1, 23A < 68A - warunek spetniony.
Linia kablowa z uwagi na zabezpieczenie przed skutkami przeciazenia zostata dobrana
prawidtowo.

4.2 Spadek napiecia na kablu zasilajacym

_200-P-] AU ~200-3:10°-9
y 5400 56-6-230°

4.3 Sprawdzenie warunku ochrony przeciwporazeniowej

AU =0,3% <0,5% - warunek spetniony.

Schemat zasilania:

R-241-35 zz-p TR P -
50A oswietlenie
L1=171m L2 = 95m L3=om , 10A L4 = 15m | L5= 22m 03

@ | - | — ‘

| E | | = | >
al YAKXS ‘ YKYzo0 ‘ YKYzo | YDY 3x1,5mm?
2 2
Transformator sl dxi20m el e lzw 4 lzw 5
160kVA lzw 1 lzw 2 lzw 3 ZW

Dane transformatora i linii:
Snt=160 kVA Rt =0,02 Q Xr=0,0403Q2
R7o = 0,4368 Q/km X70 = 0,33 Q/km

A
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Ri20 = 0,255 Q/Km X120 = 0,067 Q/km
Re = 3,08 Q/km Xs=0,08 Q/km
R25=7,15 Q/km

Ris5=11,93 Q/km

Ri=Rt+Rk Ri1=0,1694 Q
Xi=Xr+ Xk X1=0,1532Q

Z =yR*+ X2 Z1202284¢)

; _0.8:2307

zwl Z—l Izw1 = 805A

Z>=0,2738Q; lzw2 = 671A; Z3=0,3204Q; lzws = 574A;
Z4= 10,4031 lzwa = 456A; Zs= 0,9066Q; lzws = 202A

Zabezpieczenie w zestawie ztgczowo - pomiarowym: wkiadki bezpiecznikowe mocy ,gG, 50A,
500V. Dla czasu zadziatania t < 5 s dla wktadki bezpiecznikowej mocy , gG , 50A
krotnosé k = 4,5
k.Ib=45.50=225A < |zw3 = 574A
Zabezpieczenie w tablicy rozdzielczej TR: dla obwodu os$wietleniowego — wytacznik
roznicowoprgdowy z cztonem nadpradowym 10A z ch-kg B. Dla czasu zadziatania t < 0,2s dla
wytacznika réznicowopradowego z cztonem nadpradowym 10A z ch-ka B krotnosé k = 5
k.lb=5.10A=50A < lzw5 = 202A < lzw4 = 456A

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla wszystkich przypadkéw jest zachowany
— zabezpieczenia s3 skuteczne.

4.4 Sprawdzenie koniecznosci wykonania instalacji odgromowej

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na jego przeznaczenie:

Budynek zakwalifikowano jako obiekt zwykty,

Srednia roczna gestoé¢ wytadowan doziemnych w rejonie usytuowania obiektu:
Ng = 2,5 x 1/(km2 x rok).

Tolerowane ryzyko R: Obliczone ryzyko R
Utrata iycia ludzkiego 1,0 e-05 5,76 e-06
Utrata ustug publicznych 1,0 e-03 0
Utrata débr kulturalnych 1,0 e-03 0
Straty materialne 1,0 -03 2,48 e-04

Obliczone ryzyko R we wszystkich przypadkach jest mniejsze od ryzyka tolerowanego Rt. Nie
ma koniecznosci wykonania instalacji odgromowej dla budynku.

5. Zalecenia odno$nie badan instalacji elektrycznej

1.0gledziny instalacji elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby upowaznione nie
rzadziej niz 1 raz w roku. Podczas prowadzenia ogledzin nalezy sprawdzac:

- stan zabezpieczen przeciwporazeniowych,;

- umocowanie i stan tgcznikéw, gniazd wtyczkowych, opraw o$wietleniowych oraz tablicy
rozdzielczej;

stan widocznych czesci kabli, przewoddw i ich zamocowanie oraz stan napiséw i oznaczen,

45
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2. Pomiary instalacji elektrycznych.

Terminy i zakres pomiarow instalacji elektrycznych powinien wynika¢ z przeprowadzonych ogledzin
oraz oceny stanu technicznego instalaciji.

Rodzaje pomiaréw i terminy ich wykonania dla instalacji elektrycznych:

Lp Rodzaj pomiarow: Termin wykonania:

1 | Pomiar napie¢ i obciazen nie rzadziej niz co 5 lat, w okresie najwigkszego obcigzenia.
2 | Pomiar rezystanciji izolacji przewoddw i kabli | nie rzadziej niz co 5 lat .

roboczych instalacji elektrycznej
3 | Sprawdzenie skutecznosci dziatania §rodkéw | 1) nie rzadziej niz 1 raz w roku dla instalacji:

ochrony przeciwporazeniowej (samoczyn- |- na otwartym powietrzu,
nego wylaczenia zasilania i wytacznikow réz- |- w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej ok. 100%,
nicowoprgdowychy); - nie rzadziej niz co 5 lat dla instalacji w pozostatych po-

mieszczeniach.

2) test wytgcznikow réznicowopradowych — 1 raz w miesigcu.

4 | Pomiar rezystancji uziemienia nie rzadziej niz co 5 lat.

5 | Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochron- (1) nie rzadziej niz 1 raz w roku dla instalacji:

nych oraz gtéwnych i dodatkowych potaczen |- na otwartym powietrzu,

wyréwnawczych - w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej ok. 100%,

2) nie rzadziej niz co 5 lat dla instalacji w pozostalych
pomieszczeniach.

6 | Pomiar natezenia oswietlenia nie rzadziej niz co 5 lat.

6. Wytyczne planu BIOZ
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji zadania:
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- praca na wysoko$ci przy montazu opraw odwietleniowych, kabli i przewodéw instalacji elek-
trycznej,

- praca przy urzgdzeniach mogacych znajdowac si¢ pod napieciem,

- praca przy uzyciu elektronarzedzi zasilanych z placu budowy,

- praca z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego,

- praca innych zespotéw takich jak murarze, instalatorzy sanitarni itp.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejszg do-
kumentacjg oraz z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm.

W trakcie realizacji nalezy stosowaé materiaty i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak
oznakowanie i wygrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu.

Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dla wykonanej instalacji
protokotéw z przeprowadzonych pomiardw: rezystancji izolacji, ciggto$ci zyt w kablach i
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przewodach, rezystancji petli zwarcia, rezystancji uziemienia, natézénia oéwietlenia’ oraz: pomiary
dla wytacznikéw réznicowopradowych.

Prace zwigzane z wprowadzeniem kabla WLZ do zestawu ztgczowo - pomiarowego wymagajg
wytgczenia zestawu spod napigcia. Wykonawca robot uzgodnieni z Tauron Dystrybucja S.A.
termin wytaczenia zestawu ztgczowo - pomiarowego spod napiecia.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach

technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorkg opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu

ich rozwigzania.
Opracowata: %}

mgr inz. Agata Domalewska

&+
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| OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu budowlanego: Mitkowice, Mitkowice, dz. nr 327/12, obreb 0010 Mitkowice

Inwestor: Gmina Mikowice
UL Il Armii Wojska Polskiego 71

59-222 Mikowice

Informacje sporzadzit:
Krzysztof WozZniakowskKi
nrupr. 47/92/Lw
Karczowiska 5B
59-307 Raszdwka
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1. Podstawa opracowania

- projekt widowni wraz z zadaszeniem sceny terenowej, e ol

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie inf. dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dz. U. Nr 13. poz.93.

- RMBIPMB z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych dz.u.nr 13 poz.93,

- RMPIPS z dnia 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- RMPIPS z dnia 08.02.1994r w sprawie obowigzku stosowania niektérych PN i norm branzowych,
dot. Bezpieczenstwa i higieny pracy dz.u.nr 37 poz. 138.

2. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

— Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy
W zakresie : ogrodzenie, o$wietlenie, oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwar-
dzenie wjazdu, doj$¢ oraz wjazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budow-
lanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazy-
nowania i sktadowania materiatéw, wyrobow substancji, oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadze-
nie zbrojarni i wezta do produkcji zapraw tynkarskich oraz pracy sprzetu zmechanizowanego.

— roboty ziemne : wykop pod studnie fundamentowe, usypanie skarpy

— roboty budowlano montazowe :
- wykonanie fundamentéw, betonowego siedziska,
- montaz i demontaz szalunkéw fundamentéw siedziska,
- montaz stupéw i wiezby dachowej,
- wykonanie pokrycia dachowego, obrdbki blacharskie,
- montaz i demontaz rusztowan,
- roboty wykonczeniowe — tynkarskie, posadzkarskie, stolarskie,

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie dziatki brak istniejgcych obiektéw budowlanych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie budowy.

- roboty budowlano montazowe — mozliwo$¢ upadku z wysokosci, zabezpieczenia drég komunikacyj-
nych,

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia,

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia szalunkow i deskowania betonem,

- roboty ciesielskie — mozliwo$¢ upadku z wysokosci,

- roboty instalatorskie — porazenie pradem.

6. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow

1. kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bioz zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego chyba, ze zapewni warunki realizacji inwestycji, przy ktorych, w realizacji
budowy nie wystapi zaden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych art. 21a pkt. 2 Prawa
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Budowlanego i nie bedzie zatrudnienia jednoczesnego ‘Wigcéjiz 2070
bedzie przestanek do wykonywania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2. roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem kadry techniczne posiadajacej
odpowiednie uprawnienia,

3. przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzié¢
wstepne szkolenie pracownikéw zgodnie z planem bioz,

4. nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i
ochronne. Urzadzenia powinny byé sprawne i posiadac aktualne atesty,

5. W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych instruktaz
stanowiskowy,

6. Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkow i
urzadzen gasniczych,

7. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych,

8. Nie mozna zastawiaé drég ewakuacyjnych ani hydrantéw ppoz.

/

mgr inz. KrzysztoWakowski



