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Malgorzata Szczerbinska
ul. Pileckiego 23

59-220 Legnica

Dotyczy: warunkéw wpigeia do kanalizacji deszczowej.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 20.05.2016 ., w sprawie wydania warunkéw wpiecia

projektowanych urzgdzef odprowadzajgcych wody opadowe z terenéw utwardzonych Punktu
Selektywnej Zbidrki Odpadow Komunalnych w Mitkowicach dz. 327/12 do kanalizacji deszczowe;j
uzgadniam wpigcie na nastepujgcych warunkach:

1.

Projektowane urzadzenia odwadniajgce droge manewrowa i podjazdy na terenie
zainwestowania wpigé do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej w miejscu jak na
zalaczonym rysunku.

Warunki techniczne projektowanego wigczenia:

- w celu wprowadzenia przykanalika nalezy przebudowad istniejgca studzienke z pokrywa,

- odprowadzanie wod moze nastapi¢ wylgcznie z terenu dziatki nr 327/12,

- wyposazenie wpustéw ulicznych w osadniki,

- do odbioru koncowego przykanalika nalezy dolgczy¢ deklaracje zgodnosci dla uzytych
materialow i protokoty robét zanikowych.

. Gmina Milkowice nie ponosi odpowiedzialnodci za kolizje z urzgdzeniami obcymi

znajdujgcymi si¢ w terenie zainwestowania.

Uzgodnienie obowigzuje przez okres 3 lat i traci swg waznos¢ w przypadku braku
wykonania zjazdu lub nie dotrzymania w/w warunkow.

O terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem wigczenia urzgdzen,
proszg na pismie powiadomi¢ tutejszy urzad na 14 dni przed rozpoczgciem robét zatgczajac
dokumentacj¢ projektows.

Wojt gminy Mitkowice udziela prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
zwigzane z budowg — w mysl art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péZniejszymi zmianami).

W Y
Otrzymuja: mgr Paed Stacitura
1. Adresat,
2. RGP a/a.

Sprawe prowadzi:
Piotr Kosatka tel. (76) 887-12-12 w. 35
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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

TAURON

__ DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinfa: +48 32 606 0 616 Pl.

Legnica, dn. 2016-05-05 Malgorzata Krawczyk-
A Szczerbinska

ul. rtm. W. Pileckiego 13

59-220 LEGNICA

Nr warunkéw: WP/031625/2016/002R01
TD/OLG/OMP/2016-04-

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodaweca:
Gmina Mitkowice
ul. Il Armii Wojska Polskiego 71

59-222 MIL KOWICE
Obiekt: budynek gospodarczy
Adres przylaczanego obiektu: Mitkowice dz. nr 327/12

§9-222 Mitkowice

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu; 2016-05-04.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-04, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przyigczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr VII/12, obwdd VIl zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN nr R-241-35.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prqdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym , w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjéciu
przewodéw od zabezpleczema przemqunlowego w zestawne thczowo pomiarowym, w kierunku
instalacji cdbiorcy.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: Na pograniczu dziatek nr 327/12 i 32713 od strony ukiad
komunikacyjnego zabudowac zestaw zigczowo-pomiarowy typu ZK2a-1P. Wiw zestaw zasilié
ze stupa nr VII/12 istniejacej linii napowietrznej niskiego napigcia przylagczem kablowym typu
YAKXS 4x120 mm?,,

b) w zakresie sieci: Nie przew]du_jf_e__s__i_e_,_ o _

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Z projektowanego zestawu
ztgczowo-pomiarowego wyprowadzié obwod wewnetrznej instalacji zasilajgcej (w.iz). o
przekroju dobranym do szczytowego obcigzenia do obiektu Przyiqczanego Podmlotu

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

* @) rodzaj ukfadu: bezposredni,
Nalezy zastosowa¢ ukiad pomiarowy bezposredni. Przygotowaé miejsce pod zabudowe 3-faz.

licznika energii czynnej 230/400V. Licznik zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w

l
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Legnicy. Urzadzenia wchodzgce w skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny byé osfoniete
i przystosowane do oplombowania.
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokahzowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpleczenla giéwne:
a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewana warto$é¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczef, jednak nie mniej niz 6 kA.
7. Wymagany stopieti skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Siet nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy: -
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,

+ przerwy nieplanowanej ~ 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

IN. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dniaich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przy#qczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasno$ci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaki6cer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elekfrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami - Rozporzadzeme Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegStowych  warunkéw — funkqonowan!a systemu e!ektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).— e

4. TAURON Dystrybuc;a S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci,.co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z p6Zniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. projektu budowlanego. Nie dotyczy dokumentacji
projektowej WIZ (Wewnetrznej Instalacji Zasilajacej).

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczqce mnlejszych warunkéw przylgczenia

projektant winien uzgodnié z Wydziatem Przylgczen.
7. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne Zrédlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.
8. Warunki przytgczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okre§lonych w ustawie Prawo energetyczne.
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9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowieni niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzern elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie ~ zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pbZniejszymi zmianami) | winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzZniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérezy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sieé dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www. tauron-dystrybucja.pl
13. Projektowany koszt wykonania przylgcza : 3 160,00zt

Dane do obliczen:

Stacja: R-241-35 Sn=160kVA n =21/042kV uz=45% Ib=160A
Obwod: 4x70Al dt. 171m

Istniejgce uziemienie w promieniu 150m:

- stup VIIM2 - R 10Q

Przygotowat: Sledz Marek

Grupa: O02R01 TAURON Dystri i
Oddziatw Lbf oy
iziat F
Ryszard K
Zalgezniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfqczenie
Kfo:
1x OMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 2t
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dia Krakawa Sradmiescia
ul. Jasnogdrska 11 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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