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Ziotoryja, dnia: 28.09.2012r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt:
remontu Swietlicy wiejskiej i remizy OSP w miejscowo  $ci Rzeszotary,
dziatka nr 31/1, gmina Mitkowice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis:
projektant mgr in z. Ryszard Porczy Aski
architektura: upr. nr 66/88/Lw

podpis:
projektant mgr in z. Slawomir Fossa
konstrukcja: upr. nr 87/DOS/04

podpis:
projektant mgr in z. Barttomiej D abrowski
inst. sanitarne: upr. nr 108/DOS/07

podpis:
projektant inz. Zbigniew Swierk
inst. elektrycz: | ypr. nr 134/D0S$/06




V. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

REMONTU SWIETLICY WIEJSKIEJ | REMIZY OSP
W RZESZOTARACH, DZIALKA NR 31/1

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa podpisana z Inwestorem;
Wypis z miejscowego planu;

Wizje lokalne w terenie;
Obowigzujgce przepisy i zarzadzenia;
Mapa zasadnicza w skali 1:1000.
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budynku swietlicy
wiejskiej i Remizy OSP w Rzeszotarach. Zakresem opracowania jest:
v opaska wokot budynku;
v wymiana utwardzenia terenu przed budynkiem.

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ACE Z M.P.Z.P. (miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego)
3.1 Przeznaczenie terenu
Dziatka nr 31/1 w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mitkowice (na
podstawie Uchwaty Nr XXX/153/08 Rady Gminy Mitkowice z dnia 26.09.2008r.) oznaczona
jest jako R.UP1 — teren ustug publicznych.
v przeznaczenie podstawowe: lokalizacja ustug publicznych w rozumieniu w/w
Uchwaly;
v przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektéw matej architektury oraz ustug
handlu detalicznego o tacznej powierzchni uzytkowej nie wiekszej niz 100m? dla
danego terenu.

4. ISTNIEJACE W TERENIE UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Teren dziatki nr 31/1 to teren $wietlicy wiejskiej i Remizy OSP w Rzeszotarach, gmina
Mitkowice, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek. Jest to obiekt wolno stojacy,
posiadajacy dojazd z drogi o numerze ewidencyjnym 35/1. Dziatka nr 31/1 jest uzbrojona
(przytacze wody, kanalizacji sanitarnej, teletechniczne), czesciowo ogrodzona,
Teren przed budynkiem jest utwardzony o nawierzchni betonowej, stanowigcy rowniez
dojazd do budynku, pozostaly teren to teren zielony - trawnik.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
5.1  Zakres robot wspolnych przy udziale  $wietlicy wiejskiej 67%, Remizy OSP 33%
(udzial wynika z zajmowanej powierzchniu  zytkowej budynku)
Projektuje sie wymiane nawierzchni betonowej przed budynkiem na kostke betonowg
0 nastepujacych warstwach:
v kostka betonowa typ BEHATON kolor szary 8cm,



v miat kamienny 0-5mm 5cm,
v podbudowa z kruszywa tamanego 20cm

stabilizowanego mechanicznie

(mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5),
v warstwa odsagczajaca z pospoiki 20cm,
v nosne podioze rodzime.
Krawezniki uktada¢ na fawie betonowej z oporem z betonu B-15, o wymiarach 15 x 30cm.
Przeswit kraweznikdw 12 cm. W miejscach zjazddw obnizy¢ kraweznik do przeswitu
maksymalnego 2 + 3 cm w celu likwidacji tzw. barier architektonicznych.
Podczas wymiany nawierzchni nalezy zachowac¢ spadki w celu odprowadzenia wody na
teren zielony.
Opaska wokot budynku szerokosci 50cm z kostki betonowej o nastepujgcych warstwach:
v kostka betonowa typ HOLLAND kolor antracyt 6cm,

v miat kamienny 0-5mm 5cm,
v warstwa odsgczajgca z pospoiki 10cm,
v nosne podtoze rodzime.

Obramowanie opaski z obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce piaskowej.

Udziat w w/w robotach 50%.

Dodatkowo dla $wietlicy zaprojektowano przed budynkiem tawki parkowe szt. 3, oraz dwa
kosze na $mieci (o konstrukcji betonowej).

Fot. 1 Przyktadowy kosz
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Fot. 2 Przyktadowa tawka



6. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Funkcjonowanie obiektu nie spowoduje powstawania szkodliwych $ciekow, statych
odpaddw oraz emisji jakichkolwiek zanieczyszczen, zapachow czy pytdw majgcych
negatywny wptyw na srodowisko,
Uzytkowanie obiektu nie spowoduje emisji hatasu i wibracji mogacych pogorszyé warunki
uzytkowania sgsiadujgcych budynkow.

7. OCHRONA ZABYTKOW

Dziatka nr 31/1 oraz znajdujacy sie na niej budynek objety niniejszym opracowaniem
nie sg wpisane do rejestru zabytkdw. Ochronie podlegajg istniejace i odkryte
w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie
z przepisami szczegOllnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektow
archeologicznych, nalezy powiadomi¢ wiasciwe stuzby konserwatorskie.

8. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren nie znajduje sie w granicach oddziatywania szkdd gorniczych.

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy. Projektowane elementy nie wptywajg na posadowienie budynku.

[I. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa podpisana z Inwestorem;
Wypis z miejscowego planu;

Wizje lokalne w terenie;
Obowigzujgce przepisy i zarzadzenia;
Mapa zasadnicza w skali 1:1000.
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2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest budynek $wietlicy wiejskiej i remizy OSP
w Rzeszotarach, zlokalizowany na dziatce nr 31/1, gmina Mitkowice.
Przewiduje sie nastepujace elementy programu uzytkowego:

v W czesci parteru znajduje sie siedziba OSP tj. garaze, magazyn, biuro, komunikacja i
wezet sanitarny. Dostep do pomieszczen przez komunikacje nr 02;

v W pozostatej czeSci parteru znajduje sie biblioteka z czytelnig, oraz toaleta dostepne
z komunikaciji nr 01;

v na pietrze, ktére jest dostepne za pomocg dwoch klatek schodowych znajdujg sie
sale Swietlicowe, kuchnia, toalety, pomieszczenie biurowe, techniczne, oraz
pomieszczenia Kota Gospodyn tj. pomieszczenie socjalne i kulturalne;

v ponadto w czesci parterowej budynku znajduje sie kotlownia dostepna bezposrednio
z terenu, oraz wieza strazacka dostepna rowniez bezposrednio z terenu.

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU, ZESTAWIENIE POWIERZ CHNI

UZYTKOWEJ]
Parametry techniczne obiektow
- powierzchnia zabudowy P,=456,76 m?
- powierzchnia uzytkowa P.=661,21 m?

- kubatura K=2248,70 m?




Numer i Nazwa pomieszczenia Udzial [OSPISW] PVXT{\SISL(;SE P?J\Aznﬁfgwhgia Kubatura

(%] [m] [m2] [m3]
01 — Wiatrotap 50 50 2,90 1,77 5,13
02 — Komunikacja 50 50 3,80 11,09 42,14
03 — Komunikacja O.S.P. 100 0 3,75 7,21 27,04
04 — Biuro O.S.P. 100 0 2,80 14,07 39,40
05 — Magazyn O.S.P. 100 0 3,75 21,17 79,39
06 — Umywalnia O.S.P. 100 [¢] 2,50 5,60 14,00
07 — Przedsionek O.S.P. 100 0 2,50 3,42 8,55
08 — Komunikacja O.S.P. 100 0 2,50 2,90 7,25
09 — Sanitariat O.S.P. 100 0 2,50 7,30 18,25
10 — Garaz O.S.P. 100 0 3,70 90,95 336,52
11 — Garaz O.S.P. 100 0 3,70 42,91 158,77
12 — Wiatrotap 0 100 2,90 1,77 5,13
13 — Komunikacja S.W. 0 100 3,80 13,72 52,14
14 — Przedsionek S.W. 0 100 2,50 2,84 7,10
15— Wc S.W. (6] 100 2,20 1,82 4,00
16 — Czytelnia S.W. 0 100 3,00 27,90 83,70
17 — Biblioteka S.W. 0 100 3,00 47,40 142,20
18 — Klatka schodowa 1 0 100 4,00 14,00 56,00
19 — Klatka schodowa 2 0 100 3,00 10,20 30,60
20 — Kottownia 50 50 2,50 14,76 36,90
21 — Skiad opatu 50 50 2,50 9,25 23,13
22 — Komunikacja wiezy 100 0 12,00 13,11 157,32
23 — Komunikacja S.W. 0 100 3,20 22,73 72,74
24 — Kuchnia S.W. 0 100 3,10 13,68 42,41
25 — Pom. Techniczne S.W. 0 100 3,05 4,88 14,88
26 — Pomiesz. biurowe S.W. 0 100 3,05 13,55 41,33
27 — Przedsionek SW 0 100 3,05 5,40 16,47
28 —Wc SW [¢] 100 3,05 1,20 3,66
29 — Wc SW [¢] 100 3,05 1,50 4,58
30 — Przedsionek SW 0 100 3,05 4,95 15,10
31 —-Wec SW [¢] 100 3,05 1,98 6,04
32 — Sala $wietlicowa 1 S.W. 0 100 3,10 133,53 413,94
33 — Sala $wietlicowa 2 S.W. 0 100 3,10 47,40 146,94
34 — Komunikacja 0 100 3,10 6,65 20,62
35 — Pom. socjalne K.G. 0 100 2,70 10,75 29,03
36 — Pom. Kulturalne K.G. 0 100 3,10 27,85 86,34

Suma powierzchni OSP [m2] 227,08
Suma powierzchni SW [m2] 434,14
Suma ogodlna [m2] 661,21 2248,70




4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA
4.1. Stan istniej acy

Istniejgcy obiekt jest budynkiem wolno stojgcym, dwukondygnacyjny z wiezg
strazacka, oraz parterowg kotlownig, usytuowanym przy skrzyzowaniu drog ul. Legnickiej
i Wiejskiej w miejscowosci Rzeszotary, dziatka nr 31/1.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach ptaski o kacie
nachylenia 2 ° Sciany nosne i dziatlowe z elementéw murowanych (cegty) widoczne ubytki
w tynku. Schody wewnetrzne proste ze spocznikiem. Konstrukcja schodow pokryte lastryko.
Pokrycie stropodachu papg. Tynki wewnetrzne cementowo —wapienne z powtokami
malarskimi, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, drzwi do kottowni i wiezy stalowe.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodng, kanalizacyjng, elektryczng, odgromowag
i centralnego ogrzewania. Ponadto budynek posiada instalacje alarmowa strazy pozarne;.

4.2. Stan projektowany - zakres rob6t remontowych

4.2.1. Zakres robo6t remontowych wspélnych przy udzi  ale Swietlicy wiejskiej 67%,
Remizy OSP 33% (udziat wynika z zajmowanej powierzc  hni u zytkowej budynku)

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI

Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-

wapiennym projektuje sie ocieplone styropianem grubos$ci 12cm typu fasada

0 wspotczynniku przenikania A=0,042 [W/mK] i wykohczone tynkiem cienkowarstwowym.

Istniejacy tynk na Scianach zewnetrznych w miejscach spekan i ,odpadania nalezy usungc”,

w miejscach odkrytych wykonac ,obrzutke” cementowo wapienna.

Przegroda Wspotczynnik przenikania ciepta
U
Sciana zewnetrzna U=0,27 W/m?K
Stropodach U=0,24 W/m?K

Docieplanie $cian zewnetrznych catego obiektu nalezy wykonaé w technologii lekko mokrej
przy wykorzystaniu styropianu EPS 70 grubosci 12cm dla gtéwnego budynku, grubosci 8cm
wiatrotapdw, grubosci 6cm budynku kottowni i wiezy. Na ocieplenie tg metoda sktadajg sie
trzy warstwy: izolacyjna (ptyty ze styropianu ekspandowanego EPS), wzmacniajgca
(zaprawa klejgca i siatka z widkna szklanego) oraz elewacyjna (wyprawa tynkarska), ktre
tworzg wzajemnie dopasowany, aktywny system termoizolacyjny. Sciany w gruncie nalezy
odkopac na gtebokos¢ 0,5m i ociepli¢ styropianem polistyrenem ekstrudowanym XPS
grubosci 12cm do wysokosci cokotow (wyréznionych kolorem jak na rysunkach kolorystyki
elewaciji i rys. przekroju) Czes¢ cokotu w gruncie wykonczyé klejem z siatka, izolacjg
przeciwwilgociowa i folig kubetkowa, ponad terenem cokdt tynkowaé jak na pozostalej czesci
budynku.

Zasady wykonania izolacji zewnetrznej w technologii lekkiej - mokrej.

Przygotowanie podto za. Powierzchnia $ciany przeznaczona do izolacji powinna byé
oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkdéw tynkéw, pytu, tluszczu, nalotow
czy wykwitow, ktére mogtyby spowodowac rozwarstwienie ocieplonej Sciany.

Listwa startowa i szczelina dylatacyjna.  Rozpoczynajac uktadanie izolacji termicznej
nalezy pamietac o dylatacji, czyli kilkucentymetrowej przestrzeni pomiedzy gruntem a
pierwszym rzedem izolacji, (grunt pod wplywem mrozu czasami sie podnosi, gdyby nie
dylatacja, parcie na warstwe izolacji niszczytoby elewacje). Najczesciej jest to linia cokotu
budynku wyznaczona izolacjg przeciwwilgociowg utozong na Scianach fundamentowych lub
piwnicznych. Krawedzie szczelin dylatacyjnych sg wykonane przy uzyciu profili cokotowych i
sg mocowane za pomocg kotkow rozporowych, przed montazem ocieplenia, do warstwy
konstrukcyjne.



Warstwa izolacyjna. Uktadajgc izolacje ze styropianu starannie dociskamy plyty wzajemnie
do siebie, aby unikngé powstawania mostkow termicznych na ztgczeniach. Jednak
najlepszym sposobem uniknigecia mostkéw jest wykonanie izolacji ptytami frezowanymi.
Pierwszy rzad piyt izolacyjnych opieramy na prowadnicy. Plyty styropianowe powinny by¢
przyklejane metodg "pasmowo punktowg" to znaczy, ze szeroko$¢ pasma masy klejgcej
wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni
powinny byé natozone placki o Srednicy 8-12 cm tak, aby tgczna powierzchnia masy klejgcej
obejmowala, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W miejscach gdzie wystepuje stabe podtoze
lub narazonych na wigksze ssanie wiatru (np. naroza budynku, okolice otworéw okiennych

i drzwiowych) nalezy rownolegle stosowaé mocowanie mechaniczne, uzywajac kotkéw
rozpreznych. Stosujac ptyty o gtadkich krawedziach nalezy zastosowac 6 kotkdw/m?,
natomiast przy plytach frezowanych wystarczg 4 kotki/m2. W mocnych $cianach wykonanych
np. z cegly petnej, kotki powinny byé zakotwione na gtebokosé min. 5 cm, a w mniej
wytrzymatych $cianach np. z pustakéw czy betonu komorkowego na gteboko$¢ min. 9 cm
(nalezy stosowac kotki rozporowe posiadajace atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki
dociskowe kotkbw musza dokfadnie przylegac¢ do powierzchni ptyt styropianowych.
Uktadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potowki ptyty. Przy narozniku ptyte wysuwamy
na jej grubo$é, aby umozliwi¢ wigzanie rzedéw na obydwu Scianach. Ukladanie trzeciego
rzedu piyt rozpoczynamy ponownie od catej ptyty, aby w ten sposéb zapewni¢ mijanie spoin i
dobre wigzanie pomiedzy poszczegdinymi rzedami. Nalezy pamigtac, aby styki piyt nie
wystepowaly w narozach okiennych i drzwiowych.

Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej. W miejscach, ktdre sg szczegblnie narazone na
uszkodzenia mechaniczne jak, wszelkie naroza na parterze, w otworach okiennych

i balkonowych, mocujemy profile okienne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Mozna
zastosowac réwniez dodatkowe paski siatki zbrojgcej, utozone ukosnie w stosunku do
gtéwnej warstwy lub w postaci warstwy podwadjnej. Po dwoch, czterech dniach wysychania
warstwy izolacyjnej na piyty styropianowe nanosi sie warstwe podktadowa o grubosci ok.

2 mm warstwy masy klejgcej. Bezposrednio na $wiezo potozony klej wciskamy, od gory do
dotu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fatd

i zagniecen na catej swojej gruboéci. Kolejne pasy siatki z widkna szklanego sg uktadane
podobnie jak pierwszy, od gory do dotu, z zakladkg na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka
powinna zachodzi¢ takze na wszystkie narozniki, profile ochronne itp.

Wykonanie warstwy elewacyjnej. Warstwa zbrojgca powinna schng¢ przez co najmniej

48 godzin. Na wyschniete podioze nanoszona jest warstwa gruntujgca pod tynk zewnetrzny,
zaleca sie gruntowanie podioza podktadem tynkarskim w kolorach zgodnych z kolorystykag
tynku. Podkfad schnie minimum 24 godziny. Wykonujgc izolacje styropianem mozemy
wybraé prawie kazdy rodzaj tynku: akrylowy, mineralny i silikatowy. Przygotowang mase lub
zaprawe tynkarskg rozprowadza sie cienka, rownomierng warstwg po podtozu za pomoca
diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Po tej czynnosci nalezy usungé nadmiar zaprawy do
gruboéci kruszywa zawartego w masie. Zgdang strukture tynku uzyskuje sie poprzez
zatarcie natozonej masy.

Wiasciwa pora wykonania ocieplenia.  Wszystkie prace dociepleniowe powinno sie
prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25°C, przy
bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy elewaciji jest wskazane jak
najszybciej. Potozenie tynku w sposob naturalny zamyka dostep czynnikdw atmosferycznych
i promieniowania UV do styropianu, ktory ukryty jest pod cienkg warstwg kleju z zatopiong
siatka.

Tynki zewnetrzne na ociepleniu $cian mineralne na siatce, cienkowarstwowe — wg
technologii wybranej firmy, na cokole tynk zywiczny mozaikowy — wg technologii wybrane;j
firmy. Kolory tynkéw wg rysunkéw kolorystyki elewaciji, oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.



TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU

Projektuje sie docieplenie stropdachu budynku gtéwnego $wietlicy za pomocg piyt
styropianowych gr. 12cm laminowanych papg podktadowg na welonie z widkien szklanych,
pokrytych folig (styropapa).

Przed utozeniem plyt nalezy rozebrac istniejgce warstwy stropodachu do ptyt korytkowych.
Podtoze betonowe oczysci¢, zagruntowac preparatem gruntujgcym. Ociepli¢ kominy,
wymieni¢ czapy kominowe na nowe — ptyta zelbetowa grubosci 8cm ze spadkiem 3%.
Otwory wentylacyjne w kominie zabezpieczone kratkg wentylacyjng. Istniejgcy komin
murowany z cegly nalezy oczyscic i uzupetnic¢ braki w spoinach. Nastepnie utozy¢ warstwe
izolacji paroszczelnej, naizolacje utozy¢ piyty styropapy gr. 12cm. Nastepnie utozy¢ warstwe

papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia. W ten sposéb nalezy ociepli¢
daszki wiatrotapow $wietlicy, oraz zadaszenie nad wrotami garazowymi. Na pozostatych
dachach tj. kottowni i wiezy nalezy wymieni¢ istniejace pokrycie dachowe na warstwe
termozgrzewalnej papy podkfadowej i wierzchniego krycia.

Po wykonaniu prac zwigzanych z pokryciem dachowym nalezy wykona¢ nowe obrébki
blacharskie dachéw, ogniomuréw, kominéw, zamontowac nowe rynny stalowe powlekane,
oraz rury spustowe systemowe, wykona¢ nowg instalacje odgromowa.

Obrébki ogniomuroéw, kominéw, okapow, cokotéw, paséw nadrynnowych, podrynnowych —
systemowe z blachy stalowej powlekanej grubo$ci 0,6mm w kolorze harmonizujgcym z
elewacja. Szeroko$¢ i profilowanie poszczegoélnych obrébek blacharskich wymiarowana
indywidualnie (zabezpieczajaca przed przesigkami wody), bezposrednio na budynku
(przyjmowac wymiary asortymentu nie w ,,systemie” sprzedazy). Pod obrobki i opierzenia
blacharskie nalezy wykona¢ izolacje — podktady dystansowo — izolacyjne np. z papy
termozgrzewalnej.

abrabka blacharska

impregnowana lata drewniana

papa (W)
trokat
papa (Px
R ?_ % B termoizolacyjna plyta slyropinnowa
ool el B e ; : akiuli-"rna paps

Paroizolacja



4.2.2. Zakres rob6t remontowych  $wietlicy wiejskiej (szczegoty wg tabeli nr 1)
stolarka i Slusarka: (wg rys A1l — Zestawienie stolarki oraz A1 — Rzut parteru, A2 — Rzut

pietra)

okna PVC w systemie rozwieranym oraz rozwierano — uchylnym z mozliwoscig
rozszczelnienia. Profil okien i drzwi wej$ciowych min. pieciokomorowy wzmacniany
profilami stalowymi, dwuszybowe zespolone niskoemisyjne, wspétczynnik przenikania
Uy < 1,1 W/m?K, a dla catego okna U,, < 1,5+1,6 W/m?K. Okucia obwiedniowe z
funkcjg mikrowentylacji, w oknach stosowane kompletne, dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, ryglowane minimum w trzech
punktach profilu ramy. Stolarka okienna musi posiada¢ nawiewniki powietrza,
higrosterowane, z mozliwoscig regulacji zamontowane w kazdym
oknie. Kolor stolarki od zewnatrz szary, od wewnatrz biaty,

parapety wewnetrzne w okleinie CPL lub PVC, uzgodni¢ z inwestorem,

parapety zewnetrzne stolarki okiennej systemowe wyprofilowane z kapinosem

z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm, w kolorze harmonizujgcym z elewacja,
zakonczone brzegowymi zatyczkami PVC, zlicowanymi z zewnetrznymi pionowymi
krawedziami oSciezy, odsuniete poza obrys lica docieplenia, skutecznie
zabezpieczajgce przed zaciekaniem z 1,5% pochyleniem na zewnatrz,

drzwi wejsciowe PVC dwuskrzydtowe (wieksze skrzydto o szerokosci w $wietle 1m)
przeszklone z szybg bezpieczng, samozamykaczem, odbojnikiem i stoperem,

drzwi wewnetrzne wiatrotapu PVC dwuskrzydtowe (wieksze skrzydio o szerokosci

w Swietle 1m) przeszklone, z samozamykaczem, odbojnikiem i stoperem,

drzwi wewnetrzne PVC przeszklone pom. 02, 23, 33, zabezpieczone przed
uszkodzeniem odbojnikami,

drzwi wewnetrzne - wypetnienie ,plaster miodu” lub jesli zachodzi taka potrzeba

z plytg widrowg otworowang (klamki z dtugim szyldem, zamek, zawiasy wkrecane

z regulacjg w trzech kierunkach) i o$cieznicg systemowg opaskowg regulowang lub
prostag z uszczelkami, zabezpieczone przed uszkodzeniem odbojnikami podtogowymi
w pom. nr 16, 17, 24, 26, 35, 36, w projektowanej toalecie pom. nr 14, 15 drzwi
opaskowe regulowane z wentylacjg w dolnej czesci skrzydta — zgodnie z norma.
Drzwi szeroko$ci 3m stanowigce przejscie miedzy salami $wietlicowymi
harmonijkowe drewniane lub ptycinowe. Drzwi do pomieszczenia rekuperatora

0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej,

drzwi wejsciowe zewnetrzne do kottowni stalowe z oScieznicg statg typu KMT 10CP
(lub réwnowazne).

Sciany nosne:

projektuje sie powiekszenie otworéw drzwiowych w sali $wietlicowej i wykonanie
nowego otworu wejsciowego o szerokosci 3m w Scianach nosnych ($ciana
podwojna). Na kazdej Scianie nalezy wykonac¢ nadproze z 2xIPE 220. W $cianach
nosnych zewnetrznych w miejscu projektowanych nowych otworéw okiennych

i drzwiowych nalezy wykona¢ nadproza z 2x IPE140, w $cianach dziatowych z
IPE120. Przemurowania, zamurowania, wykucia nowych otworéw wg rys. Al i A2.

Sciany wewnetrzne dzialowe:

$ciany dziatowe (projektowane i zamurowania) z gazobetonu na klej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany pomieszczenia technicznego na rekuperator nalezy
wykonagé jako akustyczng z profili stalowych cw75 aku i uw75 z podwojnym



Sufity:

poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa "rigips rigimetr" lub réwnowazne.

sufity podwieszane z plyty GK na krzyzowym ruszcie stalowym na kondygnaciji
parteru w pomieszczeniu nr 14, 16, 17, na kondygnacji pietra czesciowe obnizenie
sufitu w sali Swietlicowej nr 32, 33. Pozostate sufity nalezy usungé istniejgcy tynk

i wykonac nowy gipsowy.

Klatki schodowe istniejgce:

klatka schodowa 1 pozostaje bez zmian, nalezy odmalowac stalowe barierki,
wyczysci¢ schody lastrykowe. Klatka schodowa nr 2 - nalezy wyrownaé wysoko$ci

i glebokosci stopni poprzez wykonanie nowej posadzki z plytek gresowych na klej dla
wygodnego uzytkowania. Nalezy wykonaé nowe porecze ze stali nierdzewnej
mocowane do Sciany, oraz nowg balustrade na kondygnaciji pietra i balustrade
zabezpieczajgca okno balkonowe.

Wentylacja, klimatyzacja:

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna. W pom. nr 15, oraz w kuchni nad okapem
wentylacja mechaniczna uruchamiang recznie,

w salach Swietlicowych zaprojektowano wentylacje mechaniczng, oraz klimatyzacje,
przewidziano w kazdym oknie pcw nawiewnik,

zaprojektowano wentylacje stropodachu przez wykucie dodatkowych otworéow i
zalozeniu kratek wentylacyjnych (jak na rysunku elewaciji),

we wszystkich pomieszczeniach Swietlicy wiejskiej, biblioteki, kota gospodyn nalezy
wymienié kratki wentylacyjne.

Posadzki:

Tynki:

klatka schodowa nr 1 i komunikacja przy klatce schodowej w calosci pozostaje bez,
nalezy wykonac¢ prace renowacyjne,

klatka schodowa nr 2 i komunikacja przy klatce schodowej, oraz wiatrotap nr 01i 12 —
nalezy wykona¢ nowe posadzki z ptytek gresowych na warstwie kleju z cokotem wys.
10cm z ptytek jak posadzka. Istniejgce cokoty przy schodach nalezy skuc,

w toalecie na kondygnaciji parteru nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek ceramicznych
na warstwie kleju,

posadzka pietra — komunikacja, pom. techniczne, kuchnia plytki gresowe na warstwie
kleju z cokotem wys. 10cm z piytek jak posadzka. W bibliotece nalezy oczy$cic¢
istniejaca nawierzchnie, wykona¢ nowe poditoze pod wyktadzine pcv (wylewka
cementowa). Nawierzchnia pod wyktadzine typu GAMRAT musi by¢ gladka i réwna,
bez zadnych rys i spekan. Cokoty wys. 10cm z wyktadziny. Kolorystyke, wzory
wyktadziny nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W pozostatych pomieszczeniach na
pietrze i parterze parkiet do renowacji i uzupetnienia.

istniejgce tynki w catosci nalezy sku¢ i wykonaé nowe cementowo - wapienne Il kat.,
klatki schodowe, komunikacja, sala Swietlicowa nr 32 i 33 — tynk cementowo —
wapienny Il kat. powyzej 1,5m i tynk mozaikowy drobnoziarnisty do wysoko$ci 1,5m.

Oktadziny Scienne:

w projektowanej toalecie i w istniejgcej kuchni ptytki ceramiczne na peing wysokosé
pomieszczen, na wszystkich powierzchniach Scian, takze w miejscach ,zakrytych”
poprzez urzadzenia i sprzet sanitarny.

w pomieszczeniu socjalnym nr 35 plytki ceramiczne na wysoko$¢ 1,5m na wszystkich



powierzchniach Scian.

Malowanie:

w pomieszczeniach ,suchych” — na Scianach i sufitach malowanie 2 x farba
emulsyjna lub podobnymi, kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem,

w pomieszczeniach ,mokrych” stosowac farby akrylowe wodoodporne, szorowalne,
kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem,

klatki schodowe, komunikacja — powyzej tynku mozaikowego farba emulsyjna lub
akrylowa, zmywalna do petnej wysokosci.

Nadproza:

zaprojektowano nadproza stalowe z IPE 220, 140, 120 na ,poduszce” z betonu B15
grubosci 10cm, oraz nadproza strunobetonowe.

4.2.3. Zakres robo6t remontowych Remizy OSP (szczegd 1y wg tabeli nr 1)
stolarka i Slusarka: (wg rys A1l — Zestawienie stolarki oraz A1 — Rzut parteru)

okna PVC w systemie rozwieranym oraz rozwierano — uchylnym z mozliwoscig
rozszczelnienia. Profil okien i drzwi wej$ciowych min. pieciokomorowy wzmacniany
profilami stalowymi, dwuszybowe zespolone niskoemisyjne, wspoétczynnik przenikania
Uy < 1,1 W/m?K, a dla catego okna U,, < 1,5+1,6 W/m?K. Okucia obwiedniowe z
funkcjg mikrowentylacji, w oknach stosowane kompletne, dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, ryglowane minimum w trzech
punktach profilu ramy. Stolarka okienna musi posiada¢ nawiewniki powietrza,
higrosterowane, z mozliwoscig regulacji zamontowane w kazdym oknie. Kolor stolarki
— od zewnatrz szary, od wewnatrz biaty,

parapety wewnetrzne w okleinie CPL lub PVC, uzgodni¢ z inwestorem,

parapety zewnetrzne stolarki okiennej systemowe wyprofilowane z kapinosem

z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm, w kolorze harmonizujgcym z elewacja,
zakonczone brzegowymi zatyczkami PVC, zlicowanymi z zewnetrznymi pionowymi
krawedziami oSciezy, odsuniete poza obrys lica docieplenia, skutecznie
zabezpieczajgce przed zaciekaniem z 1,5% pochyleniem na zewnatrz,

drzwi wejsciowe PVC dwuskrzydtowe (wieksze skrzydto o szerokosci w $wietle 1m)
przeszklone z szybg bezpieczng, z samozamykaczem, odbojnikiem i stoperem,

drzwi wewnetrzne wiatrotapu PVC dwuskrzydtowe (wieksze skrzydio o szerokosci

w Swietle 1m) przeszklone, z samozamykaczem, odbojnikiem i stoperem,

wrota garazowe istniejgce drewniane nalezy oczys$ci¢ i pomalowaé wg kolorystyki
elewacji budynku,

drzwi wejsciowe zewnetrzne do wiezy stalowe z oscieznicg statg typu KMT 10CP
(lub réwnowazne).

Ponadto nalezy oczyScic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie barierke na dachu wiezy.
4.2 4. Instalacje wewn etrzne

instalacje wewnetrzne w istniejgcym budynku do wymiany: elektryczna,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania (wg tabeli nr 1)
instalacja c.o. - z rur miedzianych, grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi,
instalacja kanalizacji sanitarnej — z rur z tworzywa sztucznego,

instalacja wodociggowa — z rur z tworzywa sztucznego,

projektuje sie nowg instalacje w salach swietlicowych tj. wentylacje mechaniczng i
klimatyzacje.



5. WARUNKI OCHRONY PPOZ.
5.1. Ochrona przeciwpo Zzarowa:
5.1.1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacii:

Powierzchnia ZabUdOWY :.........cocviiiuiiei et 456,76 m?

POWIEIZCNNIA UZYtKOWAL. ... .eiiiiiiieie ettt e e enanae e e s e e ee 661,21 m?
O P A O e, 353,06 m?
LS == o J RO 308,15 m?
e Wys. wewn. poOmieSZCZEN PAMEIU.........uueeeeeeeeiiiiiieeeeeeeesesieeeeeenns h=2,50+3,80 m
e WyS. wewn. pOmIi€SZCZEN PIELIA.......uvvveeeiiiiiiiiiiieeeeeeeieieeeae e h=3,00+3,14 m
o Liczba kondygnacii.......coooeeieeiiie e 2

Budynek 2-kondygnacyjny niepodpiwniczony z cze$cig parterowg (wydzielona kottownia)
i Z wiezg strazacka.
Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIlI
Wysoko$¢ budynku — H= 7,94 m, (wysoko $¢ wiezy 11,90m)
Podziat ze wzgledu na grupe wysokosci — N — NISKI
5.1.2. Odlegto$¢ od obiektow sgsiadujgcych:

Budynek w zabudowie wolno stojacej usytuowany jest w odlegtosci okoto 25m od
najblizszej zabudowy (budynki gospodarcze).
5.1.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych:

W budynku brak jest materiatéw i substancji kwalifikowanych jako materiaty
niebezpieczne pozarowo. Materialy palne jak drewno, papier, tkaniny, tworzywo sztuczne
wystepujg w postaci statego wyposazenia wnetrza. Nie ustala sie przewidywanej gestosci

obcigzenia ogniowego.
5.1.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b w poszczegdinych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji, ewakuacja, zaopatrzenie w wode,grogi, pozarowe
v Obiekt jest budynkiem zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
taczna liczba oséb przebywajacych w obiekcie moze wynosi¢ maksymalnie
90. Pomieszczenie, w ktérym moze przebywac najwiecej tj. 63 0sdb jest sala
Swietlicowa, ktéra posiada dwa niezalezne wyj$cia

v Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynkow niskich zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIll to ,C".
v Elementy konstrukcji budynku sg niepalne i nie rozprzestrzeniajgce ognia.
v W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem.
v Budynek stanowi jedng strefe pozarowg
v Ewakuacja z budynku odbywa sie dwoma klatkami schodowymi na zewnatrz
maksymalna odlegto$¢ od najdalszego punku na | pietrze do wyjscia na
zewnatrz wynosi 35m.
v Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — opiera sie na istniejacej
sieci wodociggowej przeciwpozarowej,
v Drogi pozarowe — istniejgce drogi gminne.
Projektowane roboty budowlane prowadzone beda w budynku niskim i majg charakter
remontowy, nie zmieniajg warunkOw ochrony przeciwpozarowej, w zwigzku z powyzszym nie
ma obowigzku uzgadniania projektu z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz.



6. UWAGI OGOLNE

- zewnetrzne warunki atmosferyczne, o parametrach zewnetrznych tj. temperaturze
zewnetrznej ponizej +7 stopni C i duzej wilgotno$ci powietrza, naktadajg obowigzek
ogrzewania pomieszczen w budynku, dla osiggniecia calodobowej temperatury
wewnatrz catej kubatury budynku, minimum +12 stopni C i wietrzenia — usuwania
nadmiaru wilgoci, dla zachowania rezimu technologicznego robét wykonczeniowych;

- kolizje — kolejno$¢ uktadania i trasy instalacji, odlegtosci miedzy poszczegdllnymi
instalacjami, nalezy rozwigzywac zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami;

- wszelkie rozwigzania kolorystyczne, materiatowe i techniczne nie okreslone
precyzyjnie w dokumentacji projektowej (dobor kolorow wewnetrznych, plytek, fug,
itp.) w uzgodnieniu z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji;

- wszelkie rozwigzania techniczne typowe dla wbudowanych materiatéw budowlanych,
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow
budowlanych oraz przepisami i normami obowigzujgcymi i przywotanymi w
dokumentacji projektowe;.

lll. INSTALACJE | URZ ADZENIA SANITARNE

1. INSTALACJA WODOCI AGOWA

Projektowana instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcego przylacza
wodociggowego, projektowang instalacje wpiac za zestawem wodomierzowym (wymiana
instalacji wodociggowej nie dotyczy pomieszczen 06-09 na parterze oraz 27-31 na pietrze).
Projektowang instalacje wodociggowg wykonaé z rur PEX w zwoju, rury polietylenowe taczyé
za pomoca potaczen samozaciskowych przy uzyciu ksztattek mosieznych. Instalacje
wyposazy¢ z w zawory podejsciowe do baterii 3/8”. Bezposrednie podigczenie baterii
czerpalnych wykona¢ za pomocg gietkich przewodoéw w oplocie metalowym. Uszczelnienia
potaczen gwintowanych wykonac tasma teflonowa. Instalacje wyposazyé w baterie czerpalne
jednouchwytowe z perlatorem i ogranicznikiem wyptywu wody, wyposazone w gtowice
ceramiczne, z jednej linii wzorniczej, przy zlewozmywaku i umywalce stojgce.

Rury cieptej i zimnej wody cieptej wody prowadzi¢ réwnolegle do siebie. Rury ukladac na
zageszczonej podsypce piaskowej — gtéwne poziomy rozprowadzajgce, w bruzdach
$ciennych — piony i rozprowadzenie. Dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych minimalna
grubos¢ warstwy tynku wynosi 3 cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki
tynkarskiej w miejscach prowadzenia rur.

PrzejScia rur przez przegrody, fundamenty (Sciany fundamentowe) wykona¢ w tulejach
ochronnych, wypelnionymi elastyczng masa uszczelniajgca. Nalezy zwrdcié uwage, aby
miejsca taczenia rur nie znajdowaly sie w miejscach przejscia przez przegrody budowlane.
Rury prowadzone w warstwach podtogowych i bruzdach $ciennych mocowaé do konstrukcji
za pomocg obejm z tworzywa.

Rury zimnej wody izolowac¢ otulinami ze spienionej pianki polietylenowej grubosci 6 mm.
Rury cieptej wody izolowa¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (zatacznik nr
2 tabela w pkt. 1.5) otulinami ze spienionej pianki polietylenowej o grubosciach:

- 20 mm dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm.

w przypadku prowadzenia przewoddéw w przegrodach pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi grubos¢ izolacji powinna wynosi¢ 50% grubosci podanej wyze;j.

Uwaga: Grubosci izolacji obowigzujg przy zatozeniu ze wspétczynnik przewodzenia ciepta



materiatu izolacji wynosi max. 0,035 W/m?K w przypadku zastosowania materiatow

o wiekszym wspotczynniku grubos$¢ izolacji nalezy przeliczyé.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach wody oraz

w pojemnos$ciowym podgrzewaczu wody.

Jako armature odcinajgcg stosowac zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody
cieptej PN10, 120C).

Instalacje wodociggowg po wykonaniu przed zakryciem przeptukaé i poddaé probie
szczelnosci wodg zimng zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” punkt 11.3.3 oraz tablica 11 jak dla tworzyw sztucznych.

Przygotowang do préby instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Podnie$¢
cisnienie do 10 bar, ciSnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do
pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze
przekraczaé 0,06 MPa w czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekéw, nalezy je
usunaé i ponownie wykonac catg probe od poczatku. W czasie trwania proby utrzymywaé
statg temperature.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonacé z rur i ksztaltek kielichowych z PP oraz PCV,
uszczelnionych za pomoca systemowych uszczelek gumowych (wymiana instalacji
wodociggowej nie dotyczy pomieszczen 06-09 na parterze oraz 27-31 na pietrze).

Srednice podej$é do przyboréw sanitarnych przyjmowaé zgodnie z PN-92/B-01707.
Podejscia prowadzi¢ w bruzdach ze spadkiem min. 2%. Miejsce prowadzenia rur
kanalizacyjnych w bruzdach wzmocni¢ siatkg tynkarskg szerokosci 25 cm.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ rurg wywiewna, na pionach na
parterze mozliwie najnizej umiescic rewizje. W obudowie pionu umiesci¢ drzwiczki rewizyjne
umozliwiajgce dostep do rewizji, istniejgce piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach

i zakohczy¢€ rurg wywiewna.

Jezeli producent rur nie podaje inaczej piony nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw lub obejm. Uchwyty powinny mocowaé przewody pod kielichami. Na
przewodach pionowych na kazdej kondygnaciji nalezy wykonac¢, co najmniej jedno
mocowanie stale zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie
przesuwne. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.

Poziome przewody odptywowe, o sztywno$ci obwodowej SN8, prowadzone w obrebie
budynku pod posadzka parteru ukladac¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm, przykrycie
przewoddw powinno wynosi¢ min. 50 cm ponizej podiogi.

Uwaga: Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych (utozenia poziomu instalacji kanalizaciji
sanitarnej nalezy dokonac odkrywki w miejscu wigczenia projektowanej instalacji do
istniejgcej. W przypadku braku mozliwosci wpiecia do istniejgcej instalacji nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Przejscia przez tawy fundamentowe ($ciany fundamentowe) zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi PE o Srednicy wewnetrznej min. 1,5xD z rury kanalizacyjnej, rure kanalizacyjng
w rurze ostonowej prowadzi¢ na ptozach.

Instalacje kanalizacyjng po wykonaniu podda¢ prébie szczelnosci zgodnie

z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” punkt 12.2.2.
Szczelno$¢ podejsé i piondw odprowadzajacych Scieki bytowe bada sie obserwujac
swobodny przeptyw wody z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napeti¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i poddac
obserwaciji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.



3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ciepto do celéw grzewczych przygotowywane bedzie w istniejgcej kottowni opalanej paliwem
statym nie objetej niniejszym opracowaniem z zastrzezeniem izolacji rur i wymiany pompy
0 parametrach jak na rysunku.

Obliczenia zapotrzebowania budynku na ciepto do celéw grzewczych wykonano zgodnie

z normami PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-82/B-02403. Do obliczenh przyjeto
zewnetrzna temperature obliczeniowg dla Il strefy klimatycznej t,=-18<C) i projektowanymi
temperaturami w pomieszczeniach wg rysunkéw. Temperatura obliczeniowa instalacji
80/65<C.

Projektowang instalacje c.o. wykonac rur i ksztattek miedzianych tgczonych za pomocg
lutowania miekkiego i zastosowaniem tgcznikéw kapilarnych.

Rury rozprowadzajace prowadzi¢ po wierzchu $cian pod stropem w parterze, podtgczenia
grzejnikdw na pietrze wykonac przez strop, przejscia rur przez przegrody wykonac¢ w tulejach
ochronnych.

Rury w kottowni oraz poziomy na odcinku przechodzgcym przez garaze O.S.P. i magazyn
0.S.P. izolowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (zatgcznik nr 2 tabela
w pkt. 1.5) otulinami ze spienionej pianki polietylenowej o grubo$ciach:

- 20 mm dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm,

- 30 mm dla rur o Srednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm,

- Srednicy wewnetrznej rury dla rur o Srednicy wewnetrznej powyzej 35 mm,

Uwaga: Grubosci izolacji obowigzujg przy zatozeniu, ze wspéiczynnik przewodzenia ciepta
materiatu izolacji wynosi max. 0,035 W/m*K w przypadku zastosowania materiatdw

o wiekszym wspotczynniku grubos¢ izolacji nalezy przeliczyc.

Jako elementy grzejne przewidziano:

- na parterze grzejniki stalowe ptytowe biate z mozliwoscig podtgczenia z boku grzejnika,
typu K posiadajgce zaokraglone naroza, dla ktérych producent deklaruje gwarancje na okres
10 lat — (przed grzejnikiem na zasilaniu umiesci¢ zawor termostatyczny z gtowicg
termostatyczng, a ha powrocie zawor powrotny),

- ha pietrze grzejniki stalowe plytowe biate z wbudowanym zaworem termostatycznym

z mozliwoscig podiaczenia od dotu na srodku grzejnika, typu V posiadajgce zaokraglone
naroza, dla ktérych producent deklaruje gwarancje na okres 10 lat — podej$cie od podtogi,
grzejnik dodatkowo wyposazy¢ w gtowice termostatyczng dedykowang do danego modelu
grzejnika, podejécia grzejnikdw, wykonaé poprzez bloki zaworowe, przewidziane do danego
modelu grzejnika, umozliwiajgce odciecie i demontaz pojedynczego grzejnika

Czujniki glowic zaworéw termostatycznych powinny by¢ swobodnie omywane powietrzem

o temperaturze zblizonej do mikroklimatu ogrzewanego pomieszczenia:

- powinny by¢ zamontowane poziomo,

- nie moga by¢ narazone na bezpos$rednie dziatanie promieni stonecznych lub urzadzen
domowych emitujgcych ciepto,

- nie moga by¢ ostoniete np. gestg firanka, zastong, zastawione meblami,

- nie mozna umieszczac gtowic zaworéw we wnekach lub pod szerokim parapetem.

Dla sprawnego oddawania ciepta grzejnik powinien by¢ zawieszony tak, by jego spod
znajdowat sie 10 cm nad podioga, a wierzch 10 cm pod parapetem okiennym w przypadku
grzejnikéw umieszczonych pod oknami.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach

i automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym w miejscach jak na
rysunkach.

Uwaga: Obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. wykonano w oparciu o grzejniki V&N COSMO
kompaktowe oraz V&N COSMO T6 oraz zawordw termostatycznych RN-A Danfoss jako



przykladowe w przypadku zastosowania innych grzejnikéw i zaworéw termostatycznych
instalacje nalezy ponownie przeliczyc.

Po wykonaniu instalacje poddac prébie szczelnosci woda zimng zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” punkt 11.2.3 oraz tablicg 10 jak dla
przewoddw z miedzi oraz badanie szczelnosci i dziatania na gorgco zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” punkt 11.9.

Instalacje najp6zniej na 24 godziny przed przeprowadzeniem proby napetni¢ wodg

i doktadnie odpowietrzyé. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji nalezy dokonac¢
starannego przegladu wszystkich elementéw, kontrolujgc ich szczelno$¢ przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Nastepnie nalezy podnie$c¢ cisnienie do wartosci 4 bar
(ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji plus dwa nie mniej jednak niz 4 bary)

i sprawdzi¢ czy wystepujg przecieki lub roszenia szczegdlnie na potgczeniach i dlawicach,
jezeli po 30 minutach manometr nie wykazuje spadku ci$nienia i brak jest przeciekow

i roszenia badanie nalezy uznac za pozytywne. W przypadku wystgpienia w trakcie proby
przeciekOw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonaé catg prébe od poczatku. W czasie trwania
proby utrzymywacé statg temperature. Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji w stanie
gorgcym nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na
zimno o po usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
zabezpieczen zgodnie z wymogami polskiej normy PN-91/B-02419.

Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodfa ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania
instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72 godziny.
Podczas badania szczelnosci na goraco, nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dlawnic itp. wszelkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunggc.
Wynik badania na gorgco nalezy uwazac za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje
zadnych przeciekow, a po schtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

4 . WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA SAL SWIETLICOWYCH

4.1 Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu WC na parterze - zainstalowac¢ wentylator wywiewny kanatowy ¢$150
sprzezony z wigcznikiem Swiatfa.

W kuchni projektuje sie okap kuchenny z wentylatorem wywiewnym 800 m®h nad kuchenka.
W pomieszczeniach sal $wietlicowych projektuje sie wentylacje wywiewno - nawiewna.

Do wentylacji sal $wietlicowych zaprojektowano rekuperator wraz z elektryczng nagrzewnicag
kanatowg umieszczong na przewodzie ttocznym. Strumien powietrza wentylacyjnego
okreslono w oparciu o przydziat 20 m*/h na osobe (przyjeto 84 osoby) zgodnie z PN-83/B-
03430/Az3:2000, projektowana ilos¢ powietrza wentylujgcego 1680 m?/h.

Rozprowadzenie powietrza odbywac sie bedzie kanatami o przekrojach okragtych typu SR
Alnor lub réwnowazne i okragtymi typu "spiro”. Czerpnie powietrza zaprojektowano na
$cianie frontowej budynku, wyrzutnie zaprojektowano na dachu budynku. Kanaty izolowaé¢
nalezy ptytami z wetny mineralnej o grubosci min. 40 mm na ptaszczu aluminiowym.

Jak elementy nawiewne (wywiewne) zaprojektowano zawory nawiewne (wywiewne) DN160
i DN200 Alnor lub réwnowazne.

Uwaga: Do obliczen przyjeto rekuperator MISTRAL 1600 EC PRO-VENT przypadku
zastosowania urzgdzenia innego producenta instalacje nalezy przeliczyc.

4.2 Klimatyzacja

Projektuje sie klimatyzatory Scienne w pomieszczeniach w salach $wietlicowych.
Klimatyzatory zasilane beda z jednostki zewnetrznej umieszczonej na dachu budynku.
Instalacje wykonac z rur miedzianych. Instalacje prowadzi¢ w izolacji powietrznoszczelne;j



zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zatgcznik nr 2 tabela w pkt. 1.5)

o grubosciach:

- dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm — wewnatrz budynku 10 mm, na zewnatrz
budynku 20 mm.

Uwaga: Do obliczer przyjeto jednostki zewnetrzne i wewnetrzne firmy Samsung w
przypadku zastosowania jednostek innego producenta instalacje nalezy przeliczyé. Skropliny
z klimatyzatoréw odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.

5. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, przywotanymi normami oraz:

- normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04,
PN-92/B-01707, PN-91/B-02413, PN-87/B-02411,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il "Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych" - wyd. 1974 r;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz

z aneksem — W-wa 1996;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wentylacyjnych;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wodociggowych;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji ogrzewczych;

- instrukcjami montazu, wytycznymi producentdéw i dostawcOw urzgdzen.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standardy minimalne dla materiatéw i instalacji, niezbedne
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania (réwnowazne dla zaproponowanych w opisie) pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszystkie proponowane materiaty winny
odpowiadac polskim normom, posiadac niezebne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktdry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
v zlecenie inwestora,
v Umowa sprzedazy energii elektrycznej nr BC3/USE/PR/1078/2011 z dnia 22.11.2011.
v 0gledziny w terenie,
(4
v
v

uzgodnienia z uzytkownikiem,
uzgodnienia branzowe,
obowigzujace przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy:
v wewnetrznych linii zasilajgcych 0,4kV (w.i.z)

v ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych

v instalacji odbiorczych i odgromowych



3. ZASILANIE BUDYNKU - W.1.Z.

Z uwagi na to, ze budynek Swietlicy wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej zasilany bedzie
z istniejgcego ztgcza ZK1 zabudowanego na zewnatrz oraz posiada juz ukfad pomiarowy,

a moc szczytowa nie przekracza mocy przyznanej dla powyzszego obiektu, nie zachodzi
potrzeba wystepowania o nowe techniczne warunki przytaczenia.

Dla zasilania rozdzielnicy gtéwnej RG budynku nalezy wymienic istniejacy kabel aluminiowy
YAKY 4x25 mm? i wykona¢ nowe przytacze jako linie w.i.z. przewodem 5xLGY 35 mm?
utozonym w rurze RL 47 w tynku od zlgcza kablowego ZK1 (istniejacego na budynku przy
wejsciu gidbwnym) do rozdzielni gtbwnej RG w obiekcie. Jak pokazano na rysunku ztacze
ZK1 posiada zabezpieczenie przedlicznikowe jako wkiadki mocy WTN 01 63A gG natomiast
jako pomiar gtéwny licznik energii czynnej 3-fazowy bezposredni 230/400V ktory jest
zabudowany w budynku w rozdzielnicy RG.

W przypadku koniecznosci dalszego zwiekszenia mocy np. dla montazu nowych urzadzen
Swietlicy przewidziany zostat zapas obcigzalnosci projektowanej linii w.i.z.

Zgodnie z wymogami nalezy takze wykonac uziemienie robocze dla gtéwnej szyny
uziemiajgcej GSU w rozdzielnicy RG poprzez wykonanie uziomu poziomego z bednarki
stalowej ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm o rezystancji R<10 Q. Uziom nalezy ukfadaé na
gtebokosci 0,6m i nie blizej niz 0,2 m od istniejgcych kabli oraz w odlegto$ci minimum 1 m
od zewnetrznej krawedzi fundamentu, zasypac gruntem pozbawionym kamieni, zwiru

i gruzu.

UWAGA: Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego uziomu otokowego odkopanego przy
pracach ziemnych dla opaski budynku - po sprawdzeniu stanu technicznego i stopnia jego
zuzycia. Ewentualne miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja.

Przy pracach ziemnych wykona¢ oznakowanie wykopdéw oraz informacje uzytkownikow
terenu o ich prowadzeniu. Wykopy nalezy chroni¢ przed dostepem os6b postronnych przez
ustawienie barierek i taSm ostrzegawczych.

4. ROZDZIAL ENERGII | WYL ACZNIKI P.POZ.

Przy wejsciu przy rozdzielni gtbwnej RG w miejscu widocznym i zawsze dostepnym oraz
przy wejsciach do budynku zabudowacé kasety sterujace jako wytaczniki bezpieczenstwa
(przyciski p.poz.) w obudowie natynkowej koloru czerwonego typu WP-1S z napisem
WYLACZNIK GLOWNY P.POZ. BUDYNKU” oznaczony na rys. nr E1 jako GWP1 — GWP3
i potaczyc je przewodami HDGS 2x1,5 mm2 z wytgcznikiem gtdwnym rozdzielnicy RG.
Dodatkowo powyzsza rozdzielnica bedzie wyposazona w Wytacznik Gtéwny p.poz.

z mozliwoscig wytgczania go przez uprawnione stuzby ratownictwa niezaleznie od trzech
powyzej podanych miejsc.

Przewiduje sie demontaz istniejgcej rozdzielni wnekowej na parterze a do zabudowania
urzadzen rozdzielczych dla zasilania instalacji odbiorczych w budynku projektuje sie
obudowy rozdzielcze jako wtynkowe - produkowane przez Legrand lub rbwnowazne
posiadajgce odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci oraz dopuszczenie do uzytku
zgodnie ze standaryzacjg. Obudowy posiadajg standardowe wyposazenie, ktdre nalezy
zmodyfikowac¢ do postaci przedstawionej na schematach elektrycznych. Producent
umozliwia dowolng konfiguracje wyposazenia. Obudowa powyzsza zostata dobrana jako
wtynkowa.

W rozdzielnicy tej zabudowane zostang tez zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, oraz
listwa zaciskowa do przytaczenia zasilania poszczego6lnych obwodow. Ostony listwy
zaciskowej oraz pozostatego osprzetu powinny by¢ przystosowane do zamkniecia. Nalezy
rowniez zabudowaé tam GSU — gtéwng szyne uziemiajaca i potaczy¢ jg z uziomem
wzdtuznym otokowym budynku. Z uwagi na ochrone przeciwprzepieciowg dla urzgdzen
komputerowych rezystancja uziemienia nie moze przekraczac¢ 10 Q.




Na wniosek Inwestora przewidziane zostato opomiarownie wewnetrzne dla czterech
podmiotéw — uzytkownikdéw pomieszczen w budynku wg podanych oznaczen i lokalizaciji:
1. O.S.P - Ochotnicza Straz Pozarna - rozdzielnica RG (parter)

pomieszczenia nr: 03,04,05,06,07,08,09,10,11,22
2. S.W.- Swietlica Wiejska - rozdzielnica R3 (pietro)

pomieszczenia nr: 01,02,19,20,21,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33
3. K.G.W. - Koto Gospodyn Wiejskich - rozdzielnica R4 (pietro)

pomieszczenia nr: 12,13,14,15,16,17
4. Biblioteka - rozdzielnica R2 (parter)

pomieszczenia nr: 18,34,35,36
Jako pomiar gtéwny nalezy zamontowac istniejgcy licznik pomiaru bezposredniego oraz
opisac go jako ,Pomiar - Tauron-Dystrybucja”, natomiast jako liczniki opomiarownia
wewnetrznego zabudowac np. liczniki elektroniczne prod. FF typ LE 03 3x10 (100A) i opisaé
jak na rysunku E5. Miejsca lokalizacji powyzszych rozdzielnic zostaly pokazane na rysunku
oznaczonym jako E1i E2, a schematy tablic rozdzielczych oraz uktadu potgczen
przedstawiajg rysunki od nr E4 do E10.

5. INSTALACJE O SWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH 230V, 400V | KLIMATYZAC JI
5.1. Oswietlenie ogdlne i wentylacja

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostato
zaprojektowane zgodnie z normag PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.” oraz wymaganiami Inwestora.
Instalacja o$wietleniowa obejmuje wypusty o$wietleniowe w miejscach wskazanych na
rzucie, zakonczone oprawami zgodnymi z wykazem. Dopuszcza sie stosowanie opraw
zamiennych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz zapewniajgcych
oswietlenie zgodne z norma. Zaleca sie wyposazenie opraw o$wietleniowych w stateczniki
elektroniczne oraz $wietldwki kompaktowe lub TL-5. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac oprawy szczelne. W tazienkach zaleca sie montaz opraw wykonanych w Il klasie
ochrony.

Sterowanie o$wietleniem pomieszczen bedzie sie odbywato za pomoca tgcznikéw jedno

i wielo - obwodowych. Sterowanie o$wietleniem komunikacji wewnatrz klatki schodowe;j
skladac sie bedzie z jednego obwodu opraw z wbudowanym indywidualnym czujnikiem
ruchu np. plafon Steinel DL 750S uderzenio - odporne dla oSwietlenia schodoéw bez
stosowania tgcznikdw oswietleniowych i przyciskéw.

Na zewnatrz nalezy stosowacé oprawy o stopniu ochrony minimum IP 54. Dodatkowo jako
podswietlenie zewnetrzne (iluminacja) elewacji frontowej projektuje sie zabudowe 9 opraw
np. Caro Mini 2 oraz 3 opraw na elewacji bocznej jak pokazano na rysunku E2, A4 i A6.
Oswietlenie zewnetrzne bedzie zalgczane automatycznie poprzez automat zmierzchowy np.
AZH i stycznik SM 320 zabudowane w rozdzielnicy R3.

Instalacje o$wietlenia ogélnego nalezy wykona¢ przewodem typu YDY zo 3x1,5 mm? i4x1,5
mm?, prowadzonym pod tynkiem z uzyciem osprzetu podtynkowego w pomieszczeniach
Swietlicy oraz remizy.

Typy oraz opis poszczegoélnych opraw zamieszczono na rysunkach instalacji kondygnacii.
Typy opraw o$wietleniowych oraz moce zrodet Swiatta zostaty dobrane na bazie programu
Dialux 4.7. Laczniki oSwietleniowe instalowaé na wysokosci 1,4 m nad posadzka.

Wszystkie obwody o$wietleniowe zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi serii S301
B10A zainstalowanymi w tablicy rozdzielczej zgodnie ze schematem. Na planach instalacji
elektrycznych okreslono miejsca wykonania wypustéw o$wietleniowych. Oprawy oswietlenia
awaryjnego wyposazy¢ w piktogram z podaniem kierunku ucieczki a wybrane oprawy



oSwietleniowe wyposazy¢ w modut awaryjny 2h podtrzymujacy prace i zamontowac

w miejscach (znak ,,A” przy symbolu graficznym oprawy), wskazanych na rysunkach.

Na stanowiskach pracy, gdzie wymagane Srednie natezenie o$wietlenia przekracza 300 Ix
(stanowisko komputerowe w pomieszczeniu biurowym) nalezy wykonaé oswietlenie
miejscowe na bazie lamp przeno$nych zasilanych z obwodu gniazd og6Inodostepnych.
Natezenie takiego o$wietlenia dobra¢ w zaleznosci od wielkosci szczegbtu zwigzanego

z dang czynnoscig. Instalacje o$wietlenia ogolnego nalezy wykonac zgodnie

z obowigzujgcymi arkuszami horm oraz niniejszym projektem.

5.2. Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V

W poszczegolnych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 230V,
przeznaczonych do celéw ogdlnych. Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé
przewodem typu YDYp zo 3x2,5 mm? oraz podobnie jak dla instalacji oSwietlenia

w pomieszczeniach pod tynkiem.

Wszystkie gniazda powinny posiadaé bolce ochronne, do ktérych nalezy podtgczaé przewod
ochronny ,PE”. W instalacjach gniazd wtykowych uzywac¢ osprzet podtynkowy.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy instalowac osprzet bryzgoszczelny oraz hermetyczny
IP44, gniazda instalowa¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi umywalek, itp. tj.
strefy Il wg PN-IEC60364-7-701.

Gniazda instalowac nad listwg przypodiogowa ok. 30 cm nad posadzkg w pomieszczeniach
socjalnych, oraz 1,4 m nad posadzka w pomieszczeniach zaliczanych do kategorii
wilgotnych i garazu remizy.

Kazdy odbiornik sitowy powinien by¢ zasilany osobno obwodem zabezpieczonym w tablicy
rozdzielczej. Dla obwodéw sitowych przewidziano zasilanie przewodem YDY zo 5x2,5 mm?,
Przewody obwodow sitowych zasilajace bezposrednio urzadzenia prowadzi¢ w rurkach RL.
W miejscach narazonych na uszkodzenie przewodu nalezy chronié¢ go w rurach ostonowych
gietkich. Zabezpieczenie poszczegdlnych obwodow gniazd 230V i 400V wykonac¢ zgodnie ze
schematami zamieszczonymi na rys. E1 i E2. Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie

z dokumentacja, oraz obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

5.3. Obwody istniej gce w pomieszczeniach OSP

Z uwagi na przeprowadzony uprzednio remont w pomieszczeniach sanitarnych nr 06, 07, 08
09 na parterze oraz nr 27,28,29,30,31 na pietrze instalacje elektryczng oswietlenia, gniazd
wtykowych oraz zasilania przeptywowych podgrzewaczy wody nalezy pozostawi¢ bez zmian.
Istniejgca rozdzielnica Hensel 2x12 na parterze oznaczona jako R1 pozostaje réwniez na
swoim miejscu, a kabel zasilajacy jg nalezy wigczy¢ w nowe zabezpieczenie w rozdzielnicy
RG w czesci nalezgca do O.S.P. Dodatkowo nalezy dokona¢ pomiaréw odbiorczych
rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, impedancji petli zwarciowej dla tych pomieszczen
oraz pomiaru wytacznikow réznicowo-pradowych w istniejgcej rozdzielnicy.

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji instalacji elektrycznej pomieszczen O.S.P. oraz odtworzy¢
uktady zasilania i sterowania urzgdzeniami alarmowymi. Dopuszcza sie zabudowe urzadzen
istniejgcych np. instalacja antywlamaniowa, alarmowa, sterowanie syreny alarmowej itp. Dla
ww urzgdzen przewidziano miejsce w rozdzielnicy gtbwnej RG w osobnym przedziale jak
pokazano na rysunku E11.

Poniewaz aktualnie pomieszczenia sanitarne nr 27, 28, 29, 30, 31 na pietrze bedg
przeznaczone dla uzytku $wietlicy nalezy ich obwody zasilajgce zlokalizowa¢ w powyzszej
rozdzielnicy, wydzieli¢ i po przedtuzeniu (i opisaniu) wigczy¢ do rozdzielnicy R3 $wietlicy na
pietrze. Zdemontowane wytgczniki r6znicowopradowe P312B16 — 3 szt. i P312B20 — 2 szt.
zabudowac w rozdzielnicy R3.

UWAGA: Nalezy pozostawi¢ obwdd zasilania syreny alarmowej istniejgcej ha dachu na
zewnatrz budynku a sterowanej z centrali alarmowej zabudowanej na parterze w budynku.



Powyzszg syrene na czas wykonywania termomodernizacji budynku nalezy zabezpieczy¢
przed pracami budowlanymi.

5.4. Instalacja kottowni

Projektuje sie réwniez osobny obwdd zasilania kottowni wykonany przewodem YDY zo 5x6
mm? zakonczony w obudowie (nazwanej R5) umieszczonej w kottowni gdzie bedzie
znajdowat sie Wylgcznik Gtéwny Kottowni WB zasilajgcy rozdzielnice wewnetrzng jako RN-
2x12- 55 prod. Legrand wg rys. nr 9/E.

Jako pozostate zabezpieczenia wykorzystano wytgczniki zwarciowe serii S 300, wytgczniki
ochronne réznicowoprgdowe o charakterystyce niezaleznej 3-bieg. typu P 300 zgodnie ze
schematami 1-biegunowymi.

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innego typu skrzynek rozdzielczych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie o wyposazeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.
5.5. Instalacja odgromowa budynku

Przedmiotowy budynek bedzie miat pokrycie dachu wykonane z papy. Projektuje sie
instalacje odgromowa tradycyjng z wykorzystaniem zwoddow poziomych i pionowych. Jako
przewody odprowadzajgce oraz zwody poziome niskie projektuje sie przewody Fe/Zn

o $rednicy 8mm prowadzone na uchwytach naciggowych i dachowych z uwzglednieniem
poditoza. Laczyé za pomocq zaciskdw krzyzowych i rynnowych — zabezpieczyé
antykorozyjnie. Ponadto do zwodu nalezy przytaczyé wszystkie metalowe czesci dachu,
szczegOlnie obudowy metalowych wywietrznikéw, klimatyzatory zewnetrzne, obudowe
naczynia wzbiorczego, konstrukcje balustrady i syreny alarmowej itp. za pomoca ztgcz. Jako
zwody mozna wykorzysta¢ metalowe obrébki blacharskie lub przewodzace pokrycie dachu,
o ile spetniajg wymagania normy PN-EN 62305. Nalezy zachowac ciggtosc¢ ich potaczen.
Na wszystkich kominach wentylacyjnych nalezy wykona¢ zwody poziome niskie lub pionowe
przy zachowaniu wymaganego kata ostonowego i potaczyé ze zwodem na dachu. Zwody
pionowe prowadzi¢ p/t w rurze izolacyjnej typu VA 32 pod. Arot lub rownowaznej,

a zaciski kontrolne dwusrubowe montowaé w puszkach do ztgcz odgromowych na wysokosci
1,4 m nad powierzchnia gruntu wg opisu na rys. nr E3. Ze zlgcza kontrolnego nalezy
prowadzi¢ przewdd uziemiajacy: bednarke ocynkowana 4x25mm umieszczong w rurze
ochronnej mocowanej rowniez p/t do uziomu otokowego, z ktérym przewody te nalezy
potaczyé poprzez spawanie. Potgczenie spawane zabezpieczy¢ przed korozja.

Prace montazowe wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem. Instalacje odgromowe
nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1/2001, PN-IEC 61024-1-1/2001 oraz PN-86/E-
05003/1 i 2. Schemat rozmieszczenia poszczegolnych elementow instalacji odgromowe;j
przedstawiono na rys. E3.

5.6. Instalacja sali komputerowej (czytelni)

Przewiduje sie wykonanie 6 zakonczonych punktéw koncowych dla instalacji komputerowe;j
w pomieszczeniu nr 16 czytelni na parterze zgodnie z rysunkiem nr E2. Punkt ten
wyposazony bedzie w gniazdo 230V ogdlnego przeznaczenia oraz jedno gniazdo

z przytaczem sygnatowym RJ-45 oraz gniazdo dedykowane 230V tylko dla zasilania
komputera. Cato$¢ zamontowana zostanie w potréjnej ramce jako zestaw gniazd pit.
Projektuje sie rozdzielnice oznaczong jako R6 dla tego pomieszczenia zabudowang

w miejscu jak pokazano na rysunku E10. Urzadzenia wrazliwe nalezy ochronié
ogranicznikami przepiec¢ ‘D’ typu Dehnrail 230 prod. Dehn lub réwnowaznymi.

Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ (przedtuzy¢ potgczenie) w porozumieniu z miejscowym
operatorem sieci telekomunikacyjnej z pomieszczenia nr 26 na pietrze. Jako wyposazenie
nalezy zamontowac:

v router TP SA - ADSL zapewniajacy szybkie i state potgaczenie z Internetem,

v 8 portowy przefacznik (switch) mogacy postuzyé do stworzenia sieci opartej na
standardzie Ethernet 10/100 Mb/s, oraz wspotdzielenie potaczenia internetowego,



v sie¢ wewnetrzng (sie¢ LAN) wykonac¢ przewodem skretkg UTP kat. 5e indywidualnie dla
kazdego punktu od przetgcznika-switcha.

6. OBLICZENIA | DOBOR PRZEWODOW
Obliczenie mocy maksymalnej oraz dobor w.i.z.
Z uwagi na zwiekszong moc oraz opomiarownie wewnetrzne dla czterech podmiotéw —
uzytkownikdéw pomieszczen przeprowadzono obliczenia dla instalacji elektrycznej Swietlicy
wiejskiej.
Do obliczen przyjeto:
v moce urzgdzen elektrycznych podane przez Inwestora
v dla opraw zgodnie z danymi katalogowymi
v dla odbiornikéw technologicznych zgodnie z danymi katalogowymi
Moc zainstalowana Pi=66 kW przy kj = 0,6 dla o$wietlenia i gniazd wtyk. = 39,6 kW
Moc szczytowa w tablicy RG wynosi:
Ps=39,6 kW
Is=60,2 A

Dobrano linie zasilajgcyg typu 5xYLY 35 mm? - Idd=89 A przy 1b=63A jako zabezpieczenie
przedlicznikowe w ztgczu kablowym. Szczegdétowe zestawienie poszczegoinych obwoddw
oraz tablice rozdzielczg pokazano na schematach 1-biegunowych na rysunkach od nr E5 do
E11.
Obliczenie warto $ci impedancji p etli zwarciowe;j
Dane do obliczen:

Transformator 160 kVA 20/0,4kV Uzw=4,5%

Linia zasilajgca AsXSn 4x120 mm2 —6 m

Linia zasilajgca AL 4x50 mm2 — 170 m

Linia zasilajgca YAKY 4x25 mm2 — 60 m

Linia zasilajgca w.i.z. YKY 5x35 mm —8 m

Obwadd od RG do najdalszego odbiornika (kuchenki elektr.):

YDYzo 5x6 mm -15m

Lacznie Izw=423A > 1b=280A dla rozdzielni RG

tacznie 1zw=355,3A > Ib=170A dla odbiornika (kuchenki elekir.)
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al. skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla rozdzielnicy RG

DEMO " obl2002
b/ wanw.obl2002 pl
Nazwa obwodu: DEMO wer_ 1.00

Whniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Qpis |[m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q) la[A Zs'la[V] ToleranciaM UV Zs'la <) lzw [A
K13 YKY4y 35 80 B13.1 WTN 1gG 63 A (APENA) 50 054 2800 15223 09 230 TAK 4230

” OCHRONA QD PORAZEN JEST SKUTECZNA ”

Program oblicza ww. wielkoci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elekirycznym.

W obliczeniach uwzgledniono wartos¢ impedancji powiekszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancie typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje | reaktancje innych elementdw wq danych producentdw

- wartosci skutecznych pradow wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja adezytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

b/. skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla odbiornika (kuchenki elektr.)

DEMO (’ obl2002
1/ v oblZ002 pl
Nazwa obwodu: DEMO wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element QOpis |[m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia (zaszadzialania[s] Z5[Q) la[Al ZsMa[V] TolerancaM UV Zs*la<)  lzw[A
K14 YKY4x 62 150 B14.1 D02 oG 20 A(WEBER) 02 0647 1700 11005 #4020 TAK 3553

” OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA “

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrany od poraZen pradem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszona o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktance typowych transformatordw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementdw wg danych producentow

- wartoéci skutecznych praddw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentdw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Zatozone zwarcie dla rozdzielnicy RG wynosi 1z=423 A — przy zabezpieczeniu
bezpiecznikiem WTN1 - 63A gG zabudowanym w szafce ZK1, gdzie z charakterystyki
pradowo-czasowej wkiadki topikowej wynika, ze wylgczenie pradu zwarciowego nastapi
ponizej czasu tdop ktéry wynosi 5s.

Zalozone zwarcie dla najdalszego odbiornika wynosi 1z=355,3 A — przy zabezpieczeniu
bezpiecznikiem D02 - 20A gG gdzie 1b=170 A

Poniewaz 1z=355,3 A >170 A - wylaczenie bedzie wystarczajgco szybkie.

Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé pomiardw odbiorczych rezystanciji izolacji, rezystancji
uziemienia, impedancji petli zwarciowej oraz pomiaru wytacznika réznicowo-pradowego.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektuje sie system ochrony przeciwporazeniowej:

- przed dotykiem bezpo $rednim: izolacja robocza, ostony i obudowy urzgdzen;

- przed dotykiem po $rednim: za pomoca samoczynnego wylgczenia zasilania poprzez
zastosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych i réznicowo-pragdowych oraz wkiadek
bezpiecznikowych.

Charakterystyke urzadzen zabezpieczajacych i odtaczajgcych napiecie oraz przekroje
przewoddw dobrano tak, aby w przypadku zwarcia nastgpito samoczynne odtgczenie
zasilania oraz nie wystgpito zagrozenie porazeniowe. Wszystkie czesci metalowe obuddw,
konstrukcji i urzadzen takich jak: obudowy kanatéw instalacyjnych, obudowy i inne elementy,
metalowe rurociggi mogace znalez¢ sie pod napieciem, nalezy trwale podiaczy¢ z GSU
poprzez miejscowe potaczenia wyréwnawcze.



8. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W zwigzku z tym, ze w budynku Swietlicy zainstalowane bedg urzadzenia elektroniczne
przewiduje sie zastosowanie dodatkowej ochrony przepieciowej. Pierwszy stopien ochrony
zrealizowany zostat w stacji R-223-26, natomiast drugi stopien projektuje sie poprzez
zamontowane w rozdzielnicy RG budynku cztery ochronniki przeciwprzepieciowe OBO
Betterman V-20-C/1 zapewniajgce standardowy poziom ochrony.

9. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Na parterze budynku przy wejsciu po lewej stronie, zaprojektowano gtéwng szyne
uziemiajacg (GSU) w rozdzielnicy RG na wysoko$ci 0,5m od podtogi, do ktorej nalezy
podtaczyé metalowe rury instalacji wewnetrznych. Potgczenia nalezy wykonac przy uzyciu
opasek zaciskowych i przewodu LgY10 utozonego w RL28 w posadzce.

Szyne potaczen wyréwnawczych (GSU) nalezy potaczy€ z uziomem otokowym
budynku ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn o przekroju 4x30 mm oraz z szynami
uziemiajgcymi w pozostatych rozdzielnicach za pomoca przewodu LGY 1x35 mm? utozonego
w rurze ostonowej RL 50 p/t razem z liniami zasilajgcymi w.i.z.

W pomieszczeniach ,mokrych” projektuje sie dodatkowo lokalne potgczenia
wyrownawcze. Nalezy je zamontowac na wysoko$ci 30 cm nad podtoga. Do miejscowych
szyn nalezy podtgczy¢ za posrednictwem przewodu LGY 1x16 mm2 (umieszczonego
w posadzkach w rurkach ochronnych) wszystkie obce elementy przewodzgce takiej jak:
armatura, obudowy wanien/natryskéw, metalowe rurociagi itp. Schemat rozmieszczenia
poszczegdlnych elementéw uktadu potaczen wyréwnawczych przedstawiono na rysunkach
instalacji kondygnaciji.

10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ badania i proby:
v sprawdzenie wybudowanej linii w.i.z. na zgodnos¢ z dokumentacja, normami
i przepisami budowy urzadzen elektrycznych;
v sprawdzenie ciggtosci zyt kablowych i ochronnych;
v sprawdzenie zgodno$ci oznakowania i utozenia kabli;
v sprawdzenie rezystancji izolacji kabli;
v pomiar rezystancji uziemienia (rezystancja poj. uziemien roboczych max 10 Q)
v pomiar impedanciji petli zwarcia;
v pomiar skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia zasilania;
v sprawdzenie wykonania potaczen wyrownawczych i ochronnych,
v sprawdzenie dziatania wytacznikbw ochronnych réznicowopradowych.
v Wyniki badan w postaci protokotow dotaczy¢ do dokumentacji obiektu.
v W czasie budowy nalezy ponadto przestrzegac: przepisow przedmiotowych rozporzadzen,
norm i szczego6towych wytycznych producentow poszczegdlnych systemow.
UWAGA !
- wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
ich stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj.
certyfikaty, aprobaty techniczne, znak B, atesty PZH itp.
- w trakcie wykonywania rob6t uzyskaé pozytywny odbioér robét ulegajgcych zakryciu,
- w trakcie wykonywania robot stosowac zabezpieczenie robot z uwzglednieniem
bezpieczenstwa osob i mienia.



