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SPIS ZAWARTOŚCI

I. STRONA TYTUŁOWA

II. SPIS ZAWARTOŚCI

III. INFORMACJA DO PLANU BIOZ



 III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres dla całego zamierzenia budowlanego oraz ko lejno ść realizacji 

poszczególnych robót:
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje remont budynku świetlicy wiejskiej i remizy 

OSP w Rzeszotarach.

Kolejność realizacji:

1. Zagospodarowanie placu budowy

a) wymiana istniejącej nawierzchni

b) wykonanie opaski wokół budynkuc) 

2. Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, instalacji 

elektrycznej.

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

4. Wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku wg opisu technicznego.

5. Wykonanie termomodernizacji ścian i dachu budynku.

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych:

– na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty budowlane

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

– nie występują
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 

wyst ąpienia

– prace na wysokości – powyżej 5,0m – zagrożenie upadkiem

– wykonanie konstrukcji dachu – prace na wysokości – powyżej 5m – zagrożenie upadkiem

– wykonanie termomodernizacji, wymiana stolarki okiennej – prace na wysokości – powyżej 

5m – zagrożenie upadkiem

– wykonanie instalacji wewnętrznych energetycznych - zagrożenie porażenia prądem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Instruktaż musi być przeprowadzony przez kierownika budowy w obecności kompletnej 

ekipy budowlanej przed przystąpieniem do realizacji inwestycji i przed każdym niebezpiecznym 

etapem budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych                       
w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 

zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń.

– opracowanie planu BIOZ dla inwestycji zgodnie z przepisami należy do kierownika budowy.

– wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi 

i przepisami BHP



– wykonywanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną
– właściwe ogrodzenie terenu budowy

– właściwe prowadzenie prac na wysokości
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