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_UOO_O_QQ Pd1 |,w\_m_,03|©UU +fwv\_ 5 1. W stropie pozostawi¢c otwory na kominki wentylacyjne oraz instalacje. Stql NUﬁO_%@_\iO/\,\QQ AllIN=BST500S: A0—St0S
. 2. Wience i podciqgi wylewa¢ w jednym ciggu technologicznym. X i .. X . ’
Podcigg Pd2—300cm—g.p.p. +2,80 Zbrojenie podciqgéw wykonac zgodnie z: PN—EN 1992—1—1:2008, Eurokod 2. Otfulina: podciggi i wience 3,0 cm

3. Wience, podciqgi oraz sftupy nalezy zbroi¢c stalg BST500S
i strzemionami ze stali StOS.

Prety podciqgu kotwi¢ w wiencu odginajqc. PROJEKTOWANIE - NADZAR - DORADZTWO S.C.
Wszystkie stupy oraz trzpienie wykona¢ w strzepiach muru. SLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA m >
Szerokos¢ odsadzek trzpieni wykonac min 15 ¢cm w co najmniej co 2 warstwie. UL. PobwaLe 11, 59-500 ZzOTORYJA ———
4. Pod oparcie podciqgdw i nadprozy wykona¢ podmurowanie z cegly pefnej TEL. 6017995368, 605900218 ﬂ D m
na zaprawie cementowej, grubos¢ podmurowki 30 cm, szerokos¢ podmurowki 40 cm, www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl
alternatywnie wykona¢ podlewki cementowe. - . .
5. Zbrojenie gfdwne wiencow nalezy fqczyc na zakiad dfugosci min. 55 ¢cm inwestor | Gmina Mitkowice
oraz kotwi¢ w narozach dfugosci min. 60 cm. ul. Il Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Mitkowice
6. Dodatkowo nalezy wykona¢ monolityczne wience nad otworami jako nadproza,
analogicznie jak wieniec stropowy z dodatkowym zbrojeniem 2 pretéw gldwnych wienca obiekt Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalne] w miejscowosci
ze stali BST500S od spodu. Wieniec w tych miejscach zbroi¢ strzemionami co 10 cm. Rzeszotary — ETAP | budowa punktu bibliotecznego
7. Wiezbe nalezy wykona¢ z typowych wigzaréw drewnianych zgodnie z opracowaniem producenta.
L . _ . . . . . . . data
8. Przed przystgpieniem do trasowania elementdw wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. adres Dziatka nr 29, obrgb Rzeszotary, gmina Mitkowice | 17032017
9. Elementy wiezby znajdujqce sie w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od przewoddw <kala
dymowych nalezy zabezpieczy¢ okladzing o odpornosci ogniowej 30 min. ysunek | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA 1:75
10. Na pasach dolnych wiqzaréw czesci m\:v\o:c nieuzytkowego nalezy év\xo:.oo‘ anmm@ xo:._c:_xoof:m stadium PROJEKT BUDOWLANY A upr. podpis rys.
z desek gr. 3,0 cm, szerokos¢ podestéw okoto 1,0 m (z pelnym wypetnieniem migdzy deskami). \
11. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO projektant | mgr inz. Stawomir Fossa %Mw\mwm,\mwé\\h\..\;\U =\A N
. . . spec. kostr.—proj.
—~WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie cafosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE— Autodesk - __OmDO_.m_ SN:347-82812998 mbBEQNSoQ mgr nz. Pawef mw‘\w\:AOéwf 194/D0S /09 %{




