Beton: C20/25(B25) — tawy fundamentowe
Chudy beton: C8/10(B10)

Stal zbrojeniowa: AllIN—BST500S; A0-St0S
Otulina: taw fundamentowych 3 cm

Uwagi:

N

Przyjeta gtebokos¢ przemarzania gruntu jest dla | strefy: —0,80 m p.p.t.,
rzedna posadowienia fundamentow —1,51 m od poziomu terenu.
2. Podany poziom posadowienia: wierzch chudego betonu.
Pod ftawami fundamentowymi wykona¢ warstwe chudego betonu min. 10 cm.
4. |zolacja pozioma pod sciane (na fawie) 2 x papa podktadowa,

izolacja pionowa &scian: 2 x abizol lub dysperbit.
5. Sciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych M—6

o

na zaprawie cementowej MS.
6. Zbrojenie gtéwne taw fundamentowych stalq BST500S
i strzemionami ze stali StOS.
/Zbrojenie faw fundamentowych wykona¢ zgodnie z: PN—EN 1992—-1-1:2008, Eurokod 2.
7. Nowo projektowane tawy fundamentowe nalezy polgczy¢ w miarge mozliwosci
z istniejgcymi tawami fundamentowymi wklejajgc prety na zywice.
8. W przypadku braku mozliwosci potqczenia taw fundamentowych (ze wzgledu na materiat
nienadajqcy sie do wykonania wklejenia pretéw zbrojeniowych) nalezy wykonac

podbicia istniejqcych fundamentdow, zbrojeniem gtdwnym srednicy #10 mm stalq — BST500S.

Zbrojenie poprzecznie strzemionami 86 mm co 25 cm.

— Zbrojenie gtdéwne nalezy tqczy¢ na zaklad dfugosci min. 45 cm

oraz kotwi¢ w narozach dlugosci min. 50 cm.

— Podbicie nalezy wykonywa¢ odcinkowo co ~1,5 m (z zewnqtrz budynku)
odkopujqc jednoczesnie w kilku miejscach, utozy¢ zbrojenie i wypetni¢ betonem.

9. Przed przystqpieniem do betonowania taw i stop, nalezy dokona¢ odbioru wykopdow.
10. Wszystkie natrafione warstwy nasypowe, grunty organiczne lub inne grunty

nienosne nalezy wybra¢ z wykopu do gruntu nosnego i w ich miejsce wykonac¢
wymiane gruntu z piasku lub pospotki zaggszczong przez wibrowanie.

11. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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