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UWAGI: Wykaz zastosowanych opraw oswietleniowych:
A1~ natynkowa 38W 3950Im
1. Szczegdtowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa — stosownie do postanowien PN-EN 12464-1. A2 — natynkowa 45W 5900Im
2. Wszystkie oprawy mantowa¢ natynkowo A3 - natynkowa S9W 3500Im
3. Szczegdlowq lokalizacjg urzqdzen oraz gniazd wiykowych nalezy ustalic z Inwestorem na etapie wykonawstwa. A4 — natynkowa S0W 4400im
4. Oswietlenie awaryjne wykona¢ zqodnie z normg PN-EN 1838. Ostatecznego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie A5 — natynkowa S6W 4600Im
Exo__%mgo. A6 - :QQ:_AOSQ TIW 2350Im PROJEKTOWANIE - NADZBR - DORADZTWO S.C.
5. Ostateczny typ piktogramdw uzalezni¢ od planu ewakuacii budynku. Odwietlenie awaryjne kierunkowe uzupelnic znakami B! - natynkowa 22W 3000Im SrawoMmir FOSSA, MONIKA FOssa
kierunkowymi- fotoluminescencyjnymi. B2 - natynkowa 35W 3650Im UL. PODWALE 11, 59-500 ZeoTORYJA - — -
6. Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowat oprawy wyposazone w modul awaryjny 1h oraz posiadajgce B3 — natynkowa 78W 4200Im TEL. 601799368, 605900218 ﬂ D
swiadoctwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. C1 - natynkowa 15W 1200Im www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl
7. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewngtrz pomieszczen nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy €2 - natynkowa 21W 2250Im
o stopniu ochrony min. IP 44 — IP 66. C3 - natynkowa 12W 1250Im inwestor  |Gmina Milkowice
8. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe; D1 - natynkowa 12W 1050Im ul. 1l Armii Wojska Polskiego 71, 59—222 Mitkowice
(REI) wymaganq dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach .
i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 ub REI 60, powinny miet AW 1 - oprawa awaryjna natynkowa 260im 6,5W z inwerterem 1h obiekt Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalnej w miejscowosci
Klase odpornosci ogniowej (EI) tych elementow. AW2 = oprawa awaryjna natynkowa 243Im 1,/W 7 inwerterem Th Rzeszotary — ETAP | budowa punktu bibliotecznego
9. Koryta kablowe oraz system ich mocowan nalezy dobra¢ z zapasem: AW3 ~ oprawa osog:o natynkowa 4/7Im 7,00 2 mzsimaa 1h 3ot
~20% dla spodziewanego obcigzenia, AW 4 — oprawa awaryjna natynkowa 223Im 6,5W z inwerterem 1h adres Dziatka nr 29, obreb Rzeszotary, gmina Mitkowice |“%5 032017
-15% dia spodziewanego wypehienia. AW 5 - oprawa awaryjna natynkowa 223Im 6,5W z inwerterem 1h - - P
10.  Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC(HD) 60364. m«« w - Mwmﬁ M&M@_MM ”Mw”__%ﬁ _Ngwswzﬁkwsﬁﬂs th sunek |Rzut pomieszczen. Instalacje elektryczne 1:75
- ) | . . rys.
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