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SPECYFIKACJE TECHINICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STWIOR-W
1.  WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR-W) sgq wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robdt budowy sieci wodociggowej dla osiedla doméw 1-rodzinnych przedsiewziecia
inwestycyjnego p.n.: Budowa obwodowej sieci rozdzielczej wody oraz sieci zbiorczej kanalizacji sanitar-
nej na osiedlu gminnym w Gniewomirowicach, gmina Mitkowice. Zadanie obejmuije:
- budowe sieci wodociggowej;
- montaz zasuw odcinajgcych na sieci;
- montaz hydrantéw nadziemnych;
- odtworzenie nawierzchni pasa technologicznego po robotach ziemnych w fragmencie drogi osiedlowe; i
pozostatych tras wyznaczonych jako przyszte drogi osiedlowe / pasy zieleni pomiedzy dziatkami siedlisko-
wymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych stosowane sg przy budowie / rozbudowie sieci wodociggo-
wej, przeznaczanej do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcow.
Postanowien zawartych w warunkach nie stosuje sie do sieci wodociggowych na terenach gérniczych objetych
oddzielnymi przepisami.

Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, jakim jest sie¢, okreslo-
nych w ustawie wymagan podstawowych to jest:

- bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone Srodowiska.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr robot

zgodnie z punktem 1.1. takie jak:

- budowa sieci wodociggowej z rur cisn. o $rednicy De 110 PE100 SDR17 PN10, taczacych za pomoca zgrze-
wow doczotowych; co piaty zgrzew stosowac ztacze elektrooporowe;

- montaz zasuw odcinajgcych z wykorzystaniem trojnikow;

- montaz hydrantéw nadziemnych DN80; hydranty zbudowane na tréjniku kotnierzowym DN100/80;

- budowa blokéw oporowych / podporowych;

- odtworzenie nawierzchni - sie¢ prowadzona jest w pasie istniejgcego fragmentu tymczasowej drogi osiedlo-
wej, utwardzonej drobnym gruzem betonowym oraz pasie gruntu, przewidzianego w PZT, jako:

- drogi osiedlowe

- pasy zielenie rozgraniczajace dziatki siedliskowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

W specyfikacji uzyto okre$lenia zgodne z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow z dnia 7.06.2001r. (Dz.U. nr 72, poz. 747), Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 3 pt.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Warszawa, wrzesien 2001r. oraz wystepujacymi
w obowigzujacych Polskich Normach. Pozostate okre$lenia wedtug PN-B-01060

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z opracowaniem
projektu budowlano - wykonawczym, specyfikacjg techniczna, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i
poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiego-
kolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukoniczeniu robét.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Przy wykonywaniu rob6t zgodnie z p.1.1 zastosowano nastepujace nizej opisane materiaty podstawowe.

2.2. Rury i ksztattki wodociaggowe

Do budowy sieci wodociggowej stosowac rury i ksztattki:

- rury ci$nieniowe o srednicy De160 i De90 PEHD100 SDR17 PN10;

- wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé za pomoca tréjnika, za wigczeniem do istniejgce;j sieci
wodociggowej nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca.

Wymiary nominalne i dopuszczalne odchytki rur wodociggowych przyja¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt 3 - Warszawa, wrzesien 2001r.

2.3. Hydranty, zasuwy

Na projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie montaz:

- 6 szt. zasuw odcinajgcych kotnierzowych DN150mm

- T szt. zasuw odcinajgcych kotnierzowych DN8Omm

- 5szt. hydrantéw nadziemnych DN80 o wydajnosci 10dm3/s

- 1 szt. zespotu napowietrzajaco-odpowietrzajgcego DNSOmm

W celu zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz odwodnienia sieci nalezy stosowac hydranty nad-
ziemne DN80. Hydranty zbudowane beda na tréjniku kotnierzowym DN100/80 i zaopatrzone w zasuwy odcina-
jace, wyposazone w obudowy i skrzynki uliczne.

Skrzynki uliczne zasuw i hydranty obudowac szarg kostkg betonowg typu polbruk o grub. 6¢cm na podbudowie
z piasku o grub. 10,0cm (kwadrat / koto) o buku / promieniu 1,0m.

2.4. Piasek na obsypke rur i studzienek

Na podsypke uzy¢ piasku Sredniego lub grubego (bez grud i kamieni) a zageszczac z zachowaniem szczegdine;
ostroznosci, z uwagi na kruchos¢ materiatu, z ktérego wyprodukowane sg rury. Materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.Rury nalezy utozy¢ na
podsypce o grubosci 20cm zageszczonej i wyprofilowanej - zgodnie z istniejacym terenem na gteboko$ci min.
1,6m+2,20m (liczac od osi rurociggu), wraz z zachowaniem minimalnych odlegto$ci od istniejacego uzbrojenia.
Utozone rury nalezy obsypa¢ do 30cm ponad wierzch rury. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac¢
1/3 $rednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ 90+100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
Materiat na podsypke piaskowg powinien zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito 5mm i nie
wiecej niz 10% frakcji przechodzacej przez sito 0,2mm oraz stopien zageszczalnoSci nieprzekraczajacy 0,2.

2.5. Sktadowanie

2.5.1. Rury tworzywowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Po-
wierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Przy skladowaniu nalezy stosowa¢ si¢ do wymagan producenta rur.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug asortymentu w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ stosow
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych rodzajow rur.
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2.5.2. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Uzywany
sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.1. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni sprzet niezbedny do wykonania robo6t ziemnych, wykonczenio-
wych i drogowych. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budo-
wie.

4, TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne stosowania transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieod-
powiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod wa-
runkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca be-
dzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Rury tworzywowe

Rury tworzywowe PEHD do budowy sieci wodociggowej dostarcza¢ na plac budowy:

- rury PEHD do $rednicy 90mm - w zwojach o Srednicy kregu nawojowego nie mniejszej niz 25xD i nie mniej-
szej niz 60cm. Pakiet jest spiety tasma,

- pozostate rury PEHD (od srednicy 110mm) w odcinkach prostych, zabezpieczonych zaslepkami, o dtugosci
montazowej 6+12m, pakowane pojedynczo lub w wigzki.

Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznych moze by¢ prowadzony dowolnymi Srodkami transportu, jednak z

uwagi na specyfike najlepiej transportem samochodowym.

Podczas transportu nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonany samochodami skrzyniowymi i odpowiedniej dtugosci,

- przewdz rur i prace przetadunkowe muszg by¢ wykonane w temperaturze powietrza od +5 do +30°C,

- przy transporcie rur nie pakietowanych nalezy je uktada¢ na podktadach drewnianych szeroko$ci co naj-
mniej 10cm i grubosci 2,5cm utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace Sciany skrzyni samochodu, doing warstwe mozna
zabezpieczy¢ przed przesunigciem klinami i kotkami drewnianymi,

- narurach nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

- przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowied-
nie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie si¢ liny na rurach,

- przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac¢ liny migkkie,
niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

Nlezaleznle od powyzszego podczas transportu i prac przetadunkowych nalezy bezwzglednie stosowac zalece-

nia producenta rur.
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4.3. Armatura sieci wodociaggowych

Armature (zasuwy, hydranty, ...) mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do
przewozu tadunkow. Podczas transportu fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki. Sposob i pozycja transportu powinny by¢ zgodne z zalece-
niami producenta.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musi zapewnic takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja;
- rozwarstwiania sktadnikow,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5.Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane srodkami dostosowanymi do przewozu materiatéw ma-
sowych. Wykonawca musi zapewni¢ Srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w
miare postepu robét.

4.6. Transport cementu
Wykonawca przy transporcie cementu w workach musi zapewni¢ samochody kryte (dla ochrony cementu przed

wilgocia).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych mate-
riatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zo-
stang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie wyznaczonym przez In-
spektora pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty nalezy realizowac z zachowaniem wymaganych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci z zachowaniem przepiséw zawartych w Rozporzadzeniach [40+459] pkt. 10.3.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istnieja-
cych i projektowanych sieci i obiektéw oraz

-z ekspertyzg geotechniczng w sprawie warunkow gruntowo-wodnych.

Projektowana 0$ wodociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu

wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki

osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym

odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata

mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy

osadzi¢ w $cianach budynkdw w postaci hakéw lub bolcdw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do pan-

stwowej sieci reperow.
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Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wymagania podstawowe

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z organizacjg robét i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi

przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z harmonogramem robét. Organizacja

tych robot musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- przygotowac i oczyscic teren,

- przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy usunaé gorng warstwe gruntu (humus) i ztozy¢ oddzielnie w miejscu wskazanym

przez Zamawiajgcego, w celu ponownego wykorzystania.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

- warstwa gruntu o grubosci 20cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usu-
nieta bezposrednio przed utozeniem przewodéw i posadowieniem obiektow,

- wprzypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefo-
nicznych itp.,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentaciji projektowej badz niewybuch, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz odpowiednie stuzby i instytucje,

- na gteboko$ciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarun-
kowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego nalezy
prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy obudowy we-
dtug normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych
warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegolno$ci rozparcia lub podparcia Scian w stosunku
do poziomu terenu (obudowa powinna wystawac co najmniej 15cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwa¢ pogte-
bianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stop-
niowo rozbierac,

- w przypadku natrafienia na istniejace ciggi drenarskie uktad drenow nalezy odtworzyc,

- dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

Szerokosci wykopdw o Scianach pionowych nalezy przyjmowac w zalezno$ci od $rednicy rurociggu zgodnie z

zaleceniami COBRTI INSTAL zeszyt 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” War-

szawa, 1X.2001r. W przypadku uktadania dwdch przewodow w jednym wykopie nalezy zachowa¢ minimalng
przestrzen roboczg miedzy $cianka rury a $ciang wykopu dla rur o Srednicy DN < 350mm réwng 0,25m.

5.3.2. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu. Nadmiar urobku nalezy
ztozy¢ w miejsce wybrane przez Zamawiajacego i zaakceptowane przez Inspektora.
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W przypadku korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zwrdci szczegolng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony witasnych $rodkow
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami skta-
dowania. W przypadku sktadowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce
zasypania.

5.3.3. Odwodnienie wykop6w na czas budowy

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, na-
tomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem. Gtéwnym celem odwodnienia dna wy-
kopu jest odprowadzenie wody gruntowej naptywajacej do niego z obydwu stron i od dotu. Wode odprowadzi¢
poza obrebem budowli do odbiornika. Odwodnienie prowadzi¢ poprzez depresje statycznego zwierciadta wody
gruntowej np. za pomocg pomp bezposrednio z wykopu lub z zastosowaniem typowych zestawdw igtofiltréw o
gtebokosci 3+4m montowanych za pomocg wptukiwanej rury obsadowej Srednicy 0,14m. Igtofiltry wptukiwa¢ w
grunt po obu stronach, co 1,5m naprzemiennie. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢
probe pompowania w czasie 6 godzin, celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.
Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw wodnych w trakcie wykonywania
robot.

5.3.4. Podtoze
W zaleznosci od warunkéw gruntowych sie¢ wodociggowg mozna uktadac¢ na naturalnym podtozu (w przy-
padku wystepowania piaskdw / pospotek) lub odpowiednio przygotowanym.

5.3.4.1. Podtoze naturalne

Jako podfoze naturalne mozna wykorzysta¢ grunty niespoiste — sypkie, suche (w podtozu odwodnionym) pod

warunkiem nienaruszenia dna wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie go do ksztattu spodu przewodu. Podtoze nalezy zabez-

pieczy¢ przed:

- rozmyciem, przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe, za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta na czas budowy o co
najmniej 0,5m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

5.3.4.2. Podtoze budowane

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw niz niespoiste lub w przypadku naruszenia dna, nalezy wybu-
dowac podioze zwirowo-piaskowe w postaci ubitej podsypki. Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co
najmniej 0,10m.

Umocnienie podtoza powinno by¢ wykonane po prébie szczelno$ci. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza
ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podfoze powinno by¢ tak wy-
profilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni i z zaprojektowanym spadkiem.

W przypadku gruntow o stabej nosnosci dokona¢ wymiany gruntu do poziomu gruntu nosnego.

5.3.4.3. Wykonanie podsypki i obsypki

Jesli rury majg by¢ utozone na granulowanej podsypce, wowczas nalezy odpowiedni materiat starannie utozy¢
na dnie wykopu aby unikna¢ segregacji, rozscieli¢ i za pomocg, sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ war-
stwami o grubosci nie przekraczajacej po ubiciu 20 cm, w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim
nachyleniu. Jesli majg by¢ uzyte wibratory ptytowe, woéwczas powinna by¢ wykonana co najmniej jedna warstwa
zwiru i dwie warstwy piasku. Reczne ubijanie i podbijanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie ma wystarczaja-
cego miejsca do uzycia sprzetu mechanicznego. Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym
dnie wykopu lub nad najwiekszymi nierowno$ciami dna powinna wynosi¢ 10cm.
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Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na zageszczonym i wyprofilowanym, zgodnie z zaprojektowanymi spad-
kami, podtozu.

Utozony odcinek rury wodociggowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga ustabili-
zowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10cm ponad wierzch rury (w
korcowej fazie robdt obsypke uzupeti¢ do 30cm).

Po obydwu stronach rurociggu nalezy utozy¢ materiat ziarnisty tego samego typu w jednorodnych warstwach o
grubosci nieprzekraczajacej 15cm, ubitych zgodnie wymaganiami specyfikacji zwracajac uwage na to, aby pod
rurg nie pozostawi¢ zadnych pustych miejsc i aby rury nie przemiesScity sie pod wptywem réznicy cisnienia z
boku. Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazac, aby nie przesunga¢ ani nie uszkodzi¢ rur —
zrzucanie materiatu obsypki bezpo$rednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien powodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektow na przewodzie. Najpierw trzeba podsypac rure z bokdw, dobrze ubijajac grunt warstwami 0,20m do

wysoko$ci 0,30m ponad lico rury.

Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w dwoch etapach:

Etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury wodociggowe;;

Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odesko-
wan i rozpor $cian wykopu

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt niespoisty, bez grud i kamieni, mineralny,

sypki, drobno lub $rednioziarnisty.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98 wartosci standardowej Proctora.

Bardzo wazne jest, aby wartos¢ zageszczenia w strefie posadowienia rury (podsypka i zasypka na 30cm ponad

wierzch rury) byta co najmniej réwna warto$ci zageszczenia zasypki wiasciwej - nigdy nie mniejsza.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Montaz rur, ksztattek i armatury

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych sieci wodociggowych, nalezy przestrzegac za-
sady budowy sieci wodociggowych. Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy sieci w wy-
kopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza. Materiaty uzyte do
budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji. Rury do budowy przewoddéw przed opusz-
czeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu
w czasie transportu i skladowania. Transport pojedynczych rur do wykopu nalezy wykonywac za pomocg pasow
nosnych. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazdy odcinek rury po utozeniu zgodnie z osiq i niwe-
letq powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do
jej osi. Rury nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ziemig i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenia.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20mm. Spadek dna rury powi-
nien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1cm. Po zakoriczeniu prac montazowych w
danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg
gruntowg lub opadowg przez zamkniecie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej wyso-
koSci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury do budowy sieci nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu ze spadkiem okre$lonym w pro-
jekcie. Montaz rur i ksztattek realizowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Poszczegdlne odcinki rur po ich uto-
Zeniu powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim lub grubym i doktadnie podbite w pa-
chach, aby rura nie zmienita potozenia. Montaz przewoddw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami
PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.
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5.4.2. Proba szczelnoSci.

Po utozeniu min ok. 100+200m odcinka przewoddw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Przewdd w czasie proby musi by¢ ustabilizowany przez wykonanie obsypki i przynajmniej cze$ciowego przykry-
cia minimum 30cm ponad wierzch rury.

Prébe szczelno$ci na sieci przeprowadzi¢ na ci$nienie probne minimum 1,0 MPa wg PN-81/B-10725. Po uzy-
skaniu pozytywnego wyniku i po zasypaniu przewodow nalezy poddac rurociag ptukaniu wodg wodociggowg
metodq przeptywowa. Po zakonfczeniu ptukania nalezy zleci¢ laboratorium badanie bakteriologiczne wody. W
razie potrzeby dokona¢ dezynfekcji rurociggu np. podchlorynem sodu (50mgCl/decm?), w czasie 24 godzin. Po
zakonczeniu dezynfekcji rurocigg ponownie wyptuka¢ wodg wodociggowa i dokona¢ analizy bakteriologicznej
wody.

Calg operacje wykona¢ w czterech etapach:

- ptukanie wstepne: 10 krotny przeptyw;

- dezynfekcja: 3 krotny przeptyw;

- dechloracji wody uzytej do dezynfekcji rurociagu;

- ptukanie wtdrne: 2 krotny przeptyw.

Odpowietrzenie rurociggu nalezy wykona¢ w najwyzszym jego punkcie. Czas napetnienia odcinka przewodu nie
powinien by¢ krotszy od jednej godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.5. Oznakowanie.
Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg
PN-86/B-09700.

5.6. Odtworzenie nawierzchni

W $ladzie wykopu ziemnego w poboczu, istniejacym fragmencie drogi o nawierzchni z drobnofrakcyjnego gruzu
betonowego oraz pasach pod projektowane drogi osiedlowe i pasy zieleni rozgraniczajace dziatki siedliskowe
(pas technologiczny), zasypke wykopu wykona¢ w gornej warstwie 10cm materiatem z odzysku i gruntem z
ukopdw wraz z nadaniem 2-3% spadku poprzecznego drogi / pobocza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie zgodno-
$ci wykonanych czynnosci z dokumentacjq projektowg i obowigzujacymi aktami prawnymi. Wyniki badan po-
winny by¢ wpisywane do dziennika budowy. Celem kontroli robét jest takze takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badaw-
czy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresla-
jacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw po-
nosi Wykonawca.

6.2. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre-
$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow tech-
nicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng, w przypadku wy-
robéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long powyzej.

6.3. Dokumenty budowy

Dokumentami budowy sa;

- dziennik budowy,

- szkice i geodezyjny pomiar powykonawczy,
- pozostate dokumenty budowy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za pro-

wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ponosi Wykonawca. Zapisy w dzienniku bu-

dowy nalezy dokonywac na biezaco i muszg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane

trwatq technikg w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnymi numerami zatacznika i

opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robédt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioroéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania ro-
bot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub za-

jeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robét.

Szkice geodezyjne i geodezyjny pomiar powykonawczy stanowig dokumenty pozwalajace na rozliczenie fak-

tycznego postepu kazdego z elementoéw robét. Pomiaru wykonanych robét dokonuje sie w sposdb ciagty w

jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie prze-
widzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.4.Zakres kontroli jakosci
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:
- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,



STWiOR-W

- badanie wykopow otwartych - obejmuje badanie materiatow i elementoéw obudowy, zabezpieczenia wyko-
pow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie podtoza naturalnego - przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami
w dokumentacji projektowej,

- badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do po-
wierzchni terenu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury, zba-
danie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢
z doktadnos$cig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0m,

- badanie nasypu statego sprowadza si¢ do sprawdzenia zageszczenia gruntu nasypowego,

- badanie podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢
podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach z doktadno$cig do 1cm. Badanie to obejmuje po-
nadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podfoza i gtebokos¢ utoZenia podtoza,

- badanie materiatéw uzytych do budowy wodociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowa-
nych materiatow i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub bezpo$rednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

- badanie szczelno$ci odcinka przewodu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot / kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora o obmierzanych robotach i ter-
minie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru nalezy wpisywa¢ do dziennika budowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione na pi$mie wg instrukcii
Inspektora. Obmiar zakoriczonych robot nalezy przeprowadzaé z czesto$cig ustalong w harmonogramie, lub w
innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza¢ w czasie ich wykony-
wania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadzaé przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do ob-
miaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywac¢ w formie pisemnej, w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Po wykonaniu poszczegdlnych etapéw prac oraz na zakofczenie nalezy dokona¢ komisyjnych odbioréw odpo-
wiednio czastkowych i koricowego. W sktad komisji powinni wchodzi¢ Inspektor nadzoru, kierownik budowy oraz
przedstawiciel uzytkownika.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu nalezy poddac¢ badaniu przy odbiorze technicznym czesciowym. Badaniu

podlegaja;

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu, ktére nie powinno wynosi¢
wiecej niz + 5em,
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- odchylenie osi przewodu od wytyczonej, ktdre nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 2cm

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza, ktore nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza, ktore nie powinno przekracza¢ + 5cm,

- odchylenie rzednych utozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie, ktdre nie powinno przekracza¢
+1cm,

- podioze naturalne, ktére musi by¢ nienaruszone; w przypadku naruszenia podtoza naturalnego ubytek uzu-
petni¢ piaskiem stabilizowanym cementem,

- podtoze wzmocnione t]. jego grubo$¢ i rodzaj, zgodnie z dokumentacja,

- materiat ziemny uzyty do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez
grud i kamieni,

- wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wykopow.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 100,00+200,00m.

8.3. Odbidr koricowy robét

Podczas odbioru technicznego koncowego nalezy dokonac:

- zbadania zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i geodezyjng inwentaryzacjg powyko-
nawcza,

- zbadania protokdtu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadania protokotow prob szczelnosci przewodoéw wodociggowych,

Przy odbiorze koricowym kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z Prawem budowlanym, do ztozenia

oSwiadczen:

- 0 wykonaniu zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Po odbiorze koricowym, nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty prob, badan i odbiorow

czesciowych.

Odbiorem objete sq poszczegolne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym zakoriczeniem budowy.

Poza tym mogg to by¢ fragmenty robdt lub zakonczone elementy budowy, co do ktorych Inwestor zgtosit za-

strzezenia cze$ciowego odbioru. Odbior ten powinien by¢ potwierdzony protokétem Komisji odbiorczej, z poda-

niem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne.

W wycenionym przedmiarze rob6t cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,

czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robét bez wzgledu na to, czy

zostato to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze robot czy tez nie.

9.2.Cena ryczattowa

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest wartos$cig okreslong w wycenionym przedmiarze ro-
bét, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.

W cenie ryczattowej nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy i magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.),

- koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu budowy, koszty ustug
obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace robot, koszty nadzoru odpowiednich insty-
tuci,

- koszty ogbine przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki.

Cena ryczattowa, o ktorej mowa powyzej stanowi podstawe ptatno$ci i winna zosta¢ ustalona przez Wykonawce

w wycenionym przedmiarze rob6t dla kazdego z elementéw rozliczeniowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1.
2.

©w

O N ORA

10.
1.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-66/6774-01 Piasek na podsypke i wypetnienia

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy od-
biorze

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/M-3450. Stanowisko pomiarowo-kontrolne

PN-75B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-EN 206-1:2003. Beton zwykty

PN-S-96025:2000. Nawierzchnie z asfaltu lanego

PN-B-10725:1981..Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN-1452-1 do 5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z nie-
zmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych
PN-EN 1717:2003) Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-81B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projek-
towanie

PN-86B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-EN 12954:2002)

Wodociagi - Przewody z rur Zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi - Ochrona katodowa - Wymaga-
nia i badania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 10224:2003

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgaco ogolnego zastosowania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do
wody

10.2. Normy branzowe

oo~

BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-86B-09700. Tablice orientacyjne dla oznaczania uzbrojenia przewoddw wodociggowych.
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-82/9192-06 Wodociggi wiejskie. Szczelnos¢ przewoddw z PCV / PE uktadanych metodg bezod-
krywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.3. Inne dokumenty

1.
2.
3.

4.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz.U. Nr 55 poz. 251).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie wpro-
wadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (zmiana Dz.U. Nr 22 poz. 209).
Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259) 55. Rozporza-
dzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozgoszczonymi pod
ci$nieniem (Dz.U. Nr 2954 poz. 115 z p6zniejszymi zmianami niedotyczacymi przedmiotu niniejszych
warunkow}
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw (Dz.U nr 96/93 poz. 438),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych prze-
pisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz. 811),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia dnia 2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz.U. nr 51/54 poz. 259),
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. Nr 21 poz. 73).
Rozporzadzenie Ministra Pracy, Ptac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie wprowa-
dzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 37 poz. 138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 10
poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie sys-
temdw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopusz-
czonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okresle-
nia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawo-
wych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.
Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w bu-
downictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133).

Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczna. Dokumenty okreslajace przedmiot zamoéwienia na
roboty budowlane - Izba Projektowania Budowlanego Warszawa 2002 0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe Arkady 1988r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Warszawa 2001r.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000r. w sprawie warunkdw, jakim powinna odpo-
wiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli
jako$ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w sprawie warunkdw jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. Nr 139/95 poz. 686).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43199
poz. 430).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136195 poz.
670).

Rozporzadzenie Ministra. Transportu i Gospodarz Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycz-
nej, wykonywania robét ziemnych, budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urzadzenia i utrzymywania zaston odsnieznych i pasow przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 47/99 poz. 476).



