Ustugi Inzyniersko-Architektoniczne 59-220 Legnica
Jan Weglewski ul. Argentynska 5

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obwodowe;j sieci rozdzielczej wody oraz sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej na osiedlu gminnym w
Gniewomirowicach. Etap | i ll

ADRES INWESTYCJI : dz. nr328/700, 328/725, 328/711, 328/696, 328/715, 328/692, 328/690 obr. Gniewomirowice

INWESTOR : GMINA MILKOWICE
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WYKONAWCA ROBOT :  wynik przetargu
BRANZA 1 instalacje sanit. (IS)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania:.
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu gminnym w m. Gniewomirowice, dz. nr: 328/700, 328/725, 328/711, 328/
696, 328/715, 328/692, 328/690 - obr. Gniewomirowice - gm. Mitkowice.

Opis techniczny obiektu:

Rury sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej montowane w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych (deskowane systemowe /
wypraski / szalunki skrzyniowe, ...), na podsypce i w obsypce piaskowe;j.

Sie¢ wodociggowa z rur PEHD100 SDR 17 PN10 De 160, L=744,60m i PEHD100 SDR 17 PN10 De 90, L=62,50m (wraz z uzbrojeniem,
okreslonym projektem budowlanym).

Sie¢ grawitacyjnej kan. sanitarnej z rur PCV200 SN8 L=1 044,60 m + betonowe prefabrykowane studnie rewizyjne fi 1200mm z betonu
klasy C30/37, tgczonych na uszczelki, z kanatowymi wtazami zeliwnymi fi 600 kl.D400 (2 lub 4 otworowe samoblokujace bez czesci ru-
chomych) oraz studnie z tworzywa sztucznego PP fi 425mm z kinetg typu |l potaczeniowg z wtazem typu cigzkiego fi 425mm montowane-
go na rurze teleskopowej. Studnie posadowi¢ na zageszczobej podsypce piaskowo-zwirowej o grub. 15cm i podtozu z betonu C20/25 o
grub. 20cm. Na terenie nieutwardzonym wtaz zastabilizowa¢ betonem o wym.: 2,02,0*0,30m.

Zadanie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej realizowane bedzie w dwéch etapach:

etap I:

- siec wodociggowa od punktu WW2 do TRW2 wraz z odgatezieniem TRW2 do wysokosci dziatki nr 328/695
- kanalizacja sanitarna na odcinku Ski01 - Sk02 - Sk11 do Sk12

etap II:

- sie¢ wodociggowa - pozostate odcinki zgodnie z PZT

- kanalizacja sanitarna - pozostate odcinki zgodnie z PZT

Dtugosci projektowanych odcinkdw sieci wodociggowej:
- PEHD100 SDR 17 De 160 PN10 - 744,60m

- PEHD100 SDR 17 De 90 PN10 - 62,50m

Dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej:

- PCV200 SN8 - 1 044,60m

UWAGI.

Catos$¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i STWiOR.

Wykonawca uwzgledni w kosztach ogélnych koszty: inne, ustugi obce, badania, ekspertyzy, zapewnienie dla potrzeb realizacji robét za-
plecza socjalno-sanitarnego oraz zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.
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29-2014_0s. Gniewomirowice W+KS kst DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \
Sieci: Wi Ks os. Ghiewomirowice
1/SIEC WOD.-KAN. SANIT. - etap | 1 66
1.1|SIEC WODOC. - etap | 1 34
1.1.|ROBOTY ZIEMNE - etap | 1 11
1
1.1.]MONTAZ SIECI WODOC, - etap | 12 34
2
1.2|SIEC KAN. SANIT. - etap | 35 60
1.2.|ROBOTY ZIEMNE - etap | 35 49
1
1.2.|MONTAZ SIECI KAN. SANIT. - etap | 50 60
2
1.3]NAPRAWA DROG DOJAZD. - etap | 61 66
2|SIEC WOD.-KAN. SANIT. - etap Il 67 132
2.1|SIEC WODOC. - etap Il 67 108
2.1.|ROBOTY ZIEMNE - etap Il 67 79
1
2.1.|MONTAZ SIECI WODOC, - etap Il 80 108
2
2.2|SIEC KAN. SANIT. - etap Il 109 132
2.2.|\ROBOTY ZIEMNE - etap Il 109 123
1
2.2.|[MONTAZSIECI KAN. SANIT. - etap Il 124 132
2
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Sieci: Wi Ks os. Ghiewomirowice
1/45230000-8 SIEC WOD.-KAN. SANIT. - etap |
1.1/45230000-8 SIEC WODOC. - etap |
1.1./45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - etap |
1
1/KNNR 1 STWi |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym |km
d.1./0111-01 OR-W
1.1|analogia
6.64+7.60+11.42+2.70+2.71+2.00+43.45 <WW2 + TRW2> 76.520
A (sumaczesciowa) | e
76.520
10.00+83.00 <TRW2 - TRW26 + 83,00m> 93.000
B (sumaczgsciowa) e
93.000
C (obliczenia pomocnicze) ========
169.520
poz.C/1000 km 0.170
RAZEM 0.170
2|KNR 2-01 |STWi |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.1.10206-02 OR-W |m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1.110214-02 czymi na odlegtos¢ 2 km (odwoz nadmiaru gruntu po pod- i obsypce w
miejsce uzgodnione z Inwestorem)
poz.6 m3 83.912
RAZEM 83.912
3/KNR 2-01 |STWi |Wykopy oraz przekopy wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad |m3
d.1.10217-06 OR-W |w gruncie kat. Il bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu (95%)
1.1)z.sz. 2.3.11
9905
6.64+7.60+11.42+2.70+2.71+2.00+43.45 <WW2 + TRW2> 76.520
A (sumaczesciowa) | e
76.520
10.00+83.00 <TRW2 - TRW26 + 83,00m> 93.000
B (sumaczgsciowa) e
93.000
C (obliczenia pomocnicze) ========
169.520
poz.C*0.90*1.50*95% m3 217.409
RAZEM 217.409
4/KNR 2-01 |STWi |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1./0317-0201 |OR-W |ry w gruntach suchych kat. lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
1.1 giem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m (5%)
poz.3C*0.90*1.50*5% m3 11.443
RAZEM 11.443
5/KNR 2-01  [STWi |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0m  |m2
d.1.]0322-07 OR-W |wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m)
1.1
poz.3C*1.50*2 m?2 508.560
RAZEM 508.560
6/KNR-W 2- |STWi |Podtoza / obsypki z materiatéw sypkich - ruroc., kanaty i obiekty m3
d.1./18 0511-01 |OR-W
1.1
6.64+7.60+11.42+2.70+2.71+2.00+43.45 <WW2 + TRW2> 76.520
A (sumaczesciowa) | e
76.520
10.00+83.00 <TRW2 - TRW26 + 83,00m> 93.000
B (sumacze$ciowa) | e
93.000
C (obliczenia pomocnicze) ========
169.520
poz.C*0.90%(0.10+0.45) m3 83.912
RAZEM 83.912
7/KNR 2-01 [STWi |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1.10230-01 OR-W |to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
1.1
poz.3-poz.6 m3 133.497
RAZEM 133.497
8/KNR 2-01 [STWi |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill- |m3
d.1./0320-0501 |OR-W |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
1.1
poz.4 m3 11.443
RAZEM 11.443
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
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n.
9|KNR 2-01 [STWi |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV |m3
d.1./0236-02 OR-W
1.1
poz.7+poz.8 m3 144.940
RAZEM 144.940
10|KNR 2-01 |STWi |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.1.]0212-05 OR-W |kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1.110214-03 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - dow6z materiatu na
pod- i obsypke
poz.6 m3 83.912
RAZEM 83.912
11 STWi |Zakup materiatu na pod- i obsypke m3
d.1./kalk. wtasna |OR-W
1.1
poz.6 m3 83.912
RAZEM 83.912
1.1./45231300-8 MONTAZ SIECI WODOC, - etap |
2
12|KNR-W 2- |STWi |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD100 |m
d.1./18 0109-07 |OR-W |SDR 17 De 160 PN10 - wykopy umocnione
1.2/12.s2.3.9.
9907
<WW?2 + TRW2> 6.64+7.60+11.42+2.70+2.71+2.00+43.45 m 76.520
A (sumaczesciowa) ] e
m 76.520
10.00+83.00 <TRW2 - TRW26 + 83,00m> m 93.000
B (sumaczesciowa) | e
m 93.000
RAZEM 169.520
13|/KNR-W 2- |STWi |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1./18 0110-07 |OR-W |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
1.2
Etap | 12+9+14 zigcz. 35.000
RAZEM 35.000
14/KNNR 4 STWi |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.1./1012-03 OR-W |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
1.2|z.s2.3.9. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
9912-10
1 <WW2>+3 <ZOD14, 15i 18> szt. 4.000
1 <za$lepienie sieci na wys. dz, nr 328/695> szt. 1.000
RAZEM 5.000
15/KNR-W 2- |STWi |Zasuwy wodociagowe kotnierzowe, zeliwne, klinowe, wewn. i zewn. epok- |kpl.
d.1./18 0212-03 |OR-W |sydowane (zabudowa dituga, wrzeciono ze stali nierdzewnej, z obudowg) o
1.2 $r.150mm, montowane na rurociggach PE z posadowieniem skrzynki za-
suw na krazku zelbet. (zabezp. przed osiadaniem)
1+1+1 <Z0D14, 15i 18> kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16 STWi |Wykonanie opaski z betonu C12/15 wokét skrzynki do zasuw o wym. 0,60 |m3
d.1.|kalk. wtasna |OR-W |x 0,60 x 0,15m
1.2
(0.60*0.60*0.15)*poz.15 m3 0.162
RAZEM 0.162
17|KNR-W 2- |STWi |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD100 |m
d.1./18 0109-03 |OR-W [SDR 17 De 90 PN10 - wykopy umocnione
1.2|z.sz.3.9.
9907
<Z0D27 - HP5> 4.24 m 4.240
RAZEM 4.240
18/KNNR 4 STWi |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.1./1012-01 OR-W |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
1.2|z.s2.3.9. $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umochione
9912-10
<Z0D27 - HP5> 1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 STWi |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (zabezpieczone przed ztama- |kpl.
d.1./1119-03 OR-W |niem, z ttokiem zel. uszczelniajgcym pokrytym elastomerem i wyposazone
1.2+ wycena in- w 2 nasady fi 75mm do podtgczenia weza. Kolano hydrantowe ze stopkag
dywidualna podparte na bloczku betonowym)
<etap | - HP5> 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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20 STWi |Umocnienie terenu o wym. 1,00m x 1,00m obrzezem beton. z wypetnie- m?2
d.1.kalk. wiasna |OR-W |niem kostkg beton. gr. 8cm na podbudowie i posypce z miatu kamiennego
1.2 / altern. - mieszanka cement./piaskowa (wokot hydrantéw / zespotu napo-
wietrzajgco-odpowietrzajacego, ...)
(1.00*1.00)*1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
21|kalkulacja + |STWi |Dostawa ksztattek bosych PE100 - zatamanie 90st. o $rednicy 160 mm szt
d.1.|projekt OR-W
1.2
<ZW6 + ZW5> 1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|kalkulacja + |STWi |Dostawa ksztattek bosych PE100 - zatamanie 30st. o $rednicy 160mm szt
d.1.|projekt OR-W
1.2
<ZW4> 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- |STWi |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
d.1./18 0114-04 |OR-W |mm - wykopy umocnione. Trojnik zeliwny ci$n. réwnoprzelotowy DN 150
1.2|z.sz.3.9.
9907
<TRW2 + TRW26> 1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2- |STWi |Deskowanie blokéw oporowych / podporowych m?2
d.1./18 0507-02 |OR-W
1.2
((0.50*2+0.40*2)*0.30)*6 <zasuwy + HP> m?2 3.240
((1.50*4)*0.30)*1 <plyta pod weztem przy TRW2> m?2 1.800
RAZEM 5.040
25|KNR-W 2- |STWi |Uktadanie mieszanki betonowej B-10 w konstrukcjach - bloki oporowe / m3
d.1./18 0508-01 |OR-W |podporowe, ptyty
1.2
(0.50*0.40*0.30)*6 <zasuwy + HP> m3 0.360
(1.50*1.50*0.30)*1 <ptyta pod weztem przy TRW2> m3 0.675
RAZEM 1.035
26/KNR-W 2- |STWi |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. |200m -
d.1./18 0704-02 |OR-W |nominalnej 160 mm 1 prob.
1.2
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
27/KNR-W 2- |STWi |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci od 200 m przy prébach szczelnos-|10m
d.1./18 9909¢c-03 |OR-W |ci przewodoéw PE, PEHD o $r. 160 mm rézn.
1.2
-3 10m -3.000
rozn.
RAZEM -3.000
28/KNR-W 2- |STWi |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.  |200m -
d.1./18 0704-01 |OR-W [90 mm 1 prob.
1.2
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
29/KNR-W 2- |STWi |Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci przy probach szczelnosci przewo- |10m
d.1./18 9909¢c-02 |OR-W |déw PE, PEHD o ér. 90 mm rozn.
1.2
-19 10m -19.000
rozn.
RAZEM -19.000
30|KNR-W 2- |STWi |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1./18 0707-01 |OR-W Om
1.2
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2- |STWi |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./18 0708-01 |OR-W Om
1.2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
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32|KNR-W 2- |STWi |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci od 200 m przy ptukaniu przewo- |10m
d.1./18 9910-02 |OR-W |déw z rur o $r. 150 rozn.
1.2
-3 10m -3.000
rozn.
RAZEM -3.000
33|KNR 2-19  |STWi |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tadma lokalizacyjng ko- |m
d.1.10219-01 OR-W |loru biato-niebieskiego o szer. 200mm z wtopiong wktadka metalowg
1.2
193.00+7.00 m 200.000
RAZEM 200.000
34/KNR 2-19  |STWi |Oznakowanie trasy uzbrojenia rurociggu na stupku stalowym (tabliczki kpl.
d.1./0134-02 OR-W |emaliowane)
1.2|analogia
1+1+1+1+1 <Z0OD14, 15, 16, 18 i 27> kpl. 5.000
1 <HP5> kpl. 1.000
RAZEM 6.000
1.2/45232440-8 SIEC KAN. SANIT. - etap |
1.2./45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - etap |
1
35|KNNR 1 STWi |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym |km
d.1./0111-01 OR-
2.1|analogia KS
16.10+43.60 <SKi01 - SK01 - SK02> 59.700
11.40+38.10+20.00+13.20 <SK02 - SP19 - SP18 - SP17 - SK11> 82.700
43.90+19.70 <SK11 - SP20 - SK12> 63.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
206.000
poz.35A/1000 km 0.206
RAZEM 0.206
36|KNR 2-01  |STWi |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo- |m?2
d.1./0126-01 OR- |ca spycharek
2.1|10126-02 KS
poz.35A*1.50 m?2 309.000
RAZEM 309.000
37|KNR 2-01  |STWi |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.1.10206-02 OR- |m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.110214-02 KS czymi na odlegtos¢ 2 km (odwdz nadmiaru gruntu po pod- i obsypce w
miejsce uzgodnione z Inwestorem)
poz.42 m3 129.780
RAZEM 129.780
38|/KNR 2-01  |STWi |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na|m3
d.1.]0217-06 OR- |odktad w gruncie kat. Il bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2.1|z.sz. 2.3.11 |[KS (95%)
9905
poz.35A*0.90*2.00*95% m3 352.260
1.8072*3.60*1+1.80%2*2.00*3*95% m3 30.132
RAZEM 382.392
39/KNR 2-01 |STWi |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1.]0317-0501 |OR- |ry w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
21 KS giem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.35A*0.90*2.00*5% m3 18.540
RAZEM 18.540
40|KNR 2-01  |STWi |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1.]0317-0502 |OR- |ry w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
21 KS giem recznym,; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 1,6-2,5 m
1.80"2*3.60*1+1.8072*2.00*3*5% m3 12.636
RAZEM 12.636
41|KNR 2-01  |STWi |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m  |m?2
d.1./0322-07 OR- |wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2.1 KS
poz.35A*2.00*2 m?2 824.000
RAZEM 824.000
42|KNR-W 2- |STWi |Podioza / obsypki z materiatéw sypkich - ruroc., kanaty i obiekty m3
d.1./18 0511-01 |OR-
2.1 KS
poz.35A 206.000
A (sumaczesciowa) ] e
206.000
B (obliczenia pomocnicze) ========
206.000
poz.B*0.90*(0.15+0.55) m3 129.780
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RAZEM 129.780
43 STWi |Zakup materiatu na pod- i obsypke m3
d.1.|kalk. wiasna |OR-
21 KS
poz.42 m3 129.780
RAZEM 129.780
44/KNR 2-01 |STWi |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1.10230-01 OR- |to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
2.1 KS
poz.38-poz.42 m3 252.612
RAZEM 252.612
45|KNR 2-01  |STWi |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill- |m3
d.1./0320-0501 |OR- |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
2.1 KS
poz.39 m3 18.540
RAZEM 18.540
46|KNR 2-01 |STWi |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill- |m3
d.1.]0320-0502 |OR- |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
2.1 KS
poz.40 m3 12.636
RAZEM 12.636
47|KNR 2-01  |STWi |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V |m3
d.1./0236-02 OR-
21 KS
poz.44+poz.45+poz.46 m3 283.788
RAZEM 283.788
48/KNR 2-01  |STWi |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.1.10212-05 OR- |kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2.110214-03 KS mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - dow6z materiatu na
pod- i obsypke
poz.42 m3 129.780
RAZEM 129.780
49|KNR 2-21  |STWi |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami na terenie ptaskim  |m3
d.1./0218-03 OR-
2.1 KS
poz.36*0.20 m3 61.800
RAZEM 61.800
1.2./45232440-8 MONTAZ SIECI KAN. SANIT. - etap |
2
50/KNR-W 2-  |STWi |Rury ochronne o $r.nom.400 mm z zewnetrzng powtoka PE oraz 3 x farba |m
d.1./19 0119-06 |OR- |chlorokauczukowa wewnatrz
22 KS
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
51|KNR-W 2- |STWi |Kanaty z rur PVC-U kl. S taczonych na wcisk o ér. zewn. 200x5,9 mm - wy- |[m
d.1./18 0408-03 |OR- |kopy umocnione
2.2|z.sz.3.4. KS
9908
16.10+43.60 <SKi01 - SK01 - SK02> m 59.700
11.40+38.10+20.00+13.20 <SK02 - SP19 - SP18 - SP17 - SK11> m 82.700
43.90+19.70 <SK11 - SP20 - SK12> m 63.600
RAZEM 206.000
52|KNR 2-28 |STWi |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach |m
d.1./0403-05 OR- |ochronnych (bez wartosci rury PVC-U Kl. S tgczonych na wcisk o $r. zewn.
2.2 KS 200x5,9 mm)
poz.50 m 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR 2-28 |STWi |Zamknigcie korncowek rur ochronnych manszetami z elastomeru do rur kpl.
d.1.]0405-05 OR- |DN400/DN200 np. typu N f-my Integra
2.2|analogia KS
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54 STWi |Podtoza betonowe pod studnie z betonu C-20/25 o wym. 1,50 x 1,50 x 0, |m3
d.1./kalk. wlasna |OR-  |20m
22 KS
(1.50*1.50*0.20)*4 <SK1, SK2, SK11, SK12> m3 1.800
RAZEM 1.800
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55 STWi |Studnie rewizyjne o $r. 1200 mm z kregéw z betonu kl. min. C30/37, wodo- |stud.
d.1.|kalk. wlasna |OR- |szczelnego i o nasigkliwosci ponizej 4%, tagczonych na uszczelki (podsta-
2.2 KS wa studni D1 1200/800 z wyprofilowanym dnem i spocznikiem, kregi typu
SR 1200/250 (500, 1000), zwezki $r. 1200/625, pierscienie wyréwn. typu
AR 625/80 (60), ze stopniami ztazowymi typu ciezkiego, osadzonymi w
$cianach studzienek szczelnymi kré¢cami przytgczeniowymi studziennymi
dla rur PCV200 oraz z przykryciem wtazem kl. D400 typu BEGU
1+1+1+1 <SK01, SK02, SK11, SK12> stud. 4.000
RAZEM 4.000
56 STWi |Stabilizacja wtazéw studni z betonu C-12/15 o wym. 2,00 x 2,00 x 0,30m  |m3
d.1.|kalk. wiasna |OR-
22 KS
(2.00*2.00%0.30)*2 <SK11, SK12> m3 2.400
RAZEM 2.400
57|KNNR 4 STWi |Montaz studni kanalizacyjnych PP gt. $r. 2,0 m - rury wznoszace z za- szt.
d.1./1417-01 36 |OR- |mknieciem wtazem kl.D40 na rurze teleskopowej, kineta o srednicy 400/
2.2|analogia KS 200mm, 3 doptywowy (typ 2)
1+1+1+1 <SP17, SP18, SP19, SP20> szt. 4.000
RAZEM 4.000
58/KNR-W 2- [STWi |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./18 0706-02 |OR- préb.
22 KS
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
59 Nz INSPEKCJA TV SIECI KAN. SANIT. - koszt dojazdu dojazd
d.1.|cena zakta-
2.2|dowa
1 dojazd 1.000
RAZEM 1.000
60 NZ INSPEKCJA TV SIECI KAN. SANIT. - koszt zmienny m
d.1.|cena zakta-
2.2|dowa
poz.51 m 206.000
RAZEM 206.000
1.3/45233200-1 NAPRAWA DROG DOJAZD. - etap |
61|KNR-W 2- |STWi |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) |m2
d.1./25 0408-06 |OR- |- rozebranie
3 KS
3.00*1.50*3 m?2 13.500
RAZEM 13.500
62|KNR-W 2- |STWi |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej |m?2
d.1./25 0408-02 |OR-
3 KS
poz.61 m?2 13.500
RAZEM 13.500
63|KNR-W 2- |STWi |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) |m2
d.1./25 0408-04 |OR- |- budowa (bez wartosci ptyt, ptyty z odzysku
3 KS
poz.61 m?2 13.500
RAZEM 13.500
64/KNR 2-31 |STWi |Mechaniczne rozebranie podbudowy tymczasowej z drobnego gruzu i mia- |m2
d.1./0802-07 OR- |lu betonowego o grubosci $r. 20 cm
3/0802-08 KS
analogia
<odc. od konca ptyt drogowych do SK02 + 7,50m> 58.00%4.00 m?2 232.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 232.000
<odc. od SK02 do SK11 + 3,00m> 84.00*3.50 m?2 294.000
RAZEM 526.000
65|KNR 2-31 |STWi |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1./0103-04 OR- |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3 KS
poz.64 m?2 526.000
RAZEM 526.000
66|KNR 2-31 |STWi |Nawierzchnia tymczasowa z z drobnego gruzu i miatu betonowego (mate- |m?2
d.1./0204-03 OR- |riat z odzysku) - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
3/0204-04 KS
analogia
poz.64 m?2 526.000
RAZEM 526.000
2/45230000-8 SIEC WOD.-KAN. SANIT. - etap Il
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2.1/45230000-8 SIEC WODOC. - etap I
2.1./45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - etap Il
1
67 KNNR 1 STWi |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym |km
d.2./0111-01 OR-W
1.1|analogia
744.60-169.52 <catos¢ De160mm - etap | De160mm> 575.080
A (sumaczesciowa) ] e
575.080
62.50-4.24 <cato$¢ De90mm - etap | De90mm> 58.260
B (sumaczesciowa) e
58.260
C (obliczenia pomocnicze) ========
633.340
poz.C/1000 km 0.633
RAZEM 0.633
68/KNR 2-01 |STWi |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo- |m?2
d.2./0126-01 OR-W |c3 spycharek
1.1/0126-02
poz.67C*1.50 m?2 950.010
RAZEM 950.010
69/KNR 2-01 |STWi |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.2./0206-02 OR-W |m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1.110214-02 czymi na odlegto$é 2 km (odwdéz nadmiaru gruntu po pod- i obsypce w
miejsce uzgodnione z Inwestorem)
poz.73 m3 313.503
RAZEM 313.503
70/ KNR 2-01 STWi |Wykopy oraz przekopy wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.2./0217-06 OR-W |w gruncie kat. Il bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu (95%)
1.1|z.sz. 2.3.11
9905
744.60-169.52 <catos¢ De160mm - etap | De160mm> 575.080
A (sumaczesciowa) ] e
575.080
62.50-4.24 <cato$¢ De90mm - etap | De90mm> 58.260
B (sumacze$ciowa) | e
58.260
C (obliczenia pomocnicze) ========
633.340
poz.C*0.90*1.50*95% m3 812.259
RAZEM 812.259
71/KNR 2-01  |STWi |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.2./0317-0201 |OR-W |ry w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
1.1 giem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m (5%)
poz.70C*0.90%1.50*5% m3 42.750
RAZEM 42.750
72|KNR 2-01  |STWi |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m  |m?2
d.2./0322-07 OR-W |wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1.1
poz.70C*1.50*2 m?2 1900.020
RAZEM 1900.020
73|KNR-W 2-  |STWi |Podtoza / obsypki z materiatdow sypkich - ruroc., kanaty i obiekty m3
d.2./18 0511-01 |OR-W
1.1
744.60-169.52 <catos¢ De160mm - etap | De160mm> 575.080
A (sumaczesciowa) ] e
575.080
62.50-4.24 <cato$¢ De90mm - etap | De90mm> 58.260
B (sumaczesciowa) | e
58.260
C (obliczenia pomocnicze) ========
633.340
poz.C*0.90*(0.10+0.45) m3 313.503
RAZEM 313.503
74/KNR 2-01 |STWi |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2./0230-01 OR-W |to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-IlI
1.1
poz.70-poz.73 m3 498.756
RAZEM 498.756
75|KNR 2-01  |STWi |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill- |m3
d.2./0320-0501 |OR-W |IV; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.1
poz.71 m3 42.750

-10 -
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RAZEM 42.750
76/KNR 2-01  |STWi |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V |m3
d.2./0236-02 OR-W
1.1
poz.74+poz.75 m3 541.506
RAZEM 541.506
77/KNR 2-01  |STWi |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.2./0212-05 OR-W |kat. I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1.110214-03 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km - dow6z materiatu na
pod- i obsypke
poz.73 m3 313.503
RAZEM 313.503
78 STWi |Zakup materiatu na pod- i obsypke m3
d.2. kalk. wlasna |OR-W
1.1
poz.73 m3 313.503
RAZEM 313.503
79/KNR 2-21  |STWi |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami na terenie ptaskim  |m3
d.2./0218-03 OR-W
1.1
poz.68*0.20 m3 190.002
RAZEM 190.002
2.1./45231300-8 MONTAZ SIECI WODOC, - etap Il
2
80|kalkulacja |STWi |Podtagczenie projektowanego wodociggu do istn. sieci wodociagowej PEHD |kpl.
d.2. kalk. wiasna |OR-W |De160 - trojnik rownoprzelotowy cisn. 160x160x160mm tgczony za pomo-
1.2 cg muf elektrooporowych
1 <Ww1> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNNR 4 STWi |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2./1011-07 OR-W |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - wyko-
1.2|z.s2.3.9. py umocnione
9912-9
2 <WW1> zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR-W 2- |STWi |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD100 |m
d.2./118 0109-07 |OR-W |SDR 17 De 160 PN10 - wykopy umocnione
1.2|z.sz.3.9.
9907
575.08 m 575.080
A (sumaczesciowa) ] e
m 575.080
RAZEM 575.080
83|KNR-W 2- |STWi |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.2./118 0110-07 |OR-W |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
1.2
10+16+8+4 ztacz. 38.000
RAZEM 38.000
84|KNNR 4 STWi |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.2./1012-03 OR-W |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
1.2|z.sz.3.9. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
9912-10
1 <WW1>+3 <ZOD12, 13i 17>+3 <ZOD11, ODP1> szt. 7.000
1<potaczenie sieci od dz, nr 328/695 na kier. ZW10> szt. 1.000
RAZEM 8.000
85|KNR-W 2- |STWi |Zasuwy wodociagowe kotnierzowe, zeliwne, klinowe, wewn. i zewn. epok- |kpl.
d.2./18 0212-03 |OR-W |sydowane (zabudowa dtuga, wrzeciono ze stali nierdzewnej, z obudowg) o
1.2 $r.150mm, montowane na rurociggach PE z posadowieniem skrzynki za-
suw na krazku zelbet. (zabezp. przed osiadaniem)
1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
86 STWi |Wykonanie opaski z betonu C12/15 wokét skrzynki do zasuw o wym. 0,60 |m3
d.2.|kalk. wtasna |OR-W |x 0,60 x 0,15m
1.2
(0.60*0.60*0.15)*poz.85 m3 0.162
RAZEM 0.162
87|KNR-W 2- |STWi |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD100 |m
d.2./118 0109-03 |OR-W |SDR 17 De 90 PN10 - wykopy umocnione
1.2/12.s2.3.9.
9907
62.50-4.24 <cato$¢ PEDe90 - etap | De90> m 58.260
RAZEM 58.260
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88|KNNR 4 STWi |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.2./1012-01 OR-W |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
1.2|z.sz.3.9. $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9912-10
6 <catos¢ - etap I> szt. 6.000
RAZEM 6.000
89/KNNR 4 STWi |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (zabezpieczone przed ztama- |kpl.
d.2./1119-03 OR-W |niem, z tlokiem zel. uszczelniajgcym pokrytym elastomerem i wyposazone
1.2|+ wycena in- w 2 nasady fi 75mm do podtgczenia weza. Kolano hydrantowe ze stopkag
dywidualna podparte na bloczku betonowym)
1+1+1+1 <HP1 - HP4> kpl. 4.000
RAZEM 4.000
90 STWi |Umocnienie terenu o wym. 1,00m x 1,00m obrzezem beton. z wypetnie- m?2
d.2. kalk. wiasna |OR-W |niem kostkg beton. gr. 8cm na podbudowie i posypce z miatu kamiennego
1.2 / altern. - mieszanka cement./piaskowa (wokot hydrantéw / zespotu napo-
wietrzajgco-odpowietrzajacego, ...)
(1.00*1.00)*(4+1) m?2 5.000
RAZEM 5.000
91|kalkulacja + |[STWi |Dostawa ksztattek bosych PE100 - zatamanie 45 st. o $rednicy 160 mm  |szt
d.2.|projekt OR-W
1.2
6 <catos¢ - etap I> szt 6.000
RAZEM 6.000
92|kalkulacja + [STWi |Dostawa ksztattek bosych PE100 - zatamanie 30st. o Srednicy 160mm szt
d.2.|projekt OR-W
1.2
1 <catos¢ - etap |> szt 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2- |[STWi |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
d.2./18 0114-04 |OR-W |mm - wykopy umocnione. Trojnik zeliwny ci$n. réwnoprzelotowy DN 150
1.2/1z.s2.3.9.
9907
1+1 <TRW1 + TRW3> szt. 2.000
RAZEM 2.000
94/KNNR 4 STWi |Zasuwy zeliwne klinowe diugie kotnierzowe migkkouszczelniane z obudo- |kpl.
d.2./1105-04 OR-W |wa o $r.150mm, montowane na rurociggach PE
1.2|analogia
1 <Ww1> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR-W 2- |STWi |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
d.2./118 0114-04 |OR-W |mm - wykopy umocnione. Tréjnik zeliwny ci$n. redukcyjny DN 150/DN80
1.2|z.sz.3.9.
9907
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
96|KNR-W 2- |STWi |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
d.2./118 0114-04 |OR-W mm - wykopy umocnione. Tréjnik zeliwny cisn. redukcyjny DN 150/DN50
1.2|z.s2.3.9. (zespdt napowietrzajaco-odpowietrzajgcy)
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97 STWi |Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN50 do zabudowy w ziemi osa- |kpl.
d.2.|kalk. wlasna |OR-W |dzony na betonowym bloku podporowym wraz z zel. skrzynkg uliczng typ
1.2 1790 osadzong na ptycie podkladowej pod skrzynke
(1.00*1.00)*1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98/KNR-W 2- |STWi |Deskowanie blokéw oporowych / podporowych m?2
d.2.|18 0507-02 |OR-W
1.2
((0.50*2+0.40*2)*0.30)*12 <zasuwy + HP> m2 6.480
((1.50*4)*0.30)*2 <ptyty pod weztem przy TRW1 i TRW3> m?2 3.600
RAZEM 10.080
99|KNR-W 2- |STWi |Ukftadanie mieszanki betonowej B-10 w konstrukcjach - bloki oporowe / m3
d.2./18 0508-01 |OR-W |podporowe, plyty
1.2
(0.50*0.40%0.30)*12 <zasuwy + HP> m3 0.720
(1.50*1.50*0.30)*2 <ptyty pod weztem przy TRW1 i TRW3> m3 1.350
RAZEM 2.070
100|KNR-W 2- |STWi |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $ér. |200m -
d.2./18 0704-02 |OR-W |nominalnej 160 mm 1 prob.
1.2
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3 200m - 3.000
1 prob.
RAZEM 3.000
101/KNR-W 2-  |STWi |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci od 200 m przy probach szczelnos-{10m
d.2./18 9909¢-03 |OR-W |ci przewodoéw PE, PEHD o $r. 160 mm rézn.
1.2
-2 10m -2.000
rozn.
RAZEM -2.000
102|KNR-W 2- |STWi |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.  |200m -
d.2./118 0704-01 |OR-W |90 mm 1 prob.
1.2
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-  |STWi |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci przy prébach szczelnosci przewo- [10m
d.2./18 9909¢c-02 |OR-W |déw PE, PEHD o $r. 90 mm rozn.
1.2
-14 10m -14.000
rozn.
RAZEM -14.000
104|KNR-W 2- |STWi |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.2./118 0707-01 |OR-W om
1.2
3+1 odc.20 4.000
Oom
RAZEM 4.000
105/KNR-W 2- |STWi |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./18 0708-01 |OR-W Om
1.2
3+1 odc.20 4.000
Oom
RAZEM 4.000
106|/KNR-W 2- |STWi [Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci od 200 m przy ptukaniu przewo- |10m
d.2./118 9910-02 |OR-W |déw z rur o $r. 150 rézn.
1.2
-2 10m -2.000
rézn.
RAZEM -2.000
107|KNR 2-19  |STWi |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma lokalizacyjng ko- |m
d.2./0219-01 OR-W |loru biato-niebieskiego o szer. 200mm z wtopiong wktadka metalowg
1.2
600.00+70.00 m 670.000
RAZEM 670.000
108/ KNR 2-19  |STWi |Oznakowanie trasy uzbrojenia rurociggu na stupku stalowym (tabliczki kpl.
d.2./0134-02 OR-W |emaliowane)
1.2|analogia
8 <zasuwy> kpl. 8.000
4 <HP1 -HP4> kpl. 4.000
1 <zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy> kpl. 1.000
RAZEM 13.000
2.2/45232440-8 SIEC KAN. SANIT. - etap Il
2.2./45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - etap Il
1
109/KNNR 1 STWi |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym |km
d.2./0111-01 OR-
2.1|analogia KS
16.10+43.60 <SKi01 - SK01 - SK02> 59.700
11.40+38.10+20.00+13.20 <SKO02 - SP19 - SP18 - SP17 - SK11> 82.700
43.90+19.70 <SK11 - SP20 - SK12> 63.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
206.000
poz.109A/1000 km 0.206
RAZEM 0.206
110/KNR 2-01  |STWi |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo- |m?2
d.2./0126-01 OR- |ca spycharek
2.1]0126-02 KS
poz.109A*1.50 m?2 309.000
RAZEM 309.000
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111/KNR 2-01 |STWi |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.2./0206-02 OR- |m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.110214-02 KS czymi na odlegtos$¢ 2 km (odwdz nadmiaru gruntu po pod- i obsypce w
miejsce uzgodnione z Inwestorem)
poz.116 m3 129.780
RAZEM 129.780
112|KNR 2-01  |STWi |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na|m3
d.2./0217-06 OR- |odkfad w gruncie kat. Ill bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2.1|z.sz. 2.3.11 |[KS (95%)
9905
poz.109A*0.90*2.0095% m3 352.260
1.80"2*3.60*1+1.8072*2.00*3*95% m3 30.132
RAZEM 382.392
113|KNR 2-01  |STWi |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.2./0317-0501 |OR- |ry w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
21 KS giem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
poz.109A*0.90*2.00*5% m3 18.540
RAZEM 18.540
114/KNR 2-01  |STWi |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.2./0317-0502 |OR- |ry w gruntach suchych kat. lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
21 KS giem recznym,; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
1.80"2*3.60*1+1.8072*2.00*3*5% m3 12.636
RAZEM 12.636
115/KNR 2-01  |STWi |AZzurowe umochienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m  |m?2
d.2./0322-07 OR- |wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2.1 KS
poz.109A*2.00*2 m?2 824.000
RAZEM 824.000
116|KNR-W 2- |STWi |Podtoza / obsypki z materiatéw sypkich - ruroc., kanaty i obiekty m3
d.2./18 0511-01 |OR-
2.1 KS
poz.109A 206.000
A (sumaczesciowa) ] e
206.000
B (obliczenia pomocnicze) ========
206.000
poz.B*0.90*(0.15+0.55) m3 129.780
RAZEM 129.780
117 STWi |Zakup materiatu na pod- i obsypke m3
d.2./kalk. wtasna |OR-
2.1 KS
poz.116 m3 129.780
RAZEM 129.780
118/KNR 2-01  |STWi |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2./0230-01 OR- |to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
2.1 KS
poz.112-poz.116 m3 252.612
RAZEM 252.612
119/KNR 2-01  |STWi |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lI- |m3
d.2./0320-0501 |OR- |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2.1 KS
poz.113 m3 18.540
RAZEM 18.540
120|KNR 2-01  |STWi |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill- |m3
d.2./0320-0502 |OR- |IV; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
21 KS
poz.114 m3 12.636
RAZEM 12.636
121/KNR 2-01  |STWi |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.2./0236-02 OR-
2.1 KS
poz.118+poz.119+p0oz.120 m3 283.788
RAZEM 283.788
122/KNR 2-01 STWi |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.2./0212-05 OR- |kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2.110214-03 KS mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - dow6z materiatu na
pod- i obsypke
poz.116 m3 129.780
RAZEM 129.780
123|KNR 2-21  |STWi |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami na terenie ptaskim  |m3
d.2./0218-03 OR-
21 KS




29-2014_0Os. Gniewomirowice W+KS.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
poz.110%0.20 m3 61.800
RAZEM 61.800
2.2./45232440-8 MONTAZSIECI KAN. SANIT. - etap Il
2
124/ KNR-W 2- |STWi |Kanaty z rur PVC-U kl. S taczonych na wcisk o ér. zewn. 200x5,9 mm - wy- |[m
d.2./18 0408-03 |OR- |kopy umocnione
2.2|z.sz.3.4. KS
9908
1044.60-206.00 <catos¢ - etap I> m 838.600
RAZEM 838.600
125 STWi |Podtoza betonowe pod studnie z betonu C-20/25 o wym. 1,50 x 1,50 x 0, |m3
d.2.|kalk. wtasna |OR-  |20m
22 KS
(1.50*1.50*0.20)*8 <SK3 - SK10> m3 3.600
RAZEM 3.600
126 STWi |Studnie rewizyjne o $r. 1200 mm z kregdw z betonu kl. min. C30/37, wodo- |stud.
d.2.|kalk. wtasna |OR-  [szczelnego i o nasigkliwo$ci ponizej 4%, tgczonych na uszczelki (podsta-
2.2 KS wa studni D1 1200/800 z wyprofilowanym dnem i spocznikiem, kregi typu
SR 1200/250 (500, 1000), zwezki $r. 1200/625, pierscienie wyréwn. typu
AR 625/80 (60), ze stopniami ztazowymi typu ciezkiego, osadzonymi w
Scianach studzienek szczelnymi kré¢cami przytgczeniowymi studziennymi
dla rur PCV200 oraz z przykryciem wtazem kl. D400 typu BEGU
8 <SK8 - SK10> stud. 8.000
RAZEM 8.000
127 STWi |Stabilizacja wtazéw studni z betonu C-12/15 o wym. 2,00 x 2,00 x 0,30m  |m3
d.2.|kalk. wlasna |OR-
22 KS
(2.00*2.00*0.30)*p0z.126 m3 9.600
RAZEM 9.600
128|KNNR 4 STWi |Montaz studni kanalizacyjnych PP gt. $r. 2,0 m - rury wznoszace z za- szt.
d.2./1417-01 36 |OR- |mknieciem wtazem kl.D40 na rurze teleskopowej, kineta o $rednicy 400/
2.2|analogia KS 200mm, 3 doptywowy (typ 2)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
129/ KNR-W 2- |STWi |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./18 0706-02 |OR- prob.
22 KS
3 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
130|KNR-W 2- |STWi [Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci 200m przy prébach szczelnosci  |10m
d.2./18 9909c-04 |OR- |przewodow PVC o $r. 200 mm rézn.
22 KS
4 10m 4.000
rozn.
RAZEM 4.000
131 Nz INSPEKCJA TV SIECI KAN. SANIT. - koszt dojazdu dojazd
d.2.|cena zakta-
2.2|dowa
1 dojazd 1.000
RAZEM 1.000
132 Nz INSPEKCJA TV SIECI KAN. SANIT. - koszt zmienny m
d.2.|cena zakta-
2.2|dowa
poz.124 m 838.600
RAZEM 838.600

-15-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 21758




