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CZESC OGOLNA

Przedmiotem Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (STWiOR-KS) sgq wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét dotyczacych budowy sieci kanalizaciji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi i studzien-
kami przytaczeniowymi dla przysztych przytaczy kanalizacji sanitarnych do posesji dla osiedla doméw 1-rodzin-
nych przedsiewziecia inwestycyjnego p.n.: Budowa obwodowej sieci rozdzielczej wody oraz sieci zbiorczej
kanalizacji sanitarnej na osiedlu gminnym w Gniewomirowicach, gmina Mitkowice..

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarne;.

Zakres prac podstawowych obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV SN8 & 200mm

- budowe studni kanalizacyjnych potaczeniowych / przeptywowych / koricowych

- montaz rur ochronnych / ostonowych

- rozbidrka i naprawa elementu tymczasowej drogi osiedlowej 0 nawierzchni z drobnoziarnistego gruzu beto-
nowego.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace

Geodezyjne wytyczanie trasy

Projektowana 0$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wy-
znaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigzac do reperdw sieci panstwowe;.

Inwentaryzacja powykonawcza
Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Odwodnienie

Przed przystapieniem do robét ziemnych (w przypadku koniecznos$ci) nalezy wykona¢ urzadzenie odwadnia-
jace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odpro-
wadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac:

» Pompowanie

zainstalowanie urzadzen dla pompowan i przewoddw tymczasowych ttocznych i zrzutu wody z pompowania
pompowanie wody z wykopu z zastosowaniem zestawu pradotworczego

demontaz cato$ci urzadzen, zatadowanie na srodki transportu i odwiezienie na nastepne stanowisko.

» Naprawa elementu drogi osiedlowej]

Projektowana kanalizacja sanitarna prowadzona jest w obrebie odcinka drogi osiedlowej o tymczasowej na-
wierzchni z drobnoziarnistego gruzu betonowego.

Roboty tymczasowe

Rozbiérka ogrodzen

- wykopanie dotéw pod stupy

- ustawienie stupkow w dotach i zasypanie dotow z ubiciem ziemi warstwami

- zmontowanie opierzenia z ptyt petnych lub azurowych z ich dopasowaniem

- zdjecie opierzen z ptyt petnych lub azurowych

- odkopanie stupkow

- wyciagniecie stupkdw z dotéw

- zasypanie dotéw z wyrownaniem terenu

- utozenie materiatu z rozbiorki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia.

Zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego
- Montaz i rozbiorka konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw: element o rozpietosci 4,0 m
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Ktadki dla pieszych

- wyznaczenie i wyrownanie do poziomu pali drewnianych

- wykonanie drewnianej konstrukcji nosnej ktadki

- wykonanie pomostu wraz z poreczami

- rozbiorka poreczy ze stupkami

- rozbidrka pomostu

- rozbidrka konstrukcji nosnej ktadki

- posegregowanie materiatow, ztozenie ich na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia.

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych zabezpieczajace wykopy
- Reczne przenoszenie barier z ich zmontowaniem w miejscu wyznaczonym
- Rozebranie barier ze zlozeniem na miejscu wskazanym i przygotowaniem do wywiezienia

Informacje o terenie budowy
- kanalizacja sanitarna

- kable energetyczne

- sie¢ wodociggowa

Informacja o zabezpieczeniu interesu oséb trzecich

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z wczesniejszym zawiadomieniem strony o rozpoczeciu prac. Stosownie do
uzgodnien nalezy wystgpi¢ do instytucji o stosowng zgode na rozpoczecie prac w terminie wyznaczonym w
uzgodnieniach.

Informacja o ochronie Srodowiska

Inwestycja nie zagraza roslinno$ci, z uwagi na fakt, iz wiekszos¢ prac prowadzona bedzie w pasie drog. W
poblizu nie wystepujg ostoje zwierzyny lub siedliska przyrody. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie narusza réwniez
istniejacej sieci hydrograficznej. Inwestycja zlokalizowana jest w znacznej odlegtosci od osiedli ludzkich. Nie-
znaczne zagrozenie stanowi¢ moze poziom hatasu wywotany praca maszyn i urzadzen.

Warunki bezpieczenstwa

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego nie wystapujg zagrozenia wynikte z prowadzonych robot ziem-

nych liniowych. Innym zagadnieniem jest nawodnienie wykopdw, ktére moze wystapi¢ na niektérych odcinkach,

nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopdw.

Przed przystapieniem do wykonywania robét sporzadza sie Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ)

wykonany przez kierownika budowy lub upowazniong osobe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

dnia 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120. poz. 1126). Pracownicy wykonujacy zadanie powinni by¢ przeszkoleni w za-

kresie BHP w stopniu ogéinym, a na stanowisku pracy w stopniu szczegétowym, uwzgledniajacym zagrozenia

wynikajace z ,Planu BiOZ". Szkolenie stanowiskowe przeprowadza kierownik robdt posiadajacy odpowiednie

uprawnienia do szkolert BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwu w trakcie wykonywania robét:

- zapewni¢ pas komunikacyjny rownolegty do trasy wykonywanych wykopow,

- wykopy pionowe zabezpieczy¢ odpowiednim szalunkiem,

- zapewni¢ odwodnienie wykopu,

- na ciggach pieszych nad wykopami ustawi¢ odpowiednie przejscia,

- roboty w pasie drogowym prowadzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z projektem ruchu zastepczego pod nadzorem
zarzadcy drogi,

- przy wykonywaniu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zgtosi¢ zamiar wykonania wiascicie-
lowi uzbrojenia i wykonywac¢ pod ich nadzorem,

- przekroczenia kabli i sieci energetycznych wykonywa¢ wytacznie pod nadzorem wiasciciela po uprzednim
odfgczeniu napiecia,

- wyposazy¢ budowe w tablice informacyjng z telefonami alarmowymi, adresami kierownika budowy i nadzoru.

Informacja dotyczace placu budowy
W zakresie Wykonawcy robét.
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Informacja dotyczaca zabezpieczenia ciagéw pieszych i jezdni

Prowadzone prace ziemne i instalacyjne wymagajg zapewnienia bezpo$redniego dostepu do ciggow pieszych.
Nalezy zabezpieczy¢ ciag pieszo-jezdny. Istnieje konieczno$¢ odpowiedniego zabezpieczenia wykopow sto-
sownymi taSmami i znakami oraz znakami Swietinymi w nocy, jesli bedg pozostawione do dnia nastepnego.
Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekow

- 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

Definicje podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi EN i PN.

Pojecia ogoine
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC & 200 i 160mm - to sie¢ gtdwna prowadzaca $cieki sanitarne,

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Rury PCV

Rurociagi z tworzyw sztucznych musza sprosta¢ wymaganiom dla sieci kanalizacyjnych i posiada¢ stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Nalezy zastosowac rury PCW-U & 200 kl. S (8 kN/m?)

Prefabrykaty betonowe (studzienki)

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe do budowy studzienek muszg spetnia¢ wymagania wtasciwe
dla kanalizacji sanitarnej. W kazdym typie studzienek wykonane sg elementy denne, kregi przelotowe i pokrywy
z otworem wtazowym.

Czes¢ denna to monolityczny element prefabrykowany. Moze by¢ wykonana wyprofilowana kineta przezna-
czona do przeptywu sciekow i taczenia kanatow. Usytuowanie i rodzaj materiatéw kro¢codw nalezy okre$lic w
zamdwieniu.

Kregi taczone sg elementem dennym oraz pomigdzy sobg za pomocg uszczelek gumowych.

Elementy pokrywowe produkowane z otworami przystosowanymi do wtazéw kanatowych o $rednicy @600mm.
W prefabrykatach studzienek winny by¢ osadzone fabrycznie stopnie ztazowe, zamocowane mijankowo w 2-ch
rzedach w odlegtosci 250mm oraz osi stopni 272mm. Pokrywy studni muszg by¢ dostosowane do typowych
wiazéw zeliwnych @ 600.

Skitadowanie rur PCV

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, tempe-
ratura nie wyzsza niz 40°C. i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w po-
mieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac naciskiem deformacje rur.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢ i wyrow-
nac. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkow ostroznosci.

Sktadowanie studzienek z tworzywa (PP, PE)

Magazynowane studzienki tworzywowe, podobnie jak rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzia-
taniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 stopni C. i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze ich
sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Studzienki i ich elementy powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnia-
nych. Sposéb sktadowania nie moze powodowac naciskiem ich deformacji. W przypadku uszkodzenia elemen-
tow studzienek w czasie transportu i magazynowania nie nalezy ich montowac (zabudowywac).

Sktadowanie prefabrykatow betonowych (studzienek)
Elementy nalezy sktadowac¢ na powierzchni utwardzonej i odkrytej, w pozycji ich wbudowania. Pomigdzy po-
szczegblnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
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lub pojazddw kotowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw roznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem wi-
nien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadkach zapewnia-
jacych odstep od podtoza min. 15 cm.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,8 m, stosy winny byé prawi-
dtowo utozone i odpowiedni zabezpieczone przed przewrdceniem.

Sktadowanie kruszywa
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci kanalizacyjne;.

Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu zawarte bedg w opracowaniu BIOZ, wykonanym przez wykonawce robét.

Wymagania dotyczace Srodkoéw transportu

Transport rur PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigz-

kach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie

sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane

teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy

wyjacé rury ,wewnetrznie”. Z uwagi na specyficzne wkasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac

nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi.

- Przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza — 50C + 300C, przy czym powinna by¢ za-
chowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona krucho$¢ kruszywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podkfadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10cm i
grubosci co najmniej 2.5cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

- przy diugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu , wielkoS¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m.

Transport prefabrykatéw betonowych

Kregi i zwezki o ciezarze nieprzekraczajacym 1200 kg, mozna transportowac¢ specjalnymi zawiesiami do trans-
portu kregow betonowych. Elementy powinny by¢ podwieszone za pomoca specjalnych zawiesi zapewniajgcych
rdwnomierne roztozenie sit na poszczegolne ciegna. Zaleca sie przewozic prefabrykaty w pozycji ich wbudowa-
nia. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz mozliwo$cig zachwiania row-
nowagi $rodka transportu. Transport i skladowanie prefabrykatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami tech-
nicznymi oraz stosownymi przepisami BHP.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robé6t. Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
sprawdzi¢ sie€ istniejaca, do ktorej zastanie wigczony nowo budowany rurociag kanalizacyjny.

Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych umocnionych: mechanicznie 95%, recz-
nie 5% - zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku ruro-
ciggu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wy-
kopdw nawodnionych.
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Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzanie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy rurociggu
potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
zaznaczenie krawedzi na gruncie fopatg. Wydobywang ziemig na odkfad tam gdzie to mozZliwe nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie
to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzuconej ziemi. Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdni, wy-
kopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15¢cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2,0+5,0cm w gruncie su-
chym, a gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic taty celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace row-
nolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spo-
sob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wiekszej niz
1,0m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej, ca’ 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow zwigztych, £5¢cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £5¢m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwe-
stora.

Identyfikacja trasy rurociagu

Wzdtuz rurociggu nalezy utozy¢ czynnik lokalizujacy (tasma lub przewdd) o rezystancii nie wigkszej niz 950 I/km
i przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 10,1 mm2. |zolacja przewodu lokalizacyjnego powinna mie¢ jed-
nostkowa rezystancje nie mniejszg niz 10000 Q x km. Tasme lub przewod lokalizacyjny nalezy uktada¢ wzdtuz
rurociggu (nad lub obok) w taki sposéb, aby odlegtos¢ czynnika lokalizujacego od $cianki rurociggu wynosita ok.
5cm. Potgczenie odcinkéw tasmy lub przewodu lokalizujgcego nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy wytrzy-
matos¢ mechaniczna, przewodnos¢ elektryczng oraz ochrone przed korozja.

Poza terenem zabudowanym korice odcinkdw tasmy lub przewodu lokalizacyjnego nalezy wprowadzi¢ do stup-
kow oznaczeniowych, a na terenie zabudowanym - do skrzynek ulicznych lub obudéw uzbrojenia sieci.
Czynnik lokalizacyjny nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby istniata mozliwo$¢ podtaczenia sie do niego nie rza-
dziej, niz co 100+200m. Przy lokalizowaniu rurociggdw mozna tez wykorzysta¢ znaczniki elektromagnetyczne
(szczegdlnie w terenie o bardzo duzym uzbrojeniu). Znacznik taki nalezy umieszcza¢ w miejscach, w ktorych
lokalizacja rurociggu innymi metodami mogtaby by¢ utrudniona. Ukfada sie je w odlegto$ci, co najmniej 0,1m
nad rurociggiem, a gdy gteboko$¢ utozenia rurociggu nie przekracza 0,6+0,7m, dopuszcza sie rowniez umiesz-
czenie znacznika pod rurociggiem.

Tasma ostrzegawcza i sygnalizacyjna

W odlegtosci 0,30m nad rurg przewodowg nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg zgodnie z norma; tasmy ostrze-

gawcze i lokalizacyjne.

Tasma ta nie zastepuje (nawet, jezeli posiada $ciezke metalowa) czynnika lokalizacyjnego utozonego na pozio-

mie rury przewodowe;.

Nad utozonymi przewodami kanalizacyjnymi i wodociggowymi utozy¢ tasmy:

- nad przewodami grawitacyjnymi tasme ostrzegawczg z tworzyw sztucznych o szerokosci 200mm, kolor ta-
$my brazowy z napisem “kanalizacja”.

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptaciji opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy
sieci kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot. Obudowy wy-
kopow winny wystawac 0,15 m nad poziom terenu celem unikniecia zalewania wykopow wodami z opaddw.
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Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Przy budowie sieci kanalizacyjnej w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymagane;
depresji, mogg wystepowac dwie metody odwodnienia:

- powierzchniowa

- drenazu poziomego

Dla rurociggdw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
tucznia lub zwiru grubosci 15cm (podsypke). Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy
filtracyjnej zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika. Zakres
rob6t odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywa-
nia robdt.

Podtoze

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno$ci) z zastrzezeniem posadowie-
nia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do
ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opa-
dowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2+0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu
stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie groma-
dzacej sie w nich wody.

Podtoze wzmocnione (sztucznie)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te, ktdre wymieniono w pkt. 5.5.1 nalezy wykona¢ podtoze
wzmocnione.

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nie
nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makro porowatych i kamienistych.

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp. ) 0 matej grubo$ci po ich usunieciu:

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych)

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow, jako warstwa
wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,15m w zalezno$ci od warunkdw gruntowych.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza podktadaniem pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.

Badania podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektow na przewodzie oraz izolacji. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch

przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,30m.

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

etap Il - po probie szczelno$ci ztacz wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

etap lIl - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i
rozpor Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mine-

ralny, sypki, drobno lub srednio ziarnisty w/g PN-86/B-02480. Materiat zasypu winien by¢ zageszczony ubijakami

po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby rurociag nie ulegt uszko-

dzeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jesli spetnia powyz-

sze wymagania warstwami 0,10+0,20m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan i

rozpér Scian wykopu.
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Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczania gruntow zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01
dla drdg o ruchu ciezkim i bardzo cigzkim.

Roboty montazowe

Rury PVC

Rury PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 00 + +30°C, taczy¢ metodg na wcisk.
Rury montowa¢ w odcinkach prostych — na zatamaniach stosowac tuki i kolana.

Rury ochronne stalowe izolowane

Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej. i wykonac¢ z rur stalo-
wych ze szwem, czarnych izolowanych o sprawdzonej szczelno$ci wg PN-79/H74244. L aczenie rur przez spa-
wanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w dokumentaciji pro-
jektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spa-
wane nie powinny posiadac rozwarstwien, wzerdw i ubytkow powierzchniowych wigkszych niz 5% grubosci ma-
teriatu i wigkszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknie¢ itp. Wprowadzone rury prze-
wodowe do rury ochronnej wykonac za pomocg ptoz np. pierscieniowych. Miejsce styku pierscieni z rurg prze-
wodowg owing¢ taSmg EVO. Zigcza i kielichy rur nie moga opierac sie i spoczywac na rurze ochronne;.

- Primer 1027

- Polyken 931 lub butylmastik jako mase do uzupetnienia nierownosci i ubytkéw w izolacji,

- Polyken 989-20 jako taSme wewnetrzng, jednokrotnie spiralne owiniecie na zaktadke 50%,

- Polyken 955-15 jako taSma zewnetrzna, dwukrotne spiralne owinigcie na zaktadke 50%,

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddaé probie szczelno$ci ztaczy na po-
wierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;j.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studnie kanalizacyjne wykonane sg jako wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyj-
nej w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie.

Studnie betonowe prefabrykowane studnie rewizyjne @1200 z betonu klasy min. C30/37, wodoszczelnego i 0
nasigkli-wosci ponizej 4% (podstawy studzienek typu D1 1200/800, kregi betonowe typu SR
1200/250(500,1000), zwezki typu 1200/625, pierScienie wyréwnawcze typy AR 625/80(60) zgodnie z Aprobatg
Techniczna ITB AT-15-8433-2010. Prefabrykowane elementy studni taczone za pomocg gumowych uszczelek
stozkowych zapewnia-jacych szczelno$¢ i odpornos¢ na skutki przemieszczen bocznych. Dno studni stanowi
element prefabrykowany, betonowy, bedacym monolitycznym potaczeniem kregu i ptyty dennej z wyprofilowang
kinetg i spocznikiem. Projektuje sie osadzenie w $cianach studzienek szczelnych kroccow przytaczeniowych
studziennych dla przytaczenia rur PCV200 oraz Zeliwnych stopni ztazowych typu ciezkiego. Regulacje wysoko-
$ci osadzenia wiazu nalezy wykona¢ z zastosowaniem prefabrykowanych pierécieni wyréwnawczych max 3szt-
0 wysokosci max. 100mm, na ktorych oparte beda zeliwne wtazy kanatowe o Srednicy 600mm klasy D400 wy-
petnione betonem dwu lub czterootworowe samoblokujace bez czesci ruchomych wg PN-EN124:2000 Wyko-
nanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach studzienek nie jest wymagane. W Srodowi-
sku agresywnym gruntowo-wodnym nalezy wykonac izolacje antykorozyjna zewnetrznych studzienek wedtug
odrebnego opracowania. Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie bezposrednio
na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej. Po wykonaniu studzienek otwory i zagtebienia montazowe nalezy
zaSlepiC zaprawa szybkowigzaca.

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Na sieci kanalizacyjnej przewiduje si¢ zastosowac prefabrykowane studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego
PP o $rednicy @425mm z kinetq typu Il potaczeniowg z wtazem typu cigzkiego @425mm wg PN-EN124: 2000 montowa-
nego na rurze teleskopowej (niewtazowe / inspekcyjne).

W przypadku podtgczenia kanatu do studzienki powyzej kinety przewidziano zastosowanie wktadki ,in situ”.
Potgczenia kanatow ze studzienkami wykonywac nalezy przy zastosowaniu ksztattek - tukow i zwezek.
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Kaskady w studzienkach spadowych wtazowych @ 1000mm wykonywac¢ z rurg spadowg na zewnatrz studzienki
(tréjnik skosny 450 + rura spadowa + tuk 450 + 2 x prostka). Kaskady w studzienkach niewtazowych @425mm
wykonywac bez rury spadowe;.

Projektowane klasy zwieficzen w/w studzienek zaleznie od lokalizaci:

- klasa D400 — w pasach drogowych (w jezdniach i poboczach)

Studzienki inspekcyjne z tworzyw (PP) @ 425mm w zaleznosci od rodzaju i obcigzenia nawierzchni terenu zbu-
dowac nalezy z nastepujgcych elementéw:

(a) studzienki ze zwierczeniem klasy D400:

- kineta przeptywowa lub potgczeniowa

- trzon studzienki z karbowanej rury

- rura teleskopowa 425/375

- wiaz zeliwny klasy D400 do rury teleskopowej

Wokot pokryw studzienek projektuje sie wykonanie umocnienia o szerokosci pasa 1,0m. z kostki betonowej typu
Polbruk 8 na miale kamiennym grub. 4cm, kliicu 0-31,5 zaklinowanym i zawatowanym grub. 7cm, ttuczniu ka-
miennym 30-63 grub. 14cm i piasku zageszczonym grub. 10cm. Powierzchni umocnienia nalezy nada¢ spadek
minimum 1,0% od pokrywy studzienki do krawedzi umocnienia.

Studzienki z tworzyw sztucznych dostarczane bedg na budowe w elementach wedtug ztozonego zamdwienia.
Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ $cisle wedtug instrukcji producenta / dostawcy tych studzienek. Zasypanie
zabudowanej studzienki wykona¢ gruntem sypkim, piaskiem lub pospdtkg z dobrym zageszczeniem zasypki
warstwami wokét Scian studzienki.

Wierzchnig warstwe zasypu studzienek usytuowanych w nawierzchniach drogowych stabilizowa¢ cementem, a
zwienczenie studzienki wykoriczy¢ rownolegle z odbudowg nawierzchni drogowe;.

Wykonane studzienki majg by¢ zgodne z normg PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

Préba szczelnosci

Probe szczelno$ci rurociaggu wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10715 oraz PN-B-10725;1997. Wykonane i odebrane
odcinki rurociggu w stanie odkrytym zleci¢ do pomiaru stuzbom geodezyjnym. Odbiér rurociggéw wykonac przy
udziale przedstawiciela Inwestora i eksploatatora.

PLUKANIE

Przed oddaniem do eksploataciji rurociggi nalezy przeptukac rurocigg z ewentualnych przypadkowych zanie-
czyszczen.

KONTRQLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze”. PN-92/B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnia, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za nie-
zgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
- zgodnosci z dokumentacjq projektowa;
0 wykopow otwartych
podfoza naturalnego
zasypu przewodu
podtoza wzmocnionego
materiatow
utozenia przewodow na podtozu
O zabezpieczenia.

Odbidr robét
Odbiér czesciowy

O O0OO0OO0Oo
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Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwe organy administracji panstwowe;j,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

Odbiér robét zanikajacych

- sposdb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalanie wodg grun-
towg i z opaddw atmosferycznych.

- przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy sieci (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci)

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci ,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

- jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWIOR
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

- diugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnosci przewodow i studzienek

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow i studzienek,

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i STWiIOR-KS, uzycia wiasci-

wych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnoSci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami. Dtugo$¢ odcinka

podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz zapisana w harmonogramie robot. Wyniki z

przeprowadzonych badar i odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

Odbiér techniczny koncowy

- dokumenty jak przy odbiorze czg$ciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- protokdt ,Inspekciji TV sieci kanalizacji sanitarnej]” wykonanej przez uprawniong jednostke np. LPWIK,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy doty-
czacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowe,

- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu,

- protokdt ,Inspekcji TV sieci kanalizacji sanitarnej”.
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