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l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623,
z poézn. zm.), §7. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981), Polskiej Normy PN-B-02479;
1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine”.

Przeprowadzone prace i badania mialy na celu ustalenie warunkow
gruntowo — wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowy sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Gniewomirowice (zat.
nr1).

Stosownie do obowigzujgcych przepiséw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego -
pkt. 2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 3 otwory
geotechniczne do giebokosci 3,0 m p.p.t.. Karty dokumentacyjne otworéw
geotechnicznych przedstawione sg na zatacznikach nr 2/1-2/3.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz obserwacje warunkow

wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie,
metodg domiarow prostokatnych w dowigzaniu do punktow statych w terenie

(zat. nr 1).



Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w poludniowo-zachodniej czeéci
miejscowos$ci Gniewomirowice, przy drodze na Goslinow. Aktualnie obszar
badan stanowi pole uprawne.

Rzedne wysoko$ciowe terenu inwestycji ksztattujg sie ok.145,5 — 157,0 m
npm, a powierzchnia terenu opada w kierunku NW.

Geomorfologicznie teren badar potozony na granicy Réwniny Legnickiej
i Rowniny Chojnowskiej. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny
przedsudeckiej. W budowie geologicznej udziat biorg utwory eoliczne,
wodnolodowcowe, utwory zwatowe plejstocenu, a takze utwory trzeciorzgdowe.
W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa gleby o migzszosci 0,1 — 0,2 m.

. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
GRUNTOWEGO

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480,
PN-74/B-04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastgpujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa | - poziom préchniczy — gleba o migzszosci 0,1 — 0,2 m, ktérg
jako podlegajacg ochronie nalezy usuna¢ i zagospodarowac. Kategoria
gruntéw do robét ziemnych I; Wg. KNR kategoria 1.

Utwory eoliczne eQp

Warstwa lla - to gliny pylaste, barwy szaro-brgzowej, wilgotne,
konsystencji  plastycznej, o  uogolnionym  stopniu
plastycznoéci 1=0,30. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020. Grunty polprzepuszczalne o wspotczynniku filtracji
k = 10® m/s = 0,00086 m/d. Kategoria gruntéw do robét
ziemnych |l — grunty o $redniej trudno$ci w odspajaniu,
Wg. KNR kategoria 3.



-

Parametry geotechniczne:

Gestosé objetosciowa p =2,03t/m’= 19,91kN/m?

Kohezja C.V=13 kPa

Kat tarcia wewnetrznego @, =13,0°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogélnego) Eo™ = 17 000 kPa |
Modut $cisliwosci pierwotnej (ogoinej) Mo™ =23 000 kPa |
Wspbiczynniki materiatowe ym=0,9

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:

p” =1,83t/m*= 17,92 kN/m®* C,7=11,7kPa @, =11,7°

Warstwa Illb - to gliny pylaste, barwy szaro-brgzowej, wilgotne,
konsystencji twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci IL™=0,20. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-

- 03020. Grunty poétprzepuszczalne o wspotczynniku filtracji
k = 10® m/s = 0,00086 m/d. Kategoria gruntéw do robot
ziemnych [l — grunty o Sredniej trudnosci w odspajaniu;
Wg. KNR kategoria 3.

Parametry geotechniczne:

Gestos¢ objetosciowa p= 2,0_7t/m_3= 20,31kN/m?
Kohezja C.V=17 kPa
Kat tarcia wewnetrznego ' @, =15,0°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogéinego) Eo™ =21 000 kPa
Modut écisliwosci pierwotnej (ogéinej) Mo™ = 28 000 kPa

Wspéiczynniki materiatowe - ym=0,9

Warto$ci obliczeniowe parametréow geotechnicznych:

p"” =1,86tym>= 18,28 kN/m* C,”=153kPa @, =13,5°

Warstwa llc — to gliny pylaste, barwy szaro-brgzowej, wilgotne,
konsystencji twardoplastycznej, o uogdinionym stopniu
plastycznosci 1.™=0,10. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020. Grunty potprzepuszczalne o wspétczynniku filtracji
k = 10® m/s = 0,00086 m/d. Kategoria gruntéw do robét



ziemnych Il — grunty o $redniej trudnosci w odspajaniu;
Wg. KNR - kategoria 3.

Parametry geotechniczne:

o Gestosé objetosciowa p= 2,1_0t/rn_3= 20,60kNlm3
» Kohezja C,™=22kPa

o Kat tarcia wewnetrznego o, =16,0°

o Modut odksztatcenia pierwotnego (ogélnego) Eo™ = 26 000 kPa

e Modut &cisliwosci pierwotnej (ogoinej) Mo™ = 37 000 kPa

e Wspotczynniki materiatowe ym=0,9

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:
e p=180tm*= 18,54 kN/m®> C,”=19,8 kPa @,"=14,4°

Utwory wodnolodowcowe fgQp

Warstwa llla — to pospoétki zaglinione, barwy szaro-brgzowej, wilgotne
i mokre, $§redniozageszczone, o uogélnionym stopniu
zageszczenia Ip™=0,50. Sa to grunty dobrze
przepuszczalne o wspélczynniku filtracji k=10 m/s = 8,64
m/d. Kategoria gruntéw do robét ziemnych Il — grunty
lekkie o matej trudnosci w odspajaniu; Wg. KNR kategoria

2.
Parametry geotechniczne:
o Gestosé objetosciowa p = 2,05t/m®= 20,11kN/m?>
 Kat tarcia wewnetrznego o, = 38,0°
o Modut odksztatcenia pierwotnego (ogdlnego) Eo™ = 138 000 kPa
e Modut §cisliwosci pierwotnej (ogéinej) Mo™ = 154 000 kPa
o Wspdtczynniki materiatowe ym=0,9

Warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:
p=1384t/m°= 18,10 kN/m> @, = 34,2°

Warstwa lllb — to piaski $rednie, barwy brgzowej i szarej, nawodnione,

$redniozageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia



Ib™=0,50. Sg to grunty dobrze przepuszczalne
0 wspotczynniku filtracji k=10 m/s = 8,64 m/d. Kategoria
gruntéw do rob6t ziemnych Il — grunty lekkie o malej
trudno$ci w odspajaniu; Wg. KNR kategoria 2.

Parametry geotechniczne:

Gestosé objetosciowa p =2,00t/m>= 19,62kN/m?
Kat tarcia wewnetrznego o,™ = 33,0°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogélnego) E,™ = 80 000 kPa

Modut scisliwosci pierwotnej (ogélnej) Mo™ = 96 000 kPa
Wspotczynniki materiatowe ym=10,9

Warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:
* p=180tm’= 17,66 kN/m®* ®,0 = 29 7°

Utwory zwatowe gQp

Warstwa IVa - to gliny pylaste i gliny piaszczyste, barwy szarej, szaro-

brgzowe;j, matowilgotne i  wilgotne, konsystencji
twardoplastycznej, o uogolnionym stopniu plastyczno$ci
1L"=0,10. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty
staboprzepuszczalne o wspdtczynniku filtracji k = 10 m/s =
0,00086 m/d. Kategoria gruntéw do robét ziemnych IV —
grunty o duzej trudnosci w odspajaniu; Wg. KNR kategoria
3.

Parametry geotechniczne:

Gestos¢ objetosciowa

p =2,10t/m®= 20 60kN/m?

Kohezja C.™ =36 kPa

Kat tarcia wewnetrznego ®,™ = 20,0°
Modut odksztalcenia pierwotnego (ogéinego) Eq™ = 36 000 kPa
Modut $cisliwosci pierwotnej (ogéinej) Mo™ = 47 000 kPa
Wspétczynniki materiatowe ym=009



Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:
o p"=1,89tm*= 18,54 kN/m* C,"=324kPa ®,"=18,0°

Warstwa IVb - to gliny pylaste, barwy c. szarej, matowilgotne,
konsystencji  poétzwartej, o  uogbélnionym  stopniu
plastycznosci 1,=0,00. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020. Grunty staboprzepuszczalne o wspétczynniku filtracji
k = 10® m/s = 0,00086 m/d. Kategoria gruntéw do robét
ziemnych IV — grunty o duzej trudnosci w odspajaniu;
Wg. KNR kategoria 4.

Parametry geotechniczne:

; + Gesto$é objetosciowa p = 2,13t/m>= 20,90kN/m’
- ¢ Kohezja C." = 40 kPa

¢ Kat tarcia wewnetrznego o, =22,0°

e Modut odksztatcenia pierwotnego (ogdlnego) Eqo™ = 50 000 kPa

o Modut éciéliwosci pierwotnej (ogdinej) Mo™ = 65 000 kPa

e Wspodiczynniki materiatowe ym=0,9

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:
e p”=192tm*= 18,81 kN/m*> C,=36kPa @, =198°

Utwory trzeciorzedowe

Warstwa Va — to piaski gliniaste, barwy szaro-brgzowej, wilgotne, na
granicy stanu twardoplastycznego i plastycznego,
o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.™=0,25. Grunty typu
,C" wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty staboprzepuszczalne
o wspotczynniku filtracji k = 10 m/s = 0,086 m/d. Kategoria
gruntéw do robot ziemnych Il — grunty lekkie o matej
trudnoséci w odspajaniu; Wg. KNR — kategoria 2.

Parametry geotechniczne:

o Gestosé objetosciowa p = 2,12t/m®= 20,80kN/m*
e Kohezja C"=15kPa
o Kat tarcia wewnetrznego @, =14,0°



¢ Modut odksztatcenia pierwotnego (ogélnego) Eo™ = 18 000 kPa

¢ Modut cisliwosci pierwotnej (og6inej) Mo™ = 25 000 kPa

e Wspodtczynniki materiatowe ym=20,9

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:
e p¥=191t/m®= 18,72 kN/m* C,”=13,5kPa ®,"=126°

Warstwa Vb - to gliny pylaste, barwy szarej, wilgotne, konsystencji

twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastyczno$ci
1LM=0,20. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty
staboprzepuszczalne o wspotczynniku filtracji k = 108 m/s =
0,00086 m/d. Kategoria gruntéw do robét ziemnych Il -
grunty o $redniej trudnosci w odspajaniu; Wg. KNR -
kategoria 3.

Parametry geotechniczne:

e Gestosé objetosciowa p = 2,07t/m’= 20,31kN/m®
e Kohezja C.V=17 kPa
e Kat tarcia wewnetrznego @, = 15,0°

e Modut odksztalcenia pierwotnego (ogélnego) Eq™ =21 000 kPa

e Modut éciéliwosci pierwotnej (ogdinej) Mo™ = 28 000 kPa

e Wspodtczynniki materiatowe ym=20,9

Warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:
e p” =18 tm’= 18,28 kN/m®> C,”=153kPa @, =135°

Warstwa Vc — to ily, barwy szaro-brgzowej, matowilgotne, konsystenciji

twardoplastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci
1L.™=0,10. Grunty typu ,D” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty
nieprzepuszczalne o wspoiczynniku filtracji k < 10° mis =
0,00086 m/d. Kategoria gruntéw do robét ziemnych Il -
grunty o $redniej trudnosci w odspajaniu; Wg. KNR -
kategoria 3.

Parametry geotechniczne:

o Gestosé objetosciowa p = 2,00t/m>= 19,62kN/m?*

o Kohezja

C,™ = 54 kPa



Kat tarcia wewnetrznego @, =11,0°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogélnego) Eo™ = 18 000 kPa

Modut cisliwosci pierwotnej (ogoinej) Mo™ = 31 000 kPa

Wspotczynniki materiatowe ym=20,9

Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych:
p” =1,80 tm®*= 17,66 kN/m® C,”=48,6 kPa ®,"”=9,9°

Warstwa Vd - to gliny, barwy szaro-brazowej, matowilgotne, konsystenciji

twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
1LY=0,10. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty
staboprzepuszczalne o wspoétczynniku filtracji k = 10 mi/s =
0,00086 m/d. Kategoria gruntéw do rob6t ziemnych IV —
grunty o duzej trudnosci w odspajaniu; Wg. KNR -
kategoria 3.

Parametry geotechniczne:

Gestosc¢ objetosciowa p = 2,15t/m>= 21,09kN/m*
Kohezja C," =22 kPa

Kat tarcia wewnetrznego o, = 16,0°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogdlnego) Eo™ =26 000 kPa

Modut §cisliwosci pierwotnej (ogéinej) Mo™ = 37 000 kPa
Wspétczynniki materiatowe ym=0,9

Wartoéci obliczeniowe parametréow geotechnicznych:
p® =1,93t/m>= 18,98 kN/m®* C,”= 19,8 kPa @," =144°

Warstwa Ve — to ily, barwy szaro-bragzowej, matowilgotne, konsystenciji

polzwartej, o uogélnionym stopniu plastycznosci 1,™=0,00.
Grunty typu ,D” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty
nieprzepuszczalne o wspoiczynniku filtracji k < 10® mls =
0,00086 m/d. Kategoria gruntéw do robot ziemnych IV -
grunty o duzej trudno$Sci w odspajaniu; Wg. KNR -
kategoria 4.

Parametry geotechniczne:

Gestosé objetosciowa p = 2,08t/m>= 20,40kN/m?
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e Kohezja C.” =60 kPa

o Kat tarcia wewnetrznego @, =13,0°

o Modut odksztatcenia pierwotnego (ogélnego) Eo™ = 22 000 kPa
o Modut scisliwosci pierwotnej (ogélnej) Mo™ = 40 000 kPa
o Wspolczynniki materiatowe ym=0,9

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych:
e p”=1,87t/m*= 18,36 kN/m®> C,”=54 kPa @, =11,7°

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr I.

b. WARUNKI WODNE

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w otworach geotechnicznych
nr O-2 i 0-3. W dniu 08.04.2014 r. swobodne i lekko naporowe zwierciadto wody
gruntowej stabilizowato sie 0,5 — 1,2 m ppt. tj. na rzednych wysokosciowych ok.
1474 - 149,8 m npm. Warstwe wodono$ng stanowig pospétki zaglinione

warstwy geotechnicznej Illa i piaski $rednie warstwy geotechnicznej llib.

W otworze geotechnicznym O-1 na glgbokosci 2,0 m ppt wystepujg
sgczenia wody gruntowe;.

W bliskiej okolicy (okofo 550 m w kierunku NNW) przeptywa rzeka
Lubiatéwka — doptyw rzeki Skory.

V. WNIOSKI | ZALECENIA
1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
o Warstwa | — ziemia urodzajna w skfadzie: glina pylasta préchnicza
o Warstwa lla — to gliny pylaste o uogélnionym I, ™=0,30
o Warstwa IIb - to gliny pylaste o uogélnionym I, ™=0,20
o Warstwa llc — to gliny pylaste o uogélnionym 1,"=0,10
e Warstwa llla — to pospotki zaglinione o uogdlnionym I5™=0,50

o Warstwa lllb — to piaski érednie o uogoinionym I5"=0,50

11



e Warstwa IVa - to gliny pylaste i gliny piaszczyste o uogélnionym 1L™M=0,10
e Warstwa IVb - to gliny pylaste o uogéinionym 1L™=0,00

¢ Warstwa Va — to piaski gliniaste o uog6inionym 1L"=0,25

e Warstwa Vb — to gliny pylaste o uogélnionym 1,=0,20

e Warstwa Vc — to ity o uogélnionym 1,V=0,10

e Warstwa Vd — to gliny o uogélnionym 1,V=0,10

e Warstwa Ve — to ity o uogélnionym 1.V=0,00

2. W podiozu budowlanym, zgodnie z PN-B-06050;1999 Geotechnika. Roboty
ziemne, w zaleznosci od specyfiki i stopnia trudnosci odspajania — urabialnosci
gruntéw stwierdzono wystepowanie w przewadze gruntéw o matej, Sredniej
i duzej trudnosci w odspajaniu (kategorii 2, 3 i 4). Wg. KNR kategoria gruntéw 1
-4,

3. Podioze gruntowe jest nosne, kwalifikuje sie do posadowienia studni oraz

utozenia rur kanalizacyjnych na zageszczonej podsypce piaszczysto - zwirowe).

4. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ prowadzenia
prac odwodnieniowych na trasie projektowanych sieci wodno — kanalizacyjnych
oraz zapewnienie bezpieczenstwa robét, a w szczegolnosci statecznosci Scian

wykopow.

5. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie

przyjecie | kategorii geotechnicznej.

6. W obliczeniach proponuje sie przyjaé gtebokos¢ przemarzania gruntéw 1,0 m
ppt /wg. PN-81/B-03020 — 0,80 m ppt.

mgr Tadeusz Berlihski
UerCUG 070666

mgr Anna Iil\e‘truch """
" mgr tukasz Grzeskowicz
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*} : FOLTA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2
: Rynek 16/9, 59-22 [
! ek T8raB9:220 Erdnica Otwor numer: O-1 Wiertnica: H25S
: Miejscowos$€é: Gniewomirowice Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
] Gmina: Mitkowice Inwestor: 7
Powiat: legnicki Wiercenie wykonal: FOLTA Projektowanie Urbanist. Geologia Rzedna terenu: 145.30 m n.p.m
Wojewodztwo: dolno$laskie Dozor geologiczny: mgr L. Grze$kowicz Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2014-04-08
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Karte otworu wykonano programem Geostar
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FOLTA
Rynek 16/9, 59-220 Legnica

Otwér numer: O-2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZobA. 212

Wiertnica: H25S

Miejscowo$é: Gniewomirowice
Gmina: Mitkowice

Powiat: legnicki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

Inwestor:

Wiercenie wykonal: FOLTA Projektowanie Urbanist. Geologial
Dozér geologiczny: mar L. Grze$kowicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna terenu: 147.90 m n.p.m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-04-08
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Karte otworu wykonano programem Geostar
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FOLTA
Rynek 16/9, 59-220 Legnica

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 0-3

Zal.nr. 213

Wiertnica: H25S

Miejscowosé: Gniewomirowice
Gmina: Mitkowice

Powiat: legnicki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Inwestor:

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowe;j

Wiercenie wykonal: FOLTA Projektowanie Urbanist. Geologial
Dozor geologiczny: mgr t. Grzeskowicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna terenu: 151.00 m n.p.m

Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2014-04-08
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