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. Podstawa opracowania.

—  Warunki przylaczenia do sieci wod.-kan.

—  Aktualna mapa do celéw projektowych

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pozn. zm.),

— obowigzujace normy i przepisy.

2, Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje budowg obwodowej rozdzielczej sieci wodociggowej PEHD100 SDR17 De160
oraz budowg sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej PCV200 do projektowanego osiedla domkéw jednorodzinnych
w miejscowoéci Gniewomigfowice na dziatkach nr 328/700, 328/725, 328/711, 328/696, 328/715, 328/692,
328/690 obreb Gniewomigrowice. q} N

Zadanie budowy sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej realizowane bedzie w dwéch etapach:

etap I:

- siec wodociggowa od punktu WW2 do TRW2 wraz z odgatezieniem TRW2 do wysokosci dziatki nr 328/695

- kanalizacja sanitarna na odcinku Ski01 - Sk02 - Sk11 do Sk12

etap II:

- sie¢ wodociggowa - pozostate odcinki zgodnie z PZT

- kanalizacja sanitarna - pozostate odcinki zgodnie z PZT

3. Istniejace uzbrojenie.

W zakresie objetym opracowaniem projektowym znajdujq sie nastepujace istniejgce uzbrojenia podziemne (zgod-

nie z mapg do celdéw projektowych): kanalizacja sanitama, sie¢ gminna wodociggowa i projektowany kabel ener-

getyczny.

Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecié:

- wytyczenie trasy projektowanych sieci

- powiadomi¢ pisemnie poszczegdlnych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac
ziemnych celem uzgodnienia warunkoéw prowadzenia prac w poblizu urzadzen oraz zabezpieczenia uzbrojenia
na czas prowadzenia prac ziemnych oraz wytyczenie swoich urzadzen w terenie na trasie przebiegu rurocia-
gow.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgod-

nien oraz wspéldziatania w tym zakresie.

4, Zestawienie dlugosci projektowanych sieci

Dlugoéci projektowanych odcinkéw sieci wodociggowe;:
- PEHD100 SDR 17 De 160 PN10 - 744,60m

- PEHD100 SDR 17 De 90 PN10 - 62,50m

Diugos¢ sieci kanalizacji sanitamnej:

- PCV200 SN8 - 1 044,60m

5. Rejestr zabytkéw i ochrona konserwatorska

Dziatki objgte inwestycjq nie podlegaja kontroli konserwatorskiej. Obowigzek powiadomienia Dolno$laskiego Wo-
jewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu zachodzi w przypadku dokonania odkry¢ zabytkéw archeolo-
gicznych. W takim przypadku nalezy natychmiast przerwaé wszelkie roboty budowlane i zabezpieczy¢ miejsce
przy pomocy dostepnych srodkow.

6. Eksploatacja gérnicza.

Dziatki objete inwestycja nie leza na terenie eksploatacji gornicze;.
7. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Inwestycja nie jest szkodliwa dla Srodowiska.

8. Zapotrzebowanie terenu na prowadzenie robét.

Szeroko$¢ pasa terenu do przeprowadzenia prac ziemnych i montazowych bedzie wynosi¢ okolo 2,0m na kazdg
sie€.
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W obrebie tego pasa zostang wykonane prace zwigzane z montazem sieci takie jak:
zdjecie humusu,

zdjecie nawierzchni z drog lokalnych

wykonanie wykopu otwartego

rozwiezienie rur i ksztattek,

prace montazowe nad wykopem,

prace zwigzane z zasypaniem wykopu oraz rekultywacja drogi i terenu.

S

9. Roboty ziemne

Odcinki projektowanej sieci wodociagowej na catej dtugosci wykonaé w wykopie otwartym. Szeroko$¢ dna wyko-
pu wynosi¢ bedzie 0,9 +1,5m. Urobek gromadzié w odlegtosci min. 0,50m od krawedzi wykopu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, korzeni drzew, stupow elektrycznych
i zabudowy prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegoinej
ostroznosci, przy konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow budowlanych oraz zasad i przepi-
sdw BHP. Odkryte niezinwentaryzowane przewody energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ za
pomocq dwudzielnej rury ochronnej z PVC AROT typu PS podwieszonej do krawedziaka o dlugosci wiekszej o
30cm z kazdej krawedzi wykopu.

a) Podsypka

Materiat podsypki powinien speinia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosié:

- min.10 cm dla sieci wodociggowej niezageszczana

- min 15cm dla sieci kanalizacji sanitarnej zageszczona ubijakami mechanicznymi.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skaliste, wysokos$¢ pod-
sypki powinna wzrosna¢ 0 5 cm.

Wykonanie podsypki pod kanaly nalezy zglosi¢ do GZGK w Milkowicach w celu jej odbioru.

b)_ Obsypka rurociagu
Obsypka rurociagu: gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, przekazuje obcigzenia oraz

eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.

Grubo$¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia min. 85% w terenie
zielonym. Pod istniejacq i przyszig drogq dojazdowg oraz na zatamaniach, odgalezieniach, przy zaworach stopien
zageszczenia powinien wynosié 95%. Material sluzgcy do wykonania wypetnienia musi spefnia¢ te same warunki
co materiat podsypki. Obsypke rurociagu wykonaé tak, aby przewdd nie zostat zniszczony ani nie ulegt prze-
mieszczeniu.

Wykonanie obsypki kanalow nalezy zgtosi¢ do GZGK w Mitkowicach w celu jej odbioru.

c).Zasypka wykopu.
Zasypywanie utozonych w wykopie przewodéw powinno odbywac¢ sig w mozliwie najnizszych, dodatnich tempera-

turach otoczenia, warstwami grubosci 20 cm odpowiednio je zageszczajac. Wykop mozna zasypa¢ ziemig wydo-
byta z wykopu jedynie wtedy, gdy jest on piaszczysty, bez kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego.
gruz i ziemie nie nadajgca sie do zasypywania wykopu wywiez¢ do utylizacii.

10. Sie¢ wodociagowa.
a) Ogélna charakterystyka inwestycii:

- rodzaj sieci - sie¢ wodociggowa rozdzielcza
- $rednica sieci - PEHD100 SDR17 De160 i De90
- laczna diugos¢ sieci -807,10m

- zaglebienie projektowanych przewodéw wody zawiera si¢ w przedziale 1,40 + 1,60m.

Trase nowoprojektowanej sieci wodociggowej prowadzi¢ rownolegle wzdtuz granic dzialek pelniacych w przyszlo-
$ci funkcje lokalnej drogi dojazdowej do jednorodzinnych budynkow na projektowanym Osiedlu Domkéw. Punk-
tem wigczenia projektowanej sieci wodociggowej jest istniejaca sie¢ wodociagowa PEHD De160 w miejscu wska-
zanym na planszy zbiorczej sieci na dzialce nr 328/700 jako (WWH1) oraz jako (WW2) na dzialce nr 328/670 .
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Na projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie montaz:

- 6 szt. zasuw odcinajgcych kotnierzowych DN150mm

- 7 szt. zasuw odcinajgcych kotnierzowych DN80mm

-  szt. hydrantow nadziemnych DN80 o wydajnosci 10dm?/s
- 1 szt. zespolu napowietrzajaco-odpowietrzajgcego DNSOmm

10.1. Rurociagi i roboty montazowe.

Nowoprojektowanq sie¢ wodociagowq wykona¢ z rur ci$nieniowych De160 i De90 PEHD100 SDR17, w wykona-
niu dla wody pitnej (niebieskie) o ciénieniu nominalnym 10 bar. Rurociggi nalezy taczy¢ przez zgrzewanie doczo-
towe lub mufowe.
Sposob przeprowadzenia montazu projektowanej sieci wodociagowej:
- sprawdzi¢ stan zgrzewarki, (jesli jest — generatora réwniez), narzedzi oraz rur i ksztattek,
- przycia¢ prostopadle do jej osi i usuna¢ wiory (o ile powstaly podczas ciecia); jesli to konieczne - oczyscié rure
wewnetrzng,
- przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE, z co najmniej tych obszaréw faczonych elementéw, ktére
znajdujg sie w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztaltek elektrooporowych), a nastepnie przemy¢ te miejsca ply-
nem czyszczacym, jesli ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy prze-
myc jej powierzchnig wewnetrzng plynem czyszczacym,
- zaznaczy¢ na koncach taczonych elementéw gtebokosé ich wsunigcia do ksztaltki,
- absolutnie czyste suche elementy zestawi¢ ze sobg w potgczenie,
- zestawione elementy potaczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze raz glebokos¢ wsu-
niecia kazdego elementu do wnetrza ksztaltki,
- przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjq obstugi zgrzewarki,
- upewnic sie, czy proces zgrzewania przebiega bez zakiocen ( zgrzewarka wyswietla komunikat o pozytywnym
zakonczeniu procesu),
- zanotowac¢ (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawic potaczenie w zacisku montazowym na co
najmniej 20 minut (okres chtodzenia),
- kable zasilajace mozna odiaczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakoriczenia zgrzewania
Zmiany kierunkéw, odgalezienia, polaczenia z innymi materiatami wykonac poprzez zastosowanie ksztattek sys-
temowych - fuki, tréjniki, kofnierze. Dopuszcza sig zmiang kierunku przebiegu sieci wodociggowej prze reczne
wygiecie rur przy zachowaniu max promienia gigcia R>25-50xd, w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;.
Rury uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku zwyktego na gtebokosci $rednio 1,5m.
Polaczenia PE/stal zabezpieczy¢ przed korozja pokrywajac czgsci stalowe farbg antykorozyjng odpoma na dzia-
lanie wody, a nastepnie izolujac polaczenia samoprzylepna tasma izolacyjng z polietylenu.
Do izolowania polgczen PE/stal nie wolno stosowaé izolacji bitumicznej.
Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wy-
znaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zachowaniem ciggow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy zna-
czy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kolkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 — 50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co naj-
mniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija sie po dwu stronach wykopu tak, aby istniata moZzliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w
postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiazaé do reperow sieci panstwowej. Odlegtos¢ od
innych systemow musi by¢ wystarczajaca dla przeprowadzenia prac remontowych. Szczegolng uwage nalezy
zwroci¢ na ukladanie rurociagow tworzywowych w poblizu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napigcia tzn. prze-
wodow o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu. Bez zadnych specjalnych pomiaréw moga by¢é stosowane
nastepumce odleglosci minimalne (ze wzgledu na wplyw ogrzewania):

do linii rurociggow systemow grzewczych = 1,0 m,

do kabli niskiego i wysokiego napigcia ( napigcie max.20 kV), pojedynczych lub wigkszej ilosci w tym samym

rowie = 0,3 m,

do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,

do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,00 m,

10.2. Oznakowanie trasy wodociagu.

Trase przewodu sieci wodociggowej nalezy oznakowac tasma lokalizacyjng koloru biato -niebieskiego o szeroko-
$ci 200 mm z wtopiong wkiadka metalowa utozong na zaggszczonej zasypce. TaSme nalezy utozy¢ na wysokosci
30 cm nad grzbietem rury. Koncowki tasmy lokalizacyjnej wprowadzi¢ do skrzynki zasuw, zespotu napowietrzaja-
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co-odpowietrzajgcego i hydrantow. UtoZenie taSmy lokalizacyjnej ma na celu zabezpieczenie przewodu przed
uszkodzeniem przy prowadzeniu prac ziemnych.

10.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej.

Wiaczenie nowoprojektowanej sieci De160 do istniejacej sieci wodociagowej PEHD160 (WWH1) nalezy wykona¢ za
pomocg trojnika rownoprzelotowego PEHD De160 taczonego z istniejacym rurociagiem za pomoca muf elektroopo-
rowych.

Za trojnikiem za pomoca tulei kotnierzowej De160 (do zgrzewania) z luznym kofnierzem stalowym nalezy zamonto-
wac zasuwe kotnierzowa, Zeliwna, klinowa, wewnetrznie i zewnetrznie epoksydowana, zabudowa diuga np. f-my
Hawle o srednicy DN150. Wrzeciono zasuwy winno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej posiadajace niskotarciowe
podkladki slizgowe. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz zeliwna skrzynke uliczng kwadratowa,
Skrzynke uliczna nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem przez posadowienie na krazku zelbetowym oraz wykonac
betonowa opaske wokot skrzynki o wym. 0.6x0.6x0.15m. Za zasuwg zamontowa¢ tuleje kotnierzowa De160 (do
zgrzewania) z luznym kotnierzem stalowym umozliwiajaca podtaczenie projektowanego wodociagu De160. Do po-
taczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki i podkladki stalowe ocynkowane.

Projektuje sie zakonczenie sieci wodociggowej (WW2) za pomoca tulei kotnierzowej De160 (do zgrzewania) z luz-
nym kotnierzem stalowym podiaczonej do istniejacej zasuwy kofnierzowej Zeliwnej DN150 potaczonej z siecia. Za-
projektowano dwa odgatezienia z rur PEHD100 SDR17 De90 zakonczone zaslepkami PE.

Na odgalezieniach oraz podejsciach zasilajacych hydranty (De90) za trojnikiem nalezy zamontowaé zasuwy odci-
najace kolnierzowe, zeliwne, klinowe, wewnetrznie i zewngtrznie epoksydowane, zabudowa diuga np. f-my Hawle
o $rednicy DN80. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczng kwadratowa,
Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem przez posadowienie na krazku zelbetowym oraz wykonaé¢
betonowg opaske wokét skrzynki o wym. 0,6 x 0,6 x 0,15m.

Projektowane odcinki sieci wodociagowej De90 oraz odcinki zasilajace hydranty nadziemne nalezy polaczy¢ z za-
suwg za pomoca tulei kolnierzowej De90 (do zgrzewania) z luznym kofnierzem stalowym. Do potaczen kotnierzo-
wych nalezy stosowa¢ sruby, nakretki i podktadki stalowe ocynkowane.

Na sieci wodociggowej przewidziano montaz pieciu nadziemnych hydrantow zeliwnych DN80 zabezpieczonych
przed ztamaniem i usytuowanych w projektowanych drogach lokalnych, wyposazonych w dwie nasady @75mm do
podtaczenia weza np. firmy HAWLE. Projektowane hydranty nalezy posadowi¢ na zeliwnym kolanie hydrantowym
ze stopka DN80 podparta na bloczku betonowym. Zastosowane hydranty muszg posiadac Swiadectwo dopusz-
czenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

Teren wokot hydrantow nalezy utwardzi¢ za pomoca kostki betonowej o wym. 1,0mx1,0m.

W najwyzszym punkcie sieci zaprojektowano zespét napowietrzajaco-odpowietrzajacy do montazu w ziemi o $red-
nicy DN50mm posadowionego bezposrednio na przewodzie poprzez trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny
DN150/DN50mm. Zespot nalezy zakoficzy¢ skrzynka zeliwng uliczng typu 1790 np. f-my HAWLE. Teren wokot
skrzynki ulicznej stanowigce] zakoriczenie zespotu napowietrzajaco-odpowietrzajacego nalezy utwardzi¢ kostka be-
tonowg o wym. 1,0mx1,0m.

Wszystkie zastosowane ksztattki Zeliwne winny posiada¢ zabezpieczenie przed zarastaniem np. wewnetrznie ce-
mentowane.

Pod wszystkimi zasuwami nalezy przewidzie¢ betonowe bloki oporowe podpierajace zasuwy na ich korpu-
sie.

Montaz sieci wodociagowej i armatury wykonaé¢ zgodnie z PN-87/B-01060, PN-85/B-01700, PN-B-02863,PN-86/B-
09700, PN-70/B-10715, PN-B-10725;1997

Zamontowana armatura musi speinia¢ aktualne ( w czasie budowy sieci) wymagania zawarte w "Wytycz-
nych projektowania i budowy -warunki, standardy, wymagania " wydane przez GZGK w Mitkowicach.

10.4. Oznakowanie uzbrojenia.

Lokalizacje uzbrojenia na projektowanej sieci (hydranty, zasuwy) nalezy oznaczy¢ przy pomocy tablic orientacyjnych
wg PN-86/09700. Tablice nalezy montowaé na istniejacych trwatych obiektach budowlanych Iub stupkach metalo-
wych, na wysokosci okoto 2,0m nad terenem.

10.5. Proby szczelnosci

Po wykonaniu sieci, ale przed zasypaniem wykona¢ probg cisnieniowa przy udziale inspektora nadzoru i przedsta-
wiciela dostawcy wody.

Probe szczelno$ci wykonaé na cisnienie 1,0 MPa a probe wytrzymalo$ci zgodnie z PN-B-10725 z 1997 roku i Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom Il “Instalacje sanitarne i prze-
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mystowe". Po wykonaniu proby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, wykopy
nalezy zasypact.

10.6. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy je przeptuka¢ oraz podda¢ dezynfekcii.

Ptukanie nalezy wykona¢ woda wodociagowa zapewniajac predkos¢ przeptywu na poziomie nie mniejszq niz
2m/s. Przeplukang wode proponuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacej studni zlokalizowanej na kanale sanitarnym
PCV200 znajdujacym si¢ w terenie - doktadne miejsce poboru wody do ptukania oraz miejsce ich zrzutu do
kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z GZGK w Mitkowicach. Plukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy
wyptywajaca z rurociggu woda bedzie taka jak woda do niej wprowadzona. Nastepnie przeprowadzic w specjali-
stycznym laboratorium posiadajacym akredytacje badania bakteriologiczne wody wyptywajacej z sieci. W wypad-
ku uzyskania ztych wynikoéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcije rurociagu.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowg zawierajgca, co najmniej 30 mgCl, dm? przy czasie kontaktu wyno-
szacym 24 godz. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor Srodka odkazajacego przy powolnym napel-
nianiu przewodu. Wode chlorowang po dezynfekcji nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji po uprzedniej dechloracii
tiosiarczanem sodu w zbiorniku prowizorycznym o pojemnosci ok. 1,5 m3. Dla zwigzania 1 mg Cl; potrzeba 3,5
mg uwodnionego tiosiarczanu sodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie przeptuka¢ wodg wodo-
ciagowa,

Préba wody pobrana z przeplukania przewodu na wylocie z projektowanego hydranta nadziemnego powinna od-
powiadac pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia.
Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okresla PN-72/B-10732.

11. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

a) Ogolna charakterystyka inwestycii.

- rodzaj sieci - grawitacyjna

- $rednica sieci grawitacyjnej - PVC200,

-Haczna diugosé sieci -1 .044,60m.

- zagtebienie kanatbw zawiera sig w przedziale 1,39m + 3,80m

- spadek kanatow grawitacyjnych wynosi - 0,6% + 4,78%

Wpiecie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej PCV200 nalezy
wykonat do istniejacych studni kanalizacyjnych (Ski01 i Ski02) o rzednych 150,52 / 147,10 i 145, 15/143,02 oraz
do projektowanej studni (Sk12) o rzednych 147,71/145,48. Podiaczenie istniejacego kolektora do projektowanej
studni wykona¢ nalezy za pomocg szczelnych tulei @200 zamontowanych w prefabrykowanym kregu dennym
projektowanej studni betonowej DN1200mm.

Ponadto w celu wpigcia projektowanych przytaczy do dziatek budowlanych na sieci kanalizacji sanitarnej przewi-
dziano montaz studzienek inspekcyjnych z kineta potaczeniowa typu Il z PP @425mm

11.1. Przewody kanalizacyjne.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV200 dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych wykona-
nych w klasie SN8, taczonych przy pomocy sferycznych uszczelek gumowych.

Wszystkie potaczenia rur i ksztaltek wykonat zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

Potaczenie rur PVC ze studzienkami wykonac przy zastosowaniu uszczelki gumowej i szczelnych kroccow stu-
dziennych zamontowanej w $cianie studzienki.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej przy przejsciu pod rowem zostala zaprojektowana stalowa rura
ochronna DN400mm o diugosci L=5,0m. Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ manszetami z elastomeru do
rur DN400/DN200 typu np. N f-my Integra. Rura przewodowa wewnatrz rury ochronnej winna by¢ ukladana na
ptozach $lizgowych z PE np. typu TR o wysokosci 70mm f-my Integra.

11.2. Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano betonowe prefabrykowane studnie rewizyjne @1200 z betonu klasy
min. C30/37, wodoszczelnego i o nasiakliwosci ponizej 4% (podstawy studzienek typu D1 1200/800, kregi beto-
nowe typu SR 1200/250(500,1000), zwezki typu 1200/625, pierscienie wyrownawcze typy AR 625/80(60) zgodnie
z Aprobatg Techniczna ITB AT-15-8433-2010. Prefabrykowane elementy studni taczone za pomoca gumowych
uszczelek stozkowych zapewniajacych szczelno$¢ i odpornosé na skutki przemieszczen bocznych. Dno studni
stanowi element prefabrykowany, betonowy, bedacym monolitycznym potaczeniem kregu i plyty dennej z wyprofi-
lowang kineta i spocznikiem. Projektuje si¢ osadzenie w Scianach studzienek szczelnych kroccow przytaczenio-
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wych studziennych dla przytaczenia rur PCV200 oraz Zeliwnych stopni zlazowych typu ciezkiego. Regulacje wy-
soko$ci osadzenia wlazu nalezy wykona¢ z zastosowaniem prefabrykowanych pierécieni wyréwnawczych max
3szt-0 wysokosci max. 100mm na ktérych oparte beda zeliwne wlazy kanatowe o $rednicy 600mm klasy D400
wypelnione betonem dwu lub czterootworowe samoblokujace bez czesci ruchomych wg PN-EN124:2000 .

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tez studnie z tworzywa sztucznego PP o $rednicy @425mm z
kinetg typu Il potgczeniowa z wlazem typu cigzkiego @425mm wg PN-EN124: 2000 montowanego na rurze tele-
skopowe;j.

W przypadku zlokalizowania studni w terenie nieutwardzonym wiaz studni nalezy zastabilizowa¢ betonem o wym.
minimum 2.0mx2.0mx0.3m.

Studnie nalezy posadowit na wypoziomowanej podsypce z piachu i zwiru gr. 0,15m zageszczong do stopnia za-
geszczenia 90% (ZM Proktora) oraz warstwie betonu klasy C25/20 o grubosci 0,20m.

11.3. Préby szczelno$ci i odbidr kanaldw.

Kanaly grawitacyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje wody kanatéw dla odcinkow pomigdzy stu-
dzienkami.

Prébe szczelnosci dla kanatow sanitarnych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z norma PN-EN1610.

a) préba wodna-zamiennie

Prébe przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umoz-
liwiajg zamkniecie kanaléw za pomocg tymczasowych zamknigé mechanicznych - korkéw, lub pneumatycznych -
workéw, napetnienie kanatu woda i dokonania préby szczelnosci.

Przygotowania do proby szczelnosci kanatu rozpoczynajg sie juz przy jego ukiadaniu, polegajg one na zastabili-
zowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowe przykrycie minimum 20 cm ponad wierzch
rury. Ztacza kielichowe rur zaréwno na rurach, jak i na polaczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawia
sie wolne - niezasypane.

Wszystkie otwory badanego odcinka kanalu tgcznie z przykanalikami, i inne ksztaltki z otworami musza byé na
okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem na cisnienie wody. Przy zastosowaniu fukow na frasie
kanalu, jak tez diuzszych odcinkéw przykanalikow, polaczenia kielichowe muszg byé czasowo zabezpieczone
przed rozlgczeniem sie w czasie proby.

Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych kanalow musza by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla:
-doprowadzenia wody,

-oprdznienia kanalu z wody po probie,

-odpowietrzenia,

-przylaczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzat ze zbiomika otwartego na po-
wierzchnie terenu - grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno dokonywac bezposredniego potgczenia wiotu do
kanatu z przewodem ci$nieniowym dostawy wody. Napetnianie kanalu przeprowadza sig powoli ze studzienki od
dolu kanatu. Po napelnieniu kanatu wodg i osiagnigciu w studzience goémej poziomu zwierciadla wody na wyso-
kosci 0,5 m ponad géma krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony
odcinek kanalu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w stu-
dzienkach. Odpowietrzenie kanalu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego punkt. Czas napelniania odcinka przewodu
nie powinien by¢ krotszy od jednej godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Do pomiaru ci$nienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej albo innego urzadzenia do pomiaru cinienia.

Kanat poddaje sie prébie ci$nienia o wartosci 5,0 m H20. Cisnienie probne moze by¢ mniejsze, o ile wynika to z
zagtebienia przewodu oraz studzienek posrednich na trasie kanatu. Czas trwania proby powinien wynosic:

-30 minut dla odcinka kanatu do 50 m,

-60 minut dla odcinka powyzej 50 m.

Na zlgczach kielichowych nie powinny ukazywat sig krople wody. Kanat uwaza sieza szczelny, kiedy dopetniana
los¢ wody w rurociagu w czasie trwania proby (min. 15 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej po-
wierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego zigcza kielichowego rury potgczenie nalezy wymieni¢, a
probe szczelnosci powtdrzyc. Po sprawdzeniu zlaczy na szczelno$¢ ziacza zabezpiecza sig obsypkq z piasku w
strefie kanalowej - z odpowiednim jej zageszczeniem.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze kanat zachowuje szczelno¢ na infiltracie, dla-
tego mozna zaniechac jej wykonania.

b) Préba powietrzna-zamiennie
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Caty badany odcinek przewodu (migdzy studzienkami) powinien by¢ przygotowany jak przy probie na eksfiltracje.
Powietrze nalezy dostarcza¢ do przewodu pod ci$nieniem 10 m H20, a nastepnie zamknaé jego doplyw.

Kiedy cisnienie spadnie do 1,0 m H20, nalezy przystapi¢ do pomiaru czasu i spadku ciénienia.

Spadek cisnienia:

p=0,1 mH20 - dla | klasy szczelnosci

p =0,3 m H20 - dla Il kasy szczelnosci,

moze nastapi¢ w czasie nie krétszym niz:

tr=19x 103 x di 2 x 103 [min.].

di - Srednica wewnetrzna [mm].

Odbiory zanikowe i koficowe odbywat sig muszg w obecnosci przedstawicieli inwestora oraz przyszlego uzyt-
kownika.

Wyczyszczony odcinek sieci kanalizacii sanitarnej nalezy zglosi¢ do przegladu video w GZGK w Mitkowicach.

12. Warunki geologiczne

W oparciu o przeprowadzone odwierty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych, podioze terenu badan charakteryzuje sig prostymi warunkami gruntowymi a inwestycje tg nalezy
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. W przypadku prowadzenia robét w okresach duzych opadow moze zaist-
nie¢ sytuacja wystapienia w wykopie wod gruntowych, ktére nalezy usunaé poprzez wykonanie odwodnienie przy
pomocy studni odwadniajacych pogtebiajac dno wykopu i zakfadajac krag betonowy lub stosujac drenaz odwad-
niajacy z odpompowaniem wody z wykopu. Woda winna by¢ odpompowywana pompg spalinowg poprzez ruro-
ciag tloczny Dn 80mm do istniejacej studni na kanalizacji sanitarnej.

13. Uwagi koricowe.

Calosc prac wykonat zgodnie z przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruro-
ciggdw z tworzyw sztucznych’, Polskimi Normami (w tym PN-92/B-10735, PN-EN1610), ,Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (COBRTI Instal Warszawa 2003 r.), technologia montazu okreslong
przez producentow materiatow uzywanych do budowy oraz zaleceniami ujgtymi w uzgodnieniach i specyfikacjach
technicznych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, oznakowa¢ tablicami informacyjnymi, a w pasie drogowym
dodatkowo oznaczy¢ Swiattami ostrzegawczymi i znakami o prowadzeniu robot w sposob zapewniajacy bezpie-
czenstwo ruchu pojazdow i pieszych.

Nad wykopami nalezy wykona¢ pomosty (ktadki) z barierkami dla ruchu pieszego.

Wykopy o Scianach pionowych nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie.

Wykonawca robot powinien przestrzegaé i stosowac wszystkie przepisy, ktore s zwigzane z realizacjg robét lub
moga wplywaé na sposéb prowadzenia robét.

Przytacza i sieci moga byé wykonywane jedynie pod bezpo$rednim nadzorem os6b posiadajacych panstwowe
uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wod.-kan. Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 151, poz. 1256 z 2002r.).

O terminie przystapienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie wszystkich wiascicieli
dziatek oraz zarzadcow drog, uzytkownikow obcych sieci, pozostale instytucje opiniujace projekt, w celu uzgod-
nienia wraz z nimi warunkow prowadzenia robét, nadzoru nad ich przebiegiem i zlokalizowania polozenia uzbro-
jenia istniejgcego.

Przed odbiorem zglosi¢ sieci do pomiaru branzowego przez przedstawiciela GZGK w Mitkowicach,
Wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej moga by¢ wykonywane tylko i wy-
facznie za zgoda i pod nadzorem przedstawiciela GZGK w Mitkowicach

Warunkiem wpiecia projektowanego odcinka rurociggu do czynnej sieci wodociagowej jest uzyskanie
zgody wlasciwego PPIS na kazdy zastosowany material, wyrdb i preparat w tym dezynfekcyjny.
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