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V. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania
v Zlecenie Inwestora oraz umowa
v WYpIis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mitkowice
v mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:1000
v Wypis z rejestru gruntow
1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy
Przedmiotem opracowania jest przebudowa dachu - etap |
i termomodernizacja elewaciji - etap Il budynku swietlicy wiejskiej w Mitkowicach
na dziatce nr 348/2.
1.3. Zestawienie powierzchni i kubatury (wg normy ISO PN 9863:1997)
Powierzchnia oraz kubatura obiektu pozostaje bez zmian.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Opis stanu istniejgcego

Budynek usytuowany réwnolegle do drogi publicznej - elewacjg frontowa,
0$ gtowna budynku usytuowana na kierunku wschéd-zachéd, dostep na dziatke jest
zapewniony z drogi publicznej. Z lewej strony do budynku przylega dobudowana
w pozniejszych latach zamknieta klatka schodowa.
2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie projektuje sie nowych elementéw oraz zmian w zagospodarowaniu terenu.
2.3. Uzbrojenie terenu

Budynek posiada przytgczenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz
energetycznej. Nie projektuje sie zmian w zakresie w/w uzbrojenia terenu.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE
3.1 Forma i funkcja obiektu

Budynek sktada sie z dwoch kondygnacii uzytkowych oraz strychu, w parterze
zlokalizowana jest kottownia na paliwo state. Forma budynku prosta oparta w rzucie
na prostokgcie z dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci ~44°.
Gtéwne wejscie od strony potudniowej. Forma i funkcja budynku jest zgodna
z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
3.2 Kategoria geotechniczna obiektu

Nie dotyczy. Projektowane elementy nie wptywajg na posadowienie budynku
3.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Przebudowe dachu wraz z pokryciem oraz termomodernizacje elewacji wraz
z tynkiem projektuje sie w kolorach zgodnych z otoczeniem w nawigzaniu do
sgsiedniej zabudowy i w zgodzie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.




3.4 Charakterystyka energetyczna projektowanych elementéw budynku
Etap | — przebudowa dachu

Dach ociepli¢ uktadajgc miedzy krokwiami wetne mineralng grubosci 15cm
o wspotczynniku przenikania A=0,033 [W/mK]. Wetne uktada¢ na napietym ,ruszcie
z drutu”, od spodu (od strony pomieszczenia) wetne zabezpieczy¢ folig paroszczelng,
od wierzchu folig wierzchniego krycia paroprzepuszczalng. Nad pomieszczeniem
Swietlicy ze wzgledu na brak dostepu folie paroszczelng uktadaé od gory wywijajagc
na krokwie. Przed wykonaniem ocieplenia wzmocni¢ oraz zakonserwowac elementy
drewniane wiezby dachowej i przemurowac kominy.
Etap Il - termomodernizacja elewacji

Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej, obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym projektuje sie ocieplone styropianem grubosci 12cm typu
fasada o wspétczynniku przenikania A=0,042 [W/mK] i wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym. Istniejgcy tynk na Scianach zewnetrznych w miejscach spekan
i ,odpadania nalezy usungc”, w miejscach odkrytych wykonac ,obrzutke” cemenowo
wapienna.

Przegroda Wspébtczynnik przenikania
ciepta U
Sciana zewnetrzna - parter U=0,27 W/m?K
Sciana zewnetrzna - pietro U=0,29 W/m?K
Dach stromy - pota¢ U=0,23 W/m?K
Dach ptaski U=0,24 W/m?K

3. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
3.1. Ukfad konstrukcyjny
Budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.
Konstrukcja wiezby dachowej drewniana oparta na wigzarze jetkowym z dwoma
$ciankami stolcowymi.
3.2. Zatozenia przyjete do czesci konstrukcyjnej
PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: 2004  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogolne — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogélne — oddziatywania wiatru
PN-B-03264: 2002/Apl Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150: 2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
i obliczanie.




PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie — fundamenty istniejgce
PN-81/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

3.3 Rozwiagzania budowlane konstrukcyjno — materiatlowe
3.3.1 Etap | — przebudowa dachu
3.3.1.1 Dach

Istniejgcy dach stromy oparty na wiezbie o uktadzie jetkowych wigzaréw
opartych na dwodch sciankach stolcowych oraz na murach zewnetrznych. Elementy
drewniane wykazujg znaczne zuzycie oraz wysokg korozje biologiczng, niektore
wskazane na rysunku nalezy bezwzglednie wymieni¢ na nowe. Ponadto podczas
prowadzenia robot budowlanych kazdy odkryty element drewniany nalezy doktadnie
obejrzec i zadecydowac o jego pozostawieniu lub wymianie, szczegdlng uwage
zwroci¢ na miejsca potgczen, oparcia na murach i gniazdach. Krokwie
zakwalifikowane do pozostawienia nalezy wzmocni¢ nabijajgc dwustronnie deski
2,8x16¢cm, ze wzgledu na zaobserwowane ugiecie wzmocni¢ rowniez ptatwie nad
czescig pomieszczenia swietlicy. Ze wzgledu na brak dostepu do ptatwi w rejonie
pomieszczenia $wietlicy sposéb wzmocnienia zostanie podany przez projektanta po
wykonaniu odkrywki przez wykonawce. Wykonac¢ nowe tacenie potfaci na kontrtatach.
Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczyC preparatem przed
grzybami domowymi i pleSniowymi, glonami, bakteriami powodujgcymi rozktad
drewna oraz owadami zerujgcymi w drewnie, np.: Boramon C30 lub inny
rownowazny.

Dodatkowo projektuje sie ocieplenie potaci dachowej wetng mineralng
gr. 15cm miedzy krokwiami. o wspotczynniku przenikania A=0,033 [W/mK].

Wetne uktadac¢ na napietym ,ruszcie z drutu”, od spodu (od strony pomieszczenia)
wetne zabezpieczy¢ folig paroszczelng, od wierzchu folig wierzchniego krycia
paroprzepuszczalng. Nad pomieszczeniem swietlicy ze wzgledu na brak dostepu
folie paroszczelng uktada¢ od géry wywijajgc na krokwie. W pomieszczeniach
strychowych usungé mocno zawilgocong drewniang podbitke potaci dachu.

Na istniejgcym dachu ptaskim nalezy wykonac ocieplenie styropianem
EPS100 grubosci 15cm i pokrycie z papy. Przed wykonaniem nowego pokrycia
nalezy usungc stare warstwy istniejgcego pokrycia. Ocieplenie i pokrycie wykonac¢
zgodnie z rysunkiem szczegétowym przy zastosowaniu gotowego systemu
megastyro, yetico lub innego réwnowaznego.

Nad wejsciem w czesci dobudowanej zamontowa¢ daszek ostaniajgcy
z poliweglanu o wymiarach 120x90cm wraz ze sciankg boczng 180x53/30cm Robelit
lub inny rownowazny.
3.3.1.2 Schody wewnetrzne strychowe

Istniejgce schody drewniane oczyscic i zabezpieczy¢ preparatem przed
grzybami domowymi i plesniowymi, glonami, bakteriami powodujgcymi rozktad
drewna oraz owadami zerujgcymi w drewnie, np.: Boramon C30 lub réwnowazny.
Dodatkowo wykona¢ drewniang barierke z pochwytem, oraz uzupetni¢ deskowanie



o powierzchni okoto 4m? na jetkach umozliwiajgce przejscie do strefy strychu za
kominem.
3.3.1.3 Kominy

Istniejgce kominy murowane z cegty petnej w czesci strychowej w stanie ztym,
widoczne liczne pekniecia oraz duze braki w spoinach i tynkach. Kominy - w czesci
nad swietlicg od stropu (poziomu jetek) oraz w czeséci strychowej od poziomu stropu
nad | pietrem nalezy rozebra¢ i wymurowac¢ na nowo z cegty klinkierowej petnej klasy
50Mpa na zaprawie kominowej do klinkieru z trasem w kolorze grafitowym. Czapy
betonowe ze zbrojeniem przeciwskurczowym wykonczone po obwodzie cegtg
klinkierowg i wykonane ze spadkiem powierzchniowym 2%.
3.3.1.4 Wykonczenie zewnetrzne
3.3.1.4.1 Pokrycie dachowe

Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia dachowego na blachodachdéwke
w kolorze grafitowym zgodnie z projektem wg zatwierdzonych przez zamawiajgcego
rysunkéw elewaciji. Na potaci dachu zabudowaé¢ wytaz dachowy o wymiarach
54x83cm, stopnie kominiarskie w ilosci 19szt. Oraz dwie tawy kominiarskie
25x120cm wzdtuz istniejgcych komindw.
3.3.1.4.2 Obrdébki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe

Obroébka dachu obejmuje opierzenie kominoéw, wytazéw dachowych
elementow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindéw (taw kominowych).
Zastosowac obrobki dachowe systemowe uszczelnienia i zabezpieczenia wybranego
producenta. Rynny @120mm, rury spustowe @100mm stalowe w kolorze grafitowym
wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy. Rynny mocowac
z zachowaniem spadkéw 0,5%.

3.3.1.5 Ochrona odgromowa
Na nowym pokryciu dachu z blachodachdéwki projektuje sie instalacje

odgromowg tradycyjng z wykorzystaniem zwodow poziomych i pionowych.
Jako przewody odprowadzajgce oraz zwody poziome projektuje sie przewody Fe/Zn
o $rednicy 8 mm prowadzone na uchwytach.

Zwody pionowe oraz przewody odprowadzajgce od dachu poprzez puszki ze
ztgczami kontrolnymi az do uziomu prowadzi¢ w rurze z materiatu
nieprzewodzgcego, winidurowych o tgcznej grubosci scianki min. 5 mm do
gtebokosci 0,5 m w ziemi. Na wysokosci 1,4 m nad powierzchnia gruntu nalezy
umiesci¢ ztgcza kontrolne dwusrubowe w skrzynkach typ PZO Elektroplast lub
rownowazne umieszczone w tynku. Ze ztgcza kontrolnego nalezy prowadzic¢ przewod
uziemiajgcy: bednarke ocynkowang 4x30 mm umieszczong rowniez w rurze
ochronnej j.w. do uziomu w postaci sondy z preta 20mm, z ktérym przewody te
nalezy potgczyC poprzez spawanie. Potgczenie spawane zabezpieczy¢ przed
korozja.

Prace montazowe wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem. Instalacje
odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1/2001, PN-IEC 61024-1-
1/2001 oraz PN-86/E-05003/1 i 2. Schemat rozmieszczenia poszczegolnych
elementow instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E1.



3.3.1.6 Ukiad uziomowy

Projektuje sie uziom punktowy w postaci 6szt. sond wykonanych z preta
stalowego ocynkowanego o dtugosci min. 3m i przekroju 20mm wbitego w grunt.
Nalezy zachowa¢ warunek Ruzmax<30Q.
3.3.2 Etap Il - termomodernizacja elewacji
3.3.2.1 Sciany zewnetrzne

Docieplanie scian zewnetrznych parteru i pietra nalezy wykonac w technologii
lekko mokrej przy wykorzystaniu styropianu EPS 70 grubosci 12cm. Na ocieplenie tg
metodg sktadajg sie trzy warstwy: izolacyjna (ptyty ze styropianu ekspandowanego
EPS), wzmacniajgca (zaprawa klejgca i siatka z wibkna szklanego) oraz elewacyjna
(wyprawa tynkarska), ktore tworzg wzajemnie dopasowany, aktywny system
termoizolacyjny. Cokdt czesci dobudowanej nalezy odkopac i ociepli¢ styropianem
EPS100 grubosci 10cm do wysokosci cokotow istniejgcych. Czes¢ cokotu w gruncie
wykonczyc¢ klejem z siatka, izolacja przeciwwilgociowsg i folig kubetkowg, ponad
terenem cokot tynkowac jak na pozostatej czesci budynku.
Zasady wykonania izolacji zewnetrznej w technologii lekkiej - mokre;.
Przygotowanie podtoza. Powierzchnia sciany przeznaczona do izolacji powinna by¢
oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkow, pytu, tluszczu,
nalotow czy wykwitdw, ktére mogtyby spowodowaé rozwarstwienie ocieplonej $ciany.
Listwa startowa i szczelina dylatacyjna. Rozpoczynajgc ukfadanie izolaciji
termicznej nalezy pamieta¢ o dylatacji, czyli kilkkucentymetrowej przestrzeni pomiedzy
gruntem a pierwszym rzedem izolacji, (grunt pod wptywem mrozu czasami sie
podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwe izolacji niszczytoby elewacje).
Najczesciej jest to linia cokotu budynku wyznaczona izolacjg przeciwwilgociowg
utozong na $cianach fundamentowych lub piwnicznych. Krawedzie szczelin
dylatacyjnych sg wykonane przy uzyciu profili cokotowych i sg mocowane za pomocg
kotkdw rozporowych, przed montazem ocieplenia, do warstwy konstrukcyjnej.
Warstwa izolacyjna. Uktadajgc izolacje ze styropianu starannie dociskamy ptyty
wzajemnie do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkdéw termicznych
na ztgczeniach. Jednak najlepszym sposobem unikniecia mostkéw jest wykonanie
izolacji ptytami frezowanymi. Pierwszy rzad ptyt izolacyjnych opieramy
na prowadnicy. Ptyty styropianowe powinny by¢ przyklejane metodg "pasmowo
punktowg" to znaczy, ze szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny byc
natozone placki o $rednicy 8-12 cm tak, aby tgczna powierzchnia masy klejgce;j
obejmowata, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W miejscach gdzie wystepuje stabe
podtoze lub narazonych na wigksze ssanie wiatru (np. naroza budynku, okolice
otwordw okiennych i drzwiowych) nalezy rownolegle stosowa¢ mocowanie
mechaniczne, uzywajgc kotkdw rozpreznych. Stosujgc ptyty o gtadkich krawedziach
nalezy zastosowac 6 kotkbw/m?, natomiast przy ptytach frezowanych wystarczg
4 kotki/m2. W mocnych $cianach wykonanych np. z cegty petnej, kotki powinny by¢
zakotwione na gtebokos¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych scianach np.
Z pustakow czy betonu komoérkowego na gtebokosé min. 9 cm (nalezy stosowac kotki
rozporowe posiadajgce atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkow



muszg doktadnie przylegaé do powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie drugiego
rzedu, rozpoczynamy od potdéwki ptyty. Przy narozniku ptyte wysuwamy na jej
grubos¢, aby umozliwi¢ wigzanie rzedow na obydwu Scianach. Uktadanie trzeciego
rzedu ptyt rozpoczynamy ponownie od catej ptyty, aby w ten sposéb zapewnié
mijanie spoin i dobre wigzanie pomiedzy poszczegdinymi rzedami. Nalezy pamietac,
aby styki ptyt nie wystepowaty w narozach okiennych i drzwiowych.
Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej. W miejscach, ktére sg szczegdlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne jak, wszelkie naroza na parterze, w otworach
okiennych i balkonowych, mocujemy profile okienne z fabrycznie wtopionym pasem
siatki. Mozna zastosowac réwniez dodatkowe paski siatki zbrojgcej, utozone ukosnie
w stosunku do gtéwnej warstwy lub w postaci warstwy podwadjnej. Po dwdch,
czterech dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe nanosi sie
warstwe podktadowg o grubosci ok. 2 mm warstwy masy klejgcej. Bezposrednio na
Swiezo potozony klej wciskamy, od gory do dotu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka
musi by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fatd i zagniecenh na catej swojej grubosci.
Kolejne pasy siatki z widkna szklanego sg uktadane podobnie jak pierwszy, od goéry
do dotu, z zaktadkg na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ takze na
wszystkie narozniki, profile ochronne itp.
Wykonanie warstwy elewacyjnej. Warstwa zbrojgca powinna schng¢ przez co
najmniej 48 godzin. Na wyschniete podtoze nanoszona jest warstwa gruntujgca pod
tynk zewnetrzny, zaleca sie gruntowanie podtoza podktadem tynkarskim w kolorach
zgodnych z kolorystyka tynku. Podktad schnie minimum 24 godziny. Wykonujgc
izolacje styropianem mozemy wybraé¢ prawie kazdy rodzaj tynku: akrylowy, mineralny
i silikatowy. Przygotowang mase lub zaprawe tynkarskag rozprowadza sie cienka,
rownomierng warstwg po podtozu za pomocg dtugiej pacy ze stali nierdzewne;.
Po tej czynnos$ci nalezy usungé nadmiar zaprawy do grubosci kruszywa zawartego
w masie. Zgdang strukture tynku uzyskuije sie poprzez zatarcie natozonej masy.
Wiasciwa pora wykonania ocieplenia. Wszystkie prace dociepleniowe powinno sie
prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli temperaturze od +5 do
25°C, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy elewac;ji jest
wskazane jak najszybciej. Potozenie tynku wienczy dzieto, ale takze w sposob
naturalny zamyka dostep czynnikéw atmosferycznych i promieniowania UV do
styropianu, ktory ukryty jest pod cienkg warstwg kleju z zatopiong siatka.
3.3.2.2 Sciany wewnetrzne

Nie dotyczy. Murowane z cegty petnej nie sg objete opracowaniem.
3.3.2.3 Wykonczenie zewnetrzne
3.3.2.3.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Wymienic istniejgce stalowe okno 70x90cm w kottowni, dwa okna 90x120cm
strychowe, oraz drzwi zewnetrzne 900x200cm i 120(90)x200cm do czesci
dobudowanej klatki schodowej. Stosowac okna PCV oraz drzwi stalowe ocieplone
wg technologii wybranej firmy.
3.3.2.3.2 Elewacje

Tynki zewnetrzne na ociepleniu scian mineralne na siatce, cienkowarstwowe —
wg technologii wybranej firmy, na cokole tynk zywiczny mozaikowy — wg technologii



wybranej firmy. Kolorystyka zgodnie z projektem wg zatwierdzonych przez
zamawiajgcego rysunkéw elewacii.
3.3.2.3.3 Podokienniki zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych, w kolorze ciemnego brgzu
mocowane do elewacji wg szczegotu.

4. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Budynek nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu oraz jego otoczenia.

5. WARUNKI OCHRONY PPOZ.
Nie dotyczy. Projektowane elementy nie zmieniajg warunkow ochrony
przeciwpozarowej budynku.

6. KONCOWE UWAGI OGOLNE

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej
inwestycji muszg posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie
z polskimi normami i przepisami. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami,
normami branzowymi, polskim prawem, zasadami sztuki budowlanej, przepisami
BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych, i projektem.
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VIIl. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacii
poszczegolnych robdt:

- zakres robot catego zamierzenia budowlanego przedstawiony zostat szczegotowo
w opisie technicznym oraz w czesci rysunkowej i obejmuje swoim zakresem
przebudowe dachu - etap | i termomodernizacja elewacji - etap Il budynku Swietlicy
wiejskiej w Mitkowicach na dziatce nr 348/2.

- kolejnos¢ robot jest nastepujgca:

Etap |

v demontaz starego pokrycia dachu,

v wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowe;j,

v wzmocnienie elementéw wiezby dachowej,

v przemurowanie komindw,

v ocieplenie potaci dachu i wykonanie nowego pokrycia,

v montaz instalacji odgromowej

v prace wykonczeniowe,

v uporzadkowanie terenu.

Etap Il

v rozstawienie rusztowan,

v skucie starych fragmentéw tynkéw,

v montaz elementow stolarki,

v ocieplenie scian zewnetrznych wraz z tynkami,

v ocieplenie cokotow wraz z tynkami,

v prace wykonczeniowe,

v uporzgdkowanie terenu.

Podczas wykonywania robo6t budowlanych stosowaé przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- na terenie dziatki nr 348/2 jest zabudowany przedmiotowym budynkiem Swietlicy
wiejskie;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5m,

- niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

- podczas robot budowlanych na budynku zachodzi niebezpieczenstwo upadku

z wysokosci ponad 5m,

- niebezpieczenstwo porazenia prgdem.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do realizacji zadan zwigzanych z robotami szczegadlnie
niebezpiecznymi kierownik budowy musi zapewni¢ odpowiednie szkolenie
pracownikéw z zakresu BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- podczas wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zapewnic petny nadzér osob uprawnionych do
kierowania takimi robotami oraz zadbac o przestrzeganie przepiséw BHP,

- pracownicy muszg koniecznie stosowac srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

- podczas prowadzenia robot w strefie niebezpiecznej napowietrznej linii zasilajgcej
energii elektrycznej nalezy wytgczy¢ zasilanie i zapewni¢ nadzor uprawnionych osob.

W zwigzku z wystepujgcymi zagrozeniami kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ szczegdtowy plan BIOZ uwzgledniajgcy miedzy innymi powyzej
wskazane elementy powodujgce zagrozenia na budowie.

opracowat:
mgr inz. Stawomir Fossa



