A3 poziomo

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

RKw % W o RK
bo160 #160 6
: : ©
H ° =
0.3] Pom, :techn. 0.2/ Sktad: opatu
4,59 cmﬁon”l_._gaaNoE 7,67 | beton= utwardzony
5 RK B
@ ®
RK
RK g RK
b b
_E wegl 3 70 kW
P : :
)~ :
: 0.1] Kottownid
beton utwardzony |
ZH _Mx /

o

rozdzielnica_kottown

z* RK<AP65

F

K
6
&
C

D
R
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY
Nr |[Nazwa pomieszczenia Posadzka Wys. pom. [m]][Pow. uzytkowa [m2]
NALEZY WYKONAC PRZY ETAPIE 1
0.1| Kottownia beton utwardzony M;w\m_uo 15,59
0.2 | Sktad opatu beton utwardzony 2,70 7,67
0.3 |Pomieszczenie techniczne beton utwardzony 2,70 4,59
RAZEM : 27,85

Zestawienie powierzchni wg normy ISO PN 8836:1997
— powierzchnie podano w swietle wykonczonych scian

Wykaz zastosowanych opraw oswietleniowych:
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natynkowa 45W 6250Im
natynkowa 33W 4350Im
natynkowa 14W 1400Im
natynkowa 12W 1050Im

instalacji sanitarnych.
6. Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC(HD) 60364.

Legenda:

& |lacznik jednobiegunowy szczelny 10AX 250V

TABLICA

&

0BWOD |punkt Swietiny — typ oprawy wg wykazu

0BWOD

60cs |punkt swietlny (kinkiet) — typ oprawy wg wykazu

punkt Swietlny — typ oprawy wg wykazu

gniazdo ~1f pojedyncze szczele 2P+7 16A ~250V

TABLICA

OBWD  |gniazdo ~3f szczelne 4P+Z 16A ~500V

== |rozdzielnica elekiryczna

Szczegdtowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa — stosownie do postanowien PN-EN 12464-1.
Wszystkie oprawy montowa¢ natynkowo
Szczegdtowq lokalizacje urzqdzen oraz gniazd wtykowych nalezy ustalic z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 55 - IP 65.
. Spostb sterowania systemem grzewczym ustalic na etapie wykonawstwa z dostawcq urzqdzen oraz wykonweq

PROJEKTOWANIE - NADZAR - DORADZTWO S.C.

SctawoMIR Faossa, maNIka Faossa
UL. PaobwaLe 11, 59-500 ZrOTAdRYJA
TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

FO

inwestor |Gmina Mitkowice

ul. Il Armii Wojska Polskiego 71, 59—-222 Mitkowice

obiekt Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalnej w miejscowosci
Rzeszotary — ETAP | budowa punktu bibliotecznego
adres Dziatka nr 29, obreb Rzeszotary, gmina Mitkowice %ﬁ.ou.woi
rysunek  |Rzut kottowni. Instalacje elektryczne skala
rys.
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