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1. SYSTEMOWA LISTWA PODPARAPETOWA DO MONTAZU OKIEN | DRZW
Uwaga:
1. Wzmocnienie skarp nalezy wykona¢ w formie klina po obregbie budynku, od dolnego
poziomu ftaw fundamentowych pod kqtem 30° mierzone] od $ciany budynku.
2. Klin (nasyp) nalezy wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem 1:4,
zageszczony warstwami do 1s=0,98 grubos¢ warstw max. 30 cm.
D1 Pola¢ dachu M2 Sciana zewnetrzna
dachdwka ceramiczna gladZ gipsowa
fata drewniana 6x4 cm tynk cem. wapienny Il kat. 1,5 cm
kontralata drewniagna 5x3 cm bloczek silikatowy 24 cm (20 MPao, A=1,850 W/mK)
pustka pow. wentylowana NA CALYM BUDYNKU SCIANY GR. 24 CM — MIN. REIGO
izolacja paroprzepuszczalna styropion EPS 80 20 cm (A0,036 W/mKD
pas gbrny wigzara siatka + klej
cienkowarstwowy tynk silikonowy 2 mm
M1 Sciana zewnetrzna )
- - — - M3 Sciana dziafowa
R EEEEEEEE ] izolacja przeciwwilgociowa
1 2 4 5m bloczek betonowy M—=6 24 cm — ponizej wierzchu plyty bet. gtadz gipsowa
bloczek silikatowy 24 cm (20 MPa, A=1,850 W/mK) - powyze ] tynk cem. wapienny Il kat. 1,5 cm
wierzhu plyty betonowe | bloczek silikatowy 12 cm (15 MPa, M1,850 W/mK)
NA CALYM BUDYNKU SCIANY GR. 24 CM — MIN. REI6O NA CALYM BUDYNKU SCIANY GR. 12 CM — MIN. REI60
izolacja przeciwwilgociowa tynk cem. wapienny Il kat. 1,5 cm

styropian EPS 200 15 cm (A=0,036 W/mK)

siatka + klej

elewacyjna plytka klinkierowa 1,0 cm (powyze] terenu)
ponizej terenu folia kubelkowa

qladZz gipsowa
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M4 Sciana wewnetrzna

Przykfadowy opis systemu zabudowy toalet:
Wymiary:
— wysokos¢ cafkowita 203 cm,
— odstep od podfogi 15 cm.
Drzwi:
— szerokos¢ skrzydta w swietle min. 80 cm, wysokos¢ 184 cm,
— drzwi wyposazy¢ w dwa komplety zawiasow funkcyjnych, klamke
Drzwi wykonane z plyty HPL gr. 12 mm,
kolor wybrany wg wzornika producenta przez zamawiajgcego.
Sciany systemowe:
— sciany kabin wykonane z piyty HPL gr. 12 mm,
kolor wybrany wg wzornika producenta przez zamawiajqcego.
Pionowe krawedzie $cian osfoniete profilem aluminiowym pokrytym lakierem
poliestrowym, cafos¢ zabezpieczona listwg PCY 2 mm.
Stopy mocujgce — lakierowane odlewy aluminiowe.

M5 Sciana wewnetrzna

Przykladowy opis systemu zabudowy toalet:
Wymiary:
— wysokos¢ catkowita 265 cm,
- odstep od podfogi 1,5 cm.
Drzwi:
— szerokos¢ skrzydla w swietle min. 80 cm, wysokosc 201,5 cm,
— drzwi wyposazy¢ w dwa komplety zawiasow funkeyjnych, klamke
Drzwi wykonane z plyty HPL gr. 12 mm,
kolor wybrany wg wzornika producenta przez zamawiajqcego.
Sciany systemonwe:
- sciany kabin wykonane z plyty HPL gr. 12 mm,
kolor wybrany wg wzornika producenta przez zamawiajgcego.
Pionowe krawedzie scian osfoniete profilem aluminiowym pokrytym lakierem
poliestrowym, cafosc zabezpieczona listwg PCV 2 mm.
Stopy mocujqce - lakierowane odlewy aluminiowe.

S1 Stropodach

deska strugana 3 cm, na ciggach komunikacyjnych
pas dolny drewnianego wiqzara

izolacja paroprzepuszczalna do spodu wiqzarow
wetna mineralna 30 cm (A=0,035 W/mK)

ruszt stalowy, krzyzowy 6 cm

izolacja paroszczelna

2 x 1,25 cm ptyta GKF,

w pomieszczeniach mokrych plyta GKFI 2 x 1,25 cm

NA CALYM BUDYNKU PODWIESZANY SUFIT REI30
WG SYSTEMOWEGO ROZWIAZANIA- WYBRANEGO PRODUCENTA

P1 Posadzka na gruncie

ptytki gresowe antyposlizgowe/terakota na kleju 1-2 cm
wyktadzina PCV/dywanowa na kleju 0,5 c¢cm

wylewka cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym

— wiéknem stalowym 25 kg/m3, zatarta na gtadko gr. 6/7 cm
(wytrzymatose na sciskanie C12/15-15 MPa, na zginanie F2)
1 x folia pcv na zaktad 0.3 mm

styroplan twardy EPS 200 2x5 cm (A=0,036 W/mK)

1 x folia pcv na zaklad 0.3 mm

piyta betonowa z betonu B25(C20/25), kruszywo max 16 mm,
zbrojona widoknem stalowym 25 kg/m3, grubosci 12 cm
podsypka piask. zwirowa 10 cm

zageszczana warstwami 1s=0,98

podbudowa z tfucznia kamiennego (0-31) 20 cm
zageszczana warstwami 1s=0,98

nosny grunt rodzim
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