M1 Sciana zewnetrzna

w_pomieszczeniu tynk cem. wapienny Il kat. 1,5 cm
istniejgcy mur (moateriatl tradyeyiny) ~29 cm
izolacja przeciwwilgociowa

styropian EPS 200 10 cm (A=0,036 W/mK)

siatka + klej

tynk zywiczny (powyze] terenu)

ponizej terenu folia kubeftkowa

M2 Sciana zewnetrzna

tynk cem. wapienny lll kat. 1,5 cm

istniejgcy mur (materiat tradycyiny) ~29 cm
styropian EPS 80 12 cm (M0,036 W/mK)

siatka + Klej

cienkowarstwowy tynk silikatowo—silikonowy 2 mm
M3 Sciana dziatowa — projektowana

tynk cem. wapienny Il kat. 1,5 cm

bloczek silikatowy 15 cm A5 MPa, A=0,500 W/mK)

NA CALEJ CZESCI BUDYNKU KOTELOWNI SCIANY
GR. 15 CM — MIN. REI 120/EI 180

tynk cem. wapienny lll kat. 1,5 cm

M4 Sciana zewnetrzna — attyki

obrobka blacharska

siatka + klej

styropian EPS 80 12 cm (A=0,036 W/mK>

istniejgcy mur (material tradyeyiny) ~29 cm
styropian EPS 80 12 cm (M0,036 W/mK)

siatka + Kklej

cienkowarstwowy tynk silikatowo—silikonowy 2 mm

M5 Sciana zewnetrzna

izolacja przeciwwilgociowd

bloczek betonowy M—6 24 cm — ponize] wierzchu plyty bet.

bloczek silikatowy 24 cm (20 MPa, M1,850 W/mK) — powyze |

wierzhu ptyty betonowe |

NA CALYM BUDYNKU SCIANY GR. 24 CM —
izolacja przeciwwilgociowa

styropian EPS 200 10 cm (A=0,036 W/mK)
siatka + Kklej

elewacyjna plytka Kklinkierowa 1,0 cm (powyze] terenu)
ponizej terenu folia kubefkowa

MIN. REIBO

M6 Sciana zewnetrzna

tynk cem. wapienny lll kat. 1,5 cm
bloczek silikatowy 24 cm (20 MPo, A1,850 W/mK)

NA CALYM BUDYNKU SCIANY GR. 24 CM — MIN. REI6O
styropian EPS 80 12 cm (A=0,036 W/mKD

siatka + klej

cienkowarstwowy tynk katowo—silikonowy 2 mm

S1 Stropodach

papda termozgrzewalna wierzchniego krycia

papa termozgrzewalna podktadowa

termoizolacyjna pfyta styropianowa laminowana papg
- EPS 100 12 cm (M0,035 W/mK)

papa wentylacyjna (wentylowana)

izolacja gruntujgca w plynie

wyrbwnanie istniejgcego podfoza

istniejgce oczyszczone plyty korytkowe
pustka powietrzna

istniejgca plyta stropowa

tynk cem. wapienny Il kat. 1,5 cm

P1 Posadzka na gruncie w czesci kotltowni

betonowa posadzka przemystowa gr. 12 cm z betonu

towarowego C20/25(B25) na kruszywie famanym max 16 mm,
zbrojona zbrojeniem rozproszonym — wtoknem stalowym 20 kg/m3
oraz wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3

z dodatkowym utwardzeniem powierzchniowym

1 x folia paroszczelna na zaktad 0,3 mm

izolac jo termiczna - styrobeton 35/50 8 cm (A=0,100 W/mK)

2 x foliag paroszczelna na zakfad 0,3 mm

zageszczona podsypka piask.—zwirowa do 1s=0,98 10 cm

zaggszczona podbudowa z niesortu kamiennego 20 cm

nosny grunt rodzim
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klin_wzmocnienia skarp lekkie wypetnienie

— — murowane bloczkiem
gazobetonowym na klej

0 1

Uwagi:

1.

Nowe schody komunikacji zejscia do kottowni nalezy wykonac.

Na lekkie] zabudowie wneki pod schodami wykonanej azurowo

epiajgc otwory azurowe)
przed ufozeniem zbrojenia z preta 810 mm o oczkach 15/15 cm

ze stali BST500S — na biegu oraz spoczniku.

Betonowanie schoddw nalezy wykona¢ analogicznie jak betonowq posadzke przemystowq
z betonu towarowego C20/25(B25) na kruszywie famanym max 16 mm,
zbrojona zbrojeniem rozproszonym — wldknem stalowym 20 kg/m3
oraz wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3

z dodatkowym utwardzeniem powierzchniowym.

Widoczne ubytki tynku oraz muru nalezy uzupetnic.

Dodatkowo nalezy sku¢ istniejgcy zawilgocony i zagrzybiaty tynk

a nastepnie osuszy¢ i otynkowa¢ mur w tych miejscach.

wypelniajqc zewnetrzny gabaryt zabudowy (zas
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