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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11,8mm

bem

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie 10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 20cm

€)

warstwa stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa 15¢cm
grunt rodzimy G35
PROJEK TOWANE OBRZEZE UTWARDZONE POBOCZE
DRA-BUD mgr int. Pawel Drazay i Nadzér w Budownictwie Drogowym
2 Spalons ul. Leina 15, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 201180900
obrzeze betonowe Ex30 cm wylewka betonowa 5cm zadanie: nr rysunku:
fawa betonowa z oporem —beton B15 mieszanka kamienna 10cm Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Milkowicach Wm'
PROJEK TOWANY KRAWEZNIK PROJEKTOWANY SCIEK ULICZNY n
A-A Przekréj konstrukcyjny pesa drogowego
Projektowal: | mgr ink. Pawsl Drazny data: podpls: skala:
kraweznik _betonowy 15x30 cm betonowa kostka brukowa 8em .
fawa betonowa z oporem —beton B15 fawa betonowa beton B15 15¢m 24.06.2015. 1:20
Kredli: mgr InZ. Pawel Drazny 24.06.2015.




