ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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UWAGI Drzwi wejsciowe zewnetrzne stalowe profilowe cieple, Drzwi wewnetrzne stalowe profilowe zimne, wypefnienie pefne.
wypetnienie polpeine (w dolnej czesci: panel, w gornej szyba). Min. szerokos¢ otwieranego skrzydta w swietle 80 cm.
Drzwi nalezy wyposazyc w komplet oku¢ oraz samozamykacz. Drzwi nalezy wyposazyc w komplet oku¢ i samozamykacz.
Min. szerokos¢ otwieranego jedneqo skrzydla czynnego w $wietle 90 cm.

UWAGA:

1. Wymiary otworu w swietle osciezy (muru)
dostosowa¢ do rodzaju stolarki wg indywidualnego zamdwienia.
2. Przed zamowieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie
oraz zweryfikowa¢ kierunki otwierania skrzydetf.
— szklenie zestawem o wspofczynniku min. 0,7 W/m2K
— w dolnej czesci drzwi do tazienek otwory nawiewne (tuleje okrqgte 5 szt. o $rednicy wewngtrznej 7,5 cm
lub kratka prostokgtna o wymiarach 8x27,5 cm) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2
— w pokojach i kuchniach migdzy drzwiami a podfogq szczelina o pow. netto 80 cm?2
— wspbtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax=1,5 W/m2K
— wspbtczynnik przenikania ciepta dla okien Umax=1,1 W/m2K
— wspbtczynnik przenikania ciepta dla okien potaciowych Umax=1,3 W/m2K
— zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami w Polskiej Normie PN—B-03430:1983 ze zmiang Az3:2000
w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji grawitacyjnej pomieszczen
nalezy zastosowa¢ systemowe nawiewniki okienne dostarczane przez
producentow profili okiennych. Nawiewniki montuje sie w gornej czesci okien
dzigki czemu powietrze z zewnqtrz nie jest kierowane bezposrednio
na uzytkownika i tym samym unika sig nieprzyjemnego zjawiska przeciggu.
W przypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okiennej
bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna.
Dobor liczby nawiewnikdw jest zalezna od wydajnosci nawiewnika wybranego producenta
oraz do ilosci powietrza potrzebnej do usunigcia (a wiec i dostarczenia).
5. Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy ostatecznie uzgodni¢ kierunki otwierania
oraz rodzaj i wzor stolarki drzwiowej z Inwestorem.
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC

o1

TToZioNLcC
~ s2yba P25 -

szyba mleczna

Wymiar S, 150

w swietle

osciezy Ho 65

llos¢ szt. 1

UWAGI Nalezy zastosowac¢ profile okienne

min. 6 — komorowe.
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