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Uwaga:
1.

/Zbrojenie gfowne wiencow stalg — BST500S.

Wience zbroi¢ poprzecznie strzemionami 6 mm co 30 cm ze stali StOS.
wykona¢ jako nadproze wienca W2

z dodatkowym dofozeniem 2 pretéw Nr1
w tych miejscach zbroi¢ poprzecznie
NrZ2 6 mm co 10 cm.
/brojenie gléwne wiencdw nalezy tqczy¢ na zaklad dfugosci min. 55 cm
oraz kotwi¢ w narozach dtugosci min. 60 cm.

od spodu wienca.

5. Wience nalezy wylewa¢ w jednym ciqgu technologicznym.
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Beton: C20/25(B25)
Stal zbrojeniowa: AlIIN=BST300S; AO0—St0S

Otulina: podciagi i wience 3,0 cm

W stropie pozostawi¢ otwory na kominki wentylacyjne oraz instalacje.

2. Wience wylewac¢ w jednym ciqgu technologicznym.

/Zbrojenie wiencow wykona¢ zgodnie z: PN—EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2.

3. Wience nalezy zbroi¢ stalg BST500S i strzemionami ze stali StOS.

4. Pod oparcie nadproza stalowego wykona¢ podmurowanie z cegty pefnej
na zaprawie cementowej, grubos¢ podmurdwki 30 cm, szerokos¢ podmurdwki 40 cm,
alternatywnie wykona¢ podlewki cementowe.

5. /Zbrojenie gfowne wiencow nalezy tqczy¢ na zakfad diugosci min. 55 cm
oraz kotwi¢ w narozach dfugosci min. 60 cm.

6. Dodatkowo nalezy wykona¢ monolityczne wience W1.1 nad otworami jako nadproza,
analogicznie jak wieniec W1 stropowy z dodatkowym zbrojeniem 2 pretow gfdownych wienca
ze stali BST500S od spodu. Wieniec w tych miejscach zbroi¢ strzemionami co 10 cm.

7. Ptyte stropowg gr. 10 cm, nalezy wykonac z betonu C20/25(B25),
zbroi¢ goérq i dofem pretami 10 mm o oczkach 15/15 cm
ze stali BST500S w dwéch kierunkach. Pod ptytami nalezy wykona¢ pefne szalunki.

g.p.w. — gdrny poziom wienca
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