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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oSwiadczam, Ze projekt:
budowy punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowosci Rzeszotary -

ETAP | budowa punktu bibliotecznego
dziatka nr ewid. 29, 28/1 obreb 12 Rzeszotary gmina Mitkowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IV. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BUDOWY PUNKTU BIBLIOTECZNEGO Z SALAMI ANIMACJI KULTURALNEJ
W MIEJSCOWOSCI RZESZOTARY - ETAP | BUDOWA PUNKTU BIBLIOTECZNEGO
DZIALKA NR EWID. 29, 28/1 OBREB 12 RZESZOTARY GMINA MIitKOWICE

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa podpisana z Inwestorem,

Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej,

Obowigzujace przepisy,

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500,

Opinia geotechniczna,

Warunki techniczne dla wykonania przytaczy,

Projekty wykonawcze branzowe.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania czesci terenu aziatki nr 29, obreb

0012 Rzeszotary w zwigzku z budowg punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej. Zakresem
opracowania jest:

posadowienie budynku,
przebudowa wejscia do kottowni,
teren utwardzony,

przyfgcza i instalacje zewnetrzne.

Lokalizacja inwestycji: - Rzeszotary, dziatka nr 29, 28/1 obreb 0012 Rzeszotary,

gm. Mitkowice

Inwestor: Gmina Mitkowice

ul. Il Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Mitkowice

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO - UCHWALA NR LIV/308/2014 RADY GMINY MIit KOWICE Z DNIA 18
WRZESNIA 2014R. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POLOZONEGO W OBREBACH
WSI RZESZOTARY | DOBRZEJOW

Dziatka nr 29 obreb 0012 Rzeszotary oznaczona jest symbolem 2Up - tereny zabudowy

ustugowej — ustugi publiczne.
Obowigzujgce ustalenia:

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy ustugowej — ustugi publiczne;
za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje sie lokalizacje:
a) budynkow ustugowych zwigzanych z oswiata,



b) towarzyszgcych budynkdw garazowych i gospodarczych,

c) obiektow i urzadzen sportowo — rekreacyjnych,

d) infrastruktury towarzyszacej;

przeznaczenie uzupetniajgce terenu: infrastruktura techniczna;

zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego:

a) ustala sig oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegfosci:

- 6,0m od linii rozgraniczajgcej terenu 5KDPj oraz w odlegtosci 8,0m od krawedzi jezdni drogi
4KDL/Z,

- powierzchnia zabudowy budynkdw nie moze przekraczac 60% powierzchni dziatki
budowlanej, przy czym maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy nie moze przekroczy¢
1,0,

- powierzchnia biologicznie czynna nie moze byc nizsza niz 25% powierzchni dziatki;

zasady ksztaftowania nowej zabudowy:

a) maksymalna wysokosc¢ budynkow ustugowych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do
najwyzszego punktu dachu, nie moze przekraczac 12m,

b) maksymalna wysoko$¢ kubaturowych obiektow sportu i rekreaciji, liczona od naturalnego
poziomu gruntu do najwyzszego punktu dachu, nie moze przekraczac 20,0m,

¢) maksymalna wysoko$¢ towarzyszacych budynkow garazowych i gospodarczych, liczona od
naturalnego poziomu gruntu do najwyzszego punktu dachu, nie moze przekraczac 6,0m —

w przypadku dachow spadzistych lub 5,0m — w przypadku dachow ptaskich.

4. ISTNIEJACE W TERENIE UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Teren dziatki nr 29, obreb Rzeszotary ma powierzchnig 6293ms3. Powierzchnia terenu jest prawie
rowna i wznosi sie ok. 122,10m npm. Dziatka ta przylega bezpo$rednio do pasa drogowego drogi
wewnetrznej (dziatka nr 28/1) i ul. Wiejskiej (dziatka nr 35/3).
Teren aziatki jest zabudowany budynkiem szkoty z kotfownig na paliwo stafe (budynek jest uzytkowany).
Na terenie dziatki znajduje sie boisko o nawierzchni trawiastej, chodnik betonowy, ponadto dziatka
posiada uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja sanitarna, przytacze woay, przytacze teletechniczne,
nieczynna (nieuzytkowana) studnia wody. Zasilanie budynku szkoty w energie przyfaczem
napowietrznym.
Pozostaty teren poro$nigty jest trawq z drzewostanem mieszanym.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla projektowanych budynkow przyjeto | kategorie geotechniczng, posadowienie budynku
w sposob bezposredni za pomocg faw fundamentowych. Glebokos¢ strefy przemarzania 1,0 m od
powierzchni terenu.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

6.1 Przepisy prawa w oparciu o ktdre dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. nr 290 z
poZniejszymi zmianami)



«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwigtnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn.
zm.).

6.2  Zasieg obszaru oddziatywania obszaru obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu wykracza poza dziatke nr 29 w zakresie wykonania przytacza wody
Wpiecie do istniejagcego wodocigqu projektowane jest w poboczu drogi gminnej (dziatka nr 28/1).
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke Inwestora (dziatka nr 29) w zakresie:

- lokalizacja budynku od granic dziatki powyzej 4m — najblizszym narozem w odlegfosci 6m
(naroze na nieprzekraczalnej linii zabudowy),

«  lokalizacja pojemnikow z zamykanymi otworami wrzutowymi na odpady komunalne w
odlegtosci ponad 6m od dziatki sgsiedniej, ponad 10m od okien i drzwi z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi i przy granicy z drogg gminng, ustawione na terenie
utwardzonym,

- miejsca postojowe zlokalizowane sq w odlegtosci 7m od projektowanego budynku i ponad 8m
od istniejgcego budynku szkoty.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Niniejsze opracowanie obejmuje:
«  budynek biblioteki | etap,
- przebudowe wejScia do istniejgcej kottowni,
- teren utwardzony z miejscami postojowymi z kostki betonowej,
«  przylacza - woda, kanalizacja sanitarna,
«  kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wod opadowych z dachu budynku do rowu w tym
budynku istniejgcego — szkoty,
- Instalacja c.o. z istniejgcej kottowni w budynku szkoty,
- wewnetrzna instalacja zasilajgca projektowany budynek w energie elektryczna.
Budynek biblioteki zostat usytuowany w pétnocnej czesci dziatki, rownolegle do pdtnocnej granicy
aziatki w odlegtosci 8m i narozem budynku (potudniowo — wschodnim) na nieprzekraczalnej linii
zabudowy w odlegtosci 6m od granicy wschodniej.
W pierwszym etapie wybudowana zostanie cze$¢ zawierajgca wypozyczalnie, czytelnie, szatnie, oraz
sanitariaty i zaplecze socjalne. Dostep do budynku dla niepetnosprawnych poprzez rampe.
Przed wejsciem gtownym zaprojektowano utwardzony plac. Dojazd do budynku wraz z migjscami
postojowymi zaprojektowano utwardzony z kostki betonowey.
Projektowana infrastruktura techniczna:
«  woda - zapotrzebowanie w wode poprzez projektowane przytacze z istniejacego wodociggu
w drodze gminnej (dziatka nr 28/1)
- odprowadzenie sciekow — Scieki socjalno-bytowe odprowadzone za pomocgq projektowanego
przyfgcza do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki nr 29,
- energia elektryczna — zapotrzebowanie w energie elektryczng w ilosci 27 kW, zasilanie
Z projektowanej szafki ztaczowo — pomiarowej w granicy dziatki (szafka zostanie zabudowana
przez przedsiebiorstwo sieciowe),



odprowadzenie wod opadowych — odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z dachu
budynku projektowanego i istniejgcego budynku szkofy do projektowanej kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem do rowu na terenie dziatki nr 29,
energia cieplna - z istniejgcej kottowni z kottem na paliwo state.

7.1 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Bilans terenu dla dziatki nr 29

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m?]
Powierzchnia dziatki 29 6293,00
Powierzchnia istniejacej zabudowy 290,50
Powierzchnia zabudowy projektowanej (catego obiektu) 686,31
Powierzchnia zabudowy projektowanej dla | ETAPU 196,70
Powierzchnia schodéw zewnetrznych i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, 21,00
w tym:
-ETAP | 14,53
-ETAP II 6,47
Powierzchnia tarasu (ETAP Il) 102,40
Powierzchnia istniejacego terenu utwardzonego 137,00
Powierzchnia projektowanego terenu utwardzonego kostka betonowa, w tym: 534,00
-ETAP | 438,00
-ETAP II 96,00
Powierzchnia biologicznie czynna 4624,19

powierzchnia zabudowy budynkow 15,52% (max 60%)
powierzchnia biologicznie czynna 73,48% (min 25%)
wysoko$¢ budynku 7,56m (max 12m)
Wszystkie warunki zapisow w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostaty spetnione.

8. TEREN UTWARDZONY

Projektuje sie teren utwardzony stanowigcy dojazd i dojScie do budynku i dojazd do kottowni.
Grupe nosnosci podtoza przyjeto G4 (zgodnie z opinig geotechniczng). Z uwagi na nigjednorodno$¢
podfoza gruntowego, koniecznym jest zapewnienie kontroli stopnia zageszczenia Ip podsypki piaskowo
— Zwirowej pod elementami posadowienia i warstwami konstrukcyjnymi drog wewnetrznych oraz po
zasypach sieci w ciggach komunikacyjnych.
Opaska wokdt budynku przepuszczalna szerokosci 50cm z obrzeza betonowego 8x30cm wypetniona
10cm warstwg otoczakow 15-30mm. Migdzy warstwg otoczakow a gruntem rodzimym
wodoprzepuszczalna geowtoknina.
Droga dojazdowa, miejsca postojowe

w-wa Scieralna z kostki betonowej typ behaton gr. 8 cm — kolor grafit

miat kamienny 0,5-5mm gr. 5¢cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

(mieszanka o cigglym uziarnieniu) — 20 cm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,50 MPa — 25 cm

wymagany wskaznik zageszczenia podtoza 1,00



« nosne podfoze rodzime G4
Miejsca postojowe wyznaczyc kostkg koloru czerwonego.
Obramowanie nawierzchni kraweZnikiem betonowym wibroprasowanym typu ulicznego 15 x 30 x
100cm na fawie betonowej z oporem — beton C12/15.
Na styku z nawierzchnig chodnika kraweznik nalezy obnizy¢ do poziomu kostki.
Ciagi piesze, schody, podjazd dla osob niepetnosprawnych

. naw. z kostki betonowej typ holland — 6cm kolor czerwony

. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5cm

. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o ciggtym uziarnieniu) - 10 cm

. w-wa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego — 10cm

Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym 8 x 30cm na podsypce cem. — piaskowey.
Konstrukcje nawierzchni jezdni i chodnikow wykonywac w oparciu o Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru oraz obowigzujgce normy:

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podftoza

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego mechanicznie.
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Konstrukcje obramowan drogi dojazdowej i chodnikow wykonywac w oparciu o Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujgce normy:

D-08.01.01 Krawezniki betonowe.

D-08.03.01 Obrzeza betonowe.

BN-63/B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Odwodnienie terenu utwardzonego projektuje sie powierzchniowo poprzez system spadkow
poprzecznych i podtuznych na teren zielony.

Aby odprowadzi¢ wody opadowe na teren zielony projekiuje sie zatopiony kraweznik.

Roboty ziemne

Decyzje co do zakwalifikowania ziemi z wykopdw do budowy nasypdw nalezy podjac w trakcie robot
ziemnych. Roboty ziemne w migjscach zblizen do istniejacych (realizowanych) sieci nalezy wykonac
recznie. W trakcie robot ziemnych nalezy wykona¢ zabezpieczenie sieci wg zalecen uzytkownikow
sieci. Roboty ziemne rozpoczynac po zawiadomieniu administratorow | wyznaczeniu w terenie sieci
uzbrojenia podziemnego.

Dogeszczenie podtoza wykopow i nasypow do wymaganych minimalnych wskaznikow zageszczenia
nalezy wykonac¢ walcem wibracyjnym 7,5 t.

Nasypy nalezy wykonac z gruntow niewysadzinowych (piasek, pospotka).

Nasypy nalezy budowac i zageszczac warstwg grubosci 25cm

Dno koryta nalezy chronic przed nawodnieniem i przemarznigciem.



Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
Ziemne”.

Wytyczne realizacyjne

Przed przystapieniem do robot jak i podczas realizacji nalezy spetic¢ wszystkie warunki zawarte w
uzgodnieniach uzytkownikow sieci podziemnych jak i wskazanych stuzb publicznych.

Roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot i odbioru oraz zgodnie z
przepisami BHP.

9. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Caty obiekt bedzie dostepny dla 0sob niepetnosprawnych z poziomu przylegtego terenu poprzez
projektowang pochylnie.

10.  OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu
oraz jego otoczenia. Zastosowane rozwigzania projektowe ograniczajgce ewentualne negatywne
oddziatywania na $rodowisko, a takze zgodny z obowigzujgcymi przepisami sposéb postepowania
z odpadami zapewnig, ze realizacja niniejszego przedsiewziecia nie powinna negatywnie odaziatywac
na srodowisko.

11. OCHRONA ZABYTKOW
Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568).
Dziatka nr 29, obreb Rzeszotary zlokalizowana jest na obszarze historycznego ukfadu ruralistycznego,
ujetego w wykazie zabytkow, oraz krajobrazu kulturowego, w granicach ktdrej obowigzujg nastepujace
wymogi konserwatorskie:
nowa zabudowa powinna nawigzywac do tradycyjnej, lokalnej zabudowy pod wzgledem
gabarytow, skali, bryty, posadowienia parteru, materiatow wykonczeniowych, detalu
architektonicznego,
dachy nalezy projektowac jako spadziste o jednakowych katach nachylenia pofaci dachowych
mieszczacych sie w przedziale od 30° do 45°, w ukfadzie symetrycznym, krytych dachdwka,
nie dopuszcza sie stosowania dachow ptaskich, dachéw o mijajgcych sie pofaciach na
wysokosci kalenicy oraz dachow o asymetrycznym nachyleniu potaci,
dopuszczalne katy spadku potaci dachowych nie dotyczg lukarn, zadaszen wejs¢ i tarasow
oraz budynkow gospodarczych i garazowych,
zakazuje sie umieszczania reklam niezwigzanych bezposrednio z obiektem,
- ustala sie zakaz lokalizacji wolnostojgcych silosow.
Ochronie podlegajq istniejace i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty
0 cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegolnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac
budowlanych obiektow archeologicznych, nalezy powiadomic wiasciwe stuzby konserwatorskie.

12.  EKSPLOATACJA GORNICZA
Obszar objety granicg opracowania potozony jest w zasiegu ztoza wegla brunatnego — Legnica
Pole Zachoanie.



13. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla okre$lenia warunkow gruntowo — wodnych opracowano Opinig Geotechniczng. W ramach
prac terenowych wykonano 3 otwory geotechniczne do gebokosci 3,0 m p.p.t.
Wyadzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa | — to powierzchniowa warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosciach 0,8 —
1,0m. Grunty nie kwalifikujgce sie jako poatoze budowlane dla posadowienia obiektu
kubaturowego.

warstwa Il — obejmuje ciggfq 0 zmiennej migzszo$ci warstwe piasku drobnego w stanie

Sredniozageszczonym o 1D=0,40. Grunty nosne.
warstwa llla - grunty sypkie w stanie twardoplastycznym o IL=0,20. Grunty no$ne.
warstwa lllb - to glina piaszczysta, glina, w stanie zdecydowanie twardoplastycznym o IL=0,10.
Grunty no$ne.
warstwa lllc - glina zwiezta, glina pylasta zwigzta w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym
stopniu plastycznosci IL=0,05. Grunty nosne.
Warunki wodne
Badania geotechniczne wykonano w okresie charakteryzujgcym sie opadami atmosferycznymi i
stagnowaniem wod w strefie przypowierzchniowej poatoza gruntowego.
Warstwa geotechniczna Il z piaskami drobnymi byfa mokra do nawodnionej. Zwierciadfo wody
gruntowej nawiercono ok. 1,0m ppt. W otworach geotechnicznych nr O-2 i nr O-3 stwierdzono sgczenia
wody gruntowej na stropie gruntow spoistych warstwy geotechnicznej lllb. W okresie wyzowki
hydrologicznej warstwa piaskow drobnych strefy przypowierzchniowej moze nie gromadzic wod
atmosferycznych.
Whioski i zalecenia

1. W poadfozu gruntowym wystepujg warunki pozwalajgce na plytkie, bezposrednie posadowienie
fundamentow projektowanego budynku parterowego biblioteki. Obiekt budowlany kwalifikuje sie
do | kategorii geotechnicznej.

2. Zaleca si¢ posadowienie fundamentow na piaskach warstwy geotechnicznej Il. W migjscach
wystepowania nasypow niekontrolowanych warstwy |, nalezy dokonac ich wymiane na chudy
beton.

3. Dla urzadzenia terenu otaczajgcego nalezy przyja¢ grupe nosnosci podtoza gruntowego G4.

4. Gfeboko$¢ przemarzania gruntow proponuje sie przyjac 1,0m ppt.

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Budynek w zabudowie wolno stojgcej, zlokalizowany od najblizszej zabudowy tj. budynku szkoty
w odlegtosci ponad 11m. Droge pozarowq stanowi droga wewnetrzna.

Il. ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku punktu bibliotecznego
w migjscowosci Rzeszotary na dziatce nr 29 w obrebie nr 0012 — Rzeszotary, gmina Mitkowice. Zakres
opracowania obejmuje projekt architektoniczno — wykonawczy.
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2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa podpisana z Inwestorem,
Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej,
Obowigzujgce przepisy,
Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500,
Opinia geotechniczna,
Warunki techniczne dla wykonania przytaczy,
Projekty wykonawcze branzowe.

3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach niniejszego opracowania tj. ETAPU | zaprojektowano punkt biblioteczny, wraz
z elementami zagospodarowania terenu.
Projektowany budynek bedzie obiektem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym, parterowym
Z dachem kopertowym w ukfadzie symetrycznym, krytym dachéwkg ceramiczng. Budynek posiadac
bedzie prostg bryfe, usytuowany w uktadzie podtuznym, rownolegtym do potnocnej granicy dziatki.
Budynek przewidziany w | ETAPIE miescit bedzie czytelnie dla 16 0sob, biblioteke (wypozyczalnig),
szatnie, zaplecze socjalne, sanitariaty w tym dla 0sob niepetnosprawnych. Gtowne wejscie do budynku
zaprojektowano od wschodu (od drogi wewnetrznej) z rampg dla 0sob niepetnosprawnych.

4. ZALOZENIA TECHNOLOGII PUNKTU BIBLIOTECZNEGO
4.1  Zatozenia ogdine

Projektowany obiekt przeznaczony bedzie dla mieszkaricow miejscowosci Rzeszotary.
W I ETAPIE zaprojektowano biblioteke wraz z czytelnig dla 16 0séb. Ponadto w budynku przewidziano
ogolnodostepng toalete meskg i damska przystosowang dla 0sob niepetnosprawnych. Wszystkie te
pomieszczenia dostepne sq z komunikacji. Szatnia dostepna jest bezposrednio z wiatrotapu,
a zaplecze socjalne dostepne jest z czytelni.
4.2  Zatrudnienie

Po realizacji inwestycji przewidzianej w | ETAPIE, do funkcjonowania biblioteki przewiduje sie
zatrudnienie 1 osoby. Biblioteka beazie funkcjonowata w systemie jednozmianowym.

5. PROGRAM UZYTKOWY, DANE O BUDYNKU
5.1 Program uzytkowy dla | ETAPU

PARTER poziom * 0,00

Nr Wysokosé Pow.
Nazwa pomieszczenia Posadzka pom. uzytkowa
pom. 5

[m] [m]
01 | Wiatrofap gres 3,05 7,16
02 |Szatnia gres 3,05 10,62
03 | Czytelnia wykfadzina PCV 3,05 49,05
04 | Zaplecze socjalne gres 3,05 10,17
05 | Wypozyczalnia wykfadzina PCV 3,05 4475
06 | Komunikacja wyktadzina PCV 3,05 29,60
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07 | Wc niepetnosprawni/damski gres 2,65 6,23
08 | Przedsionek gres 2,65 1,78
09 |Pisuar gres 2,65 1,56
10 | Wc meskie gres 2,65 1,56

RAZEM: 162,48

5.2  Dane o budynku

- wymiary budynku w rzucie 12,34 x 15,94 n¥
- powierzchnia zabudowy P,=196,70 m?

- powierzchnia uzytkowa P,=162,42 n?

- powierzchnia schodow zew. i podjazdu P=12,41 n¥

- kubatura netto K=995,74 m3

- ilo¢ kondygnacji 1

- wysokosc budynku H=7,56 m

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE - WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU
6.1 Sciany wewnetrzne
- Sciany dziatowe gr. 12cm (15 MPa, A=1,850 W/mK;, REI60) z bloczka silikatowego na klejowej
zaprawie cienkowarstwowej — wytrzymaftosc nie mniejsza niz kat. M5,
- Scianki i drzwi w toalecie meskiej z ptyty HPL gr. 12mm na stopach mocujgcych (odstep od
podtogi 15cm kabina we, 1,5cm przedsionek)
6.2  Sufit
Na catym budynku podwieszany sufit REI30 (z ptyt gipsowo — kartonowych system REI30) -
2x1,25¢cm ptyta GKF, w pomieszczeniach mokrych 2x1,25¢cm ptyta GKFI. Montaz ptyt (system REI30)
Scisle z instrukcjg wybranego producenta.
6.3 Wentylacja
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i grawitacyjnq wspomagang mechanicznie (sanitariaty
i pomieszczenie socjalne). Wentylacja pomieszczen za pomocq systemowych kominkéw
wentylacyjnych. Podigczenie do kratki wentylacyjnej wykonac rurami spiro @150 z blachy ocynkowanej,
kanaty izolowane z wetny szklanej o grubo$ci min. 50mm (systemowe). Izolacja cieplna zapobiega
skraplaniu pary wodnej w przewodzie wentylacyjnym. Kratke wentylacyjng w suficie pofgczyc¢
siegaczem w przestrzeni instalacyjnej sufitu do pionu przestrzeni strychowej. Poziome odcinki
przewodow majq za zadanie zatrzymanie i odparowanie skroplin. Pion wentylacyjny wyprowadzic
poprzez dach kominkiem wentylacyjnym. Kominek wentylacyjny o $rednicy 160mm z podstawg do
pokrycia dachu dachowkg zaktadkowa, PVC z wewnetrznym przewodem z blachy ocynkowanej
wyposazonym w uszczelke wargowg do szczelnego pofaczenia przewodu wentylacyjnego z
przewodem spiralnym. Kominek wyposazony w gtowice zabezpieczajgcq przed przedostawaniem sie
deszczu przez przewdd wentylacyjny.
6.4 lzolacje
[zolacje termiczne
- $ciany fundamentowe zewnetrzne - styropian EPS 200 gr. 15¢cm na klej (A = 0,036 W/mK)
- Sciany zewnetrzne - styropian EPS 80 gr. 20cm (A = 0,036 W/mK)
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posadzka na gruncie — styropian twardy EPS 200 gr. 2 x 5cm (A = 0,036 W/mK)
strop ocieplony — wetna mineralna gr. 30cm (A max 0,035 W/mK)
Izolacje przeciwwilgociowe
pionowa $cian fundamentowych - izolacja wodoszczelna - jednosktadnikowa bitumiczna
masa powtokowa. Dodatkowo ponizej terenu folia kubetkowa — elastyczna folia z polietylenu
HDPE.
pozioma taw fundamentowych - folia fundamentowa (folia fundamentowa wodoszczelna gr.
1,0mm do izolacji poziomej fundamentow)
posadzki na gruncie - 2 x folia izolacyjna PCV na zaktad
Powtoki zabezpieczajgce
elementy drewniane — zabezpieczy¢ impregnatem przed ogniem do stopnia NRO, przed
grzybem domowym, grzybem plesniowym, sinizng, owadami. Sposob impregnacji zgodnie
Z instrukcjg producenta impregnatu. Zastosowanie: od zewnatrz i wewnatrz. Metody
impregnaciji: powierzchniowa polegajgca na malowaniu pedzlem, natrysku, kapieli. Elementy
drewniane zewnetrzne dodatkowo malowac¢ dwukrotnie lazurg do drewna. Lazura do drewna
0 czasie ochrony — 8 lat.
6.5  Tynki
tynki cementowo - wapienne Ill kat. + gfadz gipsowa na Scianach malowanych
w pomieszczeniu nr 01 - wiatrofap, 06 - komunikacja od posadzki do wysokosci 1,5m tynk
mozaikowy zywiczny w kolorze jasnym ustalonym z Zamawiajgcym
6.6  Okladziny scienne
w sanitariatach i w pom. nr 04 ptytki ceramiczne $cienne do wysokosci oscieznicy (2,10m),
wymiary i kolor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
6.7  Malowanie
sufity i $ciany sanitariatow powyzej plytek malowane farbq biafg lateksowgq matowg
Sciany pozostatych pomieszczen malowane farbg lateksowg matowq w kolorach uzgodnionych
z Zamawiajgcym
Wszystkie farby musza posiadac atest higieniczny PZH. Nanoszenie warstw poszczegolnych farb $cisle
wg zalecen podanych przez producenta, a Srodki gruntujace zalecane przez producenta
zastosowanych farb.
6.8  Posadzki
w pomigeszczeniach higieniczno - sanitarnych, w szatni, zapleczu socjalnym i wiatrotapie ptytki
z gresu naturalnego, nieszkliwionego z cokofem wysokosci 10cm na zaprawie klejowej. Klasa
Scieralnosci PEI 'V, antyposlizgowos¢ min. R9, gruboSc plytki min. 7mm, gatunek |,
dopuszczalne wymiary 15x30cm, 17,5x60cm, 20x60cm, 25x60cm, 30x60cm, 40x40cm
(wymiary, wzor kolor ptytek i kolor fugi w uzgodnieniu z Zamawiajacym), wyklucza sie ptytki
0 wym. 33x33cm i 30x30cm
w pozostatych pomieszczeniach wyktadzina obiektowa PCV, heterogeniczna, kompaktowa w
kolorach ustalonych z Zamawiajagcym. Grubo$¢ catkowita wyktadziny powinna wynosi 2,8-3,1
mm, przy grubo$ci warstwy uzytkowej min. 0,7 mm. Klasa antyposlizgowosci DS; R9. Klasa
odpornosci na Scieranie T. Antystatyczna. Atest PZH do stosowania w budynkach uzyteczno$ci
publicznej. Wyktadzine nalezy klei¢ na catej powierzchni za pomocq klejow systemowych
i wywing¢ na Sciane w formie cokotu na wysokos¢ 15 cm.
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6.9

Stolarka okienna i drzwiowa, parapety wewnetrzne

drzwi wewnetrzne D1, D2 zaprojektowano jako ptycinowe (gtadka ptyta HDF 2 x 3mm),

0 konstrukcji drewnianej (rama skrzyata wykonana z gatunkow drewna pochodzgcego z
egzotycznych drzew lisciastych), wypetienie o strukturze ,plaster miodu” lub prasowana pfyta
widrowa, skrzyafa biate. Powierzchnia drzwi laminowana okleing HPL lub CPL. Brzegi
lakierowane. Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3 — czeSciowe zawiasy
niklowane. Drzwi do sanitariatow wyposazy¢ w otwory wentylacyjne.

Oscieznice systemowe przylgowe regulowane w kolorze biatym, okucia systemowe ze stali
satynowanej

drzwi wewnetrzne DW2 PCV z przeszkleniem, z profilami zimnymi, szklone szktem
bezpiecznym. Zawiasy dwuczeSciowe z regulacjg wysokosci w ilosci min. 3 szt. na skrzydfo.
Drzwi wyposazone w zamki z wktadkg patentowa. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.
Rama gr. min 76 mm, skrzyato min. 5-komorowe i gr. min. 76 mm

drzwi zewnetrzne PCV, z przeszkleniem, z profilami ocieplonymi, szklone szktem bezpiecznym.
Zawiasy dwuczeSciowe z regulacjg wysokosci w ilosci min. 3 szt. na skrzydfo. Drzwi
wyposazone w zamki z wkfadkg patentowq. Drzwi wyposazyc w samozamykacze.
Wspdtczynnik przenikania Uya 1,5 W/mPK. Rama gr. min 76 mm, skrzydto min. 5-komorowe
i gr. min. 76 mm, ptaski prog wys. max 20mm

okna PCV w systemie rozwigrano — uchylnym z mozliwo$cig rozszczelnienia, wyposazone w
systemowe nawiewniki higrosterowalne montowane w konstrukcji ramy okiennej. Profil okien
szesciokomorowy wzmacniany profilami stalowymi, z pakietem trzyszybowym, wspotczynnik
przenikania dla catego okna Uy 1,1 W/mPK. Okna muszq posiadac Atest techniczny ITB,
Atest Panstwowego Zakfadu Higieny i Certyfikat ZgodnoSci z ITB. Kolorystyka w uzgodnieniu
z Zamawiajacym (z zewngtrz brazowe, od wewnatrz biate)

parapety wewnetrzne z ptyty postformingowej gr. 38 mm w kolorze biatym

okna w pomieszczeniu 03 i 05 nalezy wyposazyc w rolety wewnetrzne w kasetach z bocznymi
prowadnicami, z materiafu impregnowanego w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym

w suficie w wiatrofapie wyjscie na strych nieuzytkowy schodami strychowymi segmentowymi
famanymi sktadanymi ognioodporme z klapg o odpornosci ogniowej EI30

w wiatrotapie w gtownym wejsciu nalezy zamontowac wycieraczke wewnetrzng, obiektowa,

Z profili aluminiowych z wktadem szczotka, wpuszczang w nawierzchnie podtogi.

Dodatkowe wyposazenie

wejScie do budynku nalezy wyposazyc w zewnetrzny numer administracyjny, na kloszu
niezaleznie pod$wietlany,

spiety, opisany, ponumerowany (3x) komplet kluczy,

trwate, klejone, estetyczne oznaczenia i opisy pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

przed wejsciami do budynku zamontowac wycieraczke stalowg ocynkowang ogniowo,
antyposlizgowa (krata) o wymiarach nie mniejszych niz 100x50cm z ramq aluminiowa,
oznakowanie informujgce i ostrzegawcze, zgodnie z obowigzujgcymi normami (znaki
ewakuacyjne AA),

przej$cia instalacyjne zabezpieczone masami p.poz., opisane i oznakowane trwatymi
tabliczkami, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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wyfacznik gtowny p.poz. trwale oznakowany (przed kazdym wytacznikiem), fluorescencyjny,
zgodnie z obowigzujgcymi normami,
panele i konstrukcja skrzyneczek rewizyjnych zewnetrznych ze stali — nierdzewnej lub trwale
zabezpieczone antykorozyjnie, stabilnie i trwale montowane, zamykane na klucz,
wyposazenie toalety niepetnosprawnych: umywalka musi mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz
60cm i dfugosc min. 55cm. Powinna miec prostg przednig krawedz badz byc wyprofilowana od-
powiednio do uktfadu ciata osoby podczas mycia sie, umozliwia¢ podjechanie wozkiem inwa-
lidzkim pod nig i stwarzac mozliwoS¢ oparcia sie 0 nig calg dfugoscig przedramienia. Zawieszo-
na powinna byc¢ tak, aby wysoko$¢ blatu nie przekraczata 80cm a jej spod znajdowat sie powy-
Zej kolan osoby na wozku czyli na wysoko$ci min. 67cm. Odptyw oraz syfon nie mogg prze-
Szkadzac stopom ani kolanom osoby myjacej sie, nalezy zapewnic¢ pod umywalkg przestrzen o
gfebokosci 30cm, dlatego wymagane jest stosowanie syfonu pfaskiego (przy$ciennego) natyn-
kowego. Lustro przy umywalce powinno dawac mozliwo$¢ swobodnego przegladania sie 0so-
bom siedzacym i stojgcym. Prawidtowa wysokos¢ montazu to 85 do 200cm. Lustro uchylne z
katowg regulacjg nachylenia fatwg i dostepng dla osoby siedzgcej. Przy umywalce zastosowac
baterie z przedfuzonym uchwytem.
Nalezy zamontowac uchwyt przy umywalce. Diugo$¢ powinna wynosic¢ 50-60cm.
Ergonomicznie najlepsza odlegtos¢ poreczy od umywalki to 5-10cm a jej gorna krawedz
powinna by¢ min. na wysokosci umywalki czyli 80cm (zalecane 85¢cm).
Zgoanie z wytycznymi dozowniki do mydfa czy podajniki papieru toaletowego nalezy
zamontowac na wysokosci od 85 do max 105cm i w takim miejscu by znajdowaty sie w zasiegu
reki osoby siedzacej na wozku i pozwalaty na bezproblemowe korzystanie z nich. Miski
ustepowe dla 0sob niepetnosprawnych powinny mie¢ atugos¢ 70cm, aby uzytkownik wozka
mogt swobodnie podjechac i dokona¢ bocznego przemieszczenia sig na miske ustepowa.
Wysoko$c we jest okreslona na 48cm facznie z deska, co jest zbiezne z wysoko$cig siedziska
wozka inwalidzkiego. Zgodnie z przepisami istnieje obowigzek zainstalowania przy we dwdch
poreczy. Umozliwiajg one przytrzymywanie sie osobie niepenosprawnej podczas
przemieszczania sie. Dwie porecze uchylne. Porecze muszg siegac 15cm poza przednig
kraweaZ we. Prawidtowa odlegto$¢ pomiedzy uchwytami to 70 lub 65cm a wysokoS¢ 85¢cm.
Porecze i uchwyty ze stali nierdzewnej.
podajnik papieru toaletowego oraz szczotka we powinny by¢ umieszczone w zasiggu reki 0so-
by korzystajgcej z toalety
Zlewozmywak — z blachy stalowej nierdzewnej fakturowanej, jednokomorowy z ociekaczem.
Okres gwarancji min. 15/at.
6.11  Instalacje sanitarne wg projektu branzy sanitarnej.
6.12 Instalacje elektryczne wg projektu branzy elektrycznej.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE - WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

7.1  Sciany zewnetrzne
Sciana fundamentowa gr. 24cm z bloczka betonowego M-6 do wierzchu plyty betonowe),
Sciana zewnetrzna gr. 24cm (20 MPa, A=1,850 W/mK;, REI60) bloczka silikatowego na klejowej
zaprawie cienkowarstwowej — wytrzymaftosc nie mniejsza niz kat. M5,
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«  wScianie w osi ,E” nalezy wykonac projektowany otwdr stanowigcym przejscie do czesci
budynku przewidzianej w Il etapie i zamurowac go bloczkami gazobetonowymi 2 x 8cm,
pozostawiajg pustke w Srodku.

7.2 Tynki - cienkowarstwowe silikonowe (systemowe) barwione w masie na siatce. Faktura
Lkamyczkowa”, ziarno 1,5 mm. Tynk samoczyszczacy, wysoce elastyczny i odporny na uderzenia,

wysoka stabilnosc koloru, wysoce trwaty, bardzo nisko nasigkliwy i wysoce paroprzepuszczalny, wysoce

odporny na czynniki atmosferyczne na rozwoj grzybow, alg i plesni.

Kolorystyke uzgoadnic z Inwestorem.

7.3 Cokot — wysokosci 70cm z plytki elewacyjnej — klinkier nieszkliwiony o wymiarach
65x250x10mmm, mrozoodporne, nasigkliwo$c < 4%. Do przyklejania nalezy zastosowac klej
mrozoodporny zalecany przez producenta wybranych pfytek. Fugi wykonac specjalng zaprawg (do
klinkieru w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, wypetniaczy
kwarcowych i dodatkow uszlachetniajgcych) do prac murarskich z uzyciem cegiet i ksztattek
klinkierowych z trasem (minerat pochodzenia wulkanicznego - ktdry ogranicza mozliwo$¢ wystapienia
wykwitow na powierzchni zaprawy). Zaprawa wysoce odporna na wykwity, paroprzepuszczalna, do
murowania i spoinowania na zewnatrz, mrozooaporna.

7.4 Parapety zewnetrzne — plytka ceramiczna w kolorze pokrycia dachu.

7.5 Schody zewnetrzne i rampa - z kostki betonowej gr. 6cm bez fazy na podbudowie z
obramowaniem obrzezem betonowym 8x30cm (schody), murkiem prefabrykowanym szer. 20cm
(rampa). Balustrady pochylini zaprojektowano ze stali ocynkowanej.

7.6 Dach, zadaszenie wejscia

Dach kopertowy w konstrukcji drewnianej — wigzary dachowe.

Drewno klasy C24, iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do
nasycania drewna stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Pokrycie dachéwkg ceramiczng zaktadkowg mocowang do fat drewnianych. Rozstaw tat musi by¢
bezwzglednie dostosowany do rodzaju dachdwki. Kontrtaty stuzg do mocowania folii dachowej (folii
wstepnego krycia — FWK) do krokwi. Zastosowanie kontrtat i fat gwarantuje uzyskanie, koniecznej dla
prawidtowego funkcjonowania pokrycia, pustki powietrznej poprzez ktorg odprowadzana jest para
wodna (wilgoc). Pokrycie dachowe uzupetione obrobkami blacharskimi, odbojami klinowymi,
obrobkami kominow, wspornikéw antenowych. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
obustronnie powlekanej, grubo$c blachy ocynkowanej min. 0,6mm, grubos¢ powfoki zabezpieczajgcej
50 um. Warstwy dachu wykonac wedfug danych na rysunkach. Sposob uktadania dachowki wg
wytycznych wybranego producenta.

Dostep na dach za pomocg wytazu dachowego. W strefie strychu nieuzytkowego zaprojektowano
komunikacje z desek. Dach nalezy wyposazy¢ w systemowe pfotki przeciwsniegowe.
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Pokrycie dachu

Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng zaktadkowq czerwona angoba gat. 1. Rozstaw fat zgodnie

Z instrukcjg producenta wybranej dachowki.

Aby uzyskac jednolity pod wzgledem kolorystycznym ceramiczny dach, nalezy miesza¢ dachowki z
kilku roznych palet.

Nalezy wykonac przestrzen wentylacyjng pod pokryciem, otwory zapewniajgce wlot powietrza w okapie
oraz jego wylot w kalenicy za pomocq dachowek wentylacyjnych.

Utozenie pofaci metodg ,na sucho’.

Materiaty do mocowan: gwozdzie stosowane do mocowania fat muszg by¢ okragfe lub kwadratowe z
ptaskim tbem. Zaleca sie stosowanie gwozazi aluminiowych wzglednie ocynkowanych. Minimalna
wielkoS¢ nie mniej niz 2,5 grubo$ci faty drewnianey.

Suchy montaz wszelkich elementow za pomocq aluminiowych klamer.

Krycie kalenicy ggsiorami ktadzionymi na sucho za pomocq aluminiowych klamer. Gasiory uktada sie na
facie z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gérne krawedzie dachéwek muszg by¢ wsuniete
min. 30cm w krzywizne gasiora. Gasiory stozkowe nalezy nasungc na siebie na ok. 40mm, a nastepnie
umocowac klamre antykorozyjnymi gwozaziami lub wkretami do faty lub deski kalenicowej. Jako
uszczelnienie stosowac aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia kalenicy elementami
— ggsior poczatkowy i koncowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu.

Dachowki na krawedzi grzbietowej muszg byc tak dopasowane, by rownolegle do krawedzi powstata
tylko jedna waska szczelina oraz tak, aby pod krawedz nie dostawata sie woda.

Akcesoria systemowe do dachdwki ceramicznej zakladkowej mocowac zgodnie z instrukcjg
producenta.

Pokrycie dachowe uzupetnione obrébkami blacharskimi, odbojami klinowymi, obrobkami kominéw, wspornikow
antenowych. Obrobki blacharskie muszg zapewni¢ szczelnos¢ pokrycia w migjscach zataman i krawedzi pofaci
oachowych, oraz zapewnic estetyke pokrycia.

Nad drzwiami wejSciowymi zaprojektowano daszek tukowy z poliweglanu sz. 240 cm, gt. 100 cm.

7.7 Odwodnienie dachu — rynny, rury spustowe z blachy stalowej powlekanej. Srednice wg rys. rzutu
dachu. Na rurach spustowych wigczonych do kanalizacji deszczowej na wysokosci 0,5 m nad terenem
umiescic rewizje z sitkiem.

7.8 Ptotki przeciwsniegowe — systemowe w kolorze pokrycia dachowego.

Montaz ptotkow przeciwsniegowych

Ptotki przeciwsniegowe: ptotek wys. min. 20cm, materiat katownik stalowy gr. min. 2mm, szczebelki
nitowane, wykonanie: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo. Wspornik ptotka do dachowki
zakfadkowej ze stali ocynkowanej ogniowo, malowany proszkowo.

Wspornik ptotka przeciw$niegowego montuje sie na facie dodatkowej (posredniej) tak, aby odlegtos¢
pomiedzy dolng krawedzig dachdwki powieszonej na tacie w kolejnym rzedzie od elementu podstawy
wspornika wynosita ok. 1,0 cm. Przed montazem elementu wspornika do faty nalezy w dachéwce, na
ktorej montowany bedzie wspornik, wycig¢ gorny zamek na szeroko$ci ptaskownika stanowigcego
podstawe wspornika ptotka przeciwsniegowego. Po wykonaniu wyciecia zamka mocujemy wspornik do
faty posreaniej i zaktadamy kolejny rzad dachowek. W dachdwce przykrywajacej bezposrednio element
wspornika nalezy wycig¢ tym razem spodni dolny zamek na szerokosci rownej szerokoSci wspornika.
Nastepnie mocujemy element pfotka przeciwsniegowego zaktadanego i mocowanego na wsporniku za
pomocq zatrzasku znajdujgcego sie w gornej czesci wspornika.
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Montaz ptotkow przeciwsniegowych wykonaé zgodnie z instrukcja wybranego producenta ptotkow.
7.9 Elementy drewniane — elementy elewacyjne dekoracyjne z drewna oraz wszystkie elementy
zewnetrzne drewniane zabezpieczy¢ lazurg do drewna. Lazura do drewna o czasie ochrony — 8 lat.
7.10 Wycieraczki zewnetrzne - przed gtownym wejsciem zaprojektowano wycieraczke stalowq
ocynkowang wpuszczang w nawierzchnie z kostki betonowej (wymiary 0,5 x 1,0m).

8.

9.

UWAGI OGOLNE
wszystkie pomieszczenia budynku (w tym okna, parapety, oktadziny Scienne i poafogowe,
futryny i drzwi, balustrady, klosze, wanny, umywalki, podtoza betonowe i ciany, oraz pozostate
elementy wykonczeniowe) oddawane do uzytkowania ,pod klucz” muszg by¢ posprzatane,
pozbawione kurzu i brudu, przebarwien, wymyte oddane w sposéb estetyczny;
zewnetrzne warunki atmosferyczne, o parametrach zewnetrznych tj. temperaturze zewnetrznej
ponizej +7 stopni C i duzej wilgotno$ci powietrza, nakfadajq obowigzek ogrzewania pomieszczen
w budynku, dla osiggniecia catodobowej temperatury wewngtrz catej kubatury budynku, minimum
+12 stopni C i wietrzenia — usuwania nadmiaru wilgoci, dla zachowania rezimu technologicznego
robot wykonczeniowych;
kolizje — kolejno$¢ ukfadania i trasy instalacji, odlegtosci miedzy poszczegolnymi instalacjami,
nalezy rozwigzywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami;
wszelkie rozwigzania kolorystyczne, materiatowe i techniczne nie okreSlone precyzyjnie
w dokumentacji projektowej (dobdr kolorow wewnetrznych, plytek, fug, ito.) w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym w trakcie realizacji inwestycji;
wszelkie rozwigzania techniczne typowe dla wbudowanych materiatow budowlanych, zgodnie
Z instrukcjami i zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow budowlanych oraz
przepisami i normami obowigzujgcymi i przywofanymi w dokumentacji projektowej;
Wykonawca wyposazy obiekty w znaki ewakuacyjne (znaki informacyjne o ksztatcie prostokata
lub kwadratu, ktore dostarczajg wizualnej informacji o przebiegu drogi ewakuacyjnej) i gasnice.
Znaki powinny by¢ widoczne przy $wietle dziennym, sztucznym oraz w przypadku kiedy nie sq
o$wietlone zadnym swiattem;
Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajgcemu wszyst-
kie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji od-
biorowej wchodzg m.in. dokumentacje powykonawcze, oswiadczenia wykonawcy, protokoty ba-
dan, pomiarow i prob, instrukcje obstugi niezbedne dla realizacji remontu oraz odbioru i przeje-
cia przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie oraz parametry zastosowanych materiatow wyrobow i urzadzen;
Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zapewni na plac budowy prad, oraz woade.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
Budynek zaprojektowano jako parterowy w tradycyjnej technologii murowanej z dachem

0 konstrukcji drewnianej. Opis rozwigzania konstrukcji, wraz z zatozeniami przyjetymi do jej obliczen
zawarty zostat w cze$ci konstrukcyjnej projektu.

10.

PRZYSTOSOWANIE DLA 0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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Dostep do budynku dla 0sob niepetnosprawnych za pomocq rampy. W budynku jedna toaleta
przystosowana jest dla 0séb niepetnosprawnych.
11.  OPIS ZABEZPIECZEN P.POZ.
11.1 Powierzchnia obiektu, wysokosc¢ i liczba kondygnacji

- powierzchnia zabudowy P,=196,70 m?
- powierzchnia uzytkowa P,= 162,48 m?
- liczba kondygnacji nadziemnych 1

- kubatura K=595,47 m3
- wysokos¢ budynku (od terenu przed wejsciem do kalenicy) H=7,56 m

Podziat ze wzgledu na grupe wysokosci - N — Niski
11.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania substancji pozarowo niebezpiecznych. Materiaty palne jak
drewno, papier, tkaniny, tworzywo sztuczne wystepuja w postaci statego wyposazenia wnetrza. Nie
ustala sie przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
11.3 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynku ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
11.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach
budynku
Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il
Maksymalna liczba 0sob stale przebywajacych w czesci ZL Ill: 17
11.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja strefy zaliczone do zagrozonych wybuchem
11.6 PodZziat obiektu na strefy pozarowe
Zgodnie z przepisami obiekt stanowi jedng strefe pozarowa:
—ZL Il na parterze budynku o powierzchni 163,15m°
11.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej budynku:
— cato$¢ budynku zakwalifikowano do kategorii ZLIIl w klasie ,D”,
Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych dla
czesci budynku ZL IlI:
Wymagania odporno$ci ogniowej dla poszczegolnych elementow budynku:
gtowna konstrukcja nosna R 30
- Zaprojektowano $ciany murowane z bloczkow silikatowych gr. 24cm — warunek spetiony
konstrukcja dachu — brak wymagan
strop REI 30 — strop w budynku nie wystepuje
Sciana zewnetrzna (konstrukcyjna) REI 30
- Zaprojektowano $ciane murowang z bloczkéw silikatowych gr. 24cm — warunek spetniony
Sciana wewnetrzna - brak wymagan
przekrycie dachu — brak wymagan
Wszystkie elementy budynku bedg sq nierozprzestrzeniajace ogiert (NRO).
Dodatkowe rozwigzania nie wymagane prawem, podnoszqce bezpieczenstwo pozarowe
budynku:
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nad catym budynkiem zastosowano podwieszany sufit REI30 (z ptyt gipsowo - kartonowych),
wszystkie sciany nosne murowane sg z bloczka silikatowego gr. 24cm min. REI 60 na wfasnym
fundamencie,
wszystkie Sciany dziatowe sg z bloczka silikatowego gr. 12cm min. REI 60 na wtasnym
fundamencie — betonowej ptycie.
11.8 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa)
Dfugosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach projektowanego obiektu, mierzona od
najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng nie
powinna przekracza¢ 40m (w ZL) oraz prowadzi¢ przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Warunek jest
spetniony.
Dfugosc drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia z budynku
(w przypadku projektowanego budynku) przy zapewnionych dwdch dojSciach nie powinna przekraczac
30m (w ZL Ill przy jednym dojsciu), w tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
Warunek jest spetniony.
Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne:
W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z branzg instalacji
elektrycznych
11.9 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: wentylacyjnej,
grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.
Pomieszczenia w obiekcie bedg wyposazone w wentylacje grawitacyjng, w wybranych
pomieszczeniach wspomagang wentylatorem.
Zréatem ciepta bedzie kottownia na opat staty zlokalizowana w istniejacym budynku szkoty. W obiekcie
zaprojektowano przeciwpozarowy wylgcznik pradu, oraz instalacje oagromowa.
11.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
W obiekcie zaprojektowano:
wewnetrzny hydrant DN25 obstugujgcy swym zasiegiem caty budynek.
Hydrant powinien spefniac wymogi:
minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic, dla
hydrantu 25 - 1,0 dm®/s;
cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ okreslong
wydajnos¢ dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej
Sreanicy dyszy pradownicy inie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
- 0Swietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
- przeciwpozarowy wyfacznik pradu,
W budynku nie ma obowigzku stosowania statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych. Obiekt nalezy wyposazyc w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania polskich norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2kg (lub 3dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m? (dla ZL)
powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w migjscach fatwo dostepnych, i widocznych, nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w
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ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wigksza niz 30 m. Do gasnic

powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.
11.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy¢ beda istnigjgce podziemne hydranty DN8O — jeden

Zlokalizowany jest na dziafce inwestycji tj. nr 29 w odlegtosci okofo 42m, drugi zlokalizowany jest na

dziatce Inwestora nr 31/1 (na terenie OSP) w odlegtosci okoto 81m.
Hydranty powinny spetniac wymogi:
wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym

na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zalezno$ci od jego $rednicy nominalnej

(DN), nie moze by¢ mniejsza niz - dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm®s.
Powyzsze hydranty spetniajg wymag.

11.12 Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla obiektu ZLIII nie jest wymagana.

lll. KONSTRUKCJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa podpisana z Inwestorem,
Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej,

Obowigzujgce przepisy,

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500,

Opinia geotechniczna,

Warunki techniczne dla wykonania przytaczy,
Projekty wykonawcze branzowe.

2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004

PN-EN 1991-1-3: 2005

PN-EN 1991-1-4: 2008

PN-B-03264: 2002/Apl

PN-B-03150: 2000/Az1/Az2

PN-EN 1996-1-1:2010
PN-EN 1996-2:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, cigzar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne — oddziatywania wiatru
Eurokod 2: Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Eurokod 5: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Eurokod 6: Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
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obliczanie.

PN-81/B-03020 Eurokod 7: Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-81/B-03000 Eurokod 1: Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

3. ROZWIAZANIA MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE
3.1 Fundamenty

Zaprojektowano tawy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg
BST500S i St0S. Otulina faw i stop fundamentowych min. 5 cm. Posadowienie fundamentow na
piaskach warstwy geotechnicznej Il.
Pod tawami stosowac poduszke betonowa z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Sciany
fundamentowe z bloczka betonowego M6 gr. 24cm na zaprawie cementowej. W fawach
Z zaznaczonymi trzpieniami nalezy zakotwic prety pionowe dla danych trzpieni.
Przestrzen pomigdzy fundamentami, $cianami w gruncie a Scianami wykopu nalezy zlikwidowac¢ w
formie klina po obrebie budynku, od dolnego poziomu taw fundamentowych pod katem 30° mierzonej
od $ciany budynku. Klin (nasyp) nalezy wykonac z piasku stabilizowanego cementem 1:4,
zageszczony warstwami do 1s=0,98 grubo$c warstw max. 30 cm.
[zolacje przeciwwilgociowe

pionowa scian fundamentowych, scian pochylni — dyspersyjna masa asfaltowo-

kauczukowa do wykonywania powtok przeciwwilgociowych poziomych i pionowych, nie

wchodzaca w reakcje z styropianem, oraz folia kubetkowa

pozioma taw fundamentowych - folia fundamentowa wodoszczelna gr. 1,0mm do izolacji

poziomej fundamentow
[zolacje termiczne

sciany fundamentowe zewnetrzne — styropian EPS 200 gr. 15¢cm (A = 0,036 W/mK)

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zgoanie z rys. wykonawczym konstrukcyjnym.
3.2 Schody zewnetrzne i rampa dla osob niepetnosprawnych

Schody zewnetrzne z kostki betonowej gr. 6cm z obramowaniem z obrzezy betonowych
8x30cm. Rampa dla 0sob niepetnosprawnych — obramowanie z prefabrykowanych murkow
Zelbetowych szer. 20 cm (gtadka powierzchnia z fazowanymi krawedziami), nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 6cm na podbudowie. Pochwyty balustrady z rur stal. @ 42,4x4 mm, stupki & 48,3x4 mm,
wsporniki z rur stal. @ 20 mm. W gdrej czesci murkéw ograniczajacych pochylnie nalezy wykonac
wieniec Zelbetowy 24x24cm z betonu C 20/25 i w nim kotwi¢ balustrady przy uzyciu systemowych
kotew wklejanych. Montaz stupkow co 1m.
Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zgodnie z rys. wykonawczym konstrukcyjnym.
3.3 Trzpienie, podciagi, wience

Zaprojektowano Zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg BST500S i St0S trzpienie, podciggi
i wience. Trzpienie w scianach konstrukcyjnych, posadowione na fawie zelbetowej. Prety trzpieni
wchodzgce w gorny wieniec zakotwic odginajac przy gornej wysokosci wierica na odlegtos¢ 40 cm.
Wszystkie trzpienie nalezy wykonac w strzepiach muru. Szerokos¢ odsadzek trzpieni wykonac min 15
cm w co najmniej co 2 warstwie.
Podciggi nalezy wylewac w jednym ciggu technologicznym razem z wiericami. Pod oparcie podciggow
wykonac podmurowanie z cegly petnej na zaprawie cementowej, grubos¢ podmurowki 30 cm,
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szerokoS¢ podmurowki 40 cm, alternatywnie wykonac podlewki cementowe.
Wience nalezy wylewac w jednym ciggu technologicznym razem z podciggami. Zbrojenie gtdwne
wiencow nalezy faczyc na zaktad dfugo$ci min. 55 cm oraz kotwic w narozach dtugosci min. 60 cm.
Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zgoanie z rys. wykonawczym konstrukcyjnym.
3.4 Nadproza

Przyjeto nadproza strunobetonowe w $cianach dziatowych, oraz typu L19 keramzytobetonowe
0 dfugosciach dostosowanych dla danej szerokosci otworu.
3.5 Posadzka na gruncie

Plyta betonowa posadzki na gruncie gr. 12 cm z betonu towarowego C20/25 (B25) na
kruszywie famanym max 16 mm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym - widknem stalowym 15 kg/m?’,
oraz wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,4 kg/mP. Izolacja przeciwilgociowa z folii pcv na zaktad 0.3
mm, izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS 200 2x5 cm (A=0,036 W/mK). Pod oktadziny
nalezy wykonac wylewke cementowg zbrojong zbrojeniem rozproszonym - wiéknem stalowym 25
kg/m3, zatartg na gtadko gr. 6/7 cm (wytrzymatos¢ na $ciskanie C12/15-15 MPa, na zginanie F2).
3.6 Wiezba dachowa

Zaprojektowano wigzary kratowe z drewna klasy C24. Dzwigary opierajg Sie na wiencu
obwodowym. Mocowanie dzwigaréw do wiefica na podktadzie z papy za pomoc faczy katowych HD
90/150 oraz kotew wklejanych rozporowych M12/120 lub za posrednictwem murtaty. Pofgczenia
wigzarowe z wykorzystaniem metalowych ptytek wielogwozaziowych typu T150 i GNA20.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-
82/D-94021. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami 0ogéinymi
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -
ZUAT-15/V1.06/2002.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje ZgodnoSci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normaq europejskga wprowadzong do zbioru norm

polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
3.7 Przebudowa kottowni

Istniejgca kottownia dobudowana do budynku szkoty jest jednokondygnacyjna ze stropodachem
ptaskim z plyt korytkowych, pokrytym papa. Sciany zewnetrzne murowane, nieocieplone.
Istniejace wejscie do kottowni przewidziano do rozbiorki. Zaprojektowano nowe, sciany z bloczka
silikatowego gr. 24 cm (20 MPa, A=1,850 W/mK) REI60. Sciany fundamentowe z bloczka betonowego
M-6 gr. 24 cm. tawy, oraz schody Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg
BST5008S i St0S. Przestrzen pomigdzy fundamentami, $cianami w gruncie a $cianami wykopu nalezy
Zlikwidowac w formie klina po obrebie budynku, od dolnego poziomu faw fundamentowych pod katem
30° mierzonej od Sciany budynku. Klin (nasyp) nalezy wykonac z piasku stabilizowanego cementem
1:4, zageszczony warstwami do 1s=0,98 grubo$c¢ warstw max. 30 cm. Z uwagi na wymiane posadzki na
gruncie rozebrane zostang $ciany dziatowe, a po wykonaniu nowej posadzki w tym samym miejscu
zostang odtworzone z bloczka silikatowego gr. 15 ¢cm (15 MPa, A=0,500 W/mK) REI 120/El 180. W catej

23



kottowni posadzka betonowa przemystowa gr. 12 cm z betonu towarowego C20/25(B25) na kruszywie
famanym max 16 mm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym - widknem stalowym 20 kg/m°, oraz
wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m? z dodatkowym utwardzeniem powierzchniowym.
Na $cianach wewnetrznych tynk cementowo — wapienny kat. lll. Sciany na wysokos¢ lamperii tj. 1,6m
malowane emaliq akrylowg ogdlnego stosowania do tynkow wewnetrznych (lamperii) w kolorze
ustalonym z Inwestorem, pozostate Sciany i sufit malowane emulsjg akrylowg w kolorze biatym.
Stropodach nalezy rozebrac do plyt korytkowych oczyscic i wykona¢ nowe warstwy zgodnie
Z rysunkiem A2.k/A2w.k. Nad czescig wejSciowq konstrukcja stropodachu z plyty Zelbetowey.
W czesci wejsciowej zaprojektowano wience zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg BST500S
i St0S, nadproza w $cianach dziatowych strunobetonowe, w istniejgcej Scianie z 2xIPE 140.
Drzwi wejsciowe zewnetrzne stalowe profilowe ciepte, wypetienie pétoetne (w dolnej czesci: panel,
w gornej szyba). Drzwi wewnetrzne stalowe profilowe zimne, wypetnienie petne. Stolarka okienna pcv.
Nad wejsciem do kottowni zaprojektowano zadaszenie — daszek z poliweglanu o wymiarach 80 x 180
cm. Zaprojektowano izolacje termiczng $cian zewnetrznych fundamentowych styropian EPS 200
10 cm (A\=0,036 W/mK), Scian powyzej gruntu styropian EPS 80 12 cm (A=0,036 W/mK), stropodachu
termoizolacyjna ptyta styropianowa laminowana papg - EPS 100 12 cm (A=0,035 W/mK). Pokrycie
stropodachu papg termozgrzewalng podktadows, papg termozgrzewalng wierzchniego krycia.
Tynk — cienkowarstwowy silikonowy (systemowy) barwiony w masie na siatce. Faktura ,kamyczkowa”,
Ziarno 2mm. Tynk samoczyszczgcy, wysoce elastyczny i odpory na uderzenia, wysoka stabilnos$¢
koloru, wysoce trwaty, bardzo nisko nasigkliwy i wysoce paroprzepuszczalny, wysoce odporny na
czynniki atmosferyczne na rozwdj grzybow, alg i plesni.
Cokot wysokosci 50cm - 65cm — dekoracyjny tynk cienkowarstwowy kamyczkowy zywiczny do
stosowania na zewnatrz gr. ziarna 1,4-2,0 mm.
Obrobka blacharska, rynny i rury spustowe z blachy tytan — cynk. Na rurach spustowych wigczonych do
kanalizacji deszczowej na wysoko$ci 0,5 m nad terenem umieScic rewizje z sitkiem.
Przy budynku nalezy wykonac drenaz, opaske przepuszczalng (jak dla projektowanego budynku punktu
bibliotecznego), oraz utwarazone wejscie z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie:

naw. z kostki betonowej typ holland — 6cm kolor szary

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5¢cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

(mieszanka o ciggtym uziarnieniu) — 10 cm

w-wa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego — 10cm
Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym 8 x 30cm na podsypce cem. — piaskowey.

IV. BRANZA SANITARNA
IV.I PRZYLACZA

1. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane przyfacza i instalacje zewnetrzne na catej dtugosci utozone bedzie w ziemi.
Przebieg trasy przyfaczy i instalacji zaprojektowano z uwzglednieniem istnigjgcego uzbrojenia terenu,
zabudowy i urzgadzen ulicznych.
Projektowane przytacza: wodociggowe i kanalizacji sanitarnej zostang pofaczone z sieciq wodociggowg
I kanalizacji sanitarnej w sposob opisany w ninigjszym opracowaniu. Przy uktadaniu przyfaczy i
instalacji zachowac¢ minimalne odlegtosci poziome i pionowe okre$lone w:
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«  warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wydanych
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

« Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 04.06.2013r. Poz. 640),

« normie N SEP-E-004.

stosujgc wytyczne baraziej rygorystyczne, chyba ze podano inaczej w niniejszym opracowaniu.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudno$ci w ich rozwigzaniu, fakt ten nalezy
zgtosic projektantowi.

Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecic:

«  wytyczenie trasy projektowanych przyfaczy,

«  powiadomic pisemnie poszczegolnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia prac ziemnych, celem uzgodnienia warunkow prowadzenia prac w poblizu
Istnigjgcych urzgdzen oraz zabezpieczenia uzbrojenia na czas prowadzenia prac ziemnych.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. Dz.U.01.38.455).
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy sie kierowa¢ zasadami ujgtymi w normie PN-EN1610 i PN-
92/B-10736. Na catej dtugosci przytaczy i instalacji zaklada sie wykonanie wykopow liniowych o
Scianach pionowych, wykopy zabezpieczy¢ wypraskami. Dopuszcza sig nie stosowanie oszalowania
wykopow o gfebokosci w gruntach skalistych i litych — 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2
m, w pozostatych gruntach — 1 m; pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy
wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej gfebokosci wykopu.
Jezeli w obrebie klina odfamu Scian wykopu:

- odbywa sie komunikacja,

«  znajdujg sie fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu,
nalezy bezwzglednie zastosowac obudowe.
Szerokos¢ dna wykopow powinna wynosi¢ min. 0,9 m na kazde przyfacze i instalacje. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do istniejgcej zabudowy, stupow energetycznych, drzew, istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne wykonywac ze szczegolng ostroznoscig - recznie. Urobek gromaadzic
w odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi wykopu. Teren wykopow zabezpieczy¢ przez ogrodzenie
I odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Dno wykopu dogfebic recznie, wyrownac i usungc z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz. Pod
posadowieniem rury nalezy wykonac podsypke z piasku, o grubosci 15 cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym fozysko nosne rury.
Utozone odcinki rur nalezy zestabilizowac poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysoko$ci 15 cm
ponad lico rury po zageszczeniu. Obsypke nalezy wykonac z materiatu uzytego na podsypke i zagescic
do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95% (ZMP) pod drogami oraz min. 85% dla pozostatych
terenow. Grubo$¢ zageszczanych warstw nalezy dobra¢ odpowiednio do stopnia metody zageszczania.
Po wykonaniu obsypki i sprawdzeniu stopnia zageszczenia nalezy wykonac zasypke wykopu przy
uzyciu mieszaniny piasku i zwiru pod drogami oraz gruntu rodzimego (bez kamieni wigkszych niz
300 mm) w pozostatych przypadkach. Bezwzglednie nie nalezy stosowac na zasypke gruntow
spoistych — gliny, pytow, itow. Wykop nalezy zasypywac warstwami 20 cm z jednoczesnym
zageszczeniem wibratorem pfytowym. Minimalny wymagany stopien zageszczenia zasypki wynosi min.
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95% (ZM Proktora). Zageszczenie materiatu zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane.

Przed wejSciami i wjazdami do posesji istniejgcej zabudowy oraz w miejscach, gazie trasy przytaczy

i instalacji przecinajg chodniki, nad wykopami liniowymi nalezy utozy¢ kiadki dla pieszych i mosty
drogowe. Wykonawca winien rowniez zabezpieczy¢ wykopy ustawiajgc wzafuz ich kraweazi
oadpowiednie barierki ochronne z tablicami ,Uwaga — glebokie wykopy’.

W przypadku wystapienia w wykopie wdd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy studni
odwadniajgcych pogfebiajgc dno wykopu i zakiadajgc krag betonowy lub stosujgc drenaz odwaadniajgcy
Z odpompowaniem wody z wykopu.

O terminie przystapienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i z nimi zlokalizowac w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodnic warunki prowadzenia robot
oraz nadzor nad ich przebiegiem.

Po przeprowadzeniu wyzej wymienionych prac nawierzchnie na szeroko$ci prowadzonych robot nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.

2. PRZYtACZE WODY

Przytacze wody zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PE8O SDR13,6 PN10 De63
w wykonaniu do wody pitnej (niebieskie) posiadajgce odpowiednie atesty higieniczne i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Zmiane kierunku trasy nalezy wykonywac przy pomocy fukow gietych
wykorzystujgc elastycznos¢ rur z PE (promien giecia uzalezniony jest od Srednicy rur). W przypadku,
gay warunki terenowe nie pozwalajg na zastosowanie tukow gietych, nalezy zastosowac odpowiednie
ksztattki systemowe a faczenia wykonac poprzez zgrzewanie, zgrzewanie nalezy wykonac scisle wg
instrukcji producenta rur. Minimalne przykrycie rurociggu powinno wynosic¢ 1,2 m zgodnie z PN-81/B-
03020 z uwzglednieniem posadowienia istniejgcej sieci wodociggowey.
Projektowane przytacze wody pofgczyc z sieciq wodociggowg za pomocq opaski do nawiercania
i zasuwy DN50.
Przylgcze zakonczyc w budynku zestawem wodomierzowym, umieszczonym na wysokosci 0,4+1,0 m,
w ktdrego sktad wchodzg zawar kulowy DN50, wodomierz DN25, zawor kulowy DN5O0, filtr siatkowy
DN50, zawor antyskazeniowy EA DN50, zawor kulowy DN50.
W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurq nalezy utozyc niebiesko-biafg taSme sygnalizacyjno-ostrzegawczg
Z wtopionym drutem sygnalizacyjnym o szeroko$ci minimum réwnej $rednicy rurociggu.
Zasuwa
Zasuwe nalezy wyposazyc w teleskopowe przedfuzenie wrzeciona oryginalne dla danego producenta
zasuwy oraz skrzynke uliczng (z tworzywa sztucznego - na terenach zielonych, zeliwng typu ciezkiego
- na drogach). Skrzynke uliczng zabezpieczy¢ przed osiadaniem przez posadowienie na ptytach
podktadowych pod skrzynki uliczne.
W poblizu zasuwy na ogrodzeniu lub stupku betonowym umiesci¢ odpowiednig tabliczke okreslajacq
lokalizacje zasuw.
Proby szczelnosci i dezynfekcja
Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykonac probe szczelnosci wodociggu zgodnie w
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Wyniki prob szczelno$ci powinny
byc ujete w protokofach, podpisanych przez przedstawicieli: wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego
i uzytkownika.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnoSci nalezy przewod przeptukac uzywajgc w tym celu
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czystej wody wodociggowej. PredkoSc przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewoazie. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym

w jednostce badawczej do tego upowaznioney.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1| podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie
kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl./dm?®. Po zakonczeniu dezynfekcji
I spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Obliczenia

Obliczenie zapotrzebowania na wode dla pojedynczego budynku
Przewidywane urzadzenia llos¢ Normatywny wyplyw 30

Z.W. C.W.

Umywalka 9 0,07 0,07 1,26
Miska ustepowa/sptuczka 4 0,13 052
Pisuar 2 0,07 0,07 0,28
Zlewozmywak 4 0,07 0,07 0,56
Zawor czerpalny 7+7 0,15 0,15 21
Pralka 1 0,25 0,25
Razem 4,89
s 1,25

Dobor wodomierza

qw =0,7x2xqs = 0,7x2x1,25x3,6 = 6,30 m’/h
dobrano wodomierz: JS DN25 q; = 6,3 m*/h, q, = 7,875 m*h

3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-U SDR34 lite SN8, fgczonych
kielichowo, przy pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do kierunku
przeptywu. Rury powinny posiadac nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania, $rednica,
sztywnos$¢ obwodowa). Przej$cie przytacza przez Sciane zewnetrzng (pod fundamentami) wykonac
w rurze ostonowej DN250 o dwa rozmiary wigkszej od biegngcej w niej rury, rure w tulei prowaazic na
pfozach dystansowych. Przylgcze budowane w | etapie pofaczyc z siecig kanalizacji sanitarnej ks160
poprzez zabudowe studni z tworzywa sztucznego DN600 z wiazem klasy C250.
Montaz studzienek z tworzyw sztucznych i rur
Montaz studzienek i rur nalezy wykonac $cisle wg instrukcji producentow systemu. Studzienki
Z tworzyw sztucznych posadowi¢ na 5-10 cm niezageszczonej podsypce piaskowej stanowigcej
warstwe wyrownawczg dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod
warunkiem spetnienia wymagan stawianych dla podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujgc kinete
nalezy pamietac o wbudowanym spadku dna kinety 1,5%. Rure karbowang docigC do wymaganej
wysokosci na placu budowy, umiescic uszczelke na najnizej potozonej dolinie. Kielich kinety wyczyscic
Z zabrudzen i posmarowac Srodkiem po$lizgowym. Zmontowac stuazienke poprzez weisniecie rury
frzonowej w Kkinete. Zaslepke wyjeta z kielicha kinety zamontowac na wierzchu karbowanej rury, celem
zabezpieczenia budowanego przytacza kanalizacyjnego przed zabruazeniem w trakcie dalszego
montazu. Studzienke zasypywac gruntem Sypkim, tatwo zageszczajgcym sie. Zasypywac nalezy
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rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczania zasypki dokonywac warstwami jednak
nie grubszymi niz 30 cm. Zapewnic nalezy stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji
studzienki i wystepujgcych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia
zageszczenia na minimalnym poziomie 92% warto$ci Proctora dla terendw zielonych, 95% dla terenow
utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% dla drogi o duzym odcigzeniu ruchem
drogowym. Wystepowanie woady gruntowej powyzej dna studzienki nakiada koniecznoSc stosowania
wiekszego rezimu montazowego oraz stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej.

W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowg lub do bezposredniego pofgczenia
Z rurq karbowang dostarczong wraz z nimi uszczelke nalezy umie$cic w najwyzej potozonej dolinie po
stronie wewnetrznej rury karbowanej. Wykonac pofgczenia wiazu lub wpustu z rurq teleskopowg
(pofaczenie mechaniczne na zatrzask). Uszczelke posmarowac trwatym srodkiem poslizgowym

i zamontowac zwienczenie. Ustawic pofozenie wierzchu wiazu lub wpustu odpowiednio do rzednej
terenu.

Proby szczelnosci i odbior kanatow

Kanaty grawitacyjne i studzienki nalezy poddac probie szczelnosci, ktora powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywofane wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigeksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzoney:

- 0,15 I/ dla przewoddw,

- 0,2 IIn? dla przewoddw wraz ze studzienkami wlazowymi,

- 0,4 I/n? dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki prob szczelnosci powinny byc ujete w protokofach, podpisanych przez przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowang kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC-U SDR34 lite SN8, taczonych
kielichowo, przy pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do kierunku
przeptywu. Rury powinny posiadac nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania, $rednica,
sztywno$¢ obwodowa). Na zatamaniach i potaczeniach projektowanej kanalizacji deszczowej
przewidziana studzienki z tworzywa sztucznego DN600 i prefabrykowanych kregow betonowych DN800
i DN1000 z wtazami klasy A15 tereny zielone i C250 tereny utwarazone.
Montaz studzienek z tworzyw sztucznych i rur
Jw.
Studzienki kanalizacyjnej prefabrykowane betonowe
Studnia w cato$ci powinna by¢ wykonana fabrycznie (komora robocza, przejScia szczelne kanatow
przez Sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe). Studnie wyposazy¢ w wiazy zeliwne przystosowane
do przewidywanego obcigzenia.
Przy ukfadaniu studzienek nalezy scisle zastosowac sie do instrukcji i zaleceh producenta (dostawcy).
Stuazienki nalezy wykonac rownolegle z budowgq kanatow. Przy wykonywaniu studzienek nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:
- studzienki montowac nalezy w wykopie o Scianach pionowych, umocnionych;
- nalezy zapewni¢ mozliwosc dojscia do studzienki,
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- Zaleca sie zapewnienie mozliwo$ci dojazadu do studzienki.

Pofgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonac zgodnie z zastosowanym systemem rur,
stuazienek i ksztattek. Przestrzegac, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez Sciany studzienek
byty odpowiednio uszczelnione zgodnie z instrukcjg producenta. Rzedne wiazow dostosowac do
niwelety terenow utwardzonych.

Proby szczelnosci i odbior kanatow

jw.

5. INSTALACJA DRENARSKA

Wzdtuz fundamentéw projektowanego budynku oraz na wysokosci fundamentow budynku kottowni

w zdfuz Scian zaprojektowano drenaz PVC 2113/126 z otworami 1,5x5,0 z filtrem z wtdkna
syntetycznego. Drenaz uktadac ze spadkiem 3%o.

Na zatamaniach drenazu zaprojektowano studzienki osadnikowe z tworzyw sztucznych DN400
(drenarskie) z wtazem klasy A15.

Wody drenazowe z budynku kottowni odprowadzone bedg do pompowni a nastepnie przepompowane
do kanalizacji deszczowey.

Instalacja ttoczna

Instalacje ttoczng zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PE8O SDR17 63x3,8 w wykonaniu do
kanalizacji cisnieniowej (czare) posiadajgce odpowiednie atesty higieniczne i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Zmiane kierunku trasy nalezy wykonywac przy pomocy tukow gietych
wykorzystujgc elastycznos¢ rur z PE (promien giecia uzalezniony jest od $rednicy rur). W przypadku,
gdy warunki terenowe nie pozwalajgq na zastosowanie tukow gietych, nalezy zastosowac odpowiednie
ksztattki systemowe a faczenia wykonac poprzez zgrzewanie, zgrzewanie nalezy wykonac scisle wg
instrukcji producenta rur. W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurg nalezy ufozyc tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym o szerokosci minimum rownej Srednicy rurociggu.
Pompownia

Projektuje sie przepompownie w zbiorniku w wykonaniu nienajazdowym z jedna pompg. Pompownie
wyposazy¢ w zawor zwrotny do Sciekow i ztaczke do ptukania instalacji. Montaz przepompowni
wykonac zgodnie z instrukcjg montazu sporzadzona przez producenta.
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Zbiornik: B, D=800 Typ pompy:
Hm]
Konstrukcja : (Przejazdowa) 20
WeAZ 0,00 / Rzedna terenu [T e e e - i
10,12/ Reedna pokiywy X | Nominalne parametry pompy
& I 7% | 16 Wydajnost 5,20[m3h]
V ' 4 Wysokos¢ podnoszenia 10,00[m}
1 " \\
? T ———
Doptywy 12 Wymagane parametry pompy
1 2 3 4 10 ™\ Wydajnosé 7.20[m3/h]
1,20 - N Wysokosé podnoszenia 2,08m]
b oo e 4 Srednica [mm] 160 B - - H \
brak = i 8
Regdna dna[m] | -1.60 - - -
H Rzeczywiste parametry pracy
) Kall w | - | - - 6 parametry pracy
brak VR l2.40 Wydajnosé pompy 6,90 [}
228 Wymiar A fmm] | - - - - 4 Wysok 2,071}
s))‘ _ brak KatBetal ] Moc pobierara z siec 0,98 kW]
e Bt Sprawnost agregatu 004[-]
160 ' Wymiar B [mm] 2
5 I £ e o I :
1,50 08 1,6 24 32 40 48 56 64
Q [m3rh]
P kW] E[-] Hydraulika
i 0,80 - 1,0
2,25  Rzgdna dna swobodny przeptyw
£}, 2,40 / Regdna posadowienia 072 09
0,64 08
e
0,56 | - 0,7
//
0,48 + 0,6
0,40 - - 0,5
0,32 e 0.4
WYLOT
o weipe UWAGA: 0,24 03
1} Katy potozenia kroécow doplywu liczone Parametry silnika
zgodnie z ruchem wskazowek zegara od 0,18 P Gl . \ - 02 Typ sl SBHE0.2APZN
feodeawylots tacznego) // M):: znaf:vcmwa 0750
0.08 t 0,1 o in
2) Reedna krdcca "Doplyw 1" stanowi dang : 2”"}”_’“”“‘”“’"‘5 3000 lobr/min
uwzgledniang w algorytmie wymiatowania 0,00 : oo pap::c'e ) :ggag
2biorika ' 08 16 24 32 40 48 56 64 " ad znamionowy )
Q [m3m] Wspiczynnik mocy 080(-]
L ,, Sprawnos¢ silnika oril-]
Dane przepompowni Zbiornik
Maksymainy dopyw Sciekow 360[m3h] | Nazwa zbiomika 8, D=800
Regdna terenu 0,00 [m] "
Rzqdna pokrywy zbiomika 012 {m]
Konstrukeja Przcjazdowa Ragdna posadowienia zbiormika 240 [m]
Rzgdna rurociagu tioaznego 1,20 (m] Wysokosé zbionika 228(m)
Rzgdna odbiornika -0.50(m] $rednica zbiornika 0.80 {m}
Cisnienie w odbiomiku (kolektorze) 0.00 [MPa] Regdra alammowa Agoim]
Doplywy 1 2 3 4 Rzedna gornego poziomu Sciekow 165 [m]
. Ragdna dolnego poziomu Sciekow 1,95 [m]
Srednica [rom] 160 Rzedna dna zbiomika 225{m}
Rzgdna dna fm] 150 - - * | Zapas alarmowy 015 [m)
Kat[*} %0 - - - Wysokosc retencyjna (robocza) 030[m]
Objetose retencyina 015 [m3]
Wymiar A [mm] Czas napehniania 251 [min]
KatBeta{"] Liczba pomp 11-1
Wymiar B {mm] - - - Dopuszczalna liczba wiaczert 12,92 [ 1]
Typ pompy:
Nominaine parametry pompy i Rzeczywiste parametry pracy
Wydajnosé 5.20 [m3/h] 1 pompa
Podnoszenie 10,00[m] Wydajnosé pompowni 690 [ma/h]
Moc 0,75 kW) Wydajnos¢ pompy 6,90 [m3th]
Gbroty pompy 2760 {obr/min] Wysokos¢ podnoszenia 207 fm]
Moc 1 pompy pobierana z sieci 098 W)
Wymagane parametry pompy ‘Sprawnos¢ agregatu 0,04 8]
Czas pompowania 274 {enin]
Wydajnasé 7,20 [mafh] Liczba wiacze 11,44 {1}
Podnoszenie 2,08{m] Zuzycie jednostiowe energi 0,1415 (KWhim3]
Koszt jednostkowy 0,0425 {ztim3]
Elementy uktadu #ocznego
Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 6,90 [m3h] Pracuje 1 pompa
Lp.  Nazwa elementu flose Srednica wew.[mm] Opér fm] V przept. [mis]
0 Pionsy 1 50,00 019 098
1 RuraPE 806z SDR17-63 2 554 002 079

Proby szczelnosci i odbior kanatow - ttocznych

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonac probe szczelnosci kanalizacji tocznej zgodnie

w ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Szczelno$¢ przewodow
ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa. Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokofach, podpisanych
przez przedstawicieli: wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6. WYLOT BRZEGOWY

Scieki opadowe i roztopowe oraz woda z drenazu odprowadzona zostanie do rowu
Zlokalizowanego w pétnocnej cze$ci dziatki nr 29. Wylot brzegowy wykonany bedzie z rury PCV-U
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o $rednicy 160 mm, kazdy z wylotow zabezpieczy¢ klapg zwrotng. W obrebie wylotu nalezy wykonac
bruk kamienny wtopiony w beton oparty na opasce brzegowej (fundament) z betonu BH-25

0 szeroko$ci 2,0 m po kazdej stronie wylotu. Po wykonaniu teren wokot wylotu brzegowego obsadzi¢
trawg.

7. INSTALACJE C.O. - zasilanie projektowanego budynku

Instalacje c.o. na zewnatrz budynku zaprojektowano z rur preizolowanych elastycznych
2xDe40/125 posiadajgcych odpowiednie atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Odcinek pomiedzy kottownig a projektowanym budynkiem wykonac z jednego
kawatka. Zmiane kierunku trasy nalezy wykonywac przy pomocy tukow gietych wykorzystujgc
elastycznosc rur z PE (promien giecia uzalezniony jest od srednicy rur). W przypadku, gdy warunki
terenowe nie pozwalajg na zastosowanie tukow gietych, nalezy zastosowac odpowiednie ksztaftki
systemowe a fgczenia wykonac poprzez zgrzewanie, zgrzewanie nalezy wykonac Scisle wg instrukcji
producenta rur. Minimalne promienie giecia dla catego zakresu srednic ksztattujg sie od 0,7 do 1,4 m
w zalezno$ci od Srednicy rury przewodowe.
Projektuje sie minimalne przykrycie rurociggu 1,0 m.
Wielko$c podsypki i obsypki oraz granulacja piasku powinny byc¢ zgodne z aktualng ,Instrukcjg
wykonania i odbioru” podziemnych sieci preizolowanych systemu dla zastosowanego systemu.
Minimalne promienie giecia dla catego zakresu Srednic ksztattujg sie od 0,7 do 1,4 m w zaleznosci od
Sreanicy rury przewodowey.
W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurq nalezy utozyc niebiesko-biafg taSme sygnalizacyjno-ostrzegawczg
Z wiopionym drutem sygnalizacyjnym o szeroko$ci minimum réwnej $rednicy rurociggu.
Proby szczelnosci
Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie w ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych preizolowanych”. Wyniki prob szczelno$ci
powinny byc ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli: wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

8. UWAGI KONCOWE
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, przywofanymi normami oraz:
- warunkami, uzgodnieniami branzowymi, itp.;
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych;
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci sieci cieptowniczych preizolowanych;
- instrukcjami i wytycznymi producentow rur i armatury.
Wykonane przylacze zgtosic do odbioru przedstawicielowi zarzadcy sieci wodociggowe.
Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzagdzen podziemnych, ktdre nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

INSTALACJE WEWNETRZNE

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
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Projektowang instalacje wodociggowq z wielowarstwowych (kompozytowych) rur (PEX-AL-
PEX), ktérych konstrukcja skfada sie z rury wytworzonej z taSmy aluminiowej, zgrzewanej w sposéb
ciggty ultradzwigekami oraz natozonych z obu stron warstw kleju i polietylenu wysokiej jakoSci.
taczonych za pomocg polgczen samozaciskowych przy uzyciu ksztattek mosieznych. Instalacje
wyposazyc w zawory podejsciowe do baterii 3/8”. Podejscia nie zakoriczone bateriami wyprowadzic w
Scianie do wysoko$ci montazowej i zaslepic. Zawory podejSciowe dla umywalek umie$cic na wysokosci
Jak dla wysokosci montazowej 50 do 60 cm oraz dla misek ustepowych jak dla wysokoSci siedzenia 25
do 30 cm. Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych wykonac za pomocaq gietkich przewodow
w oplocie metalowym. Uszczelnienia pofaczen gwintowanych wykonac tasma teflonowa. Instalacje
wyposazyc¢ w baterie czerpalne mosiezne jednouchwytowe z perlatorem i ogranicznikiem wyptywu
wody, wyposazone w gtowice ceramiczne, z jednej linii wzorniczej, przy umywalce stojgce, zawory
czerpalne z perlartorem.
Rury cieptej i zimnej wody prowadzic¢ rownolegle do siebie, warstwach podfogowych oraz w bruzdach
Sciennych. Dla rur prowadzonych w podfodze minimalne przykrycie wylewkg betonowg wynosi 4 cm,
a dla rur prowadzonych w bruzdach sciennych minimalna grubo$c warstwy tynku wynosi 3 cm. Dia
wzmocnienia tynku nalezy stosowac siatke tynkarskq w migjscach prowadzenia rur. Nalezy zwrdcic
uwage, aby miejsca faczenia rur nie znajdowaty sie w miejscach przejscia przez przegrody budowlane.
Rury prowadzone w warstwach poadtogowych i bruzdach sciennych mocowac do konstrukcji za pomocq
obejm z tworzywa. Rury zimnej wody izolowac otulinami ze spienionej pianki polietylenowej grubosci 6
mm. Rury ciepfej wody i izolowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (zafgcznik nr 2 tabela
w pkt. 1.5) otulinami ze spienionej pianki polietylenowej o grubosciach:
- 20 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm,
- 30 mm dla rur o Srednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemno$ciowych podgrzewaczach wody o pojemnosci 80 |
11001 z grzatkg elektryczng o mocy min. 2kW. Podgrzewacz wyposazy¢ w grupe zabezpieczajgcq do
wiszgcych, pojemno$ciowych, ciSnieniowych ogrzewaczy wody w ktorej skfad wechodzg (zawor
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar, lejk, syfon stuzgcym do odprowadzenia nadmiaru wody
Z zaworu bezpieczenstwa oraz zawdr requlujgcy przeptyw, obudowa wykonana z mosigdzu,
chromowana. Lejek wykonany z tworzywa sztucznego).
Podgrzewacz powinien byc wyposazony w elektroniczng requlacje temperatury wody. Jako armature
odcinajgcg stosowac zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieptej PN10, 120°C).
Temperatura wody w punktach czerpalnych powinna byc nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 65°C.
Instalacje wodociggowa po wykonaniu przez zakryciem przeptukac i poddac probie szczelno$ci wodg
zimng zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i oadbioru instalacji wodociggowych” punkt 11.3.3
oraz tablica 11 jak dla tworzyw sztucznych.
Przygotowang do proby instalacje napetnic wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Podnie$c cisnienie do 10
bar, ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosic do pierwotnej warto$ci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac 0,06 MPa w czasie nastepnych 120
minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby
przeciekow, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac cafg proébe od poczatku. W czasie trwania proby
utrzymywac stafg temperature.
Instalacja p.poz.
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Instalacje p.poz zasilajacq hydranty DN25 wykonac z rur stalowych instalacyjnych ze szwem
ocynkowanych typu sredniego wg PN-74/H-74200 i facznikow Zeliwnych z Zeliwa ciggliwego
ocynkowanych wg PN-88/H-74393 o pofaczeniach gwintowanych. Hydranty umie$cic¢ w szafce
wnekowej (wyposazonej z zawor hydrantowy 25, zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180°
Z 0sig wodng mosiezng i requlatorem sity rozwijania, waz ttoczny potsztywny @25mm o dtugosci 20 m
zgodny z normg PN-EN 694, pradownice hydrantowg PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na stafe
podfgczona do weza na zwijadle poprzez zakucie, oznakowanie: znak ‘Hydrant" zgodnie z normg PN-
92/N-01256/01 i tabliczka informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1), tak aby zawor odcinajgcy
Znajdowaty sie na wysokosci 1,35+0,1 m zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U.06.80.563).

Z uwagi na wykonanie instalacji wodociggowej z rur PEX-AL-PEX nalezy wykonac rozdziat instalacji
wodociggowej socjalno-bytowej i p.poz. z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjnq wykonac rur i ksztattek kielichowych z PP oraz PCV,
uszczelnionych za pomocg systemowych uszczelek gumowych.
Srednice podej§é do przyboréw sanitarnych przyjmowaé zgodnie z PN-92/B-01707. Podejscia
prowadzic w bruzdach ze spadkiem min. 2%. Podejscia nie zakonczone przyborami sanitarnymi
wyprowaazic rowno z posadzka lub w Scianie do wysokosci montazu przyboréw sanitarnych i za$lepic.
Odptywy dla umywalek umiescic na wysokosci jak dla wysoko$ci montazowej 50 do 60 cm. Miejsce
prowadzenia rur kanalizacyjnych w bruzdach wzmocnic siatkg tynkarska szerokoSci 25 cm. Piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurq wywiewng, na pionach mozliwie najnizej
umiescic rewizje. W obudowie pionu umiescic drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep do rewizji.
Jezeli producent rur nie podaje inaczej piony nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocq
uchwytow lub obejm. Uchwyty powinny mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych
na kazdej kondygnacji nalezy wykonac, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodow spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie. Poziome przewody odptywowe wykonac z rur o sztywno$ci
obwodowej SN8, prowadzone w obrebie budynku pod posadzkg parteru ukfadac na podsypce z piasku
gr. 15 cm, przyKkrycie przewodow powinno wynosic¢ min. 50 cm ponizej podtogi.
Instalacje kanalizacyjng po wykonaniu poddac probie szczelno$ci zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” punkt 12.2.2. Szczelno$¢ podejsc i pionow
oadprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody z losowo wybranych
przybordw sanitarnych. Przewody odptywowe naleZy napetic wodg do poziomu powyzej kolana
faczacego te przewody z pionem i podaac obserwacji. Badane przewody i ich pofgczenia nie powinny
wykazywac przeciekow.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto do celow grzewczych wykonano zgodnie z normami PN-
EN ISO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-82/B-02403. Do obliczen przyjeto zewnetrzna temperature
obliczeniowg dla Ill strefy klimatycznej (t,=-18°C) i temperatury w pomieszczeniach wg rysunku.
Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie z istniejgcej kottowni przy budynku szkofy. W zwigzku
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Z podfgczeniem nowych odbiorcéw kottownie nalezy przebudowac.

Projektowang instalacje c.o. wykonac z rur: wielowarstwowych (kompozytowych) rur (PEX-AL-PEX),
ktorych konstrukcja skiada sie z rury wytworzonej z tasmy aluminiowej, zgrzewanej w sposob ciggty
ultradzwiekami oraz natozonych z obu stron warstw kleju i polietylenu wysokiej jakosci. tqczonych za
pomocaq pofgczen samozaciskowych przy uzyciu ksztattek mosieznych. Na odcinku od rozdzielacza do
grzejnika wykonac z jednego kawatka rury.

Instalacje prowadzic w warstwach podtogowych.

Rury izolowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (zatacznik nr 2 tabela w pkt. 1.5) otulinami ze
spienionej pianki polietylenowej o grubosciach:

- 20 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm,

- 30 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm,

- 6 mm dla rur utozonych w podfodze.

Jako elementy grzejne przewidziano:

- grzejniki stalowe pfytowe biate z wbudowanym zaworem termostatycznym z mozliwoscig podfgczenia
od dofu na Srodku, podejscie od poatogi, grzejnik dodatkowo wyposazyc w gtowice termostatyczng
dedykowang do danego modelu grzejnika, podejscia grzejnikow wykonac poprzez bloki zaworowe,
przewidziane do danego modelu grzejnika, umozliwiajgce odciecie i demontaz pojedynczego grzejnika.
Regulacje hydrauliczng instalacji realizowac poprzez zawory termostatyczne z nastawg wstepna.
Czujniki gtowic zaworow termostatycznych powinny by¢ swobodnie omywane powietrzem

0 temperaturze zblizonej do mikroklimatu ogrzewanego pomieszczenia:

- powinny by¢ zamontowane poziomo,

- nie mogq byc¢ narazone na bezposreanie dziatanie promieni sfonecznych lub urzgdzen domowych
emitujgcych ciepfo,

- nie mogaq byc ostoniete np. gesty firanka, zastong, zastawione meblami,

- nie mozna umieszczac gtowic zaworow we wnekach lub pod szerokim parapetem.

Dla sprawnego oddawania ciepta grzejnik powinien by¢ zawieszony tak, by jego spod znajdowat sie

10 cm nad poatoga, a wierzch 10 cm pod parapetem okiennym w przypadku grzejnikow umieszczonych
pod oknami.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach.

Po wykonaniu przed zakryciem instalacje poddac probie szczelno$ci wodg zimng zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” punkt 11.2.2 oraz tablicg 11 jak dla tworzyw
sztucznych oraz badanie szczelnosci i dziafania na gorgco zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” punkt 11.9.

Instalacje najpdzniej na 24 godziny przed przeprowadzeniem proby napetnic wodg i dokfadnie
oapowietrzy¢. Po napefnieniu i odpowietrzeniu instalacji nalezy dokonac starannego przeglgau
wszystkich elementdw, kontrolujgc ich szczelnos¢ przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Podniesc cisnienie do 4 bar, ciSnienie to w okresie 30 minut nalezny dwukrotnie podnosic do pierwotnej
warto$ci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekraczac 0,06 MPa

w czasie nastgpnych 120 minut spadek ciSnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac cafq probe od poczatku.
W czasie trwania proby utrzymywac stafq temperature. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji

w stanie goracym nalezy przeprowadzic po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na
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Zimno o po usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow zabezpieczen
zgodnie z wymogami polskiej normy PN-91/B-02419.

Badanie szczelno$ci ztadu na gorgco nalezy przeprowaazic po uruchomieniu zrodfa ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na gorqco budynek
powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72 goaziny. Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy
dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, afawnic itp. wszelkie zauwazone nieszczelnosci
I inne usterki nalezy usunac. Wynik badania na gorqco nalezy uwazac za pozytywny, jezeli instalacja
nie wykazuje zadnych przeciekow, a po schitodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych
odksztafcen.

Zestawienie grzejnikow

nr pom. nazwa temp. | straty ciepta | moc grzejnika | typ grzejnika ilo8¢ sztuk
0.1 |Wiatrotap 20 400 529 11VM/600/500 1
0.2 |Szatnia 20 590 746 22VM/600/500 1
0.3 |Czytelnia 20 3170 4192 33VM/1000/500 2
0.4 |Zaplecze socjalne 20 670 848 22VM/600/500 1
0.5 |Wypozyczalnia 20 2480 3137 22VM/1000/500 2
0.6 |Komunikacja 1 20 1630 2156 22VM/1320/500 1
0.7 |Wc niep./damsk. 20 350 463 11VM/520/500 1
10  |Wc meski 20 290 384 11VM/520/500 1
Przebudowa kottowni

Zréadtem ciepta na potrzeby instalacji c.o. bedzie kociot o mocy 80 kW opalany paliwem statym,
Zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni ktora powinna spetia¢ wymagania PN-87/B-02411.
Zabezpieczenie instalacji c.o. i kotta przez wzrostem ci$nienia otwartym naczyniem wzbiorczym typu
Vu=40 dm®, Vc=64 dm® wg PN-91/B-02413 umieszczonym w miejscy obecnie zlokalizowanego
naczynia wzbiorczego. Armatura w obrebie kottowni PN10, 120°C. Instalacje w obrebie kottowni
wykonac z rur i ksztattek stalowych czarmych faczonych przez skrecanie. Instalacje izolowac zgodnie
Z zafgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki mi ich usytuowanie. Uzupetnianie wody napetnianie instalacji c.o.

z wodociggu, poprzez zawdr odcinajacy i antyskazeniowy DN15 typu CA. W przypadku braku
fabrycznego wyposazenia kotta w zawor spustowy nalezy wykonac spust wody z instalacji DN20

Z zaworem odcinajgcym na rurociggu powrotnym c.o. pod kottem do studzienki schtadzajacej. Cato$c
instalacji poafgczeniowej kotta nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg sporzgazong przez producenta
kotfa.

Kotfownie wyposazyc w rozdzielacz z wyodrebnionymi dwoma obiegami: obieg szkoty i obieg
projektowanej biblioteki. Kazdy z obiegow sterowany powinien by¢ indywidualnie w zalezno$ci od
temperatury w reprezentatywnym pomieszczeniu budynku: szkofy i biblioteki oraz cyklu pracy. Kazdy
w obiegow wyposazy¢ w pompe obiegowq i zawdr mieszajgcy.

Instalacja wodociggowa w kottowni

Instalacje wodociggowa w kottowni wykonac jak w punkcie 1, projektowang instalacje wigczyc do
instalacji w budynku szkoty.

Instalacja kanalizacyjna

Istniejgcq studzienke schiadzajgca oczyscic ewentualnie naprawic ubytki, studnie wyposazyc w pompe
zatapialng ptywakowg a wode odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w budynku szkoty. Podfaczenie do
instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac z niefasonowaniem. Instalacje wykonac jak instalacje
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wodociagows.

Odprowadzenie spalin

Istniejgcym kominem.

Wentylacja kottowni

Nawiew do kottowni odbywac sie bedzie poprzez kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach 20x20 cm (wlot
powietrza min. 1,0 m nad poziomem terenu, dolna krawedz wylotu max. 0,3 m nad posadzkg).

Wywiew odbywac sie bedzie istniejgcym kanatem wywiewnym z kratkq wywiewng o wymiarach 14 x 21
cm umieszczong pod stropem pomieszczenia (gora krawedz kratki max. 15 cm pod stropem).

Sktad opatu

Opat sktadowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu przy pomieszczeniu kotfa. Sktad opatu
powinien posiadac wentylacje wywiewng DN150 wyprowadzong ponad dach budynku.

Zaleca sie wyposazyc kottownie w gasnice proszkowg o masie Srodka gasniczego 6 kg grupy
GP6x/ABC umieszczong przy wejsciu do kottowni.

5. ETAPOWANIE

W pierwszym etapie wykonac studnig pofaczeniowq DN500 (St.P) z prefabrykowanego kregu
betonowego. W studni zakonczyc instalacje wodociggows i c.o. zaworami odcinajgcymi kulowymi.
W pierwszym etapie wykonac tez rury ostonowe (przepustowe) i wprowadzic je do studni a od strony
gruntu zaslepic. W drugim etapie utozy¢ rury instalacji wodociggowej i c.o. i pofgczyc w studni z
instalacjgq wykonang w pierwszym etapie.

6. UWAGI KONCOWE
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, przywofanymi normami oraz:
normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04, PN-
92/B-01707, PN-91/B-02413, PN-87/B-02411;
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il "Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych" - wyd. 1974 r;
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — W-wa 1996;
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wodociggowych;
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych;
warunkami technicznymi wykonania i oabioru wewnetrznych instalacji ogrzewczych;
instrukcjami montazu, wytycznymi producentow i dostawcow urzgdzen.
Grubosci izolacji obowigzujg przy zatozeniu ze wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacji
wynosi max. 0,035 W/m’K w przypadku zastosowania materiatow o wigekszym wspétczynniku grubosé
izolacji nalezy przeliczyc.

V. BRANZA ELEKTRYCZNA
V.IZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania niniejszego projektu sg:

36



Zlecenie inwestora.

Techniczne warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjney.

Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie |i
budowa.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

i inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji zasilajgcej punktu bibliotecznego
z salami animacji kulturalnej oraz linii sterujgcej kottowni w Reszotarach - dz. nr 29.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objety zakresem opracowania uzbrojony i zabudowany. W granicy dziatki nr 29 zostanie
posadowiona przez przedsiebiorstwo sieciowe szafka ztaczowo — pomiarowa.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany obejmuje elektroenergetyczne sieci zewnetrzne dla zagospodarowania
terenu punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej oraz linii sterujgcej kottowni w Reszotarach -
dz. nr 29, a w szczegdlnosci:

wewnetrzng instalacje zasilajgca,

wewnetrzng linie sterujgca kottowni,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA

Zgodnie z technicznymi warunkami przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej, zasilanie
budynku nalezy wykonac z projektowanej odrebnym opracowaniem szafki ziaczowej ZK2a-1P. Szafka
zostanie zabudowana przez przedsigbiorstwo sieciowe w granicy dziatki nr 29, z dostepem od strony
ukfadu komunikacyjnego. Projektuje sie wewnetrzng instalacje zasilajgcg zgodnie rysunkiem.
Wewnetrzng instalacje zasilajaca budynek nalezy wykonac kablem typu YAKXSzo 5x50 mn? 0,6/1 kV
utozonym w ziemi w rurze ostonowej ¢ 75, w poblizu systemu korzennego drzew w rurze przepustowej
@ 110. Konce kabla w szafce nalezy podfaczyc do listwy zaciskowej zabudowanej za licznikiem. Typ
listwy dostosowac do przekroju kabla wiz. Kabel nalezy podfaczyc w budynku w projektowanej
rozazielnicy RG bezposrednio do wytqcznika gtéwnego lub bloku przytaczeniowego. Do budynku kable
nalezy wprowadzic w przepuscie, zapewniajac szczelnoS¢ przejscia przez sciane zewnetrzng. Cato$¢
prac nalezy wykonac przy wytaczonym napieciu.

37



Ochrone podstawowg stanowi izolacja kabla oraz aparaty o stopniu ochrony IP 2X. Ochrona

przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana przez samoczynne wyfaczenie zasilania. Ukfad sieciowy TN-C-
S. Migjsce rozdziatu nalezy uziemic. Wymagana rezystancja uziemienia R, < 30 Q. Linig kablowg
nalezy wykonac zgodnie z pkt ,Warunki wykonania linii kablowych”.

6. WEWNETRZNA LINIA STERUJACA KOTLOWNI

Pomigdzy projektowanym budynkiem a istniejacq kottownia, wzdfuz przytacza co nalezy utozyc¢
w rurze ostonowej @50 kabel sterowniczy YKSY 7x2,5 mn? 0,6/1 kV. Typ kabla sterowniczego nalezy
ustalic¢ na etapie wykonawstwa z dostawcq technologii kottowni. Linie kablowg nalezy wykonac¢ zgodnie
Z pkt ,Warunki wykonania linii kablowych”.

7. WARUNKI WYKONANIA LINIl KABLOWYCH
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg trasy istniejgcych
i projektowanych linii kablowych oraz innych instalacji podziemnych kolidujgcych z nimi.
Projektowane kable nalezy uktadac w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu kabli
powinny by¢ zachowane Srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajaujgcych sie na trasie budowanych linii oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska.
Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:
tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,
przekroczenie dopuszczalnej sify naciggu.
Temperatura kabla przy ukitadaniu powinna byc nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
Przy ukfadaniu kabel mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mnigjszy od podanego przez producenta kabla.
W miejscach, w ktorych w zwyktych warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie naprezen
mechanicznych mogacych spowodowac uszkoadzenie kabli, kable nalezy uktadac w ostonach.
W szczegdlnosci nalezy ostaniac kable utozone w ziemi pod drogami itp. Dla prowadzenia linii
pod nawierzchnig wykonang z kostki betonowej nalezy stosowac rury ochronne. W miejscach wyjscia
z osfon kable nalezy tak utozyc i zabezpieczyc, aby nie byty narazone na uszkodzenie np. $cinanie
i zgniatanie. Kabel nalezy uktadac w taki sposob, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty
niepozgdanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable utozone obok siebie nie powinny sie stykac.
Dopuszcza sie jednak stykanie ze sobg na cafej dfugosci kabli:
sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
sygnalizacyjnych z kablami z elektroenergetycznymi do 1 kV przylaczonymi do tego
samego odbiornika,
elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedng linie,
elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych.
Dopuszcza sie stykanie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable te nie
rezerwujg sie wzajemnie. Kable utozone pionowo lub pochyto powinny byc¢ tak zamocowane, aby sita
naciggu nie wywoftywafa nadmiernych naprezen w kablu, nie powodowafta osiowego przesuniecia kabla
i aby miejsca pofaczen nie byty narazone na naprezenia wzdtuzne. Kable o napieciu znamionowym do
1 [kV] nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza. Zakonczenia kabli o napieciu
znamionowym powyzej 1 [kV] nalezy wykonywac gtowicami kablowymi.
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Projektowane kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dfugoSci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 [m] oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i oston otaczajgcych. Kable utozone w powietrzu powinny by¢
zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach,
aby identyfikacja kabla byta jednoznaczna. Szczegdtowg tre$c opisu nalezy uzgodnic w trakcie
realizacji z Inwestorem. W przypadku linii sygnalizacyjnych dopuszcza sie nieumieszczanie na
oznacznikach typu kabla.

Trasy projektowanych linii kablowych utozonych w ziemi powinny by¢ na catej dfugosci i szerokosci
oznaczone folig kablowg o trwatym kolorze niebieskim dla linii niskiego napigcia. Grubo$c folii powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 [mm]. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktére w
temperaturze 20 [°C] ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 [%]. Krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 50 [mm] poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Kable nalezy uktadac na
adnie wykopu linig falistg z zapasem 3 [%], jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy ukfadac na warstwie pisaku o grubo$ci co najmniej 10 [cm]. Utozone kable nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 [cm], nastepnie 15 [cm] warstwg piasku lub gruntu rodzimego
i oznaczy¢ foliq kablowa. Folia kablowa powinna znajdowac sie nad utozonymi kablami na wysokosci
nie mnigjszej niz 25 [cm] i nie wigkszej niz 35 [cm]. W przypadku skrzyzowan, oznaczenia linii
krzyzujgcych sie powinny znajdowac sie na tej samej wysokoSci. Przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej
w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke nalezy zakopac w dnie rowu kablowego na
gfebokosci co najmniej 10 [cm].

Gfebokos¢ utoZenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gornej powierzchni kabli, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien opierac sie 0 krawedz otworow. Przepusty
powinny by¢ w tych miejscach zaslepione za pomocq termokurczliwych palczatek uszczelniajgcych.
Ostony otaczajgce utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potaczone tak, aby nie
przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulane. Do tego celu nalezy zastosowac
zfaczki wodoszczelne, zapewniajgce szczelnoSc¢ pofgczen na poziomie IP 67.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA URZADZEN | INSTALACJI NISKIEGO NAPIECIA
Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano

ochrone przeciwporazeniowq podstawowa i przy uszkodzeniu. Zastosowano uktad sieciowy TN-C-S.

Przewodow PEN i PE nie nalezy przerywac facznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzgdzen elektrycznych

0 stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz w uktadzie TN-S, jako $rodek uzupetniajacy wytacznik

ochronny réznicowo - pradowy na prad zadziatania 30 [mA]. Jako ochrone przy uszkodzeniu

zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania realizowane na bazie wktadek bezpiecznikowych dla

wiz oraz wyfgcznikow nadpradowych dla instalacji odbiorczych, a takze wspomnianego juz wytacznika

réznicowo - pradowego.

9. OBLICZENIA

Moc przytgczeniowa budynku wynosi:
Ps = 27,0 [kW]
Is =41,46[A] przy cos & = 0,94
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l, =50 [A] zabezpieczenie przecigzeniowe w szafce ztgczowo — pomiarowej
Dobrano kabel typu YAKXSzo 5x50 mm? 0,6/1 kV o obciazalno$ci pradowej dopuszczalnie dtugotrwatej

lg= 112 [A].
I <l <lg - 42 [A] <50[A] < 112 [A] warunek spetniony
I, < 1,454 - 1,45x50 [A] = 1,45x112 [A]  warunek spetniony
dla kabla musi by¢ spetniony warunek t
dla WTN 00 gG 80 A 436000 A’s
36x10° A’s < 21,6110° A°s warunek spetniony

10. UWAGI KONCOWE

«  Catosc robot nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

- Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu.

- O terminie przystapienia do wykonywania robct powiadomic wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robot i z nimi
Zlokalizowac w terenie ich pofoZenie, uzgodnic warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich
przebiegiem.

« Po zakoriczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru koficowego, nalezy wykonac pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzic proby montazowe.

V.II INSTALACJE WEWNETRZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania niniejszego projektu sg:
- Zlecenie inwestora.
«  Uzgodnienia migdzybranzowe.
- Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.
- Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie migjsc pracy.
- PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne.
- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

«  Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie li
budowa.

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

« Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
- iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany elektrycznych i teletechnicznych
wewnetrznych instalacji odbiorczych projektowanego punktu bibliotecznego z salami animacji
kulturalnej w Reszotarach - dz. nr 29 - ETAP I.

3. ROZDZIELNICA GLOWNA NN

Rozdzielnig gtowng niskiego napigcia zabudowac w migjscu wskazanym na rzucie. Jako
rozazielnice niskiego napiecia nalezy wykorzystac typowe rozwigzanie o stopniu ochrony min. IP 65.
Projektuje sie rozdzielnice elektroenergetyczng niskiego napiecia zgodnie ze schematem
Jjednobiegunowym. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ przedziat zasilania oraz przedziat instalacji
odbiorczych. W przy rozdzielni niskiego napigcia nalezy zabudowac gtowny zacisk uziemiajgcy.
Zasilanie instalacji odbiorczych nalezy wykonac w uktadzie TN-S, z przewodem ochronnym dzielonym
od przewodu neutralnego Przewodu ochronnego nie nalezy przerywac tacznikami. Nie nalezy ponownie
faczy¢ przewodow PE i N. Migjsce rozaziatu nalezy uziemic.
Wskazany na schemacie jednobiegunowym rozigcznik nalezy przystosowac do sterowania zdalnego
(przyciskiem), powinien by¢ takze wyposazony w wyzwalacz zanikowy. Przycisk wytaczajacy
(przeciwpozarowy) w obudowie 100x100x50 [mm] IP65 montowac przy gtéwnych drzwiach
wejSciowych o obiektu. Przycisk powinien by¢ wyposazone w sygnalizacje swieting.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOTLOWNI

Ogrzewanie pomieszczen bedzie odbywato sie z lokalnej kottowni opalanej paliwem statym
Zlokalizowanej w istnigjgcym budynku szkoty. W kottowni, przy wejsciu nalezy zabudowac rozdzielnice
kottowni R-K o stopniu ochrony min. IP65 z wylacznikiem gtownym. Pod rozazielnicq zabudowac
gniazdo ~1f. Zasilanie urzadzen technologii wykonac zgodnie z projektem branzy sanitarnej oraz
dokumentacjg techniczno - ruchowg urzadzen. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawazic stan
Istnigjgcej wewnetrznej instalacji zasilajgcej rozazielnice kottowni. W przypadku negatywnego wyniku
pomiaru nalezy jq wymieni¢ stosujac przewdd YDYzo 5x6 mn? 450/750 V. W pomieszczeniu nalezy
wymienic wszystkie instalacje odbiorcze kotfowni.
Kazdorazowo nalezy dostosowac sposéb montazu, podtaczenia i zasilania urzgdzen zgodnie
Z wytycznymi ich producenta oraz wykonawcg branzy sanitarnej.

5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogdlnodostepnych oraz dedykowanych.
Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone w styk ochronny i przestone stykow. Szczegotowa
lokalizacje gniazd nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja gniazd wtykowych
obejmuje gniazda wtykowe podwdjne, n/t — w/t instalowane na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m] od posadzki.
W pomieszczeniach zaplecza socjalnego, w migjscach wilgotnych, przy umywalkach nalezy stosowac
osprzet szczelny o stopniu ochrony min. IP 44. W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowac
osprzet szczelny o stopniu ochrony min. IP 54. W pomieszczeniach dostepnych dla matych dzieci
nalezy stosowac gniazda z przestong stykow montowane na wysokosci min. 1,2 m.
Poszczegdine fazy instalacji zasilajgcej nalezy rownomiernie obcigzy¢ obwodami gniazd wtykowych.
Odlegtosc gniazd od rur i urzagdzen instalacji sanitarnych musi wynosic co najmniej 0,6 [m].
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6. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostato
zaprojektowane zgodnie z norma PN-EN 12464 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé
1: Migjsca pracy we wnetrzach.” Oprawy dobrano przy wspotczynniku zmniejszenia 0,8 oraz
wspétczynnikach odbicia $wiatta:

- sufit -0,5,
- Sciany -0,6,
- podfoga -02.

Sterowanie o$wietleniem ciggow komunikacyjnych bedzie wykonane przy pomocy przyciskow

i przekaznikow bistabilnych. Sterowanie o$wietleniem pomieszczen ogdinych, technicznych i socjalnych
bedzie odbywato sie lokalnie facznikami. Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami
kabelkowymi typu YDYZo z izolacjg na napiecie 450/750V. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych
opraw dokona inwestor na etapie wykonawstwa.

Oswietlenie elewacji budynku bedzie starowane poprzez przekaznik zmierzchowy zabudowany w
rozazielnicy gtownej.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac¢ zgodnie z normgq PN-EN 1838 ,Zastosowanie

o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”. Zastosowane oprawy oswietlenia ogdlnego z inwerterami powinny
posiadac $wiadectwo dopuszczenia CNBOP,
W celu zapewnienia wlasciwej widzialnoSci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby byty oSwietlone
strefy przestrzeni. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zamontowane co najmniej 2m nad
podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdfuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
o$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

«  przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

« W poblizu schodow,

«  wpoblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

«  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- nazewngtrz i w poblizu kazdego wyjScia koncowego,

« W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

« W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewniaé min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic
nie mniej niz 0,5 Ix. O$wietlenie drogi ewakuacji powinno zataczy¢ sie po czasie maksymalnie 2 sekund
od zaniku napigcia. Ol$nienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzigki
ograniczaniu Swiattosci opraw w obrebie pola widzenia.
Przy urzadzeniach przeciwpozarowych zaprojektowano oswigtlenie awaryjne zapewniajgce Srednie
natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 5Ix. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢
w inwertery 1h. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami powinny zatgczac sie po zaniku
napigcia.
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8. INSTALACJE LOGICZNE | TELETECHNICZNE

W budynku nalezy wykonac instalacje logiczng oraz RTV-SAT. Dobor urzadzen na etapie
wykonawstwa przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.
W budynku zabudowac gtowny punkt dystrybucyjny w szafie rack 19". Szafe proponuje sie zabudowac
w miejscu wskazanym na rzucie. Przewody min. UTP kat. 5e prowadzic p/t w rurkach
elektroinstalacyjnych RLHF. Nalezy zastosowac typowe gniazaa teleinformatyczne RJ 45 min. kat 5e
montowanych we wspaolnej ramce z gniazdami telefonicznymi, zasilajgcymi i RTV. Lokalizacje gniazd
uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.
W budynku nalezy wykona¢ antenowg instalacje zbiorowq stuzgca do odbioru cyfrowych programow
telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposéb rozsiewczy naziemny oraz antenowq
instalacje zbiorowg stuzaca do odbioru cyfrowych programéw telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy satelitarny. Na dachu budynku nalezy usytuowac maszt,
wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku, przystosowane do umieszczenia anten
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych $wiadczacych ustugi telekomunikacyjne drogg radiowg oraz
umieszczenia elementow instalacji stuzgcych do odbioru cyfrowych i satelitarnych programow
telewizyjnych i radiofonicznych. Instalacja RTV-SAT powinna umozliwia¢ $wiadczenie ustug
rozprowadzania programéw telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programow telewizji cyfrowej
wysokiej rozdzielczo$ci. Prowadzenie instalacji RTV-SAT i rozmieszczenie urzadzen w budynku po-
winno zapewniac bezkolizyjnoSc z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania
I niekorzystnego oddziatywania.
W instalacji RTV-SAT nalezy zastosowac urzgdzenia ochrony przed przepieciami, a gdy instalacja moze
by¢ narazona na przetezenie — rowniez w urzadzenia ochrony przed przetezeniami, natomiast elementy
instalacji wyprowadzone ponad dach nalezy umige$ci¢ w strefie chronionej przez instalacje
piorunochronng, lub bezposrednio uziemic w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Instalacje
antenowe wychodzace ponad dach oraz dfuzsze ciggi instalacji antenowych w budynkach
(przekraczajace 10 m) powinny by¢ chronione ochronnikami zabezpieczajacymi od przepie¢ od
wytadowan bezpoS$rednich i posrednich.
W instalacji RTV-SAT nalezy stosowac:

- kable wspotosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej, wykonane w klasie A, zawierajgce podwdjny
ekran — folie aluminiowg i oplot o gesto$ci co najmniej 77% oraz miedziang zZyte wewnetrzng o
Srednicy nie mniejszej niz jeden milimetr, przy czym ttumienie kazdego z torow utworzonych z
kabli wspdtosiowych nie powinno przekraczac wartosci 12 dB przy czestotliwosci 860 MHz;

- kable $wiattowodowe,

- Zzestaw antenowy zapewniajgcy:

«  pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz
przy odpowiednio rownomiernych charakterystykach czestotliwo$ciowych,

«  Zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230 MHz oraz od 470
do 862 MHz,

- impedancje wyjsciowg 75 Q,

- anteny paraboliczne lub offsetowe o $rednicy nie mniejszej niz 1,20 m zapewniajgce:

«  pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio rownomiernej charakterystyce
czestotliwosciowej,
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impedancje wyjSciowg 75 Q lub umozliwienie montazu konwerterow z wyjciem $wiattowodo-
wym,
« mozliwo$¢ odbioru sygnatu o dwdch ortogonalnych polaryzacjach,
- —przy czym mozliwe jest zastosowanie pojedynczej anteny dwuogniskowej.
< wzmacniacze, przefaczniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostaty osprzet aktywny
i pasywny stuzacy do odbioru programow telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych
W Sposob rozsiewczy naziemny.
Prowadzenie instalacji RTV-SAT i rozmieszczenie urzagdzen w budynku powinno zapewniac bezkolizyj-
nosc¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania
oraz zapewniac bezpieczenstwo 0sob korzystajacych z czesci wspdinych budynku.
W budynku zabudowac punkt dystrybucyjny, z ktorego instalacje RTV-SAT nalezy doprowadzic
do poszczegolnych gniazdek telewizyjnych zgodnie z rzutami. Nalezy zastosowac typowe, atestowane
gniazda telewizyjno - radiowe 9-900 MHz. Wszystkie urzgdzenia aktywne i pasywne w instalacji
telewizyjnej powinny by¢ uziemione i spetnia¢c wymog ekranowania w klasie A.

9. INSTALACJA ALARMOWA
W budynku nalezy wykonac system sygnalizacji wtamania. System SSW musi spetnia¢ wymogi
Polskich Norm oraz spefniac nastepujgce wymagania:
« nalezy zapewnic zasilanie bateryjne akumulatorowe na czas nie krotszy niz 36 godzin,
« nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podfgczenia centrali do stacji monitorowania sygnatow
alarmowych,
- centrala ma zapewniac identyfikacje kazdego Uzytkownika poprzez indywidualny kod PIN oraz
dostep do poszczegdinych stref alarmowych systemu,
- centrale nalezy wyposazy¢ w komunikator GSM,
«  centrale wyposazyc w kontroler systemu bezprzewodowego oraz 4 piloty.
Centrale alarmowg systemu SSW nalezy zlokalizowac¢ w miejscu wskazanym na rzucie. Centrale
alarmowg nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego. Zarzgdzanie i administrowanie systemu
oraz uzbrajanie stref alarmowych nalezy wykonywac z klawiatury systemowej. Wystapienie sytuacji
alarmowej sygnalizowane bedzie w sposob akustyczno — optyczny poprzez zadziatanie sygnalizatorow
alarmowych zewnetrznych, zlokalizowanych zgodnie z rysunkami rozmieszczenia urzgdzen.
Dodatkowo centrala alarmowa przesyta sygnat uzbrojenia i rozbrojenia poszczegdlnych stref, alarmu
wfamaniowego oraz alarmu pozarowego do centrum monitoringu (agencji ochrony) lub pod wskazany
przez uzytkownika numer.
Pofgczenia czujek z centralg wykonywac oddzielnymi kablami sygnatowymi dla kazdej czujki.
Wysokosc montazu czujek alarmowych nalezy wykonac zgodnie instrukcjami montazu czujek,
Odbior instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang
dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.
Instalacja alarmowa powinna podlegac konserwacji. Zalecane jest konserwowanie systemu
raz w miesigcu.
Dla systemu sygnalizacji wiamania naleZy prowadzi¢ zapisy (protokoty) rejestrujgce wszystkie
zdarzenia w systemie. Uzytkownik i konserwator zobowigzani sq do dokonywania rzetelnych zapisow
0 pracy, konserwacji, naprawach, wyfgczeniach i uszkodzeniach systemu.
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Uzytkownik powinien zgtaszac stuzbie konserwacyjnej zauwazone w czasie eksploatacji
nigprawidtowosci w dziataniu systemu.

10. ALARM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Sanitariat dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje alarmowo - przyzywowa
dostosowang do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.
Przy misce ustepowej nalezy zabudowac w puszkach p/t szczelnych przyciskow przywotawczych
Z linkg pociggowy i lampkg dotykowa. Przy wejsciu do pomieszczenia nalezy zabudowac p/t przycisk
kasujgcy z lampka przypominajacq. Nad drzwiami wej$ciowymi holu nalezy zabudowac n/t lokalng
lampke sygnalizujgca alarm optycznie i akustycznie. Przycisk przywotawczy potwierdza nadanie
przywotania zapaleniem potwierdzajgcej diody LED. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych
systemow przywotawczych. Ostatecznego doboru systemu przywotawczego dokona Inwestor na etapie
wykonawstwa.

11. OSPRZET

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet melaminowy zwykty. Gniazda wtykowe
stosowac ze stykiem ochronnym oraz przestong stykow. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet szczelny. Gniazda wtykowe instalowac na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m]. Wytaczniki instalowac
na wysokosci 1,2 [m] Odlegtos¢ facznikow i gniazd wtykowych od grzejnikow i rur instalacji sanitarnych
nie powinna by¢ mnigjsza niz 0,6 [m]. Jako faczniki o$wietlenia komunikacji nalezy stosowac faczniki
o stopniu ochrony min. IP 44. Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

12. PRZEWODY

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji
elektrycznych obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej oraz szkieletowej. Przewiduje sie zastosowanie
w instalacjach odbiorczych przewodow typu YDY, YDYzo 450/750 [V] i YLYZo 0,6/1 [kV] o przekrojach
1, 1,5; 2,5 i 4 [mn¥] z wydzielong zyta PE, prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w korytkach, na
uchwytach, w $cianach kartonowo - gipsowych, w rurkach elektroinstalacyjnych oraz szybach
instalacyjnych. Przewody prowadzic rownolegle do powierzchni $cian i sufitow. W migjscach, w ktorych
przewody narazone sq na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA URZADZEN | INSTALACJI NISKIEGO NAPIECIA
Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla instalacji odbiorczych,
zastosowano ukfad sieciowy TN-Sz przewodem ochronnym PE oddzielonym od przewodu neutralnego
N. Przewodow PE nie nalezy przerywac facznikami i zabezpieczeniami. W budynkach nalezy
poprowadzic przewdd wyrownawczy z linki miedzianej LY o przekroju dobranym dla rozdzielnicy
gfownej lub szyne wyrownawczg z pfaskownika Fe/Zn 25x4 [mm] (pozostawia sig to do decyzji
wykonawcy w porozumieniu z inwestorem).
Przy rozdzielnicy gtownej nalezy zabudowac zacisk uziemiajgcy. Do przewodu wyrdwnawczego nalezy
podigczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtowne rury instalacji wodno-
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (wodomierz zbocznikowac) oraz konstrukcje rozdzielnicy RG.
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Ponadto nalezy wykonac lokalne pofaczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?] faczace wszystkie
czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobq oraz z przewodem
ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawows, obudowy urzgazen elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajacy wyfgcznik ochronny réznicowo -
pradowy na prad zadziatania 30 [mA]. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne
wyfgczenie zasilania realizowane na bazie wytacznikow nadpradowych, a takze wspomnianego juz
wytgcznika réznicowo - pradowego.

14. INSTALACJA LOKALNYCH POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku nalezy wykonac lokalne pofaczenia wyrownawcze przewodem LY 4 [mn¥] taczace
wszystkie czeSci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z
przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (pofaczenia dokona¢ w rozazielnicach).

15. OCHRONA ODGROMOWA. Uziom

Dla budynkow przyjeto Ill poziom ochrony. Zgodnie z normgq PN-EN 62305, dla Il stopnia
ochrony oko siatki zwodu ma wymiar 15 [m] x 15 [m], $rednia odlegfos¢ miedzy przewodami
odprowadzajgcymi powinna wynosi¢ 15 [m]. Przewody odprowadzajgce nalezy rozmiescic
rownomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od rownomierego rozmieszczenia nie
powinno przekracza¢ 20%. Zaleca sie dostosowanie odstepow miedzy przewodami do podziatki
budowlanej obiektu oraz do wymiarow oka siatki zwodow poziomych. Jako przewody odprowadzajgce
nalezy wykorzystac drut stalowy ocynkowany Fe/Zn /78 [mm] prowadzony w rurze zgoadnej z PN-EN
62305.Na dachu budynku nalezy wykonac zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn
[78 [mm] na wspornikach. Ponadto do zwodu nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe cze$ci dachu za
pomocq ztacz. Wszystkie polgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Jako wspalne uziemienie ochronne i odgromowe nalezy wykonac uziom fundamentowy. Uziom
fundamentowy nalezy wykonac jako zamkniety pierScieh umieszczajac go w fundamentach Scian
zewnetrznych budynku oraz w fundamentach $cian wewnetrznych, tak aby rozmiar oczek uziomu nie
przekraczat 20x20 [m].

Do wykonania uziomu fundamentowego sztucznego nalezy stosowac ptaskownik ocynkowany Fe/Zn
30x4 [mm]. Przewody uziemiajace, faczace uziom z gtowng szynq uziemiajacg powinny by¢ wykonane
co najmniej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 [mm] natomiast przewody odprowadzajgce od
zaciskow probierczych instalacji odgromowej powinny by¢ wykonane co najmniej z ptaskownika
ocynkowanego Fe/Zn 25x4 [mm], gdyz nie sq one chronione przed korozjg przez fundament.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary kontrolne ciggtosci przewodow uziomowych i warto$ci
rezystancji uziemienia. W przypadku negatywnego wyniku pomiarow rezystancji uziemienia nalezy
rozbudowac uziemienie o uziom otokowy, pionowy, stosujgc prety miedziowane.

16. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W budynku nalezy zastosowac dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowq instalacji
zasilajgcych niskiego napiecia. W rozdzielnicy gtownej niskiego napiecia RG budynku nalezy
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zainstalowac ograniczniki przepie¢ ‘1+2’. Urzagdzenia wrazliwe, zaleca sie ochronic ogranicznikami
przepie¢ ‘3.

17.

UWAGI KONCOWE
Catos¢ robcdt nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.
Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu.
O terminie przystapienia do wykonywania robot powiadomic wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robot i z nimi
Zlokalizowac w terenie ich potozenie, uzgodnic warunki prowadzenia robét oraz nadzor nad ich
przebiegiem.
Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do oabioru koricowego, nalezy wykona¢ pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzic proby montazowe.
Po wprowadzeniu obiektu do ruchu nalezy dokonac pomiarow wspdfczynnika mocy biernej
i w razie potrzeby zainstalowac baterie do kompensacji mocy biernej.

18. OBLICZENIA. BILANS MOCY
Lp. Wyszczegdlnienie Moc zaf Wsp. za-| Wsp. Moc zapotrzebowana g
inst. potrz. mocy
cosh czynna bierna| pozorna
kw - - kw kVAr kVA A
1. OSWIETLENIE
1.1 | Giwietlenie wnetrz 120 0,690 0,94 0,8 ops 083 1,20
1.2 Gswietlenie zewntrzne 0,10 1,000 0,9% 0,10 0,04 of11 0}15
Razem dwietlenie 1,30 0,84 0,3% 0,9¢ 1,35
2. SILA, GNIAZDA WTYKOWE OGOLNODOST EPNE | ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1. Gniazda wtykowe ogdlnodepne 4,00 0,500 0,94 2,Q0 0,¥3 2103 3|07
2.2. Gniazda kuchenek elektrycznych 3150 0,B50 1,00 1,23 0,00 1,23 1,71
2.3. Gniazda wtykowe 'DATA' 2,0p 0,8(¢0 0,p4 1]60 058 170 2,46
2.4, Instalacje teletechniczne 0,0 0,300 q,94 D, 24 0,09 ,26|0 0,37
2.5. Podgrzewacz wody 2,90 1,0p0 1/00 4,00 ,00 P,00 2,89
2.6. Rozdzielacz co 0,10 0,990 04 0[09 g,06 D, 11 D,15
Razem sitd 11,90 7,14 1,4% 7,4p 10,72
3. Razem RG (ETAP 1) 13,2d 8,04t 1,77 8,23 11,B9
Lp. Wyszczegdlnienie Moc zaf Wsp. za-| Wsp. Moc zapotrzebowana g
inst. potrz. mocy
cosh czynna bierna| pozorna
kw - - kw kVAr kVA A
1. OSWIETLENIE
1.1 | Gswietlenie wnetrz 020 0500 0,94 0,J0 0J04 11 q.15
1.2 Gswietlenie zewntrzne 1,00 1,000 0,9% 1,q0 0,86 106 1154
Razem d@wietlenie 1,20 1,10 0,40 1,1y 1,49
2. SILA, GNIAZDA WTYKOWE OGOLNODOST EPNE | ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1. Gniazda wtykowe ogdlnodostepnd 14,50 0,600 D,94 0,75 0,27 0,8(1 1,14
2.2. Kociot co - technologia 2,4Jo 0,350 1,00 0}70 d,00 00,7 1,01
2.3. Podgrzewacz wody 2,00 1,0p0 1/00 4,00 ,00 P,00 2,89
Razem sitg 5,50 3,45 0,27 3,5p 5,45
3. Razem RK 6,70 4,5% 0,6 4,40 6,65
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