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Uwagi: Beton: C20/25(B25)
_UOO_O_QQ Pd1—31 #03|©UU +fwv\_ 5 1. <<. w\io?@ Uonwﬁé,o ong na r@%if <<®3€,Qo<3®. oraz instalacje. Stql NUﬁO_%@_\iO/\,\QH AIIIN=BST500S; A0—St0S
. 2. Wience i podciqgi wylewa¢ w jednym ciggu technologicznym. X i L. .
Podcigg Pd2—300cm—g.p.p. +2,80 Zbrojenie podciqgéw wykonac zgodnie z: PN—EN 1992—1—1:2008, Eurokod 2. Otfulina: podciggi i wience 3,0 cm
3. Wience, podciqgi oraz sftupy nalezy zbroi¢c stalg BST500S
ZESTAWIENIE NADPROZY i strzemionami ze stali StOS.
. Prety podciqgu kotwi¢ w wiencu odginajqc. PROJEKTOWANIE - NADZAR - DORADZTWO S.C.
STRUNOBETONOWYCH ZESTAWIENIE NADPROZY Wszystkie stupy oraz trzpienie wykona¢ w strzepiach muru. StawoMIR FOSSA, MONIKA FOssa m >
W SCIANACH DZIALOWYCH TYPU LT9 XWE>.§N%AOWW%OZO§.\W , Szerokos¢ odsadzek trzpieni wykonac min 15 ¢cm w co najmniej co 2 warstwie. UL. PobwaLe 11, 59-500 ZzOTORYJA ———
. . \owol<3§ wystepuje joko jeden typ belki nadprozowej, 4. Pod oparcie podciqgéw i nadprozy wykonaé podmurowanie z cegly pefne] TEL. 601799368, 605900218 _ D m
ROD/AJ DLUGOSC | ILOSC tzn. nadproza aowwow.ogjm do o na zaprawie cementowej, grubos¢ podmuréwki 30 cm, szerokos¢ podmurowki 40 cm, www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl
SBN 120 [m] [szt] maksymalnych obciqzen © diugosciach alternatywnie wykona¢ podlewki cementowe. - . .
SBN 120 1,20 ) dostosowanych dlo- danej dt. otworu 5. Zbrojenie gfdwne wiencow nalezy fqczyc na zakiad dfugosci min. 55 ¢cm inwestor | Gmina Mitkowice
_ _ oraz kotwi¢ w narozach dfugosci min. 60 cm. ul. Il Armii Wojska Polskiego /1, 59-222 Mitkowice
SBN 120 2,10 3 Uﬁﬂjo&omo ,%Nwo 6. Dodatkowo nalezy wykona¢ monolityczne wience nad otworami jako nadproza,
SBN 120 330 1 0 5 analogicznie jak wieniec stropowy z dodatkowym zbrojeniem 2 pretéw gldwnych wienca obiekt Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalne] w miejscowosci
! ze stali BST500S od spodu. Wieniec w tych miejscach zbroi¢ strzemionami co 10 cm. Rzeszotary — ETAP | budowa punktu bibliotecznego
2,10 2 7. Wiezbe nalezy wykona¢ z typowych wigzaréw drewnianych zgodnie z opracowaniem producenta.
L . _ . . . . . . . data
2.40 2 8. Przed przystgpieniem do trasowania elementdw wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. adres Dziatka nr 29, obrgb Rzeszotary, gmina Mitkowice 17.03.2017
300 4 9. Elementy wiezby znajdujqce sie w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od przewoddw <kala
: dymowych nalezy zabezpieczy¢ okladzing o odpornosci ogniowej 30 min. ysunek | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA 1:75
10. Na pasach dolnych wiqzaréw czesci m\:v\o:c nieuzytkowego nalezy év\xo:.oo‘ anmm@ xo:._c:_xoof:m stadium PROJEKT WYKONAWCZY A upr. podpis rys.
z desek gr. 3,0 cm, szerokos¢ podestéw okoto 1,0 m (z pelnym wypetnieniem migdzy deskami). \
projektant | mgr inz. Stawomir Fossa %%\%M\%S L\J\{U ?A />\N
S sprowdzajacy| mar inz. Pawel Brytkowski —|Pe, st s N
—~WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie cafosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE— Autodesk - __Omzo_m_ SN:347-82812998 P Jocy) Mg . Y 194/D0S/09




