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—  zacisk uziemiajgcy

- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm

—  drut stalowy ocynkowany #8 mm

- 1ziqcze kontrolne w skrzynce p/t

iglica kalenicowa #12 1=1,0m

- miejsce pofqczenia zabezpieczone przed korozjg

®_. Wykona¢ uziom fundamentowy wg PN-EN 62305. wymagana rezystancja uziomu R<100.

2. Iaciski probiercze nalezy zabudowac w skrzynkach kontrolno—pomiarowych, skrzynki nalezy zabudowac

p/t w elewacji budynku na wysokosci 1,5 m od ziemi..

3. Przewody odprowadzajqce i uziemiajqoe nalezy prowadzic p/t w rurze oslonowe]

0 grubosci Scianek min. 5 mm, np. typu Grom lub réwnowaznej.
4. Wszystkie metalowe elementy budynku nalezy objq¢ instalacjq potqczen wyrdwnawczych.
5. Polqczenia srubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq.

6. Do rozdzielnicy RG, R-1 i R-2 nalezy wyprowadzic z uziomu nad poziom posadzki (min. 2,5m)

przewdd uziemiajgcy Fe/Zn 25x4 mm w celu zabudowy gléwnego zacisku uziemiajqoego.
7. Przepusty wychodzqce z budynku nalezy wyprowadzic ze spadkiem na zewngtrz.

Dla wprowadzenia kabla w.i.z. stosowat szczelne przepusty.
8. Anteng nalezy objg¢ ochronq odgromowq zgodnie z postanowieniami zawartymi

w PN-EN 62305.
9. Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.
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