ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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UWAG] Drzwi wejsciowe zewngtrzne PVC profilowe cieple, Drzwi wejsciowe zewngtrzne PVC profilowe cieple, Drzwi- wewngtrzne PVC profilowe zimne, wypefnienie pdipeine Drzwi wewngtrzne PVC profilowe zimne, drzwi ptycinowe fgezna diugose scian
wypelnienie w cafosci szyba, wypelnienie w cafosci szyba, (w dolnej czesci: panel, w gémej szyba matowa). wypelnienie w calosci szyba. wewngtrzlokalowe |, qr7wiami do zabudowy
Drzwi nalezy wyposazy¢ w komplet okut oraz samozamykacz. Drzwi nalezy wyposazy¢ w komplet okut oraz samozamykacz. Drzwi nalezy wyposazy¢ w kamplet okuc. Min. szerokos¢ Drzwi nalezy wyposazy¢ w komplet akuc. Min. szerokos¢ [nalezy podciqe w dolne] systemowej toalety
Min. szerokos¢ otwieraneqo jedneqo skrzydia czynneqo w $wietle 90 cm. | Min. szerokost otwieranego skrzydia czynneqo w swietle 90 cm. | otwieraneqo jednego skrzydia czynnego w $wietle 90 cm. otwieraneqo jedneqo skrzydla czynnego w swietle 90 cm. |[cZgsci umozliwiajqe wentylacje
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC UWAGA
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1. Wymiary otworu w swietle osciezy (muru)
dostosowa¢ do rodzaju stolarki wg indywidualnego zamowienia.
2. Przed zamowieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie
oraz zweryfikowac kierunki otwierania skrzydef.
— szklenie zestawem o wspotczynniku min. 0,7 W/m2K
— w dolnej czesci drzwi do tfazienek otwory nawiewne (tuleje okrqgte 5 szt. o srednicy wewnetrznej 7,5 cm
. lub kratka prostokgtna o wymiarach 8x27,5 cm) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?2
~_ /o N TN N N — w pokojach i kuchniach migdzy drzwiami a podfogq szczelina o pow. netto 80 cm?2
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~ =7 \ N /A N /X — wspbliczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax=1,5 W/m2K -
— FIX « \ ~ ” N v - . G : _ PROJEKTOWANIE - NADZAR - DORADZTWO S.C.
- ~_ N AR N J7N — wspbiczynnik przenikania ciepta dla okien Umax=1,1 W/m2K
_ / -~ \ N 27 \ N 7 \ FIX N B ~ . . . . . . _ StAwOMIR FOssA, MONIKA Fossa
~_ wspbfczynnik przenikania ciepta dla okien poftaciowych Umax=1,3 W/m2K
P FIX /\ / \ FIX 4\ / ~ — zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami w Polskiej Normie PN—=B-03430:1985 ze zmiang Az3:2000 uL. Popwale 11, 59-500 ZeoTorvaa
s ~ s AN — | ‘enia odpowiednie] tylaci tacyine: . B TEL. 601799368, 605900218
P AN \ P /AN - w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji grawitacyjnej pomieszczen
\\ / // \ \\ / /// — nalezy zastosowa¢ systemowe nawiewniki okienne dostarczane przez www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl
v N ~ N producentdow profili okiennych. Nawiewniki montuje sie w gdrnej czesci okien
dzigki czemu powietrze z zewnqtrz nie jest kierowane bezposrednio inwestor Gmina Mitkowice
na uzytkownika i tym samym c;.%o sig nieprzyjemnego &o%mr.o przeciqgu. ul. I Armii Wojska Polskiego 71, 59—222 Mitkowice
W przypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okienne]
bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna. biekt Punkt bibliot lam - & lulturalned S -
Wyrmi Dobar liczb . 5 ‘est e q dainosci . K b d t obie un ibhoteczny 2 sailami animacj Kuituraine) w. miejscowoscl
ymiar Sy 300 300 250 180 140 85 obor liczby nawiewnikéw jest zalezna od wydajnosci nawiewnika wybranego producenta o
w Swietle oraz do ilosci powietrza potrzebnej do usunigcia (a wigc i dostarczenia). Rzeszotary — ETAP | budowa punktu bibliotecznego
osciezy Ho 80 160 160 210470 120 85 3. Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy ostatecznie uzgodni¢ kierunki otwierania ] ; . . data
e ot A , ) | 4 A oraz rodzaj i wzér stolarki drzwiows] z Inwestorem. adres Dziatka nr 29, obreb Rzeszotary, gmina Mitkowice 17.03.2017
i . . _ | 4. Drzwi i scianki dzielgce w pomieszczeniu wc oraz umywalniach nalezy wykonac¢ 0 7 t . . tol Ki skala
UWAG] W kazdym oknie zatosowa¢ nawiewniki okienne okno wewnetrzne wylaz dachowy wg systemowego rozwiqzania zabudowy sciankami i drzwiami z ptyt HPL gr. 12 mm. ysune estawienie sStoldrki b/s
oraz stosowa¢ okucia z zabezpieczeniem ) doi rys.
antywtamaniowym. Nalezy zastosowac¢ profile stadium PROJEKT WYKONAWCZY nr-upr. podpis
okienne min. 6 — komorowe. ] . . . . spec. archit.
projektant | mgr inz. arch. Wojciech Sieradzki 59/07/D0IA W
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