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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Obiekt: Remongwietlicy wiejskiej i remizy OSP
w Rzeszotarach

Adres: Rzeszotary, dz. nr 31/1, gm. Mitkowice

Inwestor: Gmina Mitkowice ul. [l Armii W.P. nr 71

1. Roboty instalacyjne elektryczne
CPV - 45310000-3

1.1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV —4531200-2

1.2 Roboty w zakresie instalacji piorunochronnej
CPV —45312311-0

1.3 Roboty w zakresie instalacji linii internetu
CPV —4531200-3



DATA OPRACOWANIA: wrzesié 2012 r.

1.1.1 Wstp.
1.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru rob6t w zakresie insta-
lacji elektrycznej.

1.1.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigao-
bét wymienionych w punkcie 1.1.1.1

1.1.1.3 Zakres robét aftych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST starpwiymagania w zakresie rob6t dotgcgch wykonania instalacii
elektrycznej:

I.1. Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

I.2. Przebijanie otwordwr. 25 mm o dtugéci do 1 ceg. wcianach lub stropach z cegty
I.3. Zaprawianie bruzd o szerdgleddo 25 mm i 100 mm

I.4. Puszki instalacyjne podtynkowe pojedynczge.@lo 60 mm i 80 mm

I.5. Zaprawianie bruzd ¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

II.1. Przewody kabelkowe uktadane p.t. innym Imétonowe — YDYpz0 3x1,5 mm, 4x1,5 mm,
3x2,5 mm oraz YDYo0 5x4 mm, 5x6mm i 5x10 mm w powtoce z tworzyw sztuech

II.1. Przewody kabelkowe adznym przekrojuyt do 30 mm2 weigane do rur

[1.2. Rury winidurowe a@r. do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach p.t.

I1.3. Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie2ibkg wraz z konstrukgjmocowan do podtga

poprzez kotki rozporowe

l1l.4. Wytacznik nadpadowy 1 i 3 - biegunowy w rozdzielnicach

I11.5. Roziacznik izolacyjny i wyhcznik przeciwporzeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach

[11.6. Wentylatoryscienne i uradzenia klimatyzacji (gte w bramy sanitarnej)

[1.7. Oprawy gwietleniowe sufitowe rastroweswietlowkowe

[11.7. Oprawy gwietleniowe z czujnikiem obecta

[11.8. Oprawy Gwietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych — plafogid® 55

I11.9. L aczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w ptessinstalacyjnej

I11.10. Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochrgm podtynkowe 2-biegunowe

przelotowe podwadjne o ohialnaici do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
[11.11. Montaz gniazd sitowych 16A i 32A

IV.1. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elgdnego niskiego naggia
IV.2. Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elgdnego niskiego naggia
IV.3. Sprawdzenie samoczynnego ug#ania zasilania (pierwsza proba)
IV.4. Sprawdzenie uziemienia elementdw i konstriuktalowych

V.1. Przewody instalacji odgromowej nienggane pionowe i poziome dla instalacji odgromowej
V.2. kaczenie przewododw instalacji odgromowej z bednaniizekroju do 120 mm2 w wykopie
V.3. Zlacza kontrolne w instalacji odgromowej wva@tach odgromowych

V.4. Kopanie i zasypanie rowow dla sprawdzeniamziav sposébgczny w gruncie kat. 1lI-1V
V.5. Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bedmaato 120 mm2

V.6. Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub oziego

VI.1. Przewody instalacji niskopdowych — internetowa
VI.2. Montaz osprztu instalacji komputerowej
VI.3. Montaz urzadzen instalacji komputerowej

1.1.1.4 Okréenia podstawowe

Stosowane okiéenia podstawowegszgodne z Polskimi Normami i obaygiujacymi przepisami.
1.1.1.5 Wymagania ogoélne dotyice robdt.

Wykonawca rob6t odpowiada za jdgkdach wykonania oraz zgodéoz dokumentaajprojektova, SST
i poleceniami inspektora nadzoru.



1.1.2 Materialy i sprzet

Ogdine wymagania dotyaze materiatdw podano wgxi pn. ,Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji”.
Do wykonania rob6t w zakresie oklenym w punkcie 1.1.1.3 przewiduje; iastosowanie nggiujacych mate-
riatow - Instalacja elektryczna :

- wytaczniki nadpadowe S300

- wytaczniki przeciwporaeniowe P 304 40A/0,03A

- puszka kacowa 60 i 80 mm

- wentylatoryscienne i klimatyzatory (gfe w braty sanitarnej)

- oprawy @wietleniowe sufitowe rastroweswietldwkowe

- faczniki instalacyjne pt pojed, podw.

- gniazda podtynkowe 2-biegunowe z uziemieniem

- rury winidurowe RL 47 i 22

- przewody instalacji odgromowej — drut FeZn 8 mm

- bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm w wykopie

- urzadzenia dla sieci internetu — gniazda RJ 45 i rduter

- materiaty pomocnicze
Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w cgci pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robét w zakresie oklenym w punkciel.1.1.3 przewiduje;siastosowanie nggtujacego
sprztu:

- elektronargzia

- samochdd samowytadowczy

- spawarka, wiertarka

1.1.3 Transport
Ogdlne wymagania dotyage transportu podano wegéei pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
1.1.4 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania wykonania robét podano wécizpn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy zakres wykonywanych robét:

1.1.4.1. Monta instalacji elektrycznej:
- inwentaryzacja istnieg¢ej instalacji elektrycznej w ¢zci OSP dla wiczenia do nowej rozdzielnicy
- przygotowanie podi@ dla osprgu poprzez wykucie otworéw
- przygotowanie podi@ dla przewoddw poprzez wykucie bruzd
- przygotowanie podi@ dla opraw éwietleniowych — montakotkéw rozporowych
- uktadanie przewodow dla instalacfvoetleniowej i gniazd wtykowych
- monta puszek i osprgu p.t.
- monta opraw dwietleniowych
- monta rozdzielni gtéwnych i pomocniczych
- podhczanie urgdzai dodatkowych — wentylatoréw i klimatyzatorow
1.1.4.2. Montainstalacji odgromowej:
- monta bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm w wykopie
- monta przewodow poziomych i pionowych na dachu
- monta przewodow pionowych (zwoddw)
- podhczanie zczy kontrolnych oraz usglzai brarvy sanitarnej
1.1.4.3. Montainstalacji sitowej i ochronnej:
- monta przewodow sitowych zasilgych
- monta przewodow zasilagych uradzenia sitowe w RL 47 i 22
- monta wytacznikéw bezpiecaestwa p.pa.
- podhczanie urzdzai i linii elektrycznych
1.1.4.4. Montainstalacji Internetu i komputerowej:
- monta przewodow zasilagych
- monta urzadzen sterujcych i zasilagcych
- podhczanie uradzei niskopadowych
1.1.4.5. Proby elektryczne pomormeve:
- sprawdzenie skuteczém samoczynnego wytzenia
- sprawdzenie agtosci przewodow wyréwnawczych
- sprawdzenie uziemienia elementow i konstrukgtatowych
- sprawdzenie poprawsad dziatania urgdzen niskopadowych



1.1.5 Kontrola jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jaka podano w cgici pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacii.
Poszczegdlne etapy kontroli jako rob6t powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten naley potwierdzé wpisem do dziennika budowy. Kontrola jgkbpowinna obejmowaw szczegdlno-
$ci:
e Kontrolg elementéw skladowych materiatow i wyrobow. \ddiavosci i jakos¢ materiatow przeznaczo-
nych do wykonania instalacjgwietleniowej musi b§ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Mate-
riaty musa by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceppetfya na wizualnej ocenie stanu ma-
terialdw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpistmdziennika budowy.
e Kontrolg zgodndci wykonania instalacji elektrycznej z normami z@pisami.
e Przeprowadzenie sprawdzebadai kontrolnych zgodnie obowzujacymi przepisami.

1.1.6 Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano wsczpn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Przygto nastpujace jednostki obmiarowe dla rob6t glyich niniejsa specyfikacy:

¢ Wykonanie instalacji elektrycznych [m]
e Montaz opraw i uradzei [szt]
e Pomiar kontrolny powykonawczy [pomiar]

3.1.7 Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano wéczpn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy wykonania instalagjiietleniowej powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspekto-
ra Nadzoru. Odbidr robét (stwierdzenie wykonanieresu robot przewidzianego w dokumentacii) dokomaje
wyzszy po zgtoszeniu przez wykonaweobdt do odbioru. Odbidr powinien dyprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowawsggu robét.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny kastrminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu naley prowadzé w miag postpu robot.

Jereli wszystkie sprawdzenia daivyniki pozytywne, wykonane roboty naleuzna& za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jeeli kontrola dala, chibjeden wynik negatywny, wykonawca jest zobamginy doprowadziro-
boty do zgodngci z wymaganiami i dokumentacprojektows, przedstawiajc je do ponownego odbioru.

UWAGA : O rozpocgciu rob6t_Wykonawca zobowzany jest powiadoniiz wyprzedzeniem Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego oraz odpowiedni wydtiarostwa Powiatowego w Legnicy.

Zabezpieczenie intereséw zamayaefo i 0s6b trzecich - Wykonawca jest odpowiedziaa szkody wyra-
dzone swoimi dziataniami na obiektach publicznyth obiektach nalacych do zamawiagego oraz 0so6b pry-
watnych. Wykonawca ma oboygiek zorganizowai prowadzt prace w sposob zapewrgey ochrog wtasno-
$ci publicznej i prywatnej.

1.1.8 Przepisy zwgzane

Wymagania techniczne wykonania robét cla:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych ( tom V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrpgiaz. 401).

Akty prawne.
o Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdavaeblicznych - (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlafedn@lity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016
Z pin. zm.).
o Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budoydan (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robotiwlano-montaowych (tom Il) Arkady,

Warszawa 1989-1990
o PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycenebiektach budowlanych. Sprawdzania odbiorcze.
Warszawa, 2000.



