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1. Dane ogbine

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

»,Remont swietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST-00) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiekcie budowlanym ,,Budynek swietlicy wiejskiej i remizy OSP” - w m. Rzeszotary.

1.3.Zakres stosowania ST-00

Niniejsza specyfikacja techniczna (STWiOR) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi podstawe rozliczania ro-
bét budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i kon-
strukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zasto-
sowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robét objetych ST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej ST-00 obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST-00 jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stajgce maszty antenowe, wolno stojgce trwa-
le zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe oraz urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdat-
niania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na
catosé uzytkowa,

1.4.4. obiekcie mafej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a tak-
Ze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowle - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbu-
dowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, re-
moncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegaja-
cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych bieZacej konserwagii.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym za-
pewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczeniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze-
widujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadze-
nie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ope-
raty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gomiczego.

1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydat-
no$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ spegjalistycz-
nego nadzoru budowlanego.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng ca-
los¢ uzytkowa,

1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslo9ne w Ustawie z 15 grudnia 2000r.

o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow.( Dz.U. 2001r. nr.5, poz. 42 z p6zn. zm.)
1.4.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podsta-
wie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzko-
we kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ru-
chu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik opatrzony pieczecig organu nadzoru budowlanego zeszyt

Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestro-
wania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej oraz zdarzen i okolicz-
no$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot pomiedzy Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy.

1.4.24. ksiedze obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacymi do wpisywania
przez \Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaru podlegajg potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. normy europejskie - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie
z 0golnymi zasadami dziatania tych organizagcii.

1.4.26. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
W oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okre$lo-
nych warunkow jego zastosowania i uzycia.

1.4.27. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

1.4.28. geodezyjne czynnosci w budownictwie - czynno$ci polegajace na;

v inwentaryzaciji architektoniczno-budowlanej (w szczegolinosci remontowanego obiektu zabytkowego),

v opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

v geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych
i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych (reperow).

v geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

v pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

v geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw  ulegajacych zakryciu,
v pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania prze-

mieszczen i odksztalcen.

1.4.29. geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci zmierzajacych do okreslenia przy-
datnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

1.4.30. grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).
Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).

1.4.31. Wspdlny stownik zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na po-
trzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we wszystkich kra-
jach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmio-
tu zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstwa Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
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2003r. Polskie Prawo zamébwief publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodo-
wa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalaci
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznose czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warun-
kujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem doku-
mentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow inte-
resu wspdlnego, jakie majg spefnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.36. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie do-
datkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.37. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne labo-
ratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.38. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspek-
tora nadzoru.

1.4.39. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.40. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizagji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budo-
wy.

1.4.41. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowej.
1.4.42. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji te-
renu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.43. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologiczne;
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.44. obmiar robat - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.45. odbiorze czesciowym (robét budowlanych) - nieformaina nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie hadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu bu-
dowlanego, ktdry jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

1.4.46. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polega-
jacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Iub grupe osoéb o od-
powiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na te;
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakorczenia robot budowlanych, tacznie z zago-
spodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budo-
Wy, oraz po przygotowaniu przez hiego dokumentacji powykonawczej.

1.4.47. odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat to-
lerancji nie zostat okreslony, to zgodnos¢ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot bu-
dowlanych;

1.4.48. podfoze - grunt rodzimy lub dowieziony, lezacy badz wbudowany pod przewodami i obiektami budowlanymi;

1.4.49. robotach podstawowych - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moZliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.50. Rysunkach - cze$¢ Dokumentacji Projektowsj, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

1.4.51. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i moZliwg do odebrania i przekazania do eksploatagji.

1.4.52. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.53. Certyfikacie zgodnosci: jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wy-
réb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

str.nr5



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét STWIOR -00 ,Czes¢ ogélna”

1.4.54. Deklaracji zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wy-
taczng odpowiedzialnose, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacijg techniczna.

1.4.55. Wyrobie budowlanym: nalezy przez to zrozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzo-
ny w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkowa,

1.4.56. zarzadzajacym realizacja umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,

zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i admi-
nistrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.6. Wyszczegélhienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuija.

1.7. Informacje o terenie budowy

1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi dziatka zabudowana pod planowang inwestycje.

Prawa rzeczowe wystepujg na terenie objetym inwestycjg w formach:

v wiasnosci.

Wykaz wiascicieli (uzytkownikow) i wtadajacych dziatek gruntowych objetych projektowang inwestycjg zamieszczono w PB
(o$wiadczenie o prawie do dysponowania).

1.7.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie inwentaryzacji zamieszczo-
nej na mapach zasadniczych do celow projektowych w skali 1:500.

Sieci naziemne nie wystepuja.

Sieci uzbrojenia podziemnego obejmuja;

4 przewody sieci kanalizacyjnej,
v przewody sieci wodociggowej,
v przewody elektroenergetyczne,
v przewody teletechniczne.
1.7.3 Kategoria geotechniczna

Nie dotyczy. Projektowane elementy nie wptywajg ha posadowienie budynku.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIOR

i poleceniami inspektora nadzoru.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, wskaze oznaczone na ma-
pach instalacje i urzgdzenia podziemne i haziemne oraz repery geodezyjne. przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowej i jeden egzemplarz SST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierat opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows;

v dostarczong przez Zamawiajgcego,

v sporzadzong przez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST-00

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgczni-
ki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0géinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jedno-
rodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dzialu toleranciji. W przypadku, gdy dopuszczalne materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg projektowg
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy bu-
dowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i od-
bioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie. Sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony ro-
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bot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spo-
s6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic in-
formacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu
budowy robét w okresie trwania budowy.

W szczegoinosci zobowigzuje sie Wykonawce do:

v przedstawienia inspektorowi hadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu (w przypadku, kiedy nie ustano-
wiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacii i ochrony placu budowy i
uzyskania jego akceptacii,

v ogrodzenia i utrzymania porzadku ha placu budowy,

v wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementdéw budowlanych,
v utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi
Z wykopdw,

v uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizaciji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w umowng Cene przetar-
gowa,

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska natu-
ralnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzyma¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm do-
tyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wia-
snosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

v lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

v Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
c) Zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
d Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

Mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produk-
cyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawcza
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedhig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,Plan bioz’ nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciw-
pozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy do-
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konywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ z wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych.

1.8.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania niezaktoconego ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot Projekt organizacji ruchu uzgodniony w Urzedzie powinien by¢ aktualizowany na bieza-
co. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia za-
bezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgce bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wyko-
nawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszelkie znaki, zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzo-
ne przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.8.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy usytuowanej przy
ulicy (drodze) wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.8.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatoéw i wyposaze-
nia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow

i w sposab ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca be-
dzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.8.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegol-
nosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urza-
dzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z dn. 19.03.2003r. nr. 47, poz.401.). Wykonawca bedzie przestrzega¢
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opa-
tentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych, umozli-
wiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w bu-
downictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych ST.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrodle produkcii, zaku-
pu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podsta-
we ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowla-
nym.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi In-
spektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry tech-
niczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skiadowaniem

i kontrola jakoSci materialow i wyrobéw
Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy.
W szczegoinosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci odpowiednie do robot.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z In-
spektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przepro-
wadzenia inspekcji.
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Dopuszcza si¢, za zgodg Inspektora Nadzoru, czasowe sktadowanie zlokalizowane poza Terenem Budowy — w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawce.
Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora
Nadzoru.
2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub insta-
lowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialdw oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
24 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji Inspektora nad-
zoru (nieodpowiadajgce wymaganiom) zostang przez Wykonawce niezwtocznie wywiezione z terenu budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajagcym moze zezwoli¢ Wykonaw-
cy na uzycie tych materiatow lub elementoéw budowlanych nieodpowiadajacym wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projek-
towej oraz Specyfikacjach Technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementdw.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materialy, elementy bu-
dowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztows, liczac
sie z niezaptaceniem za te roboty.
2.5 Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot przewidujg wariantowe stosowanie mate-
rialow i elementow budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i projek-
tanta o proponowanym wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wyma-
gane dia badan prowadzonych przez Inspektora. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym, podej-
mie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
2.6 Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zré-
det migjscowych, wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest obowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem ma-
teriatow do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wyko-
rzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych migjsc wskazanych w Zaméwieniu
bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Zamowienia lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w Zamowieniu.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.7 Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jako-
Sci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi bedg zachowane nastepujace warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie prze-
prowadzama inspekgji;
v Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykony-
wanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub w projekcie organizacji Robét, zaakcep-
towanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i za-
akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji pro-
jektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamoéwienia. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach,
gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Zamoéwienia, zostang przez Inspek-
tora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wyko-
nywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzia-
nym Zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spefnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
Zambwienia, bedg na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport prefabrykatow

v zaleca sig przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;

v srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone

w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi
$rodka transportowego;

v przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢
uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie;
4 prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania ukfada-

ne na przektadkach eliminujgcych mozliwo$é uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami;
4 liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna byé dostosowana do wytrzymatosci betonu
i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,;
4 przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi;
4 prefabrykaty posiadajgce prostq ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podkiadkach o prze-
kroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach
o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni;

podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny byé wykonywane
przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow prefabrykowanych,
tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem);

v prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszane za pomocg specjalnych
zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomieme rozmieszczenie sit na poszcze-
golne ciegna.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow;

- zZmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

4 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych;

4 wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudo-
wania mieszanki betonowe;j.

4.3. Kruszywo i materialy sypkie

Materiaty sypkie: piasek, pospétka i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i gatunkow.

5. Wymagania dot. wlasciwo$ci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i wyma-
ganiami STWIOR, PZJ, Projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzo-
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ru. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot bedg poprawione przez Wyko-
nawce ha wiasny koszt, zgodhie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow, elementoéw budowlanych, elementéw Robot, wybo-
ru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentaciji Projektowej, STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i Robot, uwzgledni rozrzuty nor-
malnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy beda spefniane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zaangazuje uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru przy spraw-
dzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete.

5.2 Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajacy sie z czesci opisowej i graficznej. Szczegotowy za-
kres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem
nadzoru projekt tymczasowych drog technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyzszych drog.

5.3 Projekt organizacji robot

Wykonawca opracuje Projekt organizacji robot. Szczegotowy zakres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru.

5.4 Zgodnosé¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i z ST

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze ST, Dokumentacjg Projektowa i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czesé
Zambwienia, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich wazno-
§ci:

v PB/W

v ST

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z do-
kumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementoéw budowli musza by¢ jed-
norodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg projektowa lub ST i wplynie to na niezadowala-
jacag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycz-
ne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan praw-
nych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.5 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uporzadkowanie te-
renu budowy i terenu przylegtego stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot oraz jakosci materiatow i elementow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek oraz badania materiatow i robdt, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz roboét.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora hadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierag:

a) czes¢ ogolna podajaca;
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organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

zasady BHP;

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robdt;

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot;

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub tego, ktéremu Wyko-
nawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, a takze wycigganych wnio-
skow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspekto-
rowi Nadzoru;

ENENENENE N NN

<\

b) czesc szczegolowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:
4 wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania;

4 wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych;

4 rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu i urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, kruszyw, itp.;

4 sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasnosci podczas transportu;

v sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania probek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen, ...), prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i elementow budowlanych oraz wykony-
wania poszczegolnych elementow robot;

4 sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia ja-
kosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstro-
wania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Zamoéwieniem.
Wykonawca dysponujgcy wiasnym laboratorium dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadze-
nia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacijg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre-
$lajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich in-
spekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urza-
dzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét bada-
nych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru bedzie wyma-
gac dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badar bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodat-
kowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Za-
mawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostar-
czone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaak-
ceptowany przez Inspektora hadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg badania wymaganego w ST, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie po-
miaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego
akceptacii.

6.4. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w termi-
nie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formula-
rzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania probek i bada-
nia materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawey i pro-
ducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosée
materiatow i robdt z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z Dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan

i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktore posia-
dajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podsta-
wie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu badz posiadajace atest produ-
centa stwierdzajacy ich peing zgodnoé¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane
w ST, kazda partia tych materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami przeprowadzo-
nych przez niego badan. Kopie tych wynikoéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty producenta, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zosta-
nie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze ST, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, obejmuije:

pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym

dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiarow robot,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

ASANENENENEN

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przeka-
zania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgod-
nie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na bieZa-
co i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu. Z podaniem jej imie-
nia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bez-
posrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci;

v date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
v date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
v uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robét, terminy rozpo-

czecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (przed, po i w trakcie prowadzenia robot),

uwagi i polecenia Inspektora hadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
iom szczegodinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
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rzeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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4 inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do usto-
sunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowi-
ska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wyko-
nywanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w przyjetych jednostkach i wpisuje sie do Ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonaw-
cy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru ro-
bét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane bedg na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajg-
cego oraz przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. Przedmiar Robot powinien zawiera¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatow przed-
miaru roboét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamoé-
wien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systema-
tyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogoine zasady obmiaru robét dotyczg umoéw z wynagrodzeniem koszto-
rysowym Wykonawcy.

Obmiar roboét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres Robdt wykonywanych zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i ST, w jednost-
kach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmia-
ru. Powiadomienie powinno nastapi¢, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Obmiar wykonanych robét dokonuje Kierownik bu-
dowy.

Wszystkie wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbior-
kowych oraz zwigzanych z remontami, modemnizacjg lub przebudowa obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze (kosztorysie) lub w STWIOR nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptadi
przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robét nie stanowi inaczej.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie (kontrakcie) lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreSlenia ilosci Robot i materiatow

Dtugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?] (jako dtugosé pomnoZzona przez
$redni przekroj), powierzchnie w [m?, a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sig
doktadno$¢ do dwadch znakdw po przecinku.

lloci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiOR.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestu-
jacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym (koncowym) odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypad-
ku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i ewentualnej zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuija nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbiér koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: instalaciji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkoéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajg-
cych. Odbior robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych po-
prawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzien-
nika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuije in-
spektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji z PB/W, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych powinny obejmowa¢ w szczegdlnosci:

v’ instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyjne, elektroenergetyczne, sy-
gnalizacyjno-alarmowe, instalacje technologiczne i inne;

v’ urzadzenia techniczne i inne;

v’ urzadzenia technologiczne, w tym zbiomiki cisnieniowe i inne.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach, w DT-
R dostarczonej przez Dostawce oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét” lub innych publikacjach technicz-
nych.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wiek-
sze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci (odcinki), ktore w miare postepu rob6t moga by¢ przedmiotem odbioru.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguly catos¢ techniczna. Podziat budowy na odcin-
ki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.5. Odbior koncowy

Odbior kohcowy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbior kohcowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Ro-
bot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej Pt. ,Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego”.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy — spo-
rzadzajac ,Protokdt odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawcg”.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomia-
row, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg projektowg i ST.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow prze-
wodow kominowych, instalacji oraz urzadzen technicznych i technologicznych.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja
moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej PB/W i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, trwatos¢ i bezpie-
czenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyje-
tych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga przy-
gotowania nastepujacych dokumentow:

4 umowy o wykonanie robot budowlanych,

v protokotu odbioru koncowego obiektu,

v dokumentow potwierdzajgcych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego obiektu (jezeli byty zgtoszone
wady),

4 dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

4 innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidenciji wszelkich zmian w dokumentacii projektowej umozliwiajgcej przygo-
towanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentaciji powy-
konawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

4 pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytko-
wanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiorki)- jezeli byt prowadzony,

protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
amienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii energetycznej, oswietleniowej, itp.)
raz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

N N N N N NN

o

4 o$wiadczenie kierownika budowy o:

4 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

v doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze — w razie korzystania — ulicy, sgsied-

niej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzaleznio-
na od ich odpowiedniego zagospodarowania,

v aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i urzadzen,

v instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),

4 karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

4 instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

v operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizaciji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opi-

nii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji dia kazde-
go urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymaog ten powinien by¢ uwzgledniony w umo-
wie na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcii obstudi, eksploatacji | konserwacii urzadzen obejmuie:

1. strone tytulowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

spis tresci

informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu

instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacii, instrukcje wylgczania z eksploatacii
instrukcje postepowania awaryjnego

instrukcje konserwacii i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci za-
miennych, nazwami smarow i innych niezbednych informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacii i trwatosci urzadzen
10. adres kontaktowy do serwisu producenta.

©CoNoO~WN
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét STWIOR -00 ,Czes¢ ogélna”

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksplo-
atacji i konserwaciji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

v o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacije projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

4 szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne);

4 recepty i ustalenia technologiczne;

v dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiarow (oryginaly);

v wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Progra-
mem zapewnienia jakosci;

v protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

v deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie
ze szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci;

v geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

v oryginat mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostateczne-
go, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zama-
wiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych iflub uzupetniajgcych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich wykonanie.

8.9. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy od-
biorze koncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robot

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg ustalong dla danej pozycii
przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i w ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

v robocizne bezposrednia;

v wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

v warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz

i demontaz na stanowisku pracy);

4 koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru i laborato-
rium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, Ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow

i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

4 koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;

4 ustawienie tablic informacyjnych;

4 zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogagcych wystapi¢ w czasie re-
alizacji rob6t w okresie gwarancyjnym;

v podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

v inne koszty nie wymienione wyZej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wy-
klucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa,

Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robét przypisane okre$lonym pozycjom Przedmiaru roboét, tacznie ze
wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z wykonaniem robot budowla-
nych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, ktorych
sformutowano oferte. Przyjmuie sig, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robot, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobo-
wigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robét bedg ustalone na poziomie stawek biezacych, ustalonych przed
datg zlozenia oferty.

Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru robot. Stawki te pokrywajg wszystkie podatki, optaty, optaty
celne lub inne zobowigzania finansowe, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym badz w ofercie.
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10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

ST w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako inte-
gralng cze$c¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i ST, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pel-
ni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6z-
nigj niz na 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami);

10.2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami ).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac obje-
tych umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczegélnych ST. Zakia-
da sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ST-01 ,Roboty rozbidrkowe”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

zadania inwestycyjnego p.n.:

»Remont $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”

ROBOTY ROZBIORKOWE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-01) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych w budynku $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1

1.3. Zakres rohét objetych ST
Roboty te obejmujg rozbiorke nawierzchni betonowej przed budynkiem, pokrycia dachowego, oraz wyburzenia
zwigzane z projektowanymi otworami w $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogéine. Roboty
zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jako$ciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych
elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materialow

Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
- koparko - fadowarka
- Zuraw samochodowy
- samochod skrzyniowy samowytadowczy.
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich rodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Transport powinien by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne". Roboty



rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow budowlanych, w stosunku do ktorych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Odpady budowlane musza zosta¢ ,zagospodarowane”
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odpady z rozbiérek podlegajace bezwzglednej utylizacji , np. pape
nalezy wywiez¢ do miejsc (firm) utylizacji, ktore majg stosowne uprawnienia do utylizacji wymienionych
odpadow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” . Kontrola jako$ci robot
polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza
sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkami obmiaru sg;
m° - objeto$¢ materiatow z rozbiorki do wywozu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, ENPN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6line ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-.00 ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. SIWZ

2. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona
przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Wykonanie robot
rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a). Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz.
U.Nr13 zdn. 10.04.1972r.)

b). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, péz. 844)

¢). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

zadania inwestycyjnego p.n.:

»Remont $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”

KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE
kod CPV 45262520-2
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ST-02. KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ST-02

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST-02) sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru muréw zwigzanych z remontem $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach.

1.2 Zakres stosowania ST-02

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozli-
czenia robo6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST-02

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg ST-02 obejmuje wykonanie konstrukcji murowych w warunkach niena-
razonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robot budowlano-montazowych”,

1.5 0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszy-
mi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robot powinien przediozy¢ inwestorowi pissmne oswiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczna,
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST-00 ,Cze$¢ ogolna”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
z pézniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych ma-
teriatow z PN.
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego
przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiadac¢
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporza-
dzong oferte odpowiadac bedzie jednak za dobér tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na
wiasny koszt) znajdowat sie bedzie ewentualna korekta dokumentaciji projektowe;;
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tiuszcze organicz-
ne, oleje i mut.
2.2. Bloczki gazobetonowe
2.4. Zaprawy budowlane
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
v Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
v Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo- wapiennych
nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +56°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wa-
piennego ofrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jedno barwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy za praw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w za-
leznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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5

6

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych.
Potaczenie muru starego z nowym wykonac przy pomocy strzepi zazgbionych wykonywanych w
murze istniejacym.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow
Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty
Przy odbiorze bloczkéw i pustakdéw nalezy na budowie przeprowadzic:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci ha uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow i pustakow przez probe dorazng nalezy je poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.
llo&¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzo-
nych w naturze.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykorczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja techniczna,

« dziennik budowy,

« zaswiadczenia o jakoéci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

« protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

« protokoéty odbioru materiatow i wyrobow,

« wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

« ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych

PODSTAWA WYCENY

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
« dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
« wykonanie scian, harozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
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« ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
« uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10  PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
PN-EN 771-1:2006 wymagania dotyczace elementéw murowych cz. 1 elementy murowe ceramiczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03

zadania inwestycyjnego p.n.:

»Remont $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
kod CPV 45450000-6
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST-03) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) scian budynku
Swietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach.

1.2 Zakres stosowania ST-03
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-03
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoéci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw nowo
budowanych i remontowanych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatow, wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wyma-
gania ogdlne". Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobdw produkowa-
nych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:
— zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,
— materialu do izolacji ciepinej,
— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowane;j izolacji termicznej — styropian, weina mineralna (zwykla, lamelowa),
— sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowsj - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Podloze — powierzchnia nowej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicz-
nym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwiek-
szenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skiadnik BSO
mocowany w formie ptyt na écianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.
Laczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki roz-
porowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji ciepl-
nej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wiokna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z cigglych wtokien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci mecha-
nicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat minerainy, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykohczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziaty-
waniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylata-
cyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania
jego powierzchni,
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacig projektowa, specyfikacja,
poleceniami nhadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28 Ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994r. z pozniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
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Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne oéwiadczenie o zapoznaniu si¢ z projektem, teczkg
uzgodnieh i przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci przediozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjq technicz-
na. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okredlonym przez Ko-
misje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb bu-
dowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,

daty produkciji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegolnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzglednic przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacii techniczne;.
2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowa-
ny, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolagji termicznej lub na powierzch-
ni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termiczne;
do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacii (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfi-
kacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

2.2.3.Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane). Mocowane sg,
zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potoZenia na scianie - metoda klejenia, za pomoca tacznikéw mecha-
nicznych lub metoda taczona. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (piorofwpust, przylga), poprawiajace szczel-
nos¢ potaczen. Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasiakli-
wos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np.
na cokotach budynkow. Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,
2.2.4.t aczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo —

w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkdw termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji termiczne;
o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowopolimerowa), zawierajaca
wypelniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca.
W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona,

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie na siatce akrylowej. Stosowane systemy: KREISER
ATLAS, DRYVIT, CERESIT, SEWACO TERM lub rownowazne. Masy tynkarskie wykonac¢ w kolorach wg kolorystyki ele-
wagcji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

- tynk zewnetrzny elewacyjny zywiczny mozaikowy dekoracyjny (tynk kamyczkowy) na cokotach.
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- Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypetniaczy mineralnych
oraz domieszek modyfikujacych. Po zarobieniu wodg tworzy dobrze urabialng mase tynkarskg do naktadania cienkowar-
stwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o duzej paroprzepuszczalnosci, przyczepnosci i odpornosci na czyn-
niki atmosferyczne.

- Zaprawa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na warstwie
zbrojonej w systemach ocieplania scian budynkéw. Nadaje sie do stosowania na zewnatrz pomieszczen. W zaleznoci
od zawartosci wypelniaczy mineralnych zaprawa umozliwia uzyskanie faktur drapanych lub faktury baranka.

- Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersiji zywicy akrylowej z jedno frakcyjnym
kruszywem kolorowym, do naktadania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje sie
duzg przyczepnoscig, trwaloscig kolorow, wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie
oraz wplyw czynnikow atmosferycznych.

- Masa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na

podiozach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podktadowych, tynkach gipsowych, ptytach gip-
sowo-kartonowych i gipsowo- wtéknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania scian budynkow. Nadaje
sie do uzycia na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. Znajduje zastosowanie do wykonywania dekoracyjnych powierzchni
cokotow, balustrad balkonowych, elementow ogrodzer itp., a wewnatrz budynkow - korytarzy, klatek schodowych, po-
mieszczeh wystawowych i in. Masy nie nalezy nanosi¢ na tynki wapienne i ocieplajace.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniaja-
co na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych,

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego uksztattowania dolnej krawe-
dzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowsj (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi mate-
riatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potaczeh BSO z oécieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy plytami izolacji termiczne;,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m?), do wykonania wzmoc-
nionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad
poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m?) do ksztattowania detali elewagji
(boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewaciji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wy-
konane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowa-
ne do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméow BSO wchodzi jedynie czesé wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wy-
maog koniecznosci wytgcznego stosowania skladnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej,
pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Tech-
niczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajo-
wym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegolowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastoso-
wania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wy-
robow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, za-
bezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producen-
ta,

- materiaty suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny minerainej przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed uszko-
dzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,\Wymagania ogoine" .

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowarn i urzadzen transportu pionowego,

stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, za-
praw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze
W systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elek-
tryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zagtebianie talerzy-
kow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania po-
wierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet- przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transport podano w ST ,Wymagania ogdlne" .

4.2.Transport materiatow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatdw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow transportowych i przepisami
ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, ko-
lejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do za-
bezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kli-
ny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne".
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5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac projekt robdt ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb
nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowacé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
- wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu stolarki okiennej i drzwio-
wej zewnetrznej, przejsc i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonacé roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewaciji.

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosai, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystgpowania pozostatosci
wykwitow i spiekdéw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub ocena zwar-
tosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny jej kierunku piono-
wego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolitycz-
ne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych
w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju
podioza wystepujgacego nha docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej po-
wierzchni podtoza na obiekcie.

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczyscic podtoze z kurzu i pyltu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunko-
wych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnoscai i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrdwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentagji projektowsj i specyfikagii

technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych

warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wyso-
kiej wilgotnoéci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed od-
dzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany ma-
teriatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyZszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegélne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfika-
cji technicznej szczegdtows;.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesé srodek gruntujgey na catg jego
powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdiuz niej listwe coko-
towg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i listwy w miej-
scach krawedzi BSO -zakohczen lub stykdw z innymi elementami elewaciji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne
plyt izolacji termicznej. Naniesé zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza,
w postaci plackow i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zabkowang na catej po-
wierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy za-szpachlowa¢ wcze$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy do-
puszczat do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa,

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min.
15 cm). Zapewni¢ szczelnosé warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szcze-
lin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne
piyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze-
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$niej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie taczni-
kami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m? - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji. Po nawierceniu otworéw
umiescié w nich kolki rozporowe, a nastepnie wkrecié lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewadcji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylata-
cyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katowni-
kow, taém i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na powierzch-
nie plyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy
siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnig warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka
zbrojgca powinna byé catkowicie zakryta zaprawa,

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po uptywie 48 go-
dzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) naniesé mase tynku cien-
kowarstwowego i poddac jego powierzchnig obrobcee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacijg pro-
jektowg oraz specyfikacjq techniczng szczegdlowa. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST ,Wymagania ogoine" .
6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.
6.2.1. Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sig posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia ma-
teriatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgod-
nos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robét
Jakosc i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegaja-
cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1.Kontroli przygotowania podtoza - nosnoéci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej),
réwnosci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewaciji - dyla-
tacji, stykow i potgczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia tale-
rzykow (krazkdw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zakta-
déw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowa-
nia, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn.
peknieé na potaczeniach piyt iflub pekniec o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),
6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot ocie-
pleniowych, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjq techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami na-
niesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podioza,
- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzié na podstawie dokumentow czy zataczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaly sie do wyko-
nania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu robét.
6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonac oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, kto-
re powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane da-
lej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 .,
M.i. n. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkéw o fakturze spe-
cjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze".
Obowigzujg takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wiek-

sze niz 7 mm,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny byé

wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé jednorod-
ny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestoéci, mozli-
wych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine" .

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia cian budynku oblicza sig w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci Scian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca sig powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1 m?, doliczajgc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci
oéciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine" .

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowa-
nhiem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienio-
ne w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacija projektows i szczegdtowg specyfikacjq technicz-
ng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wy-
nik badan) nalezy okregli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
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Odbior czesciowy polega ha ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuie sig dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robédt, jezeli
umowa takg forme przewiduije.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robédt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, ha
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robét obowigzany
jest przediozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywa-
ne w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow bu-
dowlanych,

- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wyko-
nawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- jezeli to moZliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymagania-
mi okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej) i przedstawic je ponownie do odbio-
ru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zama-
wiajacy moze wyrazié¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wy-
konanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonaw-
ca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarangji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wy-
konywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednie-
niem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powi-
hien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogoine".
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9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pethego zakresu robét i ich konco-
wym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjne-
go. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:

— okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiaja-
cego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obslfuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podioza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termiczne;j,

— gruntowanie podioza,

— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie ewentual-
nych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,
— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy r wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z do-
cieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mo-
cowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczeh w naroznikach
wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowsj (po wyznaczeniu ewent, ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny.

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zalecenia-
mi producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogg
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnoscei. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, de-
montazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowie-
niach pkt 9 szczegdlowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z wetny minerainej (MW) produkowane fa-
brycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycz-
nie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produko-
wane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
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PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetng mineralng. Specyfikacja

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania ba-
dania przy odbiorze

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i za-
mieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Me-
toda obliczania

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspo-
inowy system ocieplania cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 .

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizola-
cyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techni-
ki Budowlanej, 2003 .

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny minerainej jako materiatu ter-
moizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyijnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Insty-
tut Techniki Budowlanej, 2003 .

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolaciji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 t.gczniki do mocowania izolagji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Tech-
nicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 .

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoSone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarski-
mi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - £ aczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 2 06.09.2002 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogéine czesé 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04

zadania inwestycyjnego p.n.:
»Remont $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”

kod CPV 45261210-9

POKRYCIE DACHU PAPA,
OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY | RURY SPUSTOWE
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST-04).
Przedmiotem niniejszej ST-04 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem pokrycia da-
chowego papa budynku $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach.

1.2. Zakres stosowania ST-04
ST-04 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacig Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowe-
go papg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261310-0 - Obrobka blacharska

45261320-3 - Rynny i rury spustowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-05 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami poda-
nymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszy-
mi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pissmne oswiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnoéci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczna.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow.

2.21. Papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia. Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé
pomiarow potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosci
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegélnych pasdéw papy na po-
wierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegol-
nie przy bardziej skomplikowanych ksztaftach dachu.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli ha optymalne wykorzystanie materiatow. Prace z uzyciem pap asfaltowych
zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

-0 "C w przypadku pap modyfikujacych SBS

- +5 "C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w po-
mieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 “C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow at-
mosferycznych oraz silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali
dachowych (ogniomurow, kominéw, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy malych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, pryz wiekszych spadkach pasami
prostopadlymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwos¢ usuwania sie uktadanych paséw podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukeyjnych umozli-
wiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz
1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w kiérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwoch kohcdw érodka. Miejsca zakta-
déw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem
i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 — 15cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega ha rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momen-
tu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje

str.nr3



te czynnosé, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewa jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 —
1cm na calej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy doci-
sna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby poja-
wit sie wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé przesuwania rolki moze powodowaé
zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg ha zakiady:

- podtuzny 8cm

- poprzeczny 12 — 15¢m

Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych
w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy ze szczegoina starannoscia. Po ulozeniu wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrza-
ne nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W szczegoinych warstwach arkusze papy powinny by¢é przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady  (zaréwno po-
diuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sig. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przycigcie narozni-
kow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

UWAGA: Przy wykonywaniu papowych pokry¢ dachowych nalezy stosowaé materialy jednego systemu.
Sposoby potaczenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementami budynku wystajacymi ponad powierzchnie potaci
s analogiczne jak dla pokrycia z pap zwyklych (PN-71/B-10240, instrukcja ITB 223):

- pape podktadowg wywingé pod obrébki blacharskie (min. 15 cm ponad potfag),

- S&cianki attykowe oraz komindw dylatowaé papg i uszczelni¢ styk kitem trwale plastycznym lub tasmg elastyczng
bitumowana. Podobnie zabezpieczy¢ elementy wywietrzakow i wentylatorow.
Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie painika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej,
czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Ko-
nieczne jest rowniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej izolacii.
Materiat izolacyjny przykleja sie do podioza (zagruntowanego wczesniej materialem gruntujgcym) wytacznie przez
nadtopienie palhikami gazowymi spodniej strony materiatu.
Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc hajnizej potozonych posuwajac sie w gore.
Poszczegblne arkusze materiatu taczy sie ze sobg na zaktad poprzeczny o szerokosci min.7 cm i podtuzny o szero-
koéci min. 10cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunigciu z niego posypki mineralnej.
Nalezy na powierzchni styku usuna¢ posypke ze spodniego arkusza i zwraca¢ szczegolng uwage na doktadne i
szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie moga wystepowac wigcej niz dwa styki arku-
szy. Wymaganie to dotyczy taczenia warstwy wzmacniajacej i izolacyjne;.

Podgrzewanie izolacji.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyplywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potaczenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtosé ca 1,2 ¢cm oraz na catej diugo-
&ci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe
ochronng z betonu asfaltowego.
|zolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie
skontrolowa¢ czy na plycie nie ma zanieczyszczen.
Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolagji niz istniejgca  powierzchnia.
Temperatura podioza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna byé wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza powinna byé <85%.
Temperatura podioza w czasie ukladania i zgrzewania materialu izolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢ >
0°C ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.
2.3. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego sto-
sowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z poz-
niejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materia-
tow z PN.
2.4. Skiadowanie i przechowywanie.
Warunki przechowywania elementdw, materiatdw pomocniczych oraz materiatéw do taczenia powinny zapewnia¢
statg gotowosé do ich uzycia.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70% lub w maga-
zynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
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3.2. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet i narzedzia uzywane

do wykonania pokrycia polaci z papy termozgrzewalnej i montazu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych win-
ny spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkow

dla prowadzonych robot. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych przewidywanych do uzycia powinien byé zaakcep-
towany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Warunki ogolne stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine’.
4.2 Transport materiatow

samochod skrzyniowy o tadownosci 5+10 ton

samochod skrzyniowy o tadownosci do 5 ton

samochod dostawczy o tadownosci 0,9 tony

ciggnik kotowy z przyczepa.
4.3 Papa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych od-
ksztatcen czy uszkodzen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.4 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wyko-
nywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Materialy nalezy utozyé rownomiernie na catej powierzchni
zatadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nale-

2y przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami produ-
centa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Wymagania ogdlne dla podktadow. Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z; powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wy-
mogami PN-B-02361:1999
5.3. papa termozgrzewalna — zgodnie z okresleniem w PB/W, uktadana wg PN i instrukcji wydanych przez producen-
ta.
5.4. Obrobki blacharskie — powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
v Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci 0,50+0,55mm mozna wykonywaé o dowolnej porze
roku, pod warunkiem ze temperatura nie bedzie nizsza od -15°C.

Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje kon-

strukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych

dach u czy konstrukciji w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

v W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzo-
ne uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym

v przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw powinny by¢ dostosowane do wielko-
$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu)

v rynnyirury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999

v uchwyty do rynien i rur spustowych powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

v rynnyirury spustowe z powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999
Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie
montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié czy roboty pomochicze i towarzy-
szace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST-00 ,Wymaga-
nia ogolne”.

Kontrola techniczna obejmuije:
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sprawdzenie jakosci materialdéw tj.: czy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz na sprawdze-
niu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

prawidtowos¢ osadzenia na konstrukeji budowlanej

+  zgodnosé wbudowanego elementu z projektem.
Obowigzujg PN i normy zwigzane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych ro-
dzajow robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot).
7.2. Jednostkg obmiarows;

dla robot: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych: 1,0m? potaci .

dla robot; 45261310-0 Obrobki blacharskie: 1,0m? (w rozwinigciu) lub 1,0mb wykonania (o okreslonej szero-
kosci).

dlarobét; 45261320-3 Rynny i rury spustowe: 1,0mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
8.2. Odbior kohcowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru korncowego”.
8.3. Odbior obrobek blacharskich powinien obejmowac:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycza-
cymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;

rodzaj uzytego materialu oraz wymiary elementoéw

prawidtowo$¢ wykonania ztaczy

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw polfaci

sprawdzenie prawidlowosci utozenia papy

protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne’.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét niniejszej . Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa wykonania pokrycia papg obejmuije:

roboty przygotowawcze

dostarczenie materiatéw i sprzetu

sprawdzenie potaci: spadki, obrobki

utoZenie papy, wykonanie potaczen stykdéw powierzchni

oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow

sprawdzenie poprawnosci wykonania pokrycia

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuije:

roboty przygotowawcze

dostarczenie materiatéw i sprzetu

oczyszczenie i wykonanie podktadu

wykonanie i umocowanie obrébek w podtozu, wykonanie potaczen i ich potaczenia z pokryciem
oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow

sprawdzenie poprawno$ci wykonania obrobek i taczenia z innymi elementami budynku

likwidacja stanowiska roboczego
Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuie:
. roboty przygotowawcze
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. dostarczenie materiatéw i sprzetu
. oczyszczenie i wykonanie podktadu
. wykonanie i umocowanie obrébek w podiozu, wykonanie potaczeh i ich potaczenia z pokryciem
. oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow
. sprawdzenie poprawno$ci wykonania obrobek i tgczenia z innymi elementami budynku
. likwidacja stanowiska roboczego
Cena jednostkowa montazu rynien i rur spustowych obejmuie:
. roboty przygotowawcze
. dostarczenie materiatoéw i sprzetu
. zmontowanie i mocowanie rynien i rur, wykonanie potgczen
. oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow
. sprawdzenie poprawnosci wykonania (spadki, piony, szczelnos¢)
. likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
+  Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje , zeszyt1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004r.

Instrukcja producenta

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i ba-
dania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rur spustowych okragtych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych

+  PN-EN607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czeé¢ C. Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
,Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob posiadajacych panstwowe uprawnienia budowla-
ne w wymaganym zakresie.
Calosé prac wykona¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa i przepisami BHP.
Nalezy stosowa¢ materialy i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne.
W razie wystapienia watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych zaproponowanych rozwigzan, przed rozpoczeciem
prac nalezy skontaktowa¢ sie z autorem opracowania w celu ustalenia jednoznacznego rozwigzania.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek rozbieznoéci pomigdzy projektem a stanem faktycznym natychmiast powia-
domi¢ autora projektu.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ST 05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05

zadania inwestycyjnego p.n.:

»Remont $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”

TYNKI ZEWNETRZNE
kod CPV 4541000-4
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ST 05
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ST 05

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-05) sg wyma-
gania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z tynkowaniem i wykanczaniem $cian zewnetrznych bu-
dynku swietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach.

1.2 Zakres stosowania ST-05

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST-05
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i 0znaczaja;
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentagciji projektowe;.
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.
Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét.
Procedura — dokument zapewniajacy jakosé, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje poszczegélne
operacje robocze, procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektows;.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-05 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacijg projektows, specyfikacjg, polece-
niami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisesmne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnieh i przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci przediozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjq technicz-
na. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

2.1.Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe mineralne barwione w masie o fakturze typu ,baranek’. Tynk zewnetrzny
cienkowarstwowy mineralny systemowe na siatce akrylows;.

Zaprawa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na warstwie
zbrojonej w systemach ocieplania scian budynkéw. Nadaje sie do stosowania ha zewnatrz pomieszczen. W zaleznosci
od zawartosci wypeiniaczy mineralnych zaprawa umozliwia uzyskanie faktur drapanych lub faktury baranka.

Przy wykonywaniu wykonczenia zewnetrznego nalezy pamieta¢ o zachowaniu szczelin dylatacyjnych wynikajacych

z konstrukgji budynku. W tym celu nalezy zastosowaé profile dylatacyjne lub listwy cokolowe z tasma uszczelniajaca,
2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna,

2.3. Masa tynkarska do wykonania tynkéw mozaikowych

Tynki mozaikowe drobnoziarniste.

- Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej z jedno
frakcyjnym kruszywem kolorowym, do naktadania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodpor-
na. Charakteryzuje sie duzg przyczepnoscia, trwatoscig koloréw, wysokg odpornoécig na uszkodzenia mecha-
niczne, zmywanie, szorowanie oraz wptyw czynnikow atmosferycznych.

- Masa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na
podtoZzach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podktadowych, tynkach gipsowych,
ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-wtdknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania $cian
budynkow. Nadaje sie do uzycia na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. Masy nie nalezy nanosi¢ na tynki wa-
pienne i ocieplajace.
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3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepuija-
cego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

- pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego

4 TRANSPORT

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu suro-
wego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okien-
ne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murow, tj. po uptywie 4+6
miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciggu doby hie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabez-
pieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1

tygodnia, zwilzane woda,
5.2. Przygotowanie podioza
Przygotowanie podfoza pod tynki mineralne
Podtoze powinno by¢: stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Przyjmuije sig, ze czas sezono-
wania podtozy wynosi odpowiednio: dla howych tynkow cementowych z gotowych zapraw tynkarskich min. 1 tydzien na
kazdy cm grubosci, dla scian betonowych co najmniej 28 dni, suche, réwne i oczyszczone - z warstw mogagcych ostabié
przyczepnose tynku, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;.
Przygotowanie produktu — tynki barwione w masie
Mase tynkarskg nalezy doktadnie wymiesza¢. Nalezy zwrdcié uwage, aby na kazdej wyodrebnionej powierzchni, uzywaé
masy z jednej serii produkcyjne;j.
5.3. Wykonywanie tynkow
Wykonywanie tynkow zewnetrznych mineralnych cienkowarstwowych.
Naktadanie masy: mase mozna naktadaé na podtoze recznie lub maszynowo. Wykonanie reczne polega ha naniesieniu
tynku w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy
$ciggnac z powrotem do wiadra i przemieszaé. Naktadanie maszynowe prowadzi¢ nalezy za pomocg specjalnych agre-
gatow tynkarskich.
Fakturowanie - $wiezo naniesiong recznie mase nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt
,baranka” uzyskuje sie zacierajgc mase ruchami okreznymi. Masy nalozonej maszynowo nie fakturuje sie. Tworzy ona
fakture ,baranek” — inng niz w przypadku naktadania recznego.
Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzch-
nie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg
"mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowaé, na przyktad: w narozni-
kach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ za-
rowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opa-
déw atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzgledne;
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powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania
tynku, powinna wynosié od +5 °C do +25 °C. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do
usuniecia resztki zwigzanej masy zmywa sie odpowiednim $rodkiem.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robaét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci materiatow i urzadzen i przedstawié
wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinosci jej marki i konsy-
stencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspek-
tora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny

umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

- prawidlowosci przygotowania podiozy

- mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych

- przyczepnosci tynkow do poditoza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sig w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwi-
czek i innych, jezeli kazda z nich jest mnigjsza od 0,5 m?
7.2. llo$¢ tynkéw w m?okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podioza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior podioza od-
bywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie po-
miary i badania oméwione w p. 6 daly pozytywne wyniki.
- tynk poprawi¢ i przedstawié do ponownego odbioru
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk do nizszej ka-
tegorii
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.
8.3. Odbior tynkow
«  Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogbtem
nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego — nie moga byé wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wie-
cej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)
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Niedopuszczalne sg nastepujace wady: wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na po-
wierzchni tynkdw przenikajgcych z podioza, piléni itp., trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpa-
rzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza

Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé: oceng wynikdw ba-
dan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang iloé¢ m? powierzchni tynku lub oktadziny drewnianej lub z pytek wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- Ustawienie i rozbiorke rusztowan przenoénych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m
- przygotowanie podioza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- wykonanie tynkow

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscig

PN-EN 998-1 Wytwarzana w zaktadzie, zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC), do stosowania
wewnafrz i na zewnatrz

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06

zadania inwestycyjnego p.n.:

»Remont $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
kod CPV 45421000-5
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-06) sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w budynku $wietlicy wiejskiej i re-
mizy OSP w Rzeszotarach.

1.2 Zakres stosowania ST-06
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozlicze-
nia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST-06
Zakres robot objetych niniejszg ST-06 obejmuje montaz stolarki okiennej i drzwiowej w warunkach nienarazonych na de-
strukcyjne dziatanie srodowiska.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-06 sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Z pdzniejszymi
zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pissmne oswiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczna,
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy trakiuje jako okreslenie parametrow przed-
miotu zamoéwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projek-
tanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiadaé niezbedne ate-
sty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpo-
wiada¢ bedzie jednak za dobdr tych materiatow, a w zakresie jego obowigzkow (na wlasny koszt) znajdowac sie bedzie
ewentualna korekta dokumentacji projektowej. Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i po-
wiokami malarskimi.

2.1 Okna - okna - PCV - zespolone, indywidualne, dwuszybowe zespolone o wspotczynniku Umax =1,1 W/m2K z rozsz-
czelnieniem i z nawiewnikami higrosterowanymi. Nawiewniki higrosterowane z dzwignig przeptywu minimalnego o prze-
ptywie (min-max.) od 5 do 30m3/h przy 10PA i powierzchni netto przy otwarciu maksymalnym 4000mm2 wg zestawienia
stolarki .

2.2.Drzwi - wedtug rysunkdw zestawczych i opisu w projekcie budowlano - wykonawczym.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwyto-
wo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wyma-
ganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w oku-
cie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalows,
chromianowg przeciwrdzewna,

2.3.Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem.

3 SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga byé przewozone dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscié. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzié
w odciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stolarki, a szczeline przykryé li-
stwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rozni-
ce wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oéciezem a osciez-
nicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego
celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadze-
niu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna byé zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych . Odlegtosci migdzy
punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczes$nie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm,

a maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocag tacznikow zalecanych przez producenta
stolarki drzwiowe;.

Szczeliny powstate pomiedzy osciennym i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowg

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnoéci z projek-
tem.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac;

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt sa: szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoinione w punkcie 5.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
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- dostarczenie gotowsj stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana.
Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07

zadania inwestycyjnego p.n.:

»Remont $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”

PODLOGI | POSADZKI
kod CPV 45432100-5
kod CPV 45432110-8
kod CPV 45432120-1
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-07) sg wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem podtog i posadzek w budynku $wietlicy wiejskiej i
remizy OSP w Rzeszotarach.

1.2 Zakres stosowania ST-07
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-07
Zakres robot objetych niniejszg ST-07 obejmuje wykonanie podiog i posadzek w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-07 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
v podtoga — wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wiagciwoséci techniczno
-uzytkowe i estetyczne.
v posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukeji podtogowej lub trwale z nig
potgczona za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego
v podtoze - oparcie dla konstrukeji podtogi.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacijg projektows, specyfikacjg, polece-
niami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnieh i przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci przediozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjq technicz-
na. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materia-
tow z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy trakiuje jako okreslenie parametrow przed-
miotu zamoéwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projek-
tanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiadaé niezbedne ate-
sty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte od-
powiadaé bedzie jednak za dobor tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow (na wtasny koszt) znaj-
dowac si¢ bedzie ewentualna korekta dokumentaciji projektowe;.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut,

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci - nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarni-
sty, 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skiada si¢ z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkdw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura mieknigcia: wg PiK 54-
65°C. Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5Smm.

2.5. Kruszywo do posadzki cementowe;j.
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W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na scieranie najwigksze dopuszczaine wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 ¢cm - 10
mm, 3,5 cm - 16 mm.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:
szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdw 6-12 mmm do rozprowadzania kompo-
zycji klejacych,
laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii kleja-
cych,
gabki do mycia i czyszczenia,
sprzet specjalistyczny wg uznania producenta

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjainych srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzy-
wacé do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ prze-
wozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewo-
Zenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzeh mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z
wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog, roboty instalagji sanitarnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych), wszystkie bruzdy, kana-
ly i przebicia naprawiane i wykofhczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do rob6t wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukeji budynku
tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnie-
niem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okredla wymagang wytrzymato$¢ i gru-
bos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczysz-
czen oraz nasycone woda,

Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg halezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego.
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lloé¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé cementu nie po-
winna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.
Zaprawe cementowg halezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysoko-

8ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w srodku grubosci pod-
ktadu.

Podkiad powinien mieé powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazy-
waé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziome;
lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig poli-
etylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom tech-
nicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotno-
sciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

>

>

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materialy — posadzka wiasciwa, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spet-
nia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w do-
kumentaciji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzaja-
ca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét w zakre-
sie uktadania podtog. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegajg ha sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacjg projektowg i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Ba-
dania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozyciji
klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykona-
nych wykiadzin, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powyko-
nawczej,
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jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podiozy,
jakoséci (wygladu) powierzchni wyktadzin

prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacii.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w
trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtog powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci utoZenia podiogi wlasciwej; ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i porow-
na¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z do-
ktadnosci do 1mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na cafej ich dtugo-
$ci (dla spoin wyktadzin podiogowych i poziomych oktadzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
$cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,
Wyniki kontroli powinny byé opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (za-
mawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania

Powierzchnie podiog oblicza sie w m? na podstawie dokumentagji, przyjmujac w $wietle $cian w stanie surowym. Z obli-
czonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wigksza od 0,25 m?.
W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior materiatéw i robé6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwo-
$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materia-

lu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robo6t materiatow, ktorych wiagciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicz-
nym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzro-
kowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z pytek ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wy-
nikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wy-
kona¢ za pomocg haciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokoéci spoin - za pomo-
cg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,
8.5. Na odbiér skladaja sie: odbiér czesciowy, odbidr koncowy, odbidr pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wykiadzinowe moze by¢ dokonana wedtug na-
stepujacych sposobdw:

—rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosé
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowesj i ilosci robot

okreslonych na podstawie dokumentaciji projektowej i umowy,

—rozliczenie w oparciu 0 wartosé robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
korcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot. Ostateczne rozlicze-
nie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002 Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08

zadania inwestycyjnego p.n.:

»Remont $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESOWYCH

NA PODEOGACH | NA SCIANACH
kod CPV 45430000
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-08) sg wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin z plytek ceramicznych i greso-
wych w budynku swietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach.

1.2 Zakres stosowania ST-08
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-08
Zakres robot objetych niniejszg ST-08 obejmuje wykonanie wyktadzin i okladzin z plytek ceramicznych i greso-
wych w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-08 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
v podtoga — wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wiagciwoséci techniczno
-uzytkowe i estetyczne.
v posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukeji podtogowej lub trwale z nig
potgczona za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego
v podtoze - oparcie dla konstrukeji podtogi.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacijg projektows, specyfikacjg, polece-
niami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, tecz-
kg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przediozonej oferty ha wykonawstwo z dokumentacjq tech-
niczng. Ogoline wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogolne"
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy trakiuje jako okreslenie parametrow przed-
miotu zamoéwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projek-
tanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiadaé niezbedne ate-
sty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpo-
wiada¢ bedzie jednak za dobdr tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdw (na wtasny koszt) znajdo-
wac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych powinny
mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoéci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wyko-
nawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatow
Elastyczna zaprawa klejaca
Mineralna, modyfikowana wysokiej jakosci polimerami, tiksotropowa, wodo- i mrozoodporna, wigzaca hydraulicznie
o wydtuzonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podtozy o podwyzszonych wymaganiach. Do klejenia
metodg cienkowarstwowa,
Fuga
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Fuga wodo- i mrozoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzajaca zaprawa do spoinowania z
efektem perlistym. Charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na $cieranie i zarysowanie.

Dopuszczona do kontaktu ze érodkami spozywczymi. Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Do wykonywania fug

0 szerokosci 2 - 7 mm.

Stosowaé: do wszystkich rodzajow ptytek ceramicznych i mozaiki przy zwiekszonych obcigzeniach statycznych i termicz-
nych; przy ogrzewaniu podtogowym oraz w pomieszczeniach "mokrych”.

Silikon

Jednokomponentowa, szybkowigzaca (octanowa) masa silikonowa, odporna ha wody termalne, wode morska, dopusz-
czona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterie i grzyby.

Tasma uszczelniajaca

Elastyczna tasma uszczelniajgca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na nosniku natozony
jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zoltym. Z jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny.
Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i zewngtrzne oraz przerwy dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwasow i
lugow.

Elementy uzupetniajace:

« tadma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

« tadma uszczelniajgca naroznik zewnetrzny

+ manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przejsé rurek instalacyjnych przez sciany — ma postaé kwadratu o boku dtu-
gosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze z widkniny umoZliwiajacej trwate pota-
czenie z powlokg izolacyjng

+ kotnierz uszczelniajgcy ciany — ma posta¢ kwadratu o boku diugosci 350mm wykonanego z tkaniny z tworzywa
sztucznego o splocie wtdkien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze biatym z obustronnie natozonym tworzywem EPDM.
Manszeta posiada brzegi z niepokrytg tkaning .

Materiat oktadzinowy

Materiat oktadzinowy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Ptytki podiogowe gresowe antyposlizgowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- diugos¢ i szerokosé: £1,5 mm

- grubosc:= 0,5 mm

- krzywizna;1,0 mm

Woda

Do przygotowania zapraw i hawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 “Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg
wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okfadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowacé:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- harzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycii
klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST ,Wymagania ogéine".
4.2. Transport i skladowanie materiatow
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Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjainych srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzy-
wacé do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ prze-
wozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewo-
Zenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzeh mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne".

5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze musi byé nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek, kurzu oraz wszelkich
materiatow, warstw i substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Mleczko cementowe i luzne czedcei usungé przez piasko-
wanie lub hydropiaskowanie. Podtoza gruboziarniste, np. betonowe piyty szalunkowe i bloczki fundamentowe wyszpa-
chlowaé zaprawg cementowa. Silnie chtonne podioza, beton komdrkowy i podioza zawierajace gips nalezy zagruntowaé
preparatem podktadem gruntujgcym LF 1 (niebieskie zabarwienie umozliwi kontrole jakoéci przeprowadzonych prac).
Podtoza betonowe i cementowe nalezy zwilzy¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego. Aplikacja materiatu powinna odby-
waé sie albo na matowowilgotne, albo na zagruntowane podtoze. W naroza wewngtrzne oraz potgczenia $cian z po-
sadzkg nalezy wklei¢ tasmy i elementy uszczelniajace wg opisu z pkt.5.3 i dalej.

5.3 Wykonanie izolacji

Ptynna 1KS dostarczana jest w postaci masy gotowej do uzycia. Preparat ptynna folia 1KS nanosi¢ bezposrednio z po-
jemnika — uzywajac odpowiedniego pedzla, watka lub szpachli - rbwnomierng gruboscig warstwy. Do uzyskania zaleca-
nej grubosci warstwy (2 mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywaé po odpo-
wiednim przeschnigciu poprzedniej. Styki $cian i podtog zazbroi¢ tasmg uszczelniajgca, natomiast przy wpustach rur in-
stalacyjnych czy innych wystajacych lub wkleslych detalach zastosowaé manszety lub kotnierze uszczelniajace.

5.4 Tadéma uszczelniajagca DB 70

Naroza - styki posadzek ze scianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni roznomateriatowych nalezy zabez-
pieczyé przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy uszczelniajacej. Tasma ta procz standardowego wy-
robu o szerokosci 12, 20 i 24 cm posiada uzupelniajgce wyroby do zabezpieczen naroznikw wewnetrznych, zewnetrz-
nych, manszety uszczelniajgce przejécia rurek instalacyjnych przez sciany i kotnierze uszczelniajace Wklejenie wykonu-
je sie w nastepujacy sposob:

« wzdiuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej zagruntowanych) naniesé preparat uszczel-
niajacy ptynna folie 1 KS o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

« utozyé tasme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

+ docisna¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg ptynng folia,

« szerokosé zakladek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢ preparatem ptynna fo-
lia,

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami tasme uszczelniajacq halezy utozy¢ w szcze-
linie w formie litery wklejajac wg procedury jw. i weiskajgc dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o srednicy do-
stosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.

5.5 Klejenie okfadzin ceramicznych i gresowych

Mase klejowg przygotowaé wg wytycznych producenta.

Nie nalezy przygotowywac¢ porcji wigkszych niz moga by¢ zuzyte w ciagu 1 godziny.

Ukladanie ptytek na powierzchniach poziomych.

Posadzke z plytek mozna wykonywac¢ jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.3. Prawidtowos¢ wyko-
nania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dzien-
nika budowy. Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy klejo-
wej, grubosé warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylatacji, wzér i kolorystyke itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania wytozen z plytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wyloZenia temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ uktadanie plytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin dylatacyjnych podioza musi zostaé
odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramiczne;j,

¢) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac niezwlocznie
w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢é réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchyle-
nie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokoéci posadzki (chyba ze Dokumentacja Tech-
nhiczna zaktada inaczsj),
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e) spoiny miedzy plytkami przez catg diugosé i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzyc linie proste; dopuszczaine od-
chylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wigcej hiz:

-2mm na 1 mi3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku pierwszego,

- 3mm na 1 mi5mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

f) szeroko$¢ spoin miedzy plytkami powinna by¢ stata,

g) plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez pustek powietrz-
nych);

h) w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 150 mm; co-
koty powinny by¢ trwale zwigzane ze $ciang,

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Dla zachowania stalej grubosci
warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zebatych. Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejo-
wej.

Zaleca sie stosowanie nastepujacych wielkosci:

paca 3x3x3 mm - klejenie mozaiki

paca 6x6x6 mm - klejenie plytek o spodzie gtadkim

paca 10x10x10 mm - klejenie plytek o spodzie profilowanym

paca z okragtymi zebami - klejenie plytek bez wyréwnywania podtoza

Uzywajac odpowiedniej pacy zebatej, nanosi¢ zaprawe klejowg rownomiernie pod katem 45 stopni do podtoza. Kleié
wylacznie $wiezg zaprawg, ewentualne jej pozostatosci usuwac zwilzong gabka.

Pokrycie plytki klejem:

« dla oktadzin wewnetrznych: > 65%

« dla okladzin zewnatrz: > 90%

* na balkonach: zapewni¢ nalezy pelny kontakt plytki z klejem a uktadanie plytek wykonaé metodg kombinowang pole-
gajacg na nanoszeniu zaprawy klejowej zarowno na podioze jak i na oktadzine.

Swiezo wykonane okladziny nie obcigza¢ mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin.

Ukladanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Okfadzing $cienng z plytek mozna wykonywaé jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.3. Prawidio-
wos$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dzien-
nika budowy.

Do klejenia okladzin na écianach murowanych mozna przystapic po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Wykonanie
oktadziny sciennej powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubosc war-
stwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylataciji itp. Jezeli doszto do zabrudzenia lub zapylenia podtoza nalezy go oczyscic i za-
gruntowaé preparatem podktad penetrujacy LF 1.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ uktadanie plytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin dylatacyjnych podtoza musi zostaé
odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowsj)

c) powierzchnia écian powinna byé czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie

w trakcie wykonywania posadzki,

d) spoiny miedzy plytkami przez catg diugosé i wysokosé &ciany powinny tworzyé linie proste; dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

- 2mm na 1m i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku pierwszego,

- 3mm na 1m i 5mm na calej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

e) szerokosé spoin miedzy plytkami powinna by¢ stata,

f) plytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwg zaprawy klejowej na calej swej powierzchni (bez pustek powietrznych);
g) w miejscu styku okfadzin ceramicznych z elementami stalymi przechodzacymi przez ciany miedzy krawedzig oktadzi-
ny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztaicalne silikonowe .

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych. Uzebienie pacy dobraé do wy-
maganej grubosci warstwy klejowe;.

5.6 Wypetnianie fug

Przygotowanie zaprawy do fugowania.

Zaprawe do fugowania nalezy przygotowa¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Spoinowanie

Do spoinowania przystapié mozna po zwigzaniu i wyschnieciu zaprawy klejowej. Zaprawe do fug nalezy wprowadzaé za
pomocy szpachli gumowe;j i sciggaé hadmiar po przekatnej ptytek. Po Sciagnieciu zaprawy spoinujgcej zmy¢ powierzch-
nie sztywng gabka lub packg z gabka, a po wyschnieciu ponownie zmyé i nawilzyé. Zaprawe do fug mozna stosowaé
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przy temperaturach +56°C do +25°C. Chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, nie stosowaé przy bezposrednim nasto-
necznieniu. Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypelnia¢ zaprawg do fugowania. Mozna w
tym celu zastosowac listwe drewniang o grubosci fugi, ktorg na czas fugowania wktada sie w szczeling majacg pozostaé
niewypetniona,

Spoinowanie narozy, szczelin

W naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktore w trakcie spoinowania pozostaty niewypeinione na-
lezy starannie oczy$cié. Do gruntowania brzegow spoin ha materiatach porowatych przy panujacym podwyzszonym ob-
cigZeniu woda, brzegow spoin dylatacyjnych i innych stosowaé preparat “Uniwersalny podktad silikonowy UP 20". Na-
stepnie szczeline wypetni¢ silikonem np. Aqua SIL 80. Aby zabezpieczy¢ plytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich
krawedzie tasmag malarska. Nadmiar kitu silikonowego zebraé plastikowym narzedziem dostosowanym do szerokoci
fugi. Dzigki temu materiat zostanie weisniety w szczeling i docisniety do powierzchni kontaktowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne".

6.2 Rodzaje odbiorow

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega ha sprawdzeniu zgodno-

$ci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyréznia sie:
odbiér przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego etapu prac (przygo-
towanie podioza, wykonanie izolagji z folii w plynie, wykonania oktadziny, fugowanie i silikonowanie spraw-
dzajac prawidlowosé i kompletnosé ich wykonania
odbiér koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac bu-
dowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

Kolejnos¢ odbioréw prac

Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejéciowych, podczas ktdrych powinna byé skontrolowa-

na jakosé wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu technicznego.

W trakcie prac dotyczacych okladzin sg wymagane nastepujace odbiory przejéciowe:

« odbidr podioza pod powloke izolacyjna,

« odbior kazdej z warstw izolagji przeciwwilgociowe;j,

« izolacje szczelin i narozy,

« odbior oktadziny.

Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegolnionych powyzej odbiorach przejéciowych powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

« opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podtoze, izolacje i

oktadziny,

« dziennik budowy,

« rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

« protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajacych,

« wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podktady (o ile byly wymagane w projekcie i wyko-

nane).

Wykaz dokumentow hiezbednych przy odbiorze kohcowym

Przy odbiorze kohcowym powinny byé przedtozone nastepujace dokumenty:

« projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

« dziennik budowy,

« protokoty odbioréw przejsciowych.

Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zarowno przejsciowego, jak i koncowego, obejmuje:

« sprawdzenie kompletnosci przediozonej dokumentacii,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protoko-

low odbioru,

« sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobow - ha podstawie zapisow j w.,

« sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badan sprawdzaja-

cych oraz w projekcie.

6.3 Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych
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Kontrola i badania materialow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy przydatnosci, szczelnos¢
pojemnikow, zgodnosé wagowa, Nalezy ocenié plytki pod wzgledem zgodnosci kolorystyki (poszczegdlne paczki powin-
ny pochodzi¢ z jednej serii produkcyijnej)

Kontrola i badania podioza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

« sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci, zawilgoce-
nia,

« sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,

« sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli podioza powinny by¢ za-
mieszczone w dzienniku budowy.

Kontrola i badania izolacji

Odbior izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastgpowa¢ po 6 godzinach od jej wykonania;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

« wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta, rowna, bez zmarszczek, pek-
nieé i pecherzy; izolacja powinna przylegac¢ do podtoza; rézne nasycenie koloru zwigzanej powtoki izolacyjnej mogg by¢
spowodowane rdzng wilgotnoscig podioza, nie wplywajg ha szczelnosé wykonanej izolacii;

« w trakcie ukiadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie zaprawy uszczelniajacej. To znaczy
aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczeshiej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza;

« gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z powierzchni podtoza i ba-
dajac ich grubos¢ w laboratorium;

* w przypadku zbiornikéw na wode powinna by¢ wykonana proba szczelnosci.

Kontrola i badania okfadzin z plytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

« sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porow-
na¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

« sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w dwoch roz-
nych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit migdzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktad-
noscig do 1mm,

« sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci i do-
konanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

« sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem drewnianym; charakterystycz-
ny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

« sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej po-
wierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnogcig do 0,5mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku budowy
lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna
uznac za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogolne".

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest:

« 1m?- dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z plytek ceramicznych,

+ 1 mb - dla wykonania elastycznych wypetnien narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,
+ 1 mb —dla wklejenia tasm uszczelniajacych z doktadnoscig do 0,1m,

+ 1 szt. — dla wklejenia elementdw uszczelniajgcych naroza oraz manszet czy kotnierzy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne"

8.2. Odbior robot

Uznaje sig, Ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zo-
staty ocenione pozytywnie. Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzié protokot odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacii
odbiorowej budowy, ktorej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajace;.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptathosci podano w ST ,Wymagania ogoélne".

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sig za kazdy m? przyklejonych i wyspoinowanych plytek, kazdy metr
biezacy wklejonych taém, kazdy metr biezacy wypetnionych dylatacji, kazdy m® wykonanych napraw oraz kazda sztuke
wklejonych ksztattek wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesé 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowsj. Wymagania i ba dania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materiaty kamienne, plyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne

PN-B-11208 grudzieh 1996 Materialy kamienne, plyty posadzkowe z odpadéw kamiennych

PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci powierzchni
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09

zadania inwestycyjnego p.n.:

»Remont $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”

ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG DREWNIANYCH
kod CPV 45432114-6
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-09) sg wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z renowacjg posadzek z parkietu w budynku $wietlicy wiejskiej i
remizy OSP w Rzeszotarach.

1.2 Zakres stosowania ST-09
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-09
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu renowacje
posadzki z parkietu, uzupetnienie ubytkdéw, wymiane zniszczonego parkietu:
- Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-09 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacijg projektows, specyfikacjg, polece-
niami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, tecz-
kg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przediozonej oferty ha wykonawstwo z dokumentacjq tech-
niczng. Ogoline wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogolne"
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy trakiuje jako okreslenie parametrow przed-
miotu zamoéwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projek-
tanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiadaé niezbedne ate-
sty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpo-
wiada¢ bedzie jednak za dobdr tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdw (na wtasny koszt) znajdo-
wac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych powinny
mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoéci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wyko-
nawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatow
Lakiery do parkietu.
Lakiery przeznaczone do malowania parkietu musi spetnia¢ wymogi malowania wewnetrznego, a zwtaszcza malowania
wewnafrz drewnianych parkietow, o wysokiej odpornosci na scieranie i zarysowanie oraz o powtoce antyposlizgowej.
Powloki pétmatowe, cechujace sie doskonatg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne. Lakier o bardzo duzej twardo-
§ci powtoki oraz szybkim schnigciu i krotkim okresie karencji musi spetnia¢ warunki do stosowania w salach uzyteczno-
$ci publiczne;.
Podstawowe witasciwosci lakieru :
- lepkos¢ umowna wg kubka Ford 4mm - 18-30s.
- Gestosé — 1,000 — 1,035 glema3.
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- Zawartos¢ substanciji lotnych — najwyzej 58,5 %.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okfadzin
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST ,Wymagania ogéine".

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty posadzkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .

Przed przystapieniem do wykonania malowania powinny by¢ zakonczone :

- roboty rozbiérkowe

- Wietrzenie pomieszczen

- cyklinowanie wykonywaé metodg bezpylowg ,

- stosowaé lakier przeznaczony do pomieszczen wewnetrznych o wysokiej twardoSci

i odpornosci na scieranie oraz szybkim schnieciu.

Lakier antyposlizgowy spetniajgcy normy DIN 18032 np. Domalux Gold lub rownowazny, trzykrotne lakierowanie na
przygotowanym podtozu .

- temperatura powietrza w trakcie lakierowania i sezonowania powinna wynosi¢ od +15 stop. C do + 25 stp. C. Wilgot-
nos$¢ w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 40 — 65 %

Listwy-deski cokotowe przy écianach nalezy cyklinowaé recznie i pozostawic.

Normy — PN-EN 13300:2002 Farby i lakier oraz obowigzujgce normy PN (EN-PN)

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakoéci zamieszczonym ha opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Zabrania sie stosowaé materialy przeterminowane ( po okresie gwarancii).

6.3.Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robot.

6.4.Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.5.Nalezy dostarczyé atesty aprobaty technicznej na materialy posadzkowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogolne".
7.2. Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest 1m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST , Wymagania ogélne"

8.2.0dbior materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

8.3.Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym i po
okresie gwarancji na te materiaty.

8.4. Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo uzgodnione z inspektorem nadzoru.

8.5. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,
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- sprawdzenie wykonania prawidlowosci stykow materiatow posadzkowych, badanie prostoliniowosci nalezy wykonac za
pomoca haciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1mm, a szerokos¢ spoin — za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotdw; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptathosci podano w ST ,Wymagania ogoélne".
9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sig za kazdy m? wykonanej renowagii parkietu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe.

PN-EN 13647/2004 - podiogi drewniane i posadzki z deszczolek
PN-75/D-96000 - tarcica ogélne przeznaczenie

PN-EN 927-927-1:2000 - farby i lakiery do drewna

PZPN-prEN 13696 — podiogo drewniane

PN-71/d-94014 - listwy przyscienne

PN-EN 13226/2003 - podiogi z deszczotek
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10

zadania inwestycyjnego p.n.:

»Remont $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”

TYNKI WEWNETRZNE
kod CPV 4541000
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-10) sg wyma-
gania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych w budynku swietlicy
wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach.

1.2 Zakres stosowania ST-10
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-10

Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wy-
konania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w hormie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podtoza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-10 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacijg projektows, specyfikacjg, polece-
niami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnieh i przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci przediozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjq technicz-
na. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY

2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna,

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych’, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 + 1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty
odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo — wapiennej halezy stosowaé cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 ,Cementy po-
wszechnego uzytku”,
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- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapienne-
go otrzymywanego z wapnha niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszo-
nego wapna i zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w za-
leznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Masa tynkarska do wykonania tynkéw mozaikowych

Tynki mozaikowe drobnoziarniste.

- Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersji Zywicy akrylowej z jedno frakcyjnym
kruszywem kolorowym, do naktadania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje sie
duzg przyczepnoscig, trwaloscig kolorow, wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie
oraz wplyw czynnikow atmosferycznych.

- Masa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podtozach be-
tonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podktadowych, tynkach gipsowych, plytach gipsowo-kartono-
wych i gipsowo-widknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania cian budynkow. Nadaje si¢ do uzycia
na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. Masy nie nalezy nanosi¢ na tynki wapienne i ocieplajace.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z nastepuja-
cego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowe;

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

- pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego

4 TRANSPORT

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement
i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone
workowane mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed za-
wilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, ro-
boty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murow, tj. po uptywie 4+6
miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciggu doby hie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabez-
pieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda,
5.2. Przygotowanie podioza
Wszystkie podioza muszg by¢ nosne, zwarte, stabilne, rowne, oczyszczone z kurzu, smardw, srodkdéw antyadhezyjnych,
resztek farb, plesni, glondéw, mchéw itp., wolne od peknig¢ i wykwitdw solnych. Zanieczyszczenia podtoza smarami, ole-
jami, rodkami antyadhezyjnymi nalezy catkowicie zmy¢ wodg z dodatkiem detergentow. Powierzchnie pokryte plesnia,
glonami lub mchem nalezy oczysci¢ mechanicznie szczotkami albo twardymi ggbkami, strumieniem wody pod cisnie-
niem lub goraca parg wodng — w zaleznosci od rodzaju podtoza. Tynkowane podioza muszg by¢ dojrzate i jednolicie su-
che na calej powierzchni! Tynki podktadowe wymagajg co najmniej 28-dniowego sezonowania. Warstwa zbrojona tkani-
ng szklang w systemach ocieplania wymaga 3-5 dni wysychania (niska temperatura i wysoka wilgotnosé wzgledna po-
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wietrza, czas ten mogg znacznie wydltuzyé). Suche i dojrzate podioza nalezy zagruntowaé. Podtoza zwietrzate i bardzo
chionne nalezy najpierw powierzchniowo wzmochi¢ i zagruntowaé. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed
nanoszeniem $rodkow gruntujacych nalezy ostonié.

5.3. Wykonywanie tynkow

Wykonywanle tynkow wewnetrznych zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkdéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyklych, w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardo-
wy.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgoce-
nie —w proporgji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2.
5.4 Wykonywanie tynkow mozaikowych
Mase tynkarskg nalezy nanosi¢ na przygotowane podtoze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na ok. podwéjng gru-
bos¢ ziarna. Po sciggnieciu nadmiaru zaprawy, je powierzchnie nalezy wyréwnaé takze przy uzyciu pacy stalowej. Prace
tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzié w sposob ciggly, aby unikngé nieréwnomiemosci
struktury i barwy tynku. W zwigzku z tym, wykonywania wyprawy nie nalezy przerywaé na czas dtuzszy niz 10 minut -
kazda nowa porcja masy musi tgczy¢ sie z jeszcze swiezg masa naniesiong poprzednio. Ponadto, w celu wyréwnania
barwy i struktury tynkdw zaleca sig, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczaé do catkowitego oproznienia kubta z
masg tynkarska, lecz uzupetniaé go po opréznieniu do potowy Swiezg masg z nowego kubta i starannie wymiesza¢ obie
czesci. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed wodg uzytkowa, deszczem mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.
Przecietny czas wysychania tynku, w zaleznoéci od chtonnosci podtoza i warunkéw atmosferycznych, wynosi 12-48 go-
dzin. Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ wzgledna powietrza, mogg ten czas znacznie wydtuzyé. W przypadku duzej
wilgotnosci, wyschniete tynki moga wykazywac przejsciowo niewielkie zmetnienie
(efekt mlecznego nalotu), ktore w dobrych warunkach znika.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w p. 2 niniejszej
specyfikacji.
6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinosci jej marki i konsy-
stenciji, powinny wynikaé z hormy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspek-
tora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny

umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

- prawidlowosci przygotowania podiozy

- przyczepnosci tynkow do poditoza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
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Powierzchnie tynkow oblicza sig w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sig w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow plaskich oblicza sig w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma,

Powierzchnie stropow Zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wg wymiarow w stanie surowym.
Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.
7.2. llo$¢ tynkéw w m? okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podioza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza od-
bywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie po-
miary i badania oméwione w p. 6 daly pozytywne wyniki.
- tynk poprawi¢ i przedstawié do ponownego odbioru
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk do nizszej ka-
tegorii - w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
8.3. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy prze-
grodami pionowymi (scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, piléni
itp.
- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tyn-
ku do podtoza

Odbiér gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikow badanh
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moZzliwo$ci ich usunigcia
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- Ustawienie i rozbiorke rusztowan przenoénych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m
- przygotowanie podioza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkow

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci zarzadzania jako-
$cig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykohczeniowe, zeszyt 1: Tynki wydanie ITB In-
strukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11

zadania inwestycyjnego p.n.:

»Remont $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”

OKLADZINY WEWNETRZNE
kod CPV 45430000
kod CPV 45432210
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ST-11. OKLADZINY WEWNETRZNE
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-11) sg wyma-
gania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obudowy z plyt gipsowo—kartonowych (su-
chych tynkdéw gipsowych) pionéw instalacyjnych, oraz wykonanie sufitow w budynku swietlicy wiejskiej i remizy
OSP w Rzeszotarach

1.2 Zakres stosowania ST-11
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-11

Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy ST stanowig wykonczenie piondw instalacyj-
nych, oraz wykonanie sufitow podwieszanych,

Okfadziny objete niniejszg specyfikacjg ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyj-
nego, wykonywane sg recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

,Prawa’ strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wne-
trza pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada hadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-11 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacijg projektows, specyfikacjg, polece-
niami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art, 22, 23, 23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Z pézniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnieh i przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci przediozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg technicz-
na. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Piony instalacyjne wykona¢ jako obudowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKBi gr. 1,25cm wodoodpornych na ruszcie sta-
lowym systemowym i wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne. Sufity wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych GKBi gr. 1,25cm w
pomieszczeniach ,mokrych” wodoodpornych na ruszcie stalowym systemowym

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe — powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-79405 — wymagania dla plyt gipsowo-
kartonowych,

2.2. Materialy do suchych tynkow

- zaprawa gipsowa wedtug instrukgji producenta,

- taty drewniane i taczniki wedtug instrukcji producenta;

- elementy stalowe lub aluminiowe dla budowy rusztu;

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PNB-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut,

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z elektronarze-
dzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT
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4.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierw-
sza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma dla usztywnienia, w miej-
scach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rwnym i mocnym, a zarazem pta-
skim podkiadzie.

«  Wysokoé¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.2. Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozli-
wiajg przewoz (jednorazowo) okolo 2000 m? plyt o grubosci 12,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu co naj-
mniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot tynkowych.

Ogodlne zasady wykonywania tynkow sg nastepujace:
przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu suro-
wego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe
tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie spadnie po-
nizej 0°C, w nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie ,Wytycznymi robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,
zaleca si¢ chronié wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie,
w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia to jest w
ciggu 1 tygodnia zwilzane woda,

5.2. Przygotowanie podioza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioZe nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substanciji thu-

stych. Plamy z substanciji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lam-

pg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie suchych tynkow.

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna ukiadag:

bezposrednio na podtozu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukgiji stalowsj lub aluminiowe;,

na podstawie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podioza,
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do uzywa-
nia wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ szczegolng uwage aby plyty nie spoczywaty bezposrednio na
podiodze ale powinny byé podniesione i docisnhiete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig plyty winien wynosi¢
okoto 10 mm. Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg

gipsowa.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwosé oraz zakres badan plyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania
dla plyt gipsowo — kartonowych. W szczegdinosci powinna by¢ oceniana; - rownosé powierzchni plyt, narozniki
i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary plyt (zgodne z tolerancja), wilgotnosé i nasiakliwos¢, obcigzenie
na zginanie niszczage lub ugiecie piyt.
Warunki badan plyt i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez in-
spektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m? powierzchni tynku z odpowiedniego materiatu.
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llo&¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i umyé woda.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie po-
miary i badania oméwione w p. 6 daly pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacig techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotowanie podioza

- prawidlowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach

- wichrowatos¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie
wynikajace z wezeséhiejszych zatozeh zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny byé prostoli-
niowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzaé¢ za pomo-
cg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2m,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykony-
wany z doktadnosécig do 0,5 mm.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang iloé¢ m? powierzchni oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na rusztach z ksztattownikow metalowych - przymocowanie ptyt
do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem

- dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe)

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin

- szpachlowanie potaczen i stykdw plyt ze scianami i stropami

- zabezpieczenie spoin tadéma papierowg

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo — kartonowych w budownictwie” — wydanie |V — Krakéw 1996 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12

zadania inwestycyjnego p.n.:

»Remont $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach, dziatka nr 31/1”

ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
kod CPV 45442100-8
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ST-12. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-12) s wyma-

gania dotyczace wykonania i odbioru powlok malarskich wewnetrznych w budynku éwietlicy wiejskiej i remizy

OSP w Rzeszotarach.

1.2 Zakres stosowania ST-12

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-12

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robot malarskich wewnatrz budynkow wraz z dokumentacjg
projektowg okresla przedmiot zamowienia. Obejmuje wymagania wtasciwosci materiatow, sposoby przygotowania
podiozy i zasady wykonywania powtok malarskich, z wytaczeniem robét antykorozyjnych i ogniochronnych.

14 Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana
powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.
Farba - plynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barw-
nika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktory po pokryciu nim powierzchni
i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.
Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypethiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym rozciehczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows, terpentyng itp.)
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikdw
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda,
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suche;
mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej,  gotowej do stosowania kompozygji.
Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw minerainych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda,
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej wykonawczej.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, ST,
poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Sufity

i Sciany - zagruntowaé przed potozeniem warstwy wykonczeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton jasniejszym

od warstwy wiasciwej, zastosowac farby bezrozpuszczalnikowe, paroprzepuszczalne, odporne na zmywanie i scieranie;
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-75/C-04630
,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodg

pitna,

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode
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- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadaé hormom pan-
stwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.3. Farba

Do malowania wnetrz budynku zastosowaé farbe:

Wysokowartosciowa, bezrozpuszczalnikowa, emulsyjng lub akrylowg odporng na zmywanie wg DIN53 778

a) Wiasciwosci:

- przyjazna dla srodowiska, o stabym zapachu

- bezrozpuszczalnikowa, bez srodkéw konserwujgcych

- odporna na zmywanie wg DIN 53788

- wysoka zdolnos¢ krycia

- tatwa obrobka

- wysoka paroprzepuszczalnosé sd<0,1m wg DIN 52615

- bakteriobojcza

- zachowuje dyfuzyjnos¢ i zdolnos¢ oddawania wilgoci z podioza

b) Spoiwo:;

- szklo wodne potasowe

c) Polysk, barwa:

- polysk: matowy wg DIN 53788

- barwa: biata lub barwienie mozliwe przy uzyciu barwnikow systemowych samodzielne lub fabryczne

d) Sktadowanie:

- w chlodzie powyzej 0°C

- zdolnosé magazynowania 12 miesigcy

- przechowywac tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego

e) Materiaty uzupetniajace:

- do regulacji konsystencji krzemianowych — systemowe;

2.4. Srodki gruntujace.

Tynki cementowo-wapienne:

- nowe tynki pozostawi¢ przez 3 do 4 tygodni bez malowania

- sciany niemalowane halezy zagruntowag farbg rozcienczong woda pitng w stosunku 1:1.

- ubytki naprawiaé materialem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane zaprawg po
wyschnieciu fluatowa¢ i zmyé wodg

Szpachla gipsowa:

- szlifowaé i odkurzy¢

- gruntowaé farbg rozcierczong wodg pithg w stosunku 1:1.

2.5. Podloza pod malowanie

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:

Tynki zwykte lub pocienione

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw po-
winna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusu-
walne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

- uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,

- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byé czysta, niekruszaca sie, niepylaca, bez rys i spekan.
Kontrola podiozy pod malowanie

Kontrole podiozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkow)

- nie wezesnigj niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)

- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaé¢ w przypadku:

- tynkdw zwykiych i pocienionych — zgodnosé z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosci

- plyt gipsowo-kartonowych — wilgotno$¢, wyglad i czystosé powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykow
oraz zabezpieczenie wkretow

Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceni¢ z odlegtosci okolo 1 m w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni czysta, suchg reka.
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Wilgotnos¢ podioZzowy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa,

Wyniki kontroli podiozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy okresli¢ zakres prac, ro-
dzaje materiatéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci. Po usunigciu niezgodnosci przeprowadzié
ponowng kontrole, odnotowujac wyniki w formie protokotu i wpisu do Dziennika Budowy.

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walkki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogélne” .

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjainych urzadzen i srodkow

transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opako-
wan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz rozta-
dunku urzadzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plan-
dekami lub zamkniete.

Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowa¢ i transportowaé zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia robot malarskich

Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich powinny by¢ zakofnczone wszystkie roboty stanu suro-
wego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okien-
ne.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc napra-
wionych.
+  Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury po-
nizej 0°C
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura nie byta wyzsza niz 20°C (itp. w miej-
scach bardzo nastonecznionych).
- przy temperaturze podtoza od +10°C do + 30°C

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.2. Kontrola materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wyrobdw z odpowiednig norma lub aprobatg
techniczng
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
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Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
- w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb struktu-
ralnych); kozuch; élady plesni; trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad; nadmierne, utrzymujace sie splesnienie;
- obce wirgcenia; zapach gnilny
5.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg podane wymagania i warunki.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, ¢.o., gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz ar-
matury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.)
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe
- utozeniu podiog drewnianych, tzw. bialych
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczo-
na fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywa sztucznego) z przybiciem listew przy-
sciennych i cokotow

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i osto-
nic.
5.4. Wykonawstwo
Budowa powtok: zalecana ilos¢ warstw - 2
Sposdb nakladania: pedzlem, watkiem lub natryskiem
Zuzycie: wg danych producenta, na szorstkich podtozach odpowiednio wiecej, doktadne zuzycie ustali¢ na podstawie
préby
Minimalna temperatura obrobki: +10°C dla podioza i powietrza
Czas schnigcia: wg danych producenta, przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czasy te ulegajg wydtuzeniu
Uwagi:
- aby zachowac specyficzne wtasciwosci produktu nie nalezy mieszaé z innymi materiatami
- dla unikniecia widocznych potgczen nalezy malowac bez przerw
- nie stosowac na lakierach, podiozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie
- przy kontakcie z oczyma lub skorg natychmiast doktadnie i obficie sptukaé wodg
- przy natryskiwaniu nie wdychac oparow
- nie wylewa¢ do wody, ani na ziemie
Zabezpieczenia: otoczenie malowanych powierzchni, a w szczegolinosci szkto, ceramike, powierzchnie lakierowane, Klin-
kier, kamien naturalny i metal nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami, farbe natychmiast zmywaé czysta wodg
5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich
Powloki z farb powinny byé:
- hiezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacje
- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk
- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym
- bez uszkodzen, smug, przeswitow podioza, plam, sladow pedzla
- bez Ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny wystepowaé
ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zakres i metody badan i kontroli
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14
dniach.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej niz +6°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér robot malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odl. okoto 0,5m

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnietej po-
wioki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wy-
stapily slady farby

- sprawdzenie przyczepnosci powloki

- ha podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong, a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powltoki nale-
2y uzna¢ za dobrg, jezeli Zaden z kwadracikow nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydiong szczotkg z twarde;
szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla,; powtoke nalezy uznaé za odporng na
zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka be-
dzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki kontroli i badania powtok powinny byé odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitbw nalezy obliczaé w m? w $wietle
$cian surowych. Wysoko$¢ scian mierzy sig od wierzchu podtogi do sufitu.

Malowanie scian i sufitdw z profilami ciggnhionymi lub ozdobami oblicza si¢ j.w., zwiekszajac wynik o wspotczyn-
nik w zaleznosci od ilosci profili lub 0zddb (do 10 —1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad 40 - 2,0).
Jezeli oécieza i nadproza s rowniez malowane, z powierzchni nie potraca sie otworéw do 3 m?

Jezeli oscieza i nadproza nie sg malowane, potraca sie powierzchnie otwordw mierzone w swietle oscieznic lub
muru. Nie potraca sie jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2 Otwory ponad 3m? potra-
ca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych osciezy.

Powierzchnie stropow belkowych i kasetonowych oraz scian z pilastrami, sklepienia tukowe oblicza si¢ w rozwi-
nieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w me-
trach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
7.2. llo$é robot malarskich w m? okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie po-
miary i badania oméwione w p. 6 daly pozytywne wyniki.

- Odbiér robot malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierag:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
- przygotowanie powierzchni

- zagruntowanie powierzchni

- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;

PN-C 1607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci zarzadzania jako-
$cig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - czesé B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003
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