SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08

zadania inwestycyjnego p.n.:

»,Przebudowa dachu $wietlicy w Mitkowicach , dziatka nr 348/2”

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
CPV - 45312311-0



1.1.1 Wskp.
1.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS’h srymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robot w zakresie insta-
lacji elektrycznej.

1.1.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiao-
b6t wymienionych w punkcie 1.1.1.1

1.1.1.3 Zakres robét afiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania w zakresie rob6t dotgycgch wykonania instalacji
elektrycznej:

- Przewody instalacji odgromowej nienajane pionowe i poziome dla instalacji odgromowej

- Laczenie przewoddw instalacji odgromowej z bednangizekroju do 120 mm2 w wykopie

- Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej wazkach odgromowych

- Kopanie i zasypanie rowéw dla uziomu w sposgdzmy w gruncie kat. lI-1V

- Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednat&al20 mma2

- Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub rolegoz

1.1.1.4 Okrélenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z Polskimi Normami i oboagiujacymi przepisami.

1.1.1.5 Wymagania og0lne dotycz robot.

Wykonawca rob6t odpowiada za j&kach wykonania oraz zgodé®z dokumentagj projektova, SST

i poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.2 Materialy i sprzet

Ogolne wymagania dotygze materialow podano w gzxi pn. ,Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji”.
Do wykonania robot w zakresie oklenym w punkcie 1.1.1.3 przewiduje:siastosowanie nagtujacych mate-
riatbw - Instalacja elektryczna :

- przewody Fe/Zirednicy 8mm

- zlacza kontrolne dwérubowe w skrzynkach typu PZO

- bednarka ocynkowana 4x30mm

- materialy pomocnicze
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ogci pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robét w zakresie oklenym w punkciel.1.1.3 przewidujezsiastosowanie nagtujacego
sprztu:

- elektronargdzia

- samochdéd samowytadowczy

- spawarka, wiertarka

1.1.3 Transport
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano wekei pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
1.1.4 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania wykonania robét podano wscizpn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji.
Szczegotowy zakres wykonywanych robat:
1.1.4.1. Montainstalacji odgromowej:
- monta bednarki ocynkowanej 4x30 mm w wykopie
- monta przewodow poziomych i pionowych na dachu
- monta przewodow pionowych (zwodow)
- podiczanie zdczy kontrolnych
1.1.4.2. Proby elektryczne pomomave:
- sprawdzenie uziemienia elementéw i konstrukgtatowych

1.1.5 Kontrola jakosci robot



Ogollne zasady kontroli jakoi podano w cgsci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikaciji.
Poszczegodlne etapy kontroli jakd robét powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten naley potwierdz¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakbpowinna obejmowaw szczegdlno-
sci:
» Kontrole elementéw skladowych materiatéw i wyrobdéw. ¥disvosci i jakos¢ materiatdw przeznaczo-
nych do wykonania instalacjéwietleniowej musi by potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Mate-
rialty musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceppadgga na wizualnej ocenie stanu ma-
teriatow, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisirdziennika budowy.
» Kontrolg zgodndci wykonania instalacji elektrycznej z normami z@pisami.
* Przeprowadzenie sprawdrebada kontrolnych zgodnie obowzujacymi przepisami.

1.1.6 Obmiar robét.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wsczpn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikaciji.
Przyjeto nas¢pujace jednostki obmiarowe dla robot etyich niniejsa specyfikacy:

* Wykonanie instalacji odgromowe;j [m]
»  Pomiar kontrolny powykonawczy [pomiar]

3.1.7 Odbiér robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsczpn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy wykonania instalagjvietleniowej powinny b¥ odebrane i zaakceptowane przez Inspekto-
ra Nadzoru. Odbior robo6t (stwierdzenie wykonanilresu rob6t przewidzianego w dokumentacji) dokomge
wyzszy po zgtoszeniu przez wykonaweobdt do odbioru. Odbidr powinien byrzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowamsggu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny kesitrminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu naley prowadzé w miag postpu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajvyniki pozytywne, wykonane roboty naleuzna za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jeeli kontrola data, chbjeden wynik negatywny, wykonawca jest zobgmeiny doprowadziro-
boty do zgodnéci z wymaganiami i dokumentacprojektows, przedstawiajc je do ponownego odbioru.

UWAGA : O rozpoczciu rob6t Wykonawca zobowzany jest powiadoniz wyprzedzeniem Powiatowego In-

spektora Nadzoru Budowlanego oraz odpowiedni wydtiarostwa Powiatowego w Stupsku.

Zabezpieczenie interes6w zamawta@go i 0sOb trzecich - Wykonawca jest odpowiedyiada szkody wyrz-
dzone swoimi dziataniami na obiektach publicznywh,obiektach nalgcych do zamawigrego oraz 0s6b
prywatnych. Wykonawca ma obagiek zorganizowai prowadzé prace w spos6b zapewnjay ochror
wlasndci publicznej i prywatne;j.

1.1.8 Przepisy zwjzane

Wymagania techniczne wykonania robét clag:
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych ( tom V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrg@iaz. 401).

Akty prawne.
. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamévgeblicznych - (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlafednplity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016
Z pé@n. zm.).
. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budoydan (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych (tom 1l) Arkady,
Warszawa 1989-1990
* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne viekitach budowlanych. Sprawdzania odbiorcze.
Warszawa, 2000.



