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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST-04).
Przedmiotem niniejszej ST-04 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wyko-
naniem pokrycia dachowego blachodachowkg wraz z obrdbkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi budynku $wietlicy w Mitkowicach, dziatka nr 348/2”.

1.2. Zakres stosowania ST-04
ST-04 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykona-
niem pokrycia dachowego dachdwka wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowy-

mi:
v’ 452612109 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
v’ 45261214 - Krycie dachu papg

v 45261310 - Obrobka blacharska

v’ 45261320 - Rynny i rury spustowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-04 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacig projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23,
23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane”
I przepisami BHP.

1.5.2.Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie 0 zapoznaniu si¢ z
projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robot oraz 0 zgodno$ci przedtozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacjq techniczng.

1.5.3.0gdIne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Ponadto materiaty
stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in..:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez produ-
centa. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Blachodachdwka.

- blachy dachéwkowe , grubosci 0,5 — 0,55 mm , obustronnie cynkowane metodg ogniowg , pokryte powtoka-
mi poliestrowymi o kolorze ustalonym przez Zamawiajacego ,
- samono$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowe;j i stalowej odpornej na korozje z powtokami me-
talicznymi : cynkowo — aluminiowg, aluminiowo — cynkowg , aluminiowg, wielowarstwowg powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN — EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002,
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2.2.2.Folia paroszczelna i folia wierzchniego krycia.
2.2.3.Wetna mineralna gr. 15cm miedzy krokwiami o wspotczynniku przenikania A=0,033[W/mK]
2.2.4.Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i obustronnie powlekanej powtokg poli-
uretanowg (50 um) w kolorze grafitowym.
2.2.5.0broébka blacharska - blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom
PN-61/B-10245 i PN- 73/H-92122, grubos¢ blachy 0,50- 0,55mm, obustronnie ocynkowane
metoda ogniowg — warstwa cynku réwna (275g/m? ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace , powlekane w kolorze jak blachodachowka.
2.3. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub de-
klaracje zgodno$ci dostarczonych materiatow z PN.
2.4. Sktadowanie i przechowywanie.
Warunki przechowywania elementéw, materiatdw pomocniczych oraz materiatow do tgczenia po-
winny zapewnia¢ statg gotowos¢ do ich uzycia.
Materiaty (poza dachowka - zabezpieczong np. folig PVC) powinny by¢ przechowywane w po-
mieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotno$ci do 70% lub w magazynach pdtotwartych
Z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet i narze-
dzia uzywane do wykonania pokrycia pofaci dachéwkga i montazu obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych winny spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogéinym.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatyw-
nych skutkow dla prowadzonych robdt. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych przewidywanych do
uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.samochod skrzyniowy o tadownosci 5+10 ton

4.2.2.samochdd skrzyniowy o fadownoéci do 5 ton

4.2.3.samochod dostawczy o tadownosci 0,9 tony

4.2.4.ciggnik kotowy z przyczepa.

4.3. Blachodachodwka, blachy, elementy blacharskie, rynny i rury spustowe mogg by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen czy uszko-
dzen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty nalezy utozy¢ réwno-
miernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas
przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w publicz-
nym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Blachodachdéwka, gasiory, wiatrownice — zgodnie z okresleniem w PB/W, uktadana wg PN i instruk-
cji wydanych przez producenta.
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Nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu poprzez pomiar dtugosci przekatnych. Jezeli sg one niejednako-
we dach jest zwichrowany. W takim przypadku arkusze blachy muszg by¢ ktadzione tak aby dolne
ich brzegi pokrywaty sie z okapem. Rozbieznosci rzedu 20-30mm moga by¢ wyréwnane za pomocg
owiewki wiatrowej . Podczas remontu dachu odcinki zmurszate lub zniszczone muszg by¢
wymienione na nowe. Nachylenie dachu minimum 14% . Arkusze musza by¢ ktadzione na tatach
drewnianych o wymiarach 35x50mm. Ponadto muszg by¢ one potoZone na kontrtatach o wymiarach
25x25mm utozonych pionowo wzdtuz spadku dachu
- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych (nibler). W przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych.
- o cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach,
- blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowaé za pomocg wkretdw samowiercacych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem , zwracajgc uwage , aby nie
uszkodzi¢ podktadek EPDM . Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej
podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku zagtebienia, w dolnej fali. Powinny
by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdwek, za$ przy okapie i w kalenicy —
w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,
- przed montazem blach dachdwkowych nalezy zamontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, zaczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecenia arkusza ,
- wszystkie uszkodzenia powtok powstate podczas transportu i montazu nalezy zamalowac farbg
zaprawowa,
5.3. Obrobki blacharskie — powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.4.1.0brobki blacharskie z blachy stalowej o grubo$ci 0,50+0,55mm mozna wykonywa¢ o dowolnej
porze roku, pod warunkiem ze temperatura nie bedzie nizsza od -15°C.

5.4.1.1.  Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podfozach.

54.1.2.  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowa-
nia dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajg-
cy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu czy konstrukcji w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

5.5.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym

5.5.2.przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.5.3.rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999

5.5.4.uchwyty do rynien i rur spustowych powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.5.5.rynny i rury spustowe z powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999

Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w za-

kresie montazu.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed przystapieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt po-
dano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola techniczna obejmuije:
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v’ sprawdzenie jako$ci materiatdw tj.: czy sg dopuszczone do stosowania w budownic-
twie oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podsta-
wie tzw. badan doraznych

v prawidtowo$¢ osadzenia na konstrukcji budowlane;

v zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Obowigzujg PN i normy zwigzane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”. Jednostki obmiarowe dla poszcze-
gdlnych rodzajow robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét).
7.2. Jednostkg obmiarowa;
7.2.1.dla robdt: 45261211-6 Krycie blachodachéwka; 1,0m? potaci i 1,0mb gasioréw.
7.2.2.dla robdt: 45261310-0 Obrobki blacharskie: 1,0m? (w rozwinigciu) lub 1,0mb wykonania
(0 okre$lonej szerokosci).
7.2.3.dla rob6t: 45261320-3 Rynny i rury spustowe: 1,0mb.
7.2.4.110s¢ robdt okresla sie na podstawie PB/W z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej, sprawdzonych w naturze i zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr korncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru korcowego”.
8.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.3.1.zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku bu-
dowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej
8.3.2.rodzaj uzytego materiatu oraz wymiary elementow
8.3.3.prawidtowo$¢ mocowania elementédw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wiazéw, ...
8.3.4.prawidtowo$¢ wykonania ztaczy
8.3.5.sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien
8.3.6.sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spusto-
we moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych
8.3.7.sprawdzenie prawidtowosci spadkdw potaci
8.3.8.sprawdzenie prawidfowosci rozstawu facenia
8.3.9.sprawdzenie prawidtowosci utoZenia blachodachdwki i ggsiorow
8.3.10.  protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczacq usuniecia uste-
rek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét niniejszej ST-04. Ptatno$¢ nalezy przyj-
mowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci Robdt w oparciu o wyniki pomiardw i badan.
9.1.1.Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachéwkg obejmuije:
v’ roboty przygotowawcze
v dostarczenie materiatow i sprzetu
v’ sprawdzenie potaci: spadki, mocowania i rozstawy tat, ..., obrdbki
v’ utoZenie foli wierzchniego krycia i mocowanie blachodachéwki oraz gasiorow na wy-
konanym podtozu (facenie), wykonanie potaczen stykdw powierzchni
v’ oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow
v sprawdzenie poprawnosci wykonania pokrycia (deszcz)
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbioréw czesciowych:
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v’ sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu z pomoca faty o dtugosci 3,0m lub za po-
mocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5mm w kierunku prostopadtym i 10mm w kierunku réw-
nolegtym do spadku oraz koricowego. Uznaje sig, Ze badania daty wynik pozytywny,
gdy wszystkie wtadciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm przedmioto-
wych.

9.1.2.Cena jednostkowa wykonania obrdbek blacharskich obejmuije:

v’ roboty przygotowawcze

v dostarczenie materiatow i sprzetu

v’ oczyszczenie i wykonanie podktadu

v wykonanie i umocowanie obrobek w podtozu, wykonanie potaczen i ich pofgczenia z
pokryciem

v’ 0czyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow

v’ sprawdzenie poprawnosci wykonania obrébek i faczenia z innymi elementami budyn-
ku

v likwidacja stanowiska roboczego

9.1.3.Cena jednostkowa montazu rynien i rur spustowych obejmuje:

v’ roboty przygotowawcze

v dostarczenie materiatow i sprzetu

v/ zmontowanie i mocowanie rynien i rur, wykonanie potaczen

v’ 0czyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow

v’ sprawdzenie poprawnosci wykonania (spadki, piony, szczelnos¢)
v likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

N N N N N

v

10.2.
v

v

Polskie Normy
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rur spustowych okragtych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i
badania.
PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C. Zabezpieczenia i izola-
cje, zeszyt 1: ,Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.
Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem 0sob posiadajacych panstwowe upraw-
nienia budowlane w wymaganym zakresie.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa i przepisami BHP.

Nalezy stosowa¢ materiaty i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne.

W razie wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych zaproponowanych rozwigzan, przed
rozpoczeciem prac nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania w celu ustalenia jednoznaczne-
go rozwigzania.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy projektem a stanem faktycznym na-
tychmiast powiadomi¢ autora projektu.

str.nr7



