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1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-02) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murowanych kominów w budynku świetlicy  w Miłkowicach, działka nr 
348/2.

1.2 Zakres stosowania   ST-02  
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi 
podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych   ST-02  
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją ST-02 obejmuje wykonanie konstrukcji murowych tj. ko-
minów w części strychowej  z cegły klinkierowej na zaprawie kominowej do klinkieru z trasem w kolo-
rze grafitowym.

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, oraz „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfika-
cją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z pro-
jektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonaw-
stwo z dokumentacją techniczną.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Część ogólna”.

2 PODSTAWOWE MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Bu-
dowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty technicz-
ne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN.
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie 
parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania 
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą 
one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub 
lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stoso-
wania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać 
będzie jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny 
koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej;

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Cegła klinkierowa
Cegła klinkierowa pełna, klasy 50MPa
2.4. Zaprawy 
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Należy zastosować zaprawę murarską do prac murarskich z użyciem cegieł i kształtek klinkierowych z tra-
sem  (minerał pochodzenia wulkanicznego - który ogranicza możliwość wystąpienia wykwitów na powierzchni zapra-
wy.)
- wysoce odporna na wykwity
- paroprzepuszczalna
- do murowania i spoinowania na zewnątrz
- wytrzymałość - kategoria M5
- mrozoodporna.

3 SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed                    
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5 WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:

✔ Murując przewody z cegieł, stosujemy zwykle wiązania pospolite. Powierzchnie przewodów powin-
ny być gładkie, bez występów i wklęśnięć (łącznie ze spoinami), dlatego zaleca się murować je 
przy pomocy drewnianych lub stalowych szablonów. W przewodach, prowadzonych z odchyleniem 
od pionu, cegły trzeba układać prostopadle do odchylenia. 

✔  Przegrody pomiędzy przewodami powinny mieć grubość co najmniej 1 cegły, czyli 12 cm. Taka 
sama grubość ścianki musi być zachowana do lica muru wewnętrznego. Gdy przewody są prowa-
dzone w zewnętrznych ścianach domu oraz tam, gdzie przechodzą przez poddasze nieocieplone, 
zewnętrzne ściany komina należy pogrubić do 1 cegły (25 cm) lub zastosować dodatkowe ocieple-
nie, np. z wełny mineralnej o grubości 5 cm. 

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały
Przy odbiorze bloczków i pustaków należy na budowie przeprowadzić:

✔ sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej,

✔ próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
W przypadku niemożności określenia jakości cegieł przez próbę doraźną należy je poddać bada-

niom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez         
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8 ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających

9 PODSTAWA WYCENY
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
• wykonanie przewodów dymowych i wentylacyjnych
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-1:2006 wymagania dotyczące elementów murowych cz. 1 elementy murowe ceramiczne
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