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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST-03) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych dotyczacych przebudowy dachu budynku Swietli-
cy w Mitkowicach, dziatka nr 348/2.

1.2  Zakres stosowania ST-03
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi
podstawe rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST-03
Zakres robot objetych niniejszg ST-03 obejmuje wykonanie konstrukcji i elementdw z drewna frag-
mentdw budynkdw w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej w warunkach nienara-
zonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska tj.:

- wymiana elementéw zniszczonych przez owady i grzyby, zmurszatych lub w jakikolwiek inny
sposob uszkodzonych,

— wzmocnienie krokwi poprzez nabicie dwustronnie deski 2,8x16cm,
- facenie potaci na kontrtatach pod ,

- zabezpieczenie wiezby preparatem przed grzybami domowymi i pleSniowymi, glonami, bakteriami
powodujacymi rozktad drewna oraz owadami zerujgcymi w drewnie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie
z projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przediozonej oferty na wyko-
nawstwo z dokumentacjg techniczna.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Bu-
dowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty technicz-
ne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie
parametrow przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, Ze nie bedg
one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stoso-
wania. Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiadac
bedzie jednak za dobdr tych materiatdw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wtasny
koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;

2.1. Drewno
2.1.1.Drewno uzyte do konstrukciji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.
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2.1.2. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane (jako prefabrykaty warsztatowe: pasowa-
nia, taczenia pod prasg,...) z tarcicy — wg opisu w PB/W.

2.1.3.Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockéw, ptytek itp. powinny by¢
wykonane z drewna twardego — debowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwo-
Sciach.

2.1.4. W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowac drewno klasy C24.

2.1.5.Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
v"dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%
v"dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%
v"dla konstrukcji klejonych — nie wiecej niz 15%
v"dla drobnych elementéw konstrukcyjnych — nie wiecej niz 15%.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”. Wykonawca zobowia-
zany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowa-
dzonych robét.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robét murowych powinien spetnia¢ wymagania obo-

wigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, betoniarki, wozki

itp. powinny by¢ sprawne oraz posiadac instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetia¢ wymagania

BHP. Miejsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczo-

ne. Sprzet powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstuguja-

ce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* pity reczne i tarczowe

* dtutownice

* wyrzynarki

* miotki drewniane i metalowe.

4 TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Materiaty do wykonania konstrukcji i elementdw drewnianych powinny by¢ przewozone odpowiednimi
Srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepi-
sami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzdr nad ich
przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.
5.1.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z PB.
5.1.2. Przy wykonaniu elementdw powtarzalnych nalezy stosowac¢ wzorniki (szablony) z desek stru-
ganych lub ptyt pilSniowych.
5.1.3. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow lub krokwi:
V' +/-2,0cm w osiach rozstawu wigzarow
v +/-1,0cm w osiach rozstawu krokwi.
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5.1.4.

5.1.5.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane, dwiema warstwami papy.

Wszystkie elementy wiezby dachowej budynku mieszkalnego i wiaty smietnikowej o wymia-
rach wg PW.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Przed przystapieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomoc-
nicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wy-
robu na podstawie tzw. badan doraznych.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako-
Sci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wy-
robu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budo-
wy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robét). Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowa jest
1m?lub 1m?,

8 ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw cze$ciowych i komisjach roboczych powinien
by¢ wpis do Dziennika Budowy.

1.1
1.2

8.1.

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.

8.1.4.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm
oraz niniejszej specyfikacji techniczne;.

ODBIOR KONCOWY

Odbidr koricowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koricowego” i ,Protokotu
przekazania do eksploatacji’.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegdlnych fragmentéw robdt w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu
lub konstrukciji przy odbiorze korncowym.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

ANANENENRN

AN

zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczng

rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

prawidtowos¢ wykonania ztgczy

sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zgrzybieniem i dziataniem ognia

rozstawy krokwi, ptatwi i lat, spadki potaci, prawidtowo$¢ wykonania deskowan wraz z odboja-
mi, wtazami dachowymi, okiennymi itp.

prawidtowo$¢ ksztattu i townych wymiaréw konstrukcii

prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
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V' prawidtowo$¢ ztaczy miedzy elementami konstrukcji
v" dopuszczalnos¢ odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
v" Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;
v’ Zestawienie dokumentéw po$wiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z normami
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
v" Dziennik Budowy;
v' Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacijg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od PB/W;
v" Protokoty z odbioréw cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek;
v' Aktualnos¢ PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
1.2 Cena jednostkowa:

Ptaci sie za Tm*lub 1m®, ktéra obejmuje:
Przygotowanie stanowiska roboczego
Dostarczenie materiatow i sprzetu

Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi
Oczyszczenie podktadu

Wykonanie konstrukcji i elementow

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
Likwidacja stanowiska roboczego,

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
Sprawdzenie poprawno$ci wykonania

N SANENE N N N N NN

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

v

v

v

Polskie normy
PN-EN-380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogdlne zasady badan pod

obcigzeniem statycznym
PN-EN-383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okre$lenie wytrzymato$ci na
docisk do podtoza dla facznikdw trzpieniowych

PN-EN-408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyijne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenie niektdrych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN-409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie momentu uplastycznie
nia gwozdzi

PN-EN-595:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Badanie kratownic dla okre$lenia

nosnosci i sztywnosci

PN-EN-1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace wigzarow
wykonywanych z zastosowaniem ptytek kolczastych.

PN-EN-1075:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potaczenia na metalowe ptytki kol
czaste.

PN-EN-1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okre$lenie warto$ci charakterystycznych.

PN-EN-1195:1999  Konstrukcje drewniane. Metody badan. Zachowanie sig konstrukcyjnych
poszy¢ podtogowych

PN-EN-1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na gwozdzie
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PN-EN-1381:2000
PN-EN-1382:2000

PN-EN-1383:2000

Konstrukcje drewniane. Metody badan. NoSno$¢ ztaczy na zszywki
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ tacznikéw do drewna na
wycigganie

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ tacznikéw do drewna na

przecigganie
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Cykliczne badanie potaczen na
taczniki mechaniczne
Konstrukcje drewniane. Ztacza na faczniki mechaniczne. Ogolne zasady
okre$lenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.
Konstrukcje drewniane. Badania ztaczy na taczniki mechaniczne. Wyma
gania dotyczace gestosci drewna.
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
(Zmiana Az1)

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
(Zmiana Az2)

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

( Zmiana Az3)
PN-83/B-03154Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczania
statyczne i projektowanie
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ ztaczy klejonych
Konstrukcje drewniane. Metody badan. NosnoS¢ ztaczy na wkrety
Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$no$¢ ztaczy na sworznie
i Sruby
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ ztaczy na pierscienie
zebate
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-EN-12512:2002
PN-EN-26891:1997

PN-EN-28970:1997

PN-B-03150:2000/Az3:2004

PN-B-03156:1997
PN-B-03160:1997
PN-B-03161:1997

PN-B-03162:1997

PN-B-03163:1997
Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informa-
cji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)
Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony Srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001.
poz. 627

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ITB.

Inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzo-
ru
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