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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST-02) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru murowanych komindw w budynku $wietlicy w Mitkowicach, dziatka nr
348/2.

1.2 Zakres stosowania ST-02
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi
podstawe rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST-02
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg ST-02 obejmuje wykonanie konstrukcji murowych tj. ko-
mindw w czesci strychowej z cegty klinkierowej na zaprawie kominowej do klinkieru z trasem w kolo-
rze grafitowym.

1.4  OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfika-
cjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z pro-
jektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przedtoZzonej oferty na wykonaw-
stwo z dokumentacjg techniczna.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdina”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Bu-
dowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty technicz-
ne lub deklaracje zgodno$ci dostarczonych materiatow z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie
parametrow przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg
one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stoso-
wania. Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiadac
bedzie jednak za dobor tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow (na wtasny
koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej;

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta klinkierowa

Cegfa klinkierowa petna, klasy 50MPa

2.4, Zaprawy
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Nalezy zastosowac zaprawe murarskg do prac murarskich z uzyciem cegiet i ksztattek klinkierowych z tra-

sem (minerat pochodzenia wulkanicznego - ktdry ogranicza mozliwos¢ wystapienia wykwitéw na powierzchni zapra-

wy.)

- wysoce odporna na wykwity

- paroprzepuszczalna

- do murowania i spoinowania na zewnatrz
- wytrzymatos¢ - kategoria M5

- mrozoodporna.

3

SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:

Murujac przewody z cegiet, stosujemy zwykle wigzania pospolite. Powierzchnie przewodéw powin-
ny by¢ gtadkie, bez wystepow i wklesnie¢ (tacznie ze spoinami), dlatego zaleca sie murowac je
przy pomocy drewnianych lub stalowych szablonéw. W przewodach, prowadzonych z odchyleniem
od pionu, cegly trzeba uktadac prostopadle do odchylenia.

Przegrody pomiedzy przewodami powinny mie¢ grubos¢ co najmniej 1 cegty, czyli 12 cm. Taka
sama grubo$¢ Scianki musi by¢ zachowana do lica muru wewnetrznego. Gdy przewody sg prowa-
dzone w zewnetrznych Scianach domu oraz tam, gdzie przechodzg przez poddasze nieocieplone,
zewnetrzne $ciany komina nalezy pogrubi¢ do 1 cegty (25 cm) lub zastosowaé dodatkowe ocieple-
nie, np. z wetny mineralnej o grubosci 5 cm.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty

Przy odbiorze bloczkdw i pustakdw nalezy na budowie przeprowadzic:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odporno$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegiet przez probe dorazng nalezy je podda¢ bada-

niom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* zaSwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

* protokdty odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajacych,

* protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

* wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez budowe,

* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

PODSTAWA WYCENY

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
* dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

* wykonanie przewoddw dymowych i wentylacyjnych

* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

* uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-1:2006 wymagania dotyczace elementéw murowych cz. 1 elementy murowe ceramiczne
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