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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST-07).
Przedmiotem niniejszej ST-07 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wyko-
naniem pokrycia dachowego z papy budynku Swietlicy w Mitkowicach, dziatka nr 348/2.

1.2. Zakres stosowania ST-07
ST-07 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykona-
niem pokrycia dachowego papa;

v’ 452612109 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-07 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23,
23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane”
I przepisami BHP.
Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie 0 zapoznaniu sie z
projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robot oraz o zgodno$ci przedtozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacjq techniczng.
Ogdlne wymagania dotyczace Robd6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
2.2. Rodzaje materiatéw.

2.2.1.Papa termozgrzewalna. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw pofaci dacho-
wej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilosci
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdinych
pasow papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem pasow papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow. Prace z uzyciem pap

asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS

- +5C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedag

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 C) i wynoszone na dach bezposrednio

przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,

podczas opadow atmosferycznych oraz silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania

obrébek detali dachowych (ogniomurdéw, komindw, S$wietlikéw itp.) z zastosowaniem papy

zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukfada¢ pasami

rownolegtymi do okapu. Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw



konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potfaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie to mozliwe przewidzie¢
wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwdch
koncow $rodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktdrym fgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12 — 15¢m).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci
zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zakfad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby
pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki
moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8cm

- poprzeczny 12 — 15¢cm

Zakfady powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem

najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zakfady nalezy ze szczegdlna starannoscia. Po

utoZeniu wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy)

i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu

poprawienia estetyki dachu.

W szczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady

(zardwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach,

zaleca sig przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45

UWAGA: Przy wykonywaniu papowych pokry¢ dachowych nalezy stosowa¢ materiaty jednego
systemu.

Sposoby potaczenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementami budynku wystajgcymi ponad

powierzchnig pofaci sg analogiczne jak dla pokrycia z pap zwyktych (PN-71/B-10240, instrukcja ITB

223):

pape podktadowg wywing¢ pod obrdbki blacharskie (min. 15 cm ponad potac),

Scianki attykowe oraz kominow dylatowa¢ papg i uszczelni¢ styk kitem trwale plastycznym lub tasmg
elastyczng bitumowana. Podobnie zabezpieczy¢ elementy wywietrzakow i wentylatordw.

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki
papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z
rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego watka celem lepszego
dociskania Swiezo zgrzanej izolacji.

Materiat izolacyjny przykleja sie do podtoza (zagruntowanego wczesniej materiatem gruntujacym)
wytacznie przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej strony materiatu.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najnizej potozonych posuwajac sie w gore.

Poszczegdlne arkusze materiatu taczy sie ze sobg na zaktad poprzeczny o szerokosci min.7 cm i
podtuzny o szerokosci min. 10cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i
usunieciu z niego posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usung¢ posypke ze spodniego
arkusza i zwraca¢ szczegdlng uwage na doktadne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu
izolowanej powierzchni nie mogq wystepowac wiecej niz dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczy
taczenia warstwy wzmacniajgcej i izolacyjnej.

Podgrzewanie izolacji.



Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje
szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ ca 1+2 cm oraz na cafej diugosci podgrzewanej rolki. Po utoZeniu izolacji powinno sie w jak
najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.
Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji
nalezy doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.
Kalkulujgc ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.
Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C
od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢
<85%.
Temperatura podtoza w czasie ukfadania i zgrzewania materiatu izolacyjnego i
wzmacniajgcego powinna by¢ > 0°C ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

2.3. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub de-
klaracje zgodno$ci dostarczonych materiatow z PN.

2.4. Sktadowanie i przechowywanie.

Warunki przechowywania elementéw, materiatdw pomocniczych oraz materiatow do tgczenia po-
winny zapewnia¢ statg gotowo$¢ do ich uzycia.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci
do 70% lub w magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3. SPRZET

1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

1.2. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet i narze-
dzia uzywane do wykonania pokrycia potaci z papy termozgrzewalnej i montazu obrébek blachar-
skich winny spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogoinym.

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje negatyw-
nych skutkow dla prowadzonych robdt. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych przewidywanych do
uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

1.1. Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
1.2. Transport materiatow

1.2.1. samochod skrzyniowy o tadownosci 5+10 ton
1.2.2. samochdd skrzyniowy o tadownoéci do 5 ton
1.2.3. samochod dostawczy o tadownosci 0,9 tony
1.2.4. ciggnik kotowy z przyczepa.

1.3. Pape moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen czy uszkodzen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatow. Materiaty nalezy utozy¢ réwno-
miernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas
przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych W pu-
blicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

1.1. Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
1.2. Wymagania ogoine dla podktadow. Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetia¢ nastepujace wy-
magania:
v pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z: powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymogami PN-B-02361:1999
1.3. papa termozgrzewalna — zgodnie z okresleniem w PB/W, uktadana wg PN i instrukcji wydanych
przez producenta.
1.4. Obrobki blacharskie — powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrdbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci 0,50+0,55mm mozna wykonywa¢ o dowolnej porze
roku, pod warunkiem ze temperatura nie bedzie nizsza od -15°C.

v Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

v Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dy-
latacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu czy konstrukcji w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1. Przed przystgpieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt po-
dano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola techniczna obejmuije:

v’ sprawdzenie jako$ci materiatdw tj.: czy sg dopuszczone do stosowania w budownic-
twie oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podsta-
wie tzw. badan doraznych

v prawidtowo$¢ osadzenia na konstrukcji budowlane;

v zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Obowigzujg PN i normy zwigzane.

7. OBMIAR ROBOT

1.1.Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Jednostki obmiarowe dla poszcze-
gdlnych rodzajow robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét).
1.2. Jednostkg obmiarowa;
1.2.1. dla robét: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych: 1,0m? pofaci .
1.2.2. dla robét: 45261310-0 Obrdbki blacharskie: 1,0m? (w rozwinieciu) lub 1,0mb wy-
konania (0 okre$lonej szerokosci).
1.2.3. llos¢ robét okre$la sie na podstawie PB/W z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej, sprawdzonych w naturze i zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

1.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Odbiér koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru korncowego”.
1.3. Odbidr obrdbek blacharskich powinien obejmowac:



1.3.1.

zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

rodzaj uzytego materiatu oraz wymiary elementow

prawidtowo$¢ wykonania ztaczy

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw potaci

sprawdzenie prawidtowosci utozenia papy

protokoty z odbioréw cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczacy
usuniecia usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot niniejszej ST-45. Pfatno$¢ nalezy przyj-
mowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robdt w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa wykonania pokrycia papg obejmuije:

v’ roboty przygotowawcze

v dostarczenie materiatow i sprzetu

v sprawdzenie potaci: spadki, obrobki

v utoZenie papy, wykonanie potaczen stykdw powierzchni
v’ oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow
v’ sprawdzenie poprawnosci wykonania pokrycia

Cena jednostkowa wykonania obrobek blacharskich obejmuije:

v’ roboty przygotowawcze

v dostarczenie materiatow i sprzetu

v’ oczyszczenie i wykonanie podktadu

v wykonanie i umocowanie obrobek w podtozu, wykonanie potaczen i ich potgczenia z
pokryciem

v’ oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow

v’ sprawdzenie poprawnosci wykonania obrdbek i taczenia z innymi elementami budyn-
ku

v likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Polskie Normy

v Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje
, zeszyt1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.

v"Instrukcja producenta

v' PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn-
kowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

v" PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

1.2.Inne dokumenty i instrukcje

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C. Zabezpieczenia i izola-
cje, zeszyt 1: ,Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.
v' Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow.



Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osob posiadajacych panstwowe upraw-
nienia budowlane w wymaganym zakresie.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa i przepisami BHP.

Nalezy stosowac materiaty i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne.

W razie wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych zaproponowanych rozwigzan, przed
rozpoczeciem prac nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania w celu ustalenia jednoznaczne-
go rozwigzania.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy projektem a stanem faktycznym na-
tychmiast powiadomi¢ autora projektu.



