PND S.C. Stawomir Fossa, Monika Fossa ul. Podwale 11, 59-500 Ziotoryja

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowie n
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262600-7 ROzne specjalne roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
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Rzeszotary dz. 31-1 B - SW+KGW+B.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
1 CZESC - SW + KGW +B
11 ROBORTY W TERENIE - (50% C.W.) - ST-00
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na m2
d.1.1/0105-03 odl. do 1 km (50%)
356.0*50% m?2
178.000
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.1/1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km (50%)
Krotnos¢ = 9
poz.1*0.2 m3
35.600
3|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarniony) (50%) m3
d.1.1/0217-03
poz.2 m3
35.600
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zma- |m3
d.1.1/0211-07 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (50%)
poz.2 m3
35.600
5/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo- |ms3
d.1.1/1103-05 wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km (50%)
analogia Krotnos¢ = 9
poz.2 m3
35.600
6/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej BEHATON grubosci 80 mm na podsypce z miatu ka- m2
d.1.1/0317-04 z.sz. |miennego 0,5mm, 5cm - kostka betonowa bezfazowa (50%)
5.1
analiza indy-
widualna
256.0*50% m?2
128.000
7|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu m2
d.1.1/0114-05 cigglym 0/31.5mm (cigzar objetosciowy w stanie nasypowym 20% wiekszy od normy -
0114-06 warstwa grubosci po zageszczeniu mechanicznym 20 cm (50%)
analiza indy-
widualna
poz.6 m2
128.000
8|KNK 2-06 Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego z zageszczeniem mechanicznym. Gru- |m3
d.1.1/0104-03 bos¢ po zageszczeniu do 20 cm (50%)
analogia
poz.6*0.2 m3
25.600
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni|m2
d.1.1/0103-04 w gruncie kat. I-1V (50%)
analiza indy-
widualna
poz.6 m2
128.000
10|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej HOLLAND grubosci 60 mm na podsypce z miatu ka- m2
d.1.1/0317-04 z.sz. |miennego 0,5mm, 5cm - kostka betonowa bezfazowa (50%)
5.1
analiza indy-
widualna
158.6*50% m?2
79.300
11|KNK 2-06 Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego z zageszczeniem mechanicznym. Gru-  |m3
d.1.1/0104-03 bos¢ po zageszczeniu do 10 cm (50%)
analogia
p0z.10*0.1 m3
7.930
12/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni|m?2
d.1.1/0103-04 w gruncie kat. I-IV (50%)
analiza indy-
widualna
poz.10 m2
79.300
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm (50%) m
d.1.1/0403-0100
analiza indy-
widualna
10.0*50% m
5.000
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14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z B-15 m3
d.1.1{0402-0400  |<jw> (50%)
analiza indy-
widualna
poz.13*0.35*0.10 m3
p0z.13*0.15*0.25 m3
0.363
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/0407-0500 niem spoin zaprawag cementowg (50%)
analiza indy-
widualna
97.0*50% m
48.500
16 Dostarczenie wraz z montazem elementéw zewnetrrznych, zgodnie z projektem - tawki kpl.
d.1.1]analiza indy- |3szt., kosze na $mieci 2szt.. (50%)
widualna
1*50% kpl.
0.500
1.2 ROBOTY NA BUDYNKU - (67% C.W.)
1.2.1145443000-4 |ELEWACJA - (67% C.W.) - ST-03, 05, 06
17|KNR K-04 Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy cementowo- | m?2
d.1.2.1/0401-08 wapienej
596.0-6.6-63.8 m?2
525.600
18/KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrobki wstepnej podtozy tynkarskich |m?2
d.1.2.1/0501-05 dla p6zniejszego potozenia tynkéw wtasciwych; w peni kryjaca na 100 % powierzchni pio-
nowej, wykonywana recznie
poz.17 m2
525.600
19|analiza indy- |Odkopanie cokotu i zasypanie z wyréwnaniem terenu (67%) m3
d.1.2.1|widualna
(39.3+11.4)*2*0.9*0.67 m3
61.144
20|KNR 4-01 Zasypanie budynku wokét ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i ubi- |m3
d.1.2.1/0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il (67%)
poz.19 m3
61.144
21|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe fundamentéw- wyk.na zimno z m2
d.1.2.1/0603-01 emulsji asfalt. (67%)
(39.3+11.4)*2*0.9*0.67 m?2
61.144
22|analiza indy- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu go- |m2
d.1.2.1|widualna towych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian (styr.gr.12cm), przy-
mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian, zatopienie warst-
wy siatki na kleju wraz z obrobieniem naroznikéw i osciezy kgtownikami.
485.6+40.0+24.3 m?2
549.900
23|analiza indy- |Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe barwione w masie na $cianach ptaskich i osciezach |m2
d.1.2.1|widualna wykonywane recznie (kolorystyka wg. projektu)
485.6 m?2
485.600
24|analiza indy- |Tynki zewnetrzne zywiczne mozaikowe barwione w masie na $cianach ptaskich i oscie- |m?2
d.1.2.1|widualna zach wykonywane recznie (kolorystyka wg. projektu)
40.0 m?2
40.000
25/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni m2
d.1.2.1/0207-02
24.3 m?2
24.300
26|analiza indy- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV z obrébka obsa- |m2
d.1.2.1|widualna dzenia (zg. z zest. w proj. wymiary sprawdzi¢ z natury)
63.8 m?2
63.800
27|analiza indy- |Montaz kompletnych drzwi zewnetrznych z obrébkg obsadzenia (zg. z zest. w proj. wy- m2
d.1.2.1|widualna miary sprawdzi¢ z natury)
m2
6.600
28|analiza indy- |Obsadzenie podokiennikdw z ksztaltek ceramicznych wraz z fugowaniem m
d.1.2.1|widualna
44.2 m
44.200
29|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - stalowe powlekane (67%c.w.) m
d.1.2.1/0509-03
analogia
(35.0*2+5.0*4)*0.67 m
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60.300
30/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- tytanowo cynkowej (67%c.w.) m
d.1.2.1/0511-02
analogia
(8.0*4+12.5*2)*0.67 m
38.190
1.2.2 ROBOTY WEWNATRZ - (67% C.W.) - ST-01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
31|KNR 15-01 |Mechaniczna rozbiérka muréw ukladanych na zaprawie cementowej m3
d.1.2.2/0202-03
19.6 m3
19.600
32/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych nosnych - utozenie nadprozy prefabrykowanych wraz z  |m
d.1.2.2|0126-05 obrobieniem (tgczna dtugos¢ wszystkich nadprozy).
analogia
1.6*2+1.8*2*7+3.6*8+1.3*3+1.4 m
62.500
33|KNR-W 2-02 |Zamurowania z bloczkéw gazobetonowych zg. z projektem (67%) m3
d.1.2.2|0101-06
analogia
12.0 m3
12.000
34|KNR 0-41 Izolacja pozioma pod $cianami z tasmy bitumiczno-elastomerowej MONTAPLAST DC 50 |m
d.1.2.2|0114-02
3.2 m
3.200
35|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.2.2|0127-03
9.8 m2
9.800
36|NNRNKB 202|(z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwdjnych rusztach meta- |m?2
d.1.2.2|2026-02 lowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 75 (rozwigza-
analogia nie AKU min - RW 75; RA1 72)
24.9 m?2
24.900
37|KNR 13-23  |Skucie tynkdw na $cianach i stropach m2
d.1.2.2/0101-08
327.2+856.6 m?2
1183.800
38|KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrébki wstepnej podtozy tynkarskich |m?2
d.1.2.2|/0501-05 dla p6zniejszego potozenia tynkéw wiasciwych; w petni kryjgca na 100 % powierzchni pio-
nowej, wykonywana recznie
272.9+918.5 m?2
1191.400
39/KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne cem.-wap. zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i sufi-|m2
d.1.2.2|0801-02 tach
analogia
poz.38 m?2
1191.400
40|KNR-W 2-02 |Tynki zywiczne, mozaikowe na $cianach wewnetrznych (zgodnie z projektem) m2
d.1.2.2/0801-02
analogia
291.6 m?2
291.600
41/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi m2
d.1.2.2/0829-03
analogia
61.2 m?2
61.200
42 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $cian i sufitéw m2
d.1.2.2|analiza indy- |(zgodnie z projektem)
widualna
443.3+565.7 m?2
1009.000
43/KNR AT-12 |Sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji krzyzowej m2
d.1.2.2/0201-01
analogia
143.3 m?2
143.300
44| KNP 02 Renowacja parkietu. Posadzki z parkietu mozaikowego w pomieszczeniach o pow. ponad |m2
d.1.2.2/1102-01.03 |8 m2 (wymiana ubytkdw)
267.7*30% m?2
80.310
45|KNP 02 Renowacja parkietu. Zgrubne szlifowanie mechaniczne parkietu mozaikowego w po- m2
d.1.2.2|1105-03.03 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
267.7 m?2

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8934 dla PND Stawomir Fossa




Rzeszotary dz. 31-1 B - SW+KGW+B.kst

PRZEDMIAR

-5-

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8934 dla PND Stawomir Fossa

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
267.700
46| KNP 02 Renowacja parkietu. Wykanczajgce szlifowanie mechaniczne parkietu mozaikowego w m2
d.1.2.2|1105-03.04 |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.45 m2
267.700
47/KNR 19-01 |Renowacja parkietu. Lakierowanie parkietu 3X m2
d.1.2.2|0912-08 Krotnos¢ = 3
analogia
poz.45 m2
267.700
48| TZKNBK Balustrada schodowa prosta ze stali kwadratowej wypetniona pretami prostymi o diug.~ kg
d.1.2.2|XXIV 1401- |7.0 m + pochwyty
07
analiza indy-
widualna
130 kg
130.000
49/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang m2
d.1.2.2(1118-04
78.1 m?2
78.100
50|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
d.1.2.2/1914-05
47.4 m?2
47.400
51/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE - 2 warstwy m2
d.1.2.2|0607-01
analogia
poz.50 m?2
47.400
52|NNRNKB 202|Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane przy uzy- |m?2
d.1.2.2/1127-02 ciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
analogia
poz.50 m2
47.400
53|NNRNKB 202|(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po- |m?2
d.1.2.2/1127-03 mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm (+3cm)
analogia Krotnos¢ = 3
poz.50 m2
47.400
54 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych klejone do poditoza, zgrzewane z cokolikami | m2
d.1.2.2/1112-06
analogia
poz.50*1.10 m?2
52.140
55 Montaz kompletnych drzwi wewnetrznych, ptycinowych / drew. oraz pcv przeszklonych z  |m2
d.1.2.2|analiza indy- |obrébka obsadzenia - do stosowania w obiektach uzytecznosci publ. zg. z projektem
widualna
44.0 m?2
44.000
1.2.3 DACH - (67% C.W.) - ST-04
56|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (67%) m2
d.1.2.3/0519-06
poz.61 m?2
288.100
57|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa (67%) m2
d.1.2.3/0519-07
poz.61 m2
288.100
58|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego na pow. 20% (67%) m2
d.1.2.3/1914-05
430.0*20%*67% m?2
57.620
59|NNRNKB 202|Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane przy uzy- |m?2
d.1.2.3/1127-02 ciu "Miksokreta" - uzupetn. ubytkéw (67%)
analogia
poz.58 m2
57.620
60|NNRNKB 202|(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - m2
d.1.2.3/1127-03 dod.za zmiane grubosci o 1 cm (+3cm) - uzupupetn. ubytkow (67%)
analogia Krotnos¢ = 3
poz.58 m2
57.620
61|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z m2
d.1.2.3/0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (67%)
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430.0*67% m2
288.100
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z m2
d.1.2.3/0602-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa (67%)
poz.61 m2
288.100
63|KNR 2-02 Paroizolacja z foli PE - 2 warstwy (67%) m2
d.1.2.3/0607-01
analogia
poz.61 m2
288.100
64 Docieplenie potaci dachu ptytami styropianowymi twardymi "dach"- zgodnie z projektem |m?2
d.1.2.3|analiza indy- [(67%)
widualna
poz.61 m2
288.100
65/KNR 0-22 Krycie dachow papg podktadowg + wierzchnig termozgrzewalng - zgodnie z projektem m2
d.1.2.3/0527-01 (67%)
analogia
poz.61 m2
288.100
66 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej (67%) m2
d.1.2.3/0541-02
analogia
(35.0*2+12.0*3+5.0*4+19.0+5.0*2)*0.7*6 7% m2
72.695
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