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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST-01)
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowg punktu bi-
bliotecznego z salami animacii kulturalnej, dziatka nr 29, 28/1 obreb 0012 Rzeszotary, gmina Mit-
kowice.
1.2 Zakres stosowania ST-01
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych ST-01
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wehodza:
- wykopy
- nasypy konstrukcyjne.

2 ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

1.1 Warunki gruntowo - wodne

Wystepujace warunki gruntowe stanowig podtoze dla bezposredniego posadowienia budynku.

Dla projektowanego obiektu przyjeto | kategorie geotechniczng. Giebokos¢ strefy przemarzania dla anali-
zowanego terenu wynosi 1,0m.

Posadowienie fundamentdw na piaskach warstwy geotechnicznej Il.

Pod tawami stosowa¢ poduszke betonowg z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.

Przestrzen pomiedzy fundamentami, $cianami w gruncie a Scianami wykopu nalezy zlikwidowa¢ w formie
klina po obrebie budynku, od dolnego poziomu taw fundamentowych pod katem 30° mierzonej od $ciany
budynku. Klin (nasyp) nalezy wykonac z piasku stabilizowanego cementem 1:4, zageszczony warstwami
do 1s=0,98 grubo$¢ warstw max. 30 cm.

1.2 Posadowienie

Posadowienie budynku w sposob bezposredni za pomocg zelbetowych taw fundamentowych

1.3 Nasypy kontrolowane

Przestrzen pomiedzy fundamentami, $cianami w gruncie a Scianami wykopu nalezy zlikwidowa¢ w formie
klina po obrebie budynku, od dolnego poziomu taw fundamentowych pod katem 30° mierzonej od $ciany
budynku. Klin (nasyp) nalezy wykonac¢ z piasku stabilizowanego cementem 1:4, zageszczony warstwami
do 1s=0,98 grubo$¢ warstw max. 30 cm.

Nasypy kontrolowane uktada¢ warstwami i zageszcza¢ do wskaznika zageszczenia 1,=0,98.

Mozna wbudowac:

- pospdtke w zakresie frakcji 0,001+ 10mm,

piaski gruboziarmniste w zakresie frakcji 0,001+2mm ziaren 0,5mm>50%,

piaski Srednioziarniste w zakresie frakcji 0,001+2mm ziaren 0,25mm=50%,

- piaski drobne w zakresie frakcji 0,001+2mm ziaren 0,25mm<50%.

Procedura odbioru potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Obsypki zewnetrzne fundamentdw i $cian piwnic na dtugo$ci trawnikdw wykona¢ z gruntéw mineralnych ro-
dzimych o wskazniku zageszczenia:

- warstwa dolna na *2h |, = 0,90

- warstwa gorna na %2h |, = 0,95

Grubo$¢ warstw zageszczanych w granicach 15cm ptytami wibracyjnymi i ubijakami punktowymi. Procedu-
ra odbioru potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Obsypki zewnetrzne fundamentdw i Scian piwnic na dtugo$ci doj$¢ i podjazddw z nawierzchnig utwardzong
wykonac:

- warstwa dolna (od stropu gruntéw mineralnych rodzimych o strukturze nienaruszalnej do spodu
podtoza pod nawierzchnie) z gruntéw mineralnych rodzimych o wskazniku zageszczenia |, = 0,97.
Procedura odbioru potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie nasypy nieno$ne poza terenem zielonym nalezy usunag¢ i zastapi¢ je warstwami nosnymi. War-
stwy nosne moga pochodzi¢ z przemieszczania no$nego gruntu rodzimego lub z wbudowania materiatu ob-
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cego. Nasypy nienosne mozna wbudowa¢ w dolne warstwy terendw zielonych. Szczegdty powyzszych roz-
wigzan wymagajq akceptacji inwestora, projektanta i by¢ potwierdzone odpowiednimi badaniami podfoza z
wpisami do dziennika budowy.
1.4 Istniejace uzbrojenie terenu oraz lokalizacja stanowisk archeologicznych
Teren pod zabudowe nie posiada uzbrojenia, oraz nie posiada stanowisk archeologicznych.
Wystepuija nastepujace sieci naziemne:
- linia napowietrzna nn zasilajaca w energie elekiryczng budynek szkoty

Sieci uzbrojenia podziemnego:

.« przyfgcze wody,

«  przylacze kanalizacji sanitarnej

«  przyfacze teletechniczne
1.5  Zakres robét objetych ST-01
Zakres robot objetych projektem i przedmiarem robot:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

- odidowiezienie ziemi urodzajne;

- wykonanie wykopow fundamentowych na odktad

- zatadunek mech. i odwiezienie urobku zmagazynowanego w hatdach

«umocnienie $cian wykopow

«  podtoza z materiatéw sypkich

. zasypanie czesci wykopOw z zageszczeniem

+  rozscielenie ziemi urodzajnej warstwg o grubosci 10cm z jednoczesnym obsianiem trawg
1.6 Ogdine wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z PB/W, ST-01 oraz polece-
niami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.

3 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt ziemnych wedtug zasad niniejszej ST-01 sg;
* umocnienia $cian wykopdw systemowe, przestawne
UWAGA:
Zastosowanie innej technologii a zatem i innych materiatdw jest dozwolone w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

4 SPRZET

+  koparki i spycharki

«  samochody samowytadowcze i skrzyniowe
- ciggniki z przyczepami

- wibratory i zageszczarki do zageszczania

5 TRANSPORT

Samochody samowytadowcze i inne Srodki transportu, wiasciwe (typy, ilosci) do wymogdw okreslonych w
projekcie Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy pracach transportowych nalezy prze-
strzega¢ przepisdw obowigzujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6 WYKONANIE ROBOT

6.1 OgdIne zasady wykonania Robét

Ogdlne warunki prowadzenia i wykonania Robdt podano w ST-00.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do szeroko$ci
fundamentu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob umozliwiajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinna przekracza¢ + 5cm. W czasie wykonywania wykopu nalezy
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(przy Inspektorze Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu inwestycji, wg przeka-
zanego Wykonawcy projektu.

6.2 Szczego6lne wymagania dotyczace zakresu wykonywanych robét

Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie: mechanicznie lub reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do mecha-
nicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane.

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m od
krawedzi klina odtamu.

Umocnienie $cian wykopu i rozbiérka umocnien.

Umocnienia $cian wykopu nalezy wykonywa¢ na catej dtugosci. Dopuszcza sie stosowanie réznych techno-
logii sposobu umocnien Scian wykopdw zaproponowanych przez Wykonawce.

Rozbidrka umocnien powinna nastepowac sukcesywnie w miare zasypywania i zageszczania wykopu.
Technologie umocnien Scian wykopdw jak i stosowane materiaty do umocnien nalezy uzgodnic z Inspekto-
rem Nadzoru przed jej zastosowaniem.

Przygotowanie podtoza, zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.

Stosownie do wystepujacych warunkdw gruntowo-wodnych zaprojektowano podtoze zgodnie z projektem
wykonawczym. Materiatem zasypu wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony.
Odwodnienie wykopow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wykopow w stanie suchym podczas prowadzenia i odbioru
robot.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.
7.2 Zakres kontroli badan w trakcie Robét i przy odbiorze
Przedmiotem badan i kontroli bedzie:
+ badanie jako$ci materiatow
- kontrola stopnia zageszczenia wykonania gruntu w zakresie ich zgodnosci z PB/W, STWIOR
I poleceniami Inspektora Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.

Odbiory robét oraz zalecenia dotyczace stosowania norm i przepiséw

Zakres robot dla odtworzenia innych elementdw zagospodarowania terenu oraz przywrdcenia terenu do
stanu pierwotnego nie zostat okreslony w przedmiarze gdyz zalezy ten zakres posrednio od sposobu pro-
wadzenia rob6t przez konkretnego Wykonawce. Zakres ten powinien zatem okresli¢ Wykonawca robot

i koszt tych robdt uwzgledni¢ w cenie ryczattowej na realizacje catosci przedsigwziecia.

Catos¢ przedmiotowych robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami tech-
nicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkdw okreslonych w zataczonych w PB/W uzgodnieniach, po-
stanowieniach i decyzjach. Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo - wodny-
mi korygowa¢ w realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkdw rzeczywistych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Rozliczenie rob6t wg umowy zawartej z Wykonawcg robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PB-B-06711. Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.

Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe.

AN NANANAN
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