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1111 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
przyłączy wodociągowych i kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej oraz instalacji grzewczej na ze-
wnątrz w związku z budową punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej,  działka nr 29, 28/1 obręb
0012 Rzeszotary, gmina Miłkowice.
1.2 Zakres stosowania ST-IS-04
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podsta-
wę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót obj ętych ST-IS-04
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją ST-IS-04 obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych, kana-
lizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.
1.4 Określenia podstawowe
1.4 Określenia podstawowe
Przył ącze wodoci ągowe – należy traktować jak sieć wodociągową.
Przył ącze kanalizacji sanitarnej, kanalizacj ę deszczow ą – należy traktować jak sieć kanalizacyjną.
Sieć wodoci ągowa -  układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi  znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdat-
niania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.
Przewód wodoci ągowy tranzytowy  -  przesyłowy przewód bez odgałęzień,  przeznaczony wyłącznie do
przesyłu wody.
Przewód wodoci ągowy magistralny, magistrala wodoci ągowa , przewód z odgałęzieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych.
Przewód wodoci ągowy rozdzielczy,  osiedlowy  -  przewód  przeznaczony do  rozprowadzania  wody do
przyłączy wodociągowych.
Przył ącze wodoci ągowe - poł ączenie wodoci ągowe  - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociągowej.
Uzbrojenie przewodów wodoci ągowych  - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe dzia-
łanie i eksploatację sieci wodociągowej.
Armatura sieci wodoci ągowych - w zależności od przeznaczenia:
armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco - napowietrzające,
armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
armatura przeciwpożarowa - hydranty,
armatura czerpalna - zdroje uliczne.
Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących
się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ście-
ków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników.
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych.
Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospo-
darczych i przemysłowych.
Sieć kanalizacyjna deszczowa -  sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężko-
ści.
Przepompownia ścieków - przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej,
gdy obszar objęty tą  kanalizacją  może być  skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku
przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami
czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.
Kanalizacja ci śnieniowa -  system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia
wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub
zabudowie. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki
kanalizacyjnej włazowej, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi
do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków.
Kanalizacja podci śnieniowa  - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek podci-
śnienia wytworzonego przez układ próżniowy.  Kanalizacja podciśnieniowa stosowana jest  na terenach o
rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane grawitacyjnie z budynku do
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pierwszej studzienki kanalizacyjnej, z której poprzez zawór opróżniający, przewodami podciśnieniowymi, od-
prowadzane są do stacji podciśnieniowej. Przewody podciśnieniowe mogą być wyposażone w rury kontrol-
ne. Rury kontrolne są wyprowadzone do powierzchni terenu i zakończone korkiem w skrzynce ulicznej.
Stacja podci śnieniowa  - obiekt wyposażony w wytwornicę podciśnienia, zbiornik podciśnieniowy, miernik
wydajności i urządzenie sterujące. Stacja podciśnieniowa stanowi końcowy obiekt kanalizacji podciśnienio-
wej. Ścieki z przewodu podciśnieniowego dopływają do zbiornika podciśnieniowego, który jest połączony z
wytwornicą  podciśnienia. Ze stacji  podciśnieniowej  ścieki są  pompowane do kanalizacji grawitacyjnej lub
oczyszczalni ścieków.
Przykanalik -  przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu ście-
kowego.
Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów,
Kineta  - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Podło że naturalne  - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podło że naturalne z podsypk ą - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na ma-
teriał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.
Podło że wzmocnione  - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie
gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.
Obsypka  - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód kana-
lizacyjny.
Zasypka wst ępna  - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.
Zasypka główna  - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i
terenem.
Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na
skutek ciśnienia ścieków.
Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych bada-
niem szczelności.
Pozostałe określenia według PN-B-01060 PN-EN 752-1.
WTWiO - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
Sieć ciepłownicza  – Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura odci-
nająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensa-
tory, drenaże, konstrukcje nośne sieci nadziemnych itp.).
Preizolowana sie ć ciepłownicza  – układ rurociągów j.w. lecz wykonany z rur, kształtek i elementów preizo-
lowanych, zgodnie z założeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.
System preizolacji  – Kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących wykonaniu preizolowanych sie-
ci ciepłowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta. Umożliwiający
realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej.
Rura preizolowana  – prefabrykat składający się  z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury osłonowej.
Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej służące do łączenia z innymi rurami,
kształtkami, lub elementami sieci preizolowanej. 
Kształtka preizolowana - prefabrykat składający się kształtki przewodowej (kolano, zwężka, odgałęzienie,
kompensator, zawór itp.), izolacji piankowej i płaszcza osłonowego. Kształtka preizolowana posiada nieza-
izolowane  końcówki  służące  do  łączenia  z  rurami  lub  innymi  kształtkami  
i elementami sieci preizolowanej.
Element preizolowany - prefabrykat składający się na system preizolacji niebędący rurą ani kształtką pre-
izolowaną. 
Rura przewodowa  – rura służąca przesyłaniu czynnika grzewczego.
Pianka izolacyjna  – pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem reakcji odpowiednich związ-
ków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca na trwałe z nią związana.
Rura osłonowa  – zewnętrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur SPIRO) na
stałe połączona poprzez piankę izolacyjną z rurą przewodową i służąca ochronie ich przed wpływem czynni-
ków zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ siłę tarcia gruntu w przypadku sieci podziemnej.
Płaszcz osłonowy  - zewnętrzny płaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur spiro) na
stałe połączony poprzez piankę izolacyjną z kształtką przewodową i służący ochronie ich przed wpływem
czynników zewnętrznych. Jak również  przejmująca na cały układ tarcie lub opór gruntu w przypadku sieci
podziemnej.
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Zespół zł ącza, mufa  – jest to komplet elementów służących połączeniu rury osłonowej lub płaszcza osłono-
wego i wypełnienia pianką izolacyjną przestrzeni między rurą przewodową a osłonową, w miejscu łączenia
(spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub kształtki przewodowej.
"Roboty" - oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane (włączając projekty wykonaw-
cze, urządzenia, sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów Projektu.
„Usługi” - oznacza stałe i tymczasowe usługi, które mają być wykonane (włączając wykonanie dokumentacji
technicznych, i działania promujące i informujące) dla osiągnięcia założonych celów Projektu.
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do wy-
stępowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy
Laboratorium  - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne), zaakceptowane przez Zamawia-
jącego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu bu-
dowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 
16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881). 
Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych 
przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii 
Europejskiej (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. 
Poz.881).
Deklaracja zgodno ści – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, 
na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą 
o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).
Krajowa deklaracja zgodno ści – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwier-
dzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób budowlany jest zgodny z Polska Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczna (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 
2004 r. Poz.881).
Certyfikat zgodno ści – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie 
oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).
Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z
zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz.
U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).
Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy,
że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).
Kompaktowy w ęzeł ciepłowniczy (wymiennikownia ciepła) – zespół urządzeń służących do:

• przekazywania ciepła;
• przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego,
• pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego,
• zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury.

Kompaktowy w ęzeł ciepłowniczy składa si ę z modułów:
• moduł węzła wysokoparametrowego, przyłączeniowego (fitroodmulniki, filtry, urz. pomiarowe, układ

redukcji i stabilizacji ciśnienia, aramtura),
• moduł transformacji ciepła (wymienniki, pompy, zawory reg. urządzenia automatyki, aramatura) oraz

magazynowania ciepła (zasobniki, stabilizatory c.w.u., aramatura),
• moduł zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (naczynia przeponowe, zespół spusto-

wo odcinający).
Węzeł  ciepłowniczy  wodny  –  węzeł  ciepłowniczy,  w  którym  czynnikiem  grzejnym  przed  
i po przetworzeniu parametrów jest woda
Węzeł ciepłowniczy indywidualny  – węzeł ciepłowniczy zasilający bezpośrednio część wewnętrzną insta-
lacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku, co instalacja.
Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy –  węzeł ciepłowniczy, w którym przetwarzanie parametrów czynnika
grzejnego następuje w przepływowym wymienniku ciepła.
Woda sieciowa – woda wypełniająca sieć ciepłownicza dostarczającą dla wody instalacyjnej ciepło poprzez
przetwarzanie parametrów w węźle ciepłowniczym.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną,  poleceniami nadzoru autorskiego i  inwestorskiego oraz zgodnie z art.  5,  22, 23 i  28 ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do  wprowadzonych  zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej  nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów
określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości
eksploatacyjnej.  Roboty montażowe należy realizować  zgodnie  z  „Warunkami technicznymi  wykonania  i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2222 PODSTAWOWE MATERIAŁY

Do wykonania instalacji mogą być  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub
odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła
nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych  materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli  materiały  z
akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób  określony  aktualnymi  normami.  Wszystkie  wykorzystane  materiały  i  urządzenia  powinny  być
fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości.
W  razie  braku  jakiegokolwiek  znaku  jakości,  będzie  można  zażądać  przeprowadzenia  prób  oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych. 
2.1.   Odbiór materiałów na budowie
Materiały takie jak rur, studnie, osprzęt należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwa-
rancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z da-
nymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykony-
wanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez In-
spektora Nadzoru.
2.2.  Składowanie materiałów na budowie
Grunt rodzimy przeznaczony do wypełnienia wykopów należy składować na odkład. Grunt rodzimy pozostały
po zasypaniu wykopów przewieść w miejsce wbudowania (nasypy) wcześniej uzgodnione. Piasek, żwir nale-
ży składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw oraz przed zawilgoceniem.
Piasek należ stosować pochodzenia rzecznego, albo będący kompozycja piasku rzecznego i kopalnego płu-
kanego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosić:
�do 0,025 mm – od 14 do 19%
�do 0,5 mm – od 33 do 48%
�do 1 mm – od 57 do 76%;
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem - rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić
przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +30°C.
Przy  długotrwałym  składowaniu  (kilka  miesięcy  lub  dłużej)  rury  powinny  być  chronione:
przed  działaniem  światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym
materiałem  (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy  zapewnić
cyrkulację  powietrza  pod  powłoką  ochronną,  aby  rury  nie  nagrzewały  się  i  nie  ulegały  deformacji
(odkształceniom).
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3
m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w
stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7-miu warstw rur i 1,5 m
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wysokości.  Rury  o  różnych  średnicach  winny  być  składowane  odrębnie.  Wszelkie  materiały  z  tworzyw
sztucznych  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  w  których  temperatura  nie  spada
poniżej  0°C.  Dostarczone na budow ę  rury powinny być  proste,  czyste od wewnątrz  i  od  zewnątrz,  bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Po zakończeniu robót miejsca
tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Składowanie  urządzeń  -  urządzenia  i  materiały  należy składować  w  magazynach  zamkniętych  lub  pod
wiatami odpowiednio   zabezpieczonymi przed dostępem osób trzecich.
Pokrywy studzienek wpusty żeliwne powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.
Należy posegregować je wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
Studzienki - powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.3.   Materiały stosowane do budowy
PRZYŁĄCZE WODY
Przyłącze wody zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PE80 SDR13,6 PN10 De63 w wykonaniu do
wody  pitnej  (niebieskie)  posiadające  odpowiednie  atesty  higieniczne  i  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.  Zmianę  kierunku  trasy  należy  wykonywać  przy  pomocy  łuków  giętych  wykorzystując
elastyczność rur z PE (promień gięcia uzależniony jest od średnicy rur). W przypadku, gdy warunki terenowe
nie  pozwalają  na  zastosowanie  łuków  giętych,  należy  zastosować  odpowiednie  kształtki  systemowe  a
łączenia wykonać poprzez zgrzewanie, zgrzewanie należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta rur. 
Projektowane przyłącze wody połączyć z siecią wodociągową za pomocą opaski do nawiercania i zasuwy
DN50. 
Przyłącze zakończyć  w budynku zestawem wodomierzowym, umieszczonym na wysokości 0,4÷1,0 m,  w
którego skład wchodzą  zawór kulowy DN50, wodomierz DN25, zawór kulowy DN50, filtr  siatkowy DN50,
zawór antyskażeniowy EA DN50, zawór kulowy DN50.
W  odległości  0,3÷0,4  m  nad  rurą   należy  ułożyć  niebiesko-białą  taśmę  sygnalizacyjno-ostrzegawczą
z wtopionym drutem sygnalizacyjnym o szerokości minimum równej średnicy rurociągu. 
Zasuwę  należy  wyposażyć  w  teleskopowe  przedłużenie  wrzeciona  oryginalne  dla  danego  producenta
zasuwy oraz skrzynkę uliczną (z tworzywa sztucznego - na terenach zielonych, żeliwną typu ciężkiego – na
drogach). Skrzynkę uliczną zabezpieczyć przed osiadaniem przez posadowienie na płytach podkładowych
pod skrzynki uliczne. 
W  pobliżu  zasuwy  na  ogrodzeniu  lub  słupku  betonowym  umieścić  odpowiednią  tabliczkę  określającą
lokalizację zasuw.
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U SDR34 lite SN8, łączonych kielichowo,
przy pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do kierunku przepływu. Rury
powinny posiadać nadruk wewnątrz (co najmniej: technologia wykonania, średnica, sztywność obwodowa).
Przejście przyłącza przez ścianę zewnętrzną (pod fundamentami) wykonać w rurze osłonowej DN250 o dwa
rozmiary większej  od biegnącej  w niej  rury,  rurę  w tulei  prowadzić  na płozach dystansowych. Przyłącze
budowane w I etapie połączyć  z siecią kanalizacji sanitarnej ks160 poprzez zabudowę studni z tworzywa
sztucznego DN600 z włazem klasy C250. Przyłącze budowane w II etepie włączyć do istniejącej studni (o
rzędnych 122,00/120,68) na kanalizacji sanitarnej ks160 za pomocą atestowanego przejścia szczelnego.
KANALIZACJA DESZCZOWA
Projektowaną  kanalizacje  sanitarną  wykonać  z  rur  PVC-U SDR34  lite  SN8,  łączonych  kielichowo,  przy
pomocy systemowych uszczelek  typu  BL lub  BL-fix,  kielichami przeciwnie  do  kierunku przepływu.  Rury
powinny posiadać nadruk wewnątrz (co najmniej: technologia wykonania, średnica, sztywność obwodowa).
Na załamaniach i połączeniach projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziana studzienki z tworzywa
sztucznego DN600 i prefabrykowanych kręgów betonowych DN800 i DN1000 z włazami klasy A15 tereny
zielone i C250 tereny utwardzone. 
INSTALACJA DRENARSKA
Wzdłuż  fundamentów  projektowanego  budynku  oraz  na  wysokości  fundamentów  budynku  kotłowni
w zdłuż ścian zaprojektowano drenaż PVC Ø113/126 z otworami 1,5x5,0 z filtrem z włókna syntetycznego. 
Na załamaniach drenażu zaprojektowano studzienki osadnikowe z tworzyw sztucznych DN400 (drenarskie)
z włazem klasy A15.
Wody drenażowe z budynku kotłowni odprowadzone będą do pompowni a następnie przepompowane do
kanalizacji deszczowej.
Instalacje  tłoczną  zaprojektowano  z  rur  polietylenowych  PEHD  PE80  SDR17  63×3,8  w  wykonaniu  do
kanalizacji ciśnieniowej (czarne) posiadające odpowiednie atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania
w  budownictwie.  Zmianę  kierunku  trasy  należy  wykonywać  przy  pomocy  łuków  giętych  wykorzystując
elastyczność rur z PE (promień gięcia uzależniony jest od średnicy rur). W przypadku, gdy warunki terenowe
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nie  pozwalają  na  zastosowanie  łuków  giętych,  należy  zastosować  odpowiednie  kształtki  systemowe  a
łączenia wykonać poprzez zgrzewanie, zgrzewanie należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta rur. W
odległości  0,3÷0,4  m  nad  rurą  należy  ułożyć  taśmę  sygnalizacyjno-ostrzegawczą  z  wtopionym  drutem
sygnalizacyjnym o szerokości minimum równej średnicy rurociągu. 
Projektuje  się  przepompownie  w  zbiorniku  w  wykonaniu  nienajazdowym  z  jedna  pompą.  Pompownie
wyposażyć  w zawór zwrotny do ścieków i złączkę do płukania instalacji. Montaż  przepompowni wykonać
zgodnie z instrukcją montażu sporządzona przez producenta.
WYLOT BRZEGOWY
Ścieki  opadowe i  roztopowe oraz woda z drenażu odprowadzona zostanie  do rowu zlokalizowanego w
północnej części działki nr 29. Wylot brzegowy wykonany będzie z rury PCV-U  o średnicy 160 mm, każdy z
wylotów zabezpieczyć klapą zwrotną. W obrębie wylotu należy wykonać bruk kamienny wtopiony w beton
oparty na opasce brzegowej (fundament) z betonu BH-25 o szerokości 2,0 m po każdej stronie wylotu. Po
wykonaniu teren wokół wylotu brzegowego obsadzić trawą.
INSTALACJE C.O. - zasilanie projektowanego budynku
Instalacje  c.o.  na  zewnątrz  budynku  zaprojektowano  z  rur  preizolowanych  elastycznych  2xDe40/125
posiadających  odpowiednie  atesty  higieniczne  i  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Odcinek
pomiędzy kotłownią a projektowanym budynkiem wykonać z jednego kawałka. Zmianę kierunku trasy należy
wykonywać przy pomocy łuków giętych wykorzystując elastyczność rur z PE (promień  gięcia uzależniony
jest od średnicy rur). W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalają  na zastosowanie łuków giętych,
należy zastosować odpowiednie kształtki systemowe a łączenia wykonać poprzez zgrzewanie, zgrzewanie
należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta rur. Minimalne promienie gięcia dla całego zakresu średnic
kształtują się od 0,7 do 1,4 m w zależności od średnicy rury przewodowej. 
Projektuje się minimalne przykrycie rurociągu 1,0 m.
Wielkość podsypki i obsypki oraz granulacja piasku powinny być zgodne z aktualną „Instrukcją wykonania i
odbioru” podziemnych sieci preizolowanych systemu dla zastosowanego systemu.
W  odległości  0,3÷0,4  m  nad  rurą   należy  ułożyć  niebiesko-białą  taśmę  sygnalizacyjno-ostrzegawczą
z wtopionym drutem sygnalizacyjnym o szerokości minimum równej średnicy rurociągu. 

3333 SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ąca sprz ętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt należący do Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót musi być  utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje się  możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  technologicznych,  nie
zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót,
do których ten sprzęt.
3.2. Sprzęt do wykonania robót instalacyjnych
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności:
�koparko-ładowarka
�nożyce do rur
�obcinaki do rur
�urządzenia do kalibrowania i fazowania rur
�urządzenia do zgrzewania rur
�sprzęt pomocniczy do montażu rur

4444 TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
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Przewiduje się przewóz materiału i urządzeń od producenta na placu budowy lub z hurtowni i magazynów na
plac budowy.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Urządzenia będą  dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku należy
zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich
wymagań  bhp.  Na terenie budowy przewiduje się  transport  ręczny,  w części wspomagany urządzeniami
mechanicznymi.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do
wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  oraz  były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach
i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie  zabezpieczający  przed
dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5555 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  projekt  organizacji  Robót  i  ich
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych  instalacji  c.o.  Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  Polskim  Prawem  Budowlanym,  Polskimi
Normami  oraz  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych  oraz  Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo
Infrastruktury.
5.2. Roboty przygotowawcze
�wytyczenie trasy przewodów,
�lokalizacja studni, zasów itp.,   
5.3. Zakres robót przy wykonywaniu sieci wod-kan
�wykopy, wraz w wyrównaniem położona pod rurociągi,
�wykonanie podsypki,
�montaż rurociągów studni i armatury,
�wykonanie zasypki wraz z zagęszczeniem,
�zsypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,
5.4. Monta ż studzienek z tworzyw sztucznych i rur
Montaż  studzienek i rur należy wykonać  ściśle wg instrukcji producentów systemu. Studzienki z tworzyw
sztucznych posadowić na 5-10 cm niezagęszczonej podsypce piaskowej stanowiącej warstwę wyrównawczą
dna wykopu. Na podsypkę i zasypkę można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem spełnienia wymagań sta-
wianych dla podsypek i obsypek piaskowych. Poziomując kinetę należy pamiętać o wbudowanym spadku
dna kinety 1,5%. Rurę karbowaną dociąć do wymaganej wysokości na placu budowy, umieścić uszczelkę na
najniżej położonej dolinie. Kielich kinety wyczyścić z zabrudzeń i posmarować środkiem poślizgowym. Zmon-
tować studzienkę poprzez wciśnięcie rury trzonowej w kinetę. Zaślepkę wyjętą z kielicha kinety zamontować
na wierzchu karbowanej rury, celem zabezpieczenia budowanego przyłącza kanalizacyjnego przed zabru-
dzeniem w trakcie dalszego montażu. Studzienkę zasypywać gruntem sypkim, łatwo zagęszczającym się.
Zasypywać należy równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. Zagęszczania zasypki dokonywać war-
stwami jednak nie grubszymi niż 30 cm. Zapewnić należy stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do lokali-
zacji studzienki i występujących lub przewidywanych obciążeń  zewnętrznych. Zaleca się  przyjęcie stopnia
zagęszczenia  na  minimalnym poziomie  92% wartości  Proctora  dla terenów zielonych,  95% dla  terenów
utwardzonych o niewielkim obciążeniu ruchem drogowym, 98% dla drogi o dużym odciążeniu ruchem drogo-
wym. Występowanie wody gruntowej powyżej dna studzienki nakłada konieczność stosowania większego re-
żimu montażowego oraz stopnia zagęszczenia gruntu o jeden przedział wyżej.  W przypadku stosowania
zwieńczeń żeliwnych z rurą teleskopową lub do bezpośredniego połączenia z rurą karbowaną dostarczoną
wraz z nimi uszczelkę należy umieścić w najwyżej położonej dolinie po stronie wewnętrznej rury karbowanej.
Wykonać połączenia włazu lub wpustu z rurą teleskopową (połączenie mechaniczne na zatrzask). Uszczelkę
posmarować trwałym środkiem poślizgowym i zamontować zwieńczenie. Ustawić położenie wierzchu włazu
lub wpustu odpowiednio do rzędnej terenu.
5.5. Studzienki kanalizacyjnej prefabrykowane beton owe
Studnia w całości powinna być  wykonana fabrycznie (komora robocza, przejścia szczelne kanałów przez
ściany studni, przykrycia, stopnie włazowe). Studnie wyposażyć w włazy żeliwne przystosowane do przewi-
dywanego obciążenia.  
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Przy układaniu studzienek należy ściśle zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta (dostawcy). Stu-
dzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów. Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać
następujących zasad:
studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych;
należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki,
zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki.
Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek i
kształtek. Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach przez ściany studzienek były odpowiednio
uszczelnione zgodnie z instrukcją producenta. Rzędne włazów dostosować do niwelety terenów utwardzo-
nych.
5.6. Roboty ziemne
Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, w któ-
rym powinny być ustalone:
�szerokość odpowiednia dla średnic przewodów,
�kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą,
�system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
�zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym,
�rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione,
�sposób zagęszczenia osypki i zasypki przewodu,
�poziom wody gruntowej,
�występowanie innych przewodów w wykopie.
Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana.
Szerokość wykopu określa projektant:
�jeżeli  istnieje  potrzeba wchodzenia  między rurę  a  ścianę  wykopu lub  jego szalunku,  należy zapewnić
przestrzeń roboczą, której minimalne wielkości podano w tablicy 9 i 10,
�jeżeli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ścianę wykopu i w sytuacjach szczególnych, których
nie da się uniknąć, minimalna szerokość wykopu, może być zmniejszona. 

Minimalna przestrze ń robocza mi ędzy rur ą a ścian ą wykopu lub jego szalunkiem
Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni roboczej

- m

DN < 350 0,25

350 < DN < 700 0,35

700 < D N <  1200 0,45

DN > 1200 0,50

Minimalna szeroko ść wykopu w zale żności od jego gł ęboko ści
z zachowaniem warunków okre ślonych

Głębokość wykopu G Minimalna szerokość wykopu

m M

G< 1,00 nie jest wymagana

1 , 0 0 < G <  1,75 0,80

1,75 < G < 4 , 0 0 0,90

G > 4,00 1,00
Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę kanalizacyjną a ścianę wykopu minimalna prze-
strzeń robocza powinna wynosić 0,5 m.
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez:
zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych;
utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami.
Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości większej niż 1 m, lecz nie
większej  od 2 m, jeśli  tak  określa dokumentacja geologiczno- inżynierska. Dopuszcza się  niestosowanie
oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie większej niż 1 m w gruntach zwartych w przy-
padku nieobciążenia terenu przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
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Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. Waru-
nek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego wg PN-EN
1610, znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład.
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny być wykonane
zagłębienia pod kielichy.
Podczas montażu przewodu, wykop powinien być  odwodniony i  zabezpieczony przed zalewaniem przez
wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu
na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.
Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z projektem technicznym.
�w  zależności  od  rodzaju  gruntu,  mogą  być  stosowane  następujące  rodzaje  przygotowania  podłoża
naturalnego:

◦bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym dnie wykopu w
jednolitym drobno uziarnionym gruncie;

◦z podsypką wynoszącą 100 mm w jednolitym drobno uziarnionym gruncie i 150 mm w gruncie skalistym i
twardym;
W obu przypadkach rodzaje przygotowania podłoża powinny być określone w projekcie technicznym.
�W sytuacji,  gdy nośność  dna wykopu jest niewystarczająca, np.:  w gruntach nie stabilnych, do których
zalicza się  torf  lub kurzawka, powinno być  stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir,  ława
betonowa lub specjalna konstrukcja.
Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury.
Minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosić 15 cm.
Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem sta-
bilności przewodu i nawierzchni.
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawie-
rać materiałów, takich jak: grunty zbrylone (także zamarznięte), gruz, śmieci, itp. mogących uszkodzić prze-
wód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.
Zagęszczanie zasypki wstępnej, powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej
przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzo-
ny przez geologa.
Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodze-
niami.

6666  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Wykonawca  pokryje  koszty  wszelkich  prób.  Zostaną  one  przeprowadzone  w  obecności  przedstawicieli
Inwestora.  Zostaną  one  przeprowadzone  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  z  ich  wyniki
zostaną  przedstawione  w  odpowiednich  dokumentach  zgodnych  z  normami.  Próby  będą  mogły  zostać
przeprowadzone  jedynie  po  uprzednim  przedłożeniu  dokumentów  wykonawczych.  Wszystkie  czynności
zostaną  przeprowadzone  przez  pracowników  Wykonawcy  i  na  jego  odpowiedzialność.  Podczas  prób
Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji,
do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów
instalacji,  do  usunięcia  usterek  związanych  z  wadliwymi  jej  elementami.  W  przypadku  uchylania  się
Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i
ryzyko niewywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy.
Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”.
Przed  przystąpieniem  do  badań  należy  dokonać  przeglądu  zamontowania  urządzeń  i  stwierdzić  ich
zgodność z projektem. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na
działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji
instalacji. Dokumenty te powinny dotyczyć:
�podstawowych danych eksploatacyjnych,
�inwentaryzacji powykonawczej,
�instrukcje obsługi itp.
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�podczas próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować:
�prawidłowość działania silników elektrycznych,
�sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów,
�sprawdzenie wydatków na wywiewnikach.
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
�określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy
do prowadzenia robót instalacyjnych),
�stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji kana-
lizacyjnej, odpowiadają założeniom projektowym,
�ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
�ustalenie sposobu wykonywania mocowań,
�ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Kontrola wykonania sieci wodoci ągowej polega na sprawdzeniu zgodno ści budowy z projektem. Na-
leży sprawdzi ć:
�wytyczenie osi przewodu,
�szerokość wykopu,
�głębokość wykopu,
�odwodnienie wykopu,
�szalowanie wykopu,
�zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
�odległość od budowli sąsiadującej,
�zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
�rodzaj podłoża,
�rodzaj rur, kształtek i armatury,
�składowanie rur, kształtek i armatury,
�ułożenie przewodu,
�bloki oporowe,
�zagęszczenie obsypki przewodu,
�szczelność przewodu,
�zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu,
�armaturę w studzienkach i komorach wodociągowych,
�przewody ułożone nad terenem,
�przewody ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,
�zabezpieczenie przewodu przed korozją,
�przyłącza wodociągowe,
�wyniki płukania i dezynfekcji przewodów.
Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów sta-
łych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu wymagań rozporządzenia [6].
Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z 5.4.3, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie
powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.
Głębokość wykopu, powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być wy-
równane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów usta-
lonych przez geodetę.
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia po-
ziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód
opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej sza-
lowanie to, powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu,
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komuni-
kacja odbywa się w obrębie klina odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy
wykopu.
Odległość budynków od przewodów sieci wodociągowej określa tablica 4. Zmniejszenie tych odległości, wy-
maga każdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia,  które  powinna zawierać  dokumentacja
techniczna.
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem, powinno być wykonane zgodnie z
dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
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mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalo-
waniu wykopu.
Podłoże pod rurociągi może być: naturalne, naturalne z podsypką lub wzmocnione. Podłoże naturalne wy-
stępuje, jeżeli mamy do czynienia z drobno uziarnionym gruntem. Podłoże naturalne z podsypką występuje,
jeżeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a także jeżeli materiał rur,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga określonego rodzaju podsypki. Podłoże wzmocnio-
ne występuje, jeżeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wy-
mianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj
podłoża określa dokumentacja techniczna.
Rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne z wymogami przyję-
tymi w dokumentacji technicznej a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowa-
nia w budownictwie.
Rury i kształtki, zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położe-
niu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczo-
ne przed działaniem promieni słonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnętrznym zanieczyszcze-
niem, powinna być składowana w pozycji uniemożliwiającej zbieranie się w niej wody. Zasuwy i przepustnice
powinny być częściowo otwarte lub uchylone.
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzo-
wany przez geodetę. Prawidłowość wykonania spawów rur stalowych powinna być sprawdzona zgodnie z
dokumentacją. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości co najmniej na !4
swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być
ułożony zgodnie z dokumentacją.
Przewód powinien być  zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalo-
nych w dokumentacji. Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt.
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczana ręcznie lub mecha-
nicznie, w zależności od wymogów ustalonych w dokumentacji.
Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej
niż 1 MPa (10 bar).
W przypadku przewodów o dużych średnicach dla zaoszczędzenia wody użytej przy próbie hydraulicznej,
można tę czynność połączyć z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszcza się także wykonywanie
wstępnej próby ciśnienia wg pr. PN-EN 805 za pomocą powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest prze-
prowadzenie próby hydraulicznej.
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Za-
gęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej prze-
wodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony
przez geologa.
Armatura o średnicy DN od 500 mm powinna być montowana w studzienkach lub komorach. Armaturę nale-
ży osadzić na fundamentach. Armaturę należy łączyć z przewodem za pomocą złączy rozłącznych kompen-
sujących lub kompensatorów.
Najwłaściwszym napędem do operowania armaturą jest trzpień napędowy z kapturem wyprowadzony do po-
wierzchni terenu, zabezpieczony skrzynką.
Wymiary studzienek lub komór powinny umożliwiać prawidłową eksploatację armatury.
Przewody ułożone nad terenem o konstrukcji samonośnej, na lub pod konstrukcją nośną powinny mieć wy-
konane dojścia, umożliwiające sprawdzenie izolacji przewodów i jej zabezpieczenia, armatury, kompensato-
rów i złączy. Przewody te podlegają próbom szczelności, jak w „Warunkami wykonania i odbioru sieci wodo-
ciągowych”.
Przewody budowane metodami bez wykopowymi, ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przyciskiem albo
przewiertem, powinny zaczynać i kończyć się studzienkami lub komorami. Właściwe ułożenie przewodu w
rurze ochronnej należy zabezpieczyć poprzez pierścienie z kołkami dystansującymi lub innym rozwiązaniem
przewidzianym w dokumentacji.
W studzienkach lub komorach powinna być zamontowana odpowiednia armatura, umożliwiająca zamknięcie
i odpowietrzenie przewodu. Przejścia przewodów przez ściany komory powinny gwarantować szczelność.
Zabezpieczenia  antykorozyjne  przewodów wykonanych  z  metalu  powinny  być  wykonane  fabrycznie.  W
szczególnych przypadkach zagrożenia korozją od prądów błądzących, przewody te powinny mieć dodatko-
wo ochronę katodową.
Na każdym przyłączu wodociągowym, powinna być zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw wodomierzo-
wy, a w instalacji wodociągowej urządzenie zabezpieczające przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia
wody, zgodnie z wymaganiami PN-B-01706.
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Przyłącza o długości powyżej 20 m podlegają próbom szczelności, jak w „Warunkami wykonania i odbioru
sieci wodociągowych”. Przyłącza krótsze powinny wykazywać szczelność przy ciśnieniu roboczym.
Przed włączeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać i zdezynfe-
kować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych znajdującej się w nim wody powinny spełniać wymaga-
nia rozporządzenia.
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przepo mpowni ścieków, polega na sprawdzeniu zgod-
ności budowy z projektem. Nale ży sprawdzi ć:
�wytyczenie osi przewodu,
�szerokość wykopu,
�głębokość wykopu,
�odwadnianie wykopu,
�szalowanie wykopu,
�zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
�odległość od budowli sąsiadującej,
�zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
�rodzaj podłoża,
�rodzaj rur i kształtek,
�składowanie rur i kształtek,
�ułożenie przewodu,
�zagęszczenie obsypki przewodu,
�studzienki kanalizacyjne
�przewody ułożone nad terenem,
�przepompownie ścieków, stacje podciśnieniowe.
Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów sta-
łych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu wymagań rozporządzenia.
Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z „Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być wy-
równane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów okre-
ślonych przez geodetę.
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia po-
ziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód
opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, sza-
lowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komuni-
kacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wy-
kopu.
Odległość budynków od przewodów sieci kanalizacyjnej określa tablica 7 „Warunkami wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”, zmniejszenie tych odległości wymaga każdorazowo opracowania odpowiedniego za-
bezpieczenia, które powinna zawierać dokumentacja techniczna.
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z
dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalo-
waniu wykopu.
Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna.
Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, przygotowane do montażu powinny
być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z doku-
mentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, powinny być zabezpieczone i składo-
wane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed
działaniem promieni słonecznych.
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzo-
wany przez geodetę. Prawidłowość wykonania połączeń spawanych rur stalowych powinna być sprawdzona
zgodnie z dokumentacją. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co naj-
mniej na }A swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód po-
winien być ułożony zgodnie z dokumentacją.
Przewód tłoczny lub ciśnieniowy, powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowy-
mi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt.
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Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mecha-
nicznie, w zależności od wymagań ustalonych w dokumentacji.
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15 cm.
Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać  się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej
przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzo-
ny przez geologa.
Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod
konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie.
Wykonanie przepompowni ścieków i stacji podciśnieniowej, zgodnie „Warunkami wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

7777 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są:
�rury kanalizacji deszczowej i sanitarnej – metr (m),
�studzienki – komplet (kpl.)
�próba szczelności przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej – metr (m), 
�czyszczaki – sztuka (szt.)
�trójniki – komplet (kpl.)

8888 ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzorua, jeżeli
wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  wg pkt. 6 ST dały pozytywny
wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
7.2. Odbiór ko ńcowy
Sieć wodoci ągowa
Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót.
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaga-
niami PN-B-10725.
Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
�zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Do-
puszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewo-
dów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewo-
du od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 0,05 m,
dla pozostałych ± 0,02 m,
�zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji,
�zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,
�zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych,
�zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
�zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
�zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża
naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
�zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
�zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i śred-
nioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
�zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725. Doty-
czy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnęj i na lub pod konstrukcją nośną.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu,
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgod-
ności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas
spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także dokona-
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nie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - częściowego. Kierownik budowy jest zo-
bowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu wodociągowego,
zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewo-
du, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.
Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
�zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną
�zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyni-
ków stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
�zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad tere-
nem,
�zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,
�zbadaniu szczelności, komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach przez ściany.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicznych czę-
ściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwenta-
ryzacją  geodezyjną  jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na
podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy, przy odbiorze końcowym złożyć
oświadczenia:
�o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami),
�o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i są-
siadującej nieruchomości.
Sieć kanalizacyjna
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót.
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru
technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610,
PN-EN 1671, PN-EN 1091.
Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
�zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjna. Do-
puszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. Dopusz-
czalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±
1 cm,
� zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń spawanych w sposób ustalony w dokumentacji,
�zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podłoża
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
�zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
�zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i śred-
nioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
�zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla ka-
nalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej, PN-EN 1091 dla kanalizacji podciśnienio-
wej,
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 
30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu te-
renu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury,
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej 
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:
�0,15 l/m2 dla przewodów;
�0,2 I/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;
�0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.
Szczelność przewodów tłocznych i ciśnieniowych, powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez 
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okres 30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnie-
nia roboczego, nie mniej niż i MPa (10 barów).
Szczelność przewodów podciśnieniowych powinna zapewnić:
�dla systemu bez rur kontrolnych utrzymanie podciśnienia 70 kPa w ciągu 1 godziny. Próbę uznaje się za
udaną, jeśli w ciągu 1 godziny podciśnienie nie spadnie więcej niż 1 % podciśnienia próbnego.
�dla systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie podciśnienia 70 kPa w ciągu 1 godziny. Próbę uznaje się za
udaną, jeśli w ciągu 1 godziny podciśnienie nie spadnie więcej niż 5 % podciśnienia próbnego.
Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i długość 
przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelności. Badania 
szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610.
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgod-
ności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych,
zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego - częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowe-
go. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicz-
nym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, za-
pewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygoto-
wać dokumentację powykonawczą.
Instalacja ogrzewcza
Zgodnie z „Warunkami wykonania i dobioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolaowanych”
Odbiór techniczny ko ńcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:
�zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
�zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
�zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
�zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych (w stosunku do kanalizacji
podciśnieniowej, wymagany jest protokół z przeprowadzonej próby utrzymania podciśnienia całego systemu,
łącznie ze stacją próżniową dla systemu bez rur kontrolnych, utrzymanie podciśnienia 70 kPa w ciągu 4 go-
dzin nie tracąc więcej, niż 1 % podciśnienia, natomiast dla systemu z rurami kontrolnymi, utrzymanie podci-
śnienia 70 kPa w ciągu 1 godziny, nie tracąc więcej niż 5 % podciśnienia.),
�zbadaniu protokołów uruchomienia przy użyciu wody systemu kanalizacji  ciśnieniowej,  podciśnieniowej
oraz przepompowni ścieków.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z
�protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego
�projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
�wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
�inwentaryzacją geodezyjną
�protokółem szczelności systemu kanalizacji podciśnieniowej,
�protokółem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej  oraz przepompowni
ścieków
�należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia:
�o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,
�o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i są-
siadującej nieruchomości.

9999 PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Wg umowy zawartej z Wykonawcą robót.
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10101010 PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

�PN-EN 512:2000 PN-EN 545:2000 Wyroby włókno-cementowe - Rury ciśnieniowe i złącza
�Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich
�PN-EN 639:1999 złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań. Ogólne wymagania doty-
czące rur ciśnieniowych betonowanych oraz złączy i kształtek
�PN-EN 640:2000 Rury ciśnieniowe żelbetowe i rury ciśnieniowe żelbetowe ze zbrojeniem równomiernie
rozłożonym (bez płaszcza blaszanego) oraz złącza i kształtki
�PN-EN 641:2000 Rury ciśnieniowe żelbetowe z płaszczem blaszanym oraz złącza i kształtki
�PN-EN 642:2000 Rury ciśnieniowe z betonu sprężonego z płaszczem lub bez płaszcza blaszanego łącznie
ze złączami i kształtkami oraz specjalne wymagania dotyczące stali sprężającej
�PN-EN-1452-1-f5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z niezmięk-
czonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody
�prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych
�PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia
�PN-92/B-01706/Az 1:1999 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
�PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projekto-
wanie
�PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych
�PN-91/B-10703 Wodociągi - Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi - Ochrona katodowa
- Wymagania i badania.
�PN-B-10725:1997 PN-B-10736:1999 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
�PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych
�PN-90/H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego - Podział i wymiary
�PN-90/H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego - Wymagania i badania Rury stalowe ze szwem,
gwintowane
�PN-74/H-74200 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
�PN-80/H-74219 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego
- Podział i wymiary Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego - Wymagania i badania Rury stalowe ze szwem,
gwintowane
�Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
�ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody
�PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
�PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyj-
nej. Wymagania (+ zmiana A3)
�PN-EN 295-2:1999+A1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyj-
nej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek (+ zmiana Al)
�PN-EN 295-3:1999+A1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyj-
nej. Metody badań (+ zmiana Al) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanaliza-
cyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych (+ poprawka Apl)
�PN-EN 295-4:2000+Ap 1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanaliza-
cyjnej. Wymagania dotyczące perforowanych rur kamionkowych i kształtek (+ zmiana Al)
�PN-EN 295-5:2000+Al :2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyj-
nej. Wymagania dotyczące studzienek kanalizacyjnych
�PN-EN 295-6:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej.
�PN-EN 295-7:2001 Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania
�PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawita-
cyjnej
�PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cement owe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawita-
cyjnych
�PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do odprowadza-
nia ścieków
�PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje
�PN-EN 877:2002 (U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzania wód
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z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości
�PN-EN 1091:2002 Systemy zewnętrznej kanalizacji podciśnieniowej
�PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC~U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania doty-
czące rur, kształtek i systemu
�PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczo-
nego polichlorku winylu) do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształt-
ki. Część 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie
�PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
�PN-EN 1671:2001  Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
�PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i syste-
mu
�PrPN-EN 1916 Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji
�PN-EN 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
�PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczal-
ne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
�PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie
�PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
�PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wa-
runki techniczne wykonania
�PN-C-89207:1997Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R
�PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne {Zastąpiona przez PN-EN 877:2002 (U) Rury i kształtki z żeli-
wa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i
zapewnienie jakości }
�PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia
�PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
�PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
�PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia.
�PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
�PN-84/M-74003 Armatura   przemysłowa.  Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne naciśnienie nominalne l MPa.
�PN-83/M-74024/00 Armatura   przemysłowa.   Zasuwy   klinowe   kołnierzowe   żeliwne.Wymagania i bada-
nia.
�PN-83/M-74024/02 Armatura  przemysłowa.   Zasuwy  klinowe  kołnierzowe  żeliwne Na ciśnienienominalne 
0,63 MPa.
�PN-83/M-74024/03 Armatura  przemysłowa.  Zasuwy  klinowe  kołnierzowe  żeliwne na ciśnienie nominalne l
MPa.
�PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
�BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
�BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
�BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Inne
�Przepisy i wymagania SANEPID.
�Instrukcje producentów.
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