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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-08) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych w zwigz-
ku z budowg punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej, dziatka nr29, 28/1 obreb 0012 Rzeszo-
tary, gmina Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania ST-08

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod-
stawe rozliczenia robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-08

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie izolacji przeciwwilgociowych w obiekcie objetych przetargiem.

1.4 Og6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacig projektowa, specyfikacja,
poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdz-
niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projek-
tem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodno$ci przedtozonej oferty na wykonawstwo z do-
kumentacjq techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobow na budowe
Zgodnie z art. 4, 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881) wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budow-
lanych, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodno$ci z dokumentem
odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i 0znakowat wyroby znakiem budowlanym lub zna-
kiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykony-
wania robdt hydroizolacyjnych powinien sie znajdowac termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania wyrobow przeznaczonych do robdt hydroizolacyjnych powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta.
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako okreslenie pa-
rametrow przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zapro-
ponowania w ofercie) innych odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, Ze nie bedg one gorsze
jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) para-
metrdw technicznych oraz bedg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca
przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr
tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie
ewentualna korekta dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca obowigzany jest dysponowa¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacq sktadowanych wy-
robow przeznaczonych do wykonywania robét hydroizolacyjnych.
Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobdw na osnowach nie podlegajacych korozji bio-
logicznej, co w przypadku pap dotyczy osnowy z widkien szklanych lub osnowy poliestrowe;.
Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cze$ci pod-
ziemnych budynkdéw papy o nazwie wiasnej ,izolacyjna", tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowane;
asfaltem, bez warstwy masy powtokowej po obu stronach wstegi papy.
Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobdw dziatajacych na siebie w
sposob destrukcyjny, np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpor-
nych).
2.2. Przyjecie wyrob6w na budowe
Podstawe przyjecia wyrobdw hydroizolacyjnych na budowe stanowia;

«  projekt B/W,

«  dokumenty od producenta,
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«  sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie daty przydatnosci wyrobdw do stosowania.

Projekt B/W powinien zawieraC charakterystyke wyrobdw przeznaczonych do wykonania izolacji przeciw-
wilgociowych i wodochronnych. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie
lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentaciji okre$lajacej odstepstwa od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat zgodno$ci z dokumentem odniesie-
nia, certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci na partie wyrobu oraz karte katalogowag wyrobu lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

» odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

» sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniajg wymagane wtasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

» majq deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3 Przechowywanie wyrobéw

Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednimi normami wyrobu.

2.4. Rodzaje materiatow

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane sg nastepujace grupy wyrobow:

- pionowa $cian fundamentowych — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania
powtok przeciwwilgociowych poziomych i pionowych, nie wchodzaca w reakcje z styropianem,
oraz folia kubetkowa

- pozioma taw fundamentowych - folia fundamentowa wodoszczelna do izolacji poziomej
fundamentow

- posadzki na gruncie - folia izolacyjna budowlana PCV na zaktad

- pomieszczenia mokre - folia w ptynie

3 SPRZET

1.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca zobowigza-
ny jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow dla prowadzo-
nych robdt.

1.2 Sprzet do wykonywania izolacji powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., kiére winny by¢ spraw-
ne, ostoniete oraz posiadac instrukcje obstugi.

1.3 Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta, zgodnie z przepisami

0 przewozie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych budynkdéw nalezy
przestrzegac nastepujacych wymagan ogdlnych:
« izolacje powinny stanowi¢ ciggty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody
lub pary wodnej,
« izolacje powinny scisle przylegac do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzch-
nia powinna by¢ gfadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
« izolacja pozioma powinna w sposéb ciagty przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,
pod uwage istniejace warunki gruntowo-wodne panujace w miejscu posadowienia budynku oraz
uwzgledniajgc poziom posadowienia,
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« izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona i zakoriczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie
wod opadowych pod te izolacje,
« niedopuszczalne jest faczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujacych
na siebie w sposdb powodujacy ich destrukcje,
+ miejsca przebic izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnio-
ne w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,
+ izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiaja-
cych ich prawidtowe utozenie, tzn.:
- po zakonczeniu robét poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowic przyczyne szko-
dzenia warstw hydroizolacyjnych,
- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukciji stosowania poszczegoinych mate-
riatdw izolacyjnych,
» w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpie-
czenia np. specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.
5.2. Wykonanie podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych bu-
dynkoéw
Podtoze musi by¢ nieprzemarzniete, nosne, nieodksztatcalne, niezapylone, niezaolejone, niezattuszczo-
ne, wolne od substancji pogarszajacych przyczepnos¢. Stosowaé na podfozach betonowych, jastrychach,
tynkach, wyspoinowanych murach z cegty oraz bloczkdéw betonowych, starannie oczyszczonych i trwale
potaczonych z podtozem starych powtokach izolacyjnych. Nie stosowac na podtozach nie chtonnych,
drewnianych, z tworzyw sztucznych, metalu.
Przygotowanie podtoza:
Istniejace w podtozu fugi, szczeliny, gniazda zwirowe zaszpachlowac |zolacjg grubowarstwowa. Przy tem-
peraturach powyzej +5°C podtoze mozna wyszpachlowaé szpachlg do betonu. Po ok. 1-2 dniach wyko-
na¢ wtadciwg powtoke izolacyjng. Podtoza mineralne zagruntowac podktadem penetrujagcym. W narozach
- na potaczeniach Scian z fawami fundamentowymi, nalezy wykona¢ wyoblenia fasety.
5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych
Przy wykonywaniu izolacji powtokowej nalezy:
«  przygotowac podtoze zgodnie z instrukcjg producenta,
«  sukcesywnie nanies¢ poszczegolne warstwy powtoki, zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystapie-
niem do wykonywania izolacji.
6.2. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkdw tech-
nicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
- wodniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzy operacyjna) — podczas wykonywania robét
hydroizolacyjnych;
« wodniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola miedzyoperacyjna) - pod-
czas wykonywania robét hydroizolacyjnych,
« wodniesieniu do zakorczenia krawedzi izolacji (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu robét.
6.3. Ocena wynikéw kontroli
Uznaje sie, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwosci hydroizolacji sg
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projek-
tu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Podstawe do odbioru wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych budynku stanowi stwierdze-
nie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w doku-
mentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli miedzyoperacyjnych i kontroli koricowe;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

«  petng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z przegladdw kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatow i wyrobow,

- stwierdzenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robét hydroizolacyjnych

byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien zawierag:

» zestawienie wynikow kontroli miedzyoperacyjnych i koricowych,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z projektem,

e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcg robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Zasada 3 Odbudowanie elementu betonowego przez natozenie warstwy naprawczej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcierczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badarn zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badarn zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 12. Okre$lenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
muréw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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