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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ST- 10

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-10) sg wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek w zwigzku z budowg
punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej, dziatka nr 29, 28/1 obreb 0012 Rzeszotary, gmina Mit-
kowice.
1.2 Zakres stosowania ST-10
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod-
stawe rozliczenia robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST-10
Zakres robot objetych niniejszg ST-10 obejmuje wykonanie podtdg i posadzek w budownictwie uzyteczno-
$ci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-10 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

« podtoga — wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wtasciwosci tech-

niczno -uzytkowe i estetyczne.
- posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukcji podtogowej lub trwale
z nig potgczona za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego

«  podtoze - oparcie dla konstrukcji podtogi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacig projektowa, specyfikacja,
poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdz-
niejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem,
teczkq uzgodnien i przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen-
tacjg techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci dostarczonych materiatow z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okre$lenie para-
metréw przedmiotu zamoéwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zapropo-
nowania w ofercie) innych odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze ja-
kosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parame-
trow technicznych oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przed-
miotu zamdwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiadac¢ bedzie jednak za dobdr tych ma-
teriatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna
korekta dokumentacji projektowe;.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczego6Inosci - nie zawie-
ra¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek Srednioziarnisty, 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Cement: pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopusz-
czalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego klasy:
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- dla betonéw C20/25 - klasa cementu 32,5 NA

- dla betonu C25/30, C30/37 — klasa cementu 42,5 NA

- dla betonu C35/45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jako$ci. Kazda partia dostarczo-
nego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki, musi uzyskac akceptacje IN. Zakazuje sie po-
bierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;
cement powinien podlegac¢ nastepujacym badaniom: oznaczanie czasu wigzania i zmiany objeto$ci; spraw-
dzenie zawartosci grudek. Wyniki tych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg
spetnia¢ nastepujace wymagania: poczatek wigzania najwczesniej po 60 min; koniec wigzania najpdzniej
po 10 godz.; przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci: wg proby Le Chateliera nie wigcej niz
8mm; wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejace podlegajq sprawdzeniu zawartosci grudek, nie daja-
cych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie¢ wystepowania w cemen-
cie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci tego typu grudek. Grudki nalezy usunac poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢
z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen)
nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania
w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru cementu iloSci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach

i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym tere-
nie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach)

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneuma-
tycznego zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli obje-
toSci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci ce-
mentu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach.

Podfoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche

| czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

« 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

«  po uptywie terminu trwatoci podanego przez wytwomie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osob-
no w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltdw drogowych, wtoknistego wypetniacza mineralnego (z wetny mineral-
nej), maczki mineralnej i dodatkdw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura mieknie-
cia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz
5mm.

2.5. Kruszywo do posadzki cementowe;.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.

W posadzkach odpornych na scieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynosza przy
grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robdt posadzkowych nalezy stosowac:
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» szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

» pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do rozprowa-

dzania kompozycji klejacych,

 faty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,

e poziomice,

* mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kom-

pozyciji klejacych,

» gabki do mycia i czyszczenia,

» sprzet specjalistyczny wg uznania producenta
4. TRANSPORT
Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zale-
ca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu na-
lezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo-
Sci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urza-
dzen mechanicznych.
Skfadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpie-
czonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowe-
go facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg, roboty instalacji sanitarnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji pod-
podtogowych), wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykofczone tynkiem lub masami napraw-
czymi. Przystapienie do robét wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakornczeniu budowy stanu surowego.
Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowa-
niem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang wytrzy-
matos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
«  Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na sciskanie — 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
- Podtoze, na ktdrym wykonuije sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.
« W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej, ilos¢ ce-
mentu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m®.
- Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o0 wysokosci rdwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszcze-
nia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w Srodku
gruboéci podktadu.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rdwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie po-
winna wykazywac wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokry-
cie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania og6lne

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jako$ci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym do-
kumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaga-
niom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (ciepinych, wil-
gotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawictowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

>

>

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — posadzka wiasciwa, kompozycije klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spemia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac para-
metrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania ro-
bot w zakresie uktadania podtog. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wy-
stepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rdwno$ci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2- metrowa fate,

sprawdzenie spadkéw podkfadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomni-
cy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podkfadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek z dokumentacijg pro-
jektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidfo-
woS¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych ro-
bét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robdt ,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotycza-
cych wykonanych wyktadzin, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumenta-
cji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
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«  prawidtowosci przygotowania podfozy,

« jakosci (wygladu) powierzchni wykfadzin

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapie-
niem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia podtogi wiasciwej; ich barwe i odcien nalezy sprawdzac¢ wizu-
alnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przy-
ktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzch-
nia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do Tmm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na ca-
tej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania.

Powierzchnie podtdg oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle $cian w stanie su-
rowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnig stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elemen-
tow wigkszg od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

Powierzchnie okfadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacii projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz spraw-
dzenie wiasciwo$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrze-
zen co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, kidrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaga-
niom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z pytek ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szero-
kosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowa,

8.5. Na odbidr sktadaja sie: odbidr czesciowy, odbior korncowy, odbidér pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcg robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002 Skfad,
wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ST- 10

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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