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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamaygego.

Specyfikacja techniczna [ST] odnost sio poszczegoélinych wymagaechnicznych dotyegych

wykonania i odbioru robét elektroinstalacyjnychpid zostan wykonane w ramach zadania:

~Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalnejReeszotarach”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotycce wykonania i odbioru

robét budowlanych w zakresie instalacji elektryazmydotycacych zadania pn.: ,Punkt

biblioteczny z salami animacji kulturalnej w Rzesgach”. Zakres rob6t obejmuje wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicgne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyszystkie czynnéci umazliwiajace

i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznej i tetdnicznej w obiekcie oktym

przetargiem, polegagej na:

- wykonaniu instalacji uziemiagej i odgromowej,
- wykonaniu wewgtrznych instalacji zasilagych,
- zabudowie rozdzielnic,

- wykonaniu instalacji odbiorczych,

- wykonaniu instalacji teletechnicznych,

- zabudowie aparatéw i wdzen,

- dokonaniu pomiarow sprawdzajch.

1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzysych i rob6t tymczasowych.

Prace towarzysze obejmuj przygotowanie zaplecza budowy, przygotowanie perteé

do wykonywania rob6t budowlanych oraz po zakaeniu prac uposgglkowanie pomieszcae

Wykonanie zasilania placu budowy w energiektryczm nie jest przedmiotem opracowania.

Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem zapexasilanie placu budowy w eneggi

elektryczry. Koszty zasilania placu budowy ponosi wykonawcazanznaje si ze s wliczone

W Cerg umowry.

1.4. Informacje o terenie budowy zawiegeg wszystkie niezfine dane istotne z punktu
widzenia: organizacji robot budowlanych, zabezpéeéa intereséw oséb trzecich,
ochronysrodowiska, warunkow bezpiearswa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
warunkow dotyczcych organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczeh@nikow i jedni.

Obiekt zlokalizowany jest w Rzeszotarach, dz. nr 89en objty zakresem opracowania

jest zabudowany i gZciowo uzbrojony w infrastruktgrtechniczg.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych.
Prace instalacyjne natg wykonywa kolejno w poszczegolnych pomieszczeniach gsciach
wspolnych oraz na zewtiz obiektu. Przed przygtieniem do robot naky ustalt harmonogram
I kolejnas¢ prac. Roboty budowlane nale zorganizowa w sposob jak najmniej ugiliwy
dla pracownikéw stosgg srodki zapobiegawcze przed dgsm os6b niepowotanych w miejsce
pracy.
Warunki przyjmowania, sktadowania i transportu matéw powinny by zgodne
z powszechnie przgfymi zasadami i bkapod uwag zalecenia producenta materiatdw. Sposob
uzytkowania maszyn i nagdzi powinien by zgodny z ogoélnie przyfymi zasadami
i zaleceniami ich producenta.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji oraz wypogania i uradzea
znajdupcych sé w obrbie budowy. Wykonawca spowodujeeby te instalacje i uszlzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewig¢rakcie robot. Wykonawca
natychmiast poinformuje zajdzapcego realizacja umowy o0 kdym przypadkowym
uszkodzeniu tych uszizer lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy naprawie udzietaj
wszelkiej maliwe] pomocy, ktora mee by potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowwdae przez jego dziatania.

1.4.3. Ochronasrodowiska.
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobem#ny zna i stosow& sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronysrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcactizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa si¢c do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresibroay srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, ubildziataa szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczys#czieatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziataldcia.
Wykonawca zobowizany jest dokona utylizacji odpadéw powstagych w trakcie realizacji
obiektu. Tymczasowe sktadowanie odpadow na teggoadzonych prac powinncesbdbywa
w odpowiednio oznaczonych kontenerach. Wykonawocaimpen dokon& wstkpnej segregacii
odpadow. Koszty utylizacji ponosi wykonawca oranaje s¢, ze  wliczone w cea umown.

1.4.4. Warunki bezpiecasstwa pracy.
Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzania socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae
I odziez wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuobyd
Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodiod z wspomnianymi powaej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiaaswliczone w ceg umowry. Wykonawca bdzie stosowat
sic do wszystkich przepisbw prawnych obemijacych w zakresie bezpiearwa
przeciwpagarowego. Bdzie stale utrzymywal wyposanie przeciwpparowe w stanie
gotowdici, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach i maszynach i pojazdach oraz pomieszazenia
magazynowych. Materialy tatwopalne ¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegii od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedos¢pnych dla osob trzecich.
W trakcie realizacji robdt wykonawcaedzie stosowat gi do wszystkich obowizujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych o realizacji rob6t, zgodnie z wgami ustawy — Prawo budowlane, jest
zobowhpzany opracow@ i przedstawd do akceptacji zagglzapcemu realizag) umowy, plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktore siiebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spinia
odpowiednich wymagasanitarnych.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Inwestor przy przekazaniu placu budowy udpst Wykonawcy teren celem zorganizowania
zaplecza budowy. Wykonawca zorganizuje zapleczeowydwilasnym staraniem. Koszty
przygotowania zaplecza budowy ponosi wykonawca amazmje Ssi, ze $ wliczone w cen
umowng.
1.5.  Zakres robot budowlanych a@lych przedmiotem zamowienia - nazwy i kody:

- grupa robot
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
- klasa robot
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- kategorie robot
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz lagjiaelektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45315000-8 Instalowanie wdze\ elektrycznego ogrzewania i innego sz
elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemoOswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.6. Okreilenia podstawowe, zawiesge definicje paj¢ i okreslen niegdzie wczéniej
niezdefiniowanych, a wymagggych zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozuraieni
zapisow dokumentaciji projektowej i specyfikacjihaicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument dotycy wyrobu, stwierdzapy jego przydatng

do okrd&lonego zakresu stosowania, w szczegénpawieragcy ustalenia techniczne odngse

sic do wymagé podstawowych, jakie ma speinwyrob oraz okrélajacy metody bada

potwierdzagcych te wymagania.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikow@njednostk certyfikujaca,

potwierdzagcy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sgodne z zasadniczymi wymaganiami

lub specyfikacjami technicznymi.

Czesé czynna - przewod lub cgi¢ przewodzaca uradzenia lub instalacji elektrycznej, ktéra

maoze znalé¢ sie pod napgciem w warunkach normalne) pracy instalacji ele&tngj,

lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego.¢&a czynry jest przewdd neutralny N, natomiast
nie jest 4 przewdd ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczénie doskgpne - przewody lub cgsci przewodzce uradzenia, ktére maghbye

dotknite jednoczénie przez cziowieka lub zwiegz S nimi czsci czynne przewodgce

dostpne i obce, przewody ochronne i uziomy.

Czes¢ przewodzca dostpna - czes¢ przewodzca instalacji elektrycznej, degina dla dotyku

palcem probierczym wedtug PN/E-08507, ktérazen@osta dotknkta, i ktéra w warunkach

normalnej pracy instalacji nie znajduje piod napgciem, lecz mee znalé¢ sic pod napiciem

w wyniku uszkodzenia.

Czes¢ przewodzca obca- czesé przewodzca nie lgdaca czsciag urzadzenia ani instalacji

elektrycznej, ktora ma znalé¢ sie pod okrélonym potencjatem (zwykle pod potencjalem

ziemi). Zalicza si do nich metalowe konstrukcje, ruragi przewodzce, podiogi sciany.

Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta lub jego upaw@mnego przedstawiciela

stwierdzagce na jego wyczrg odpowiedzialnét, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub ckoea normy.

Dokument normalizacyjny - dokument ustalagy zasady, wytyczne lub charakterystyki

odnosace s¢ do rnych rodzajow dziataln@i lub ich wynikow, nie bdacy aktem prawnym;

podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma.

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z reaorg/mi

zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot.

Gtéwna szyna (zacisk) uziemigjca - szyna (zacisk) przeznaczona do pgzghnia do uziomow

przewodow ochronnych, w tym przewodéw goaer wyréwnawczych oraz przewodow

uziemier funkcjonalnych (roboczych), §i one wystpuja.
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Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym- zespét wspétpracggych ze solp elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach teahnyih, przeznaczony do oklenych
celow.

Instalacja elektryczna - zespo6t odpowiednio pgdzonych przewodow i kabli wraz ze sgiem

I osprztem elektroinstalacyjnym (np. elementami ma@cymi i izolacyjnymi), a take
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesghgdziatu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikdw energii elektrycznej.

Instalacje sitowe -instalacje elektryczne zasiag odbiorniki o daych mocach znamionowych,
np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, adzenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze
wody.

Iskiernik ochronny - iskiernik zainstalowany mdzy instalacjami nie peézonymi galwanicznie
w celu umiejscowienia przeskoku iskrowego.

Izolacja podstawowa - izolacja czsci czynnych zastosowana w celu ochrony
przeciwporaeniowej przed dotykiem bezgrednim (ochrona podstawowa).

Izolacja podwdjna - izolacja skladajca s¢ z izolacji podstawowej oraz niezatej od niej
izolacji dodatkowe.

Kabel - przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego,
mogcy pracowa nad i pod zienai.

Kat ochronny zwodu pionowego - kat wyznaczony przez $o zwodu i powierzchri
ograniczajca stret ochronn.

Kat ochronny zwodu poziomego kat migdzy ptaszczyzp pionowy przechodacs przez zwéd
a powierzchryg ograniczajca stret ochronn.

Klasa ochronndci - umowne oznaczenie cech budowyagizenia elektrycznego, oltajace
moazliwosci objecia go ochroa przed dotykiem p&ednim (ochron przy uszkodzeniu).

Napiecie bardzo niskie (ELV) - napecie przemienne sinusoidalne o wddioskutecznej
nie przekraczapej 50 V lub napicie state o pomijalnymetnieniu o wartéci sredniej
nie przekraczagej 120 V.

Norma - dokument przyjty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upaoa jednostlg
organizacyjm, ustalajcy - do powszechnego i wielokrotnego stosowaniasady, wytyczne
lub charakterystyki odnogee s¢ do r&nych rodzajow dziatalnmi lub ich wynikow

I zmierzagcy do uzyskania optymalnego stopnia ugdkowania w okrdonym zakresie.
Obcigzalnosé¢ pradowa ditugotrwata przewodu - maksymalna wartg pradu, ktory mae
ptyna¢ dtugotrwale przez przewod w oKlenych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu.

Obcigzenie instalacji elektrycznej wbudynku - stan pracy instalacji, w ktorym odbiorniki
energii elektrycznej w poszczegolnych obwodachailasfi & wtaczone i pobieraj energe.
Rozr&nia st obchzenie instalacji pgdem lub mog.

Obwody administracyjne - grupa odbiorow (obwoddw) stagca ogotowi mieszkecOw danego
budynku. Do obwoddéw administracyjnych zalicze: sibwody dwietlenia klatek schodowych,
innych pomieszczetechnicznych, obwody zasilania maszynowawigow, hydroforni, wztéw
cieplnych, itp.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementéw instalacji elektrycznej odpowied
pofaczonych z sobprzewodami elektrycznymi i geednio lub bezp@rednio zezrodiem energii
oraz chronionych przed przeeniami wspoélnym zabezpieczeniem. Skilada ziprzewodow
bedacych pod napiciem, przewoddéw ochronnych oraz zwméanych z nimi urgdzen
rozdzielczych i sterowniczych wraz z wypaeaiem dodatkowym.
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Obwadd instalacji odbiorczej (obwdd odbiorczy - insalacja odbiorcza) - obwdd, do ktérego
bezpagrednio przyhczone g odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyorke.
Ma zapewni mozliwos¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikow elektrypzh

w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w spos@wdoy i bezpieczny.

Ochrona wewrgtrzna - zespoétsrodkow do ochrony wgtrza obiektu budowlanego przed
skutkami rozptywu mdu piorunowego w uggzeniu piorunochronnym.

Ochrona zewretrzna - zespotsrodkdéw do ochrony obiektu budowlanego przed bémumim
uderzeniem piorunu.

Odbidr czesciowy - odbidr czsci obiektu, instalacji lub robot, stanagy etapow catasé.
Do niego zalicza si rowniez odbiory fragmentéw instalacji, ktore w dalszym pé¢a robot
przeznaczoneasdo zakrycia. Jako odbior gxiowy traktuje st rowniez odbior roboét zlecony
jednemu sp&rod wykonawcow (podwykonawcy).

Odbioér koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanegeddczas ktdrego
nastpuje sprawdzenie zgodéw wykonania obiektu z projektem, przepisami techno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbikodcowego dokonuje sisprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym dtgkznych), szczegdlnie pod atem
ich prawidtowego i bezpiecznego dziatania.

Odbidér miedzyoperacyjny - odbior, ktory dotyczy kontroli jak@i migdzy kolejnymi fazami
(etapami) procesu technologicznego wykonywaniatrobé

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stugce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia
swietinego wysylanego przezrédio swiatta zawierajce wszystkie niezjuine detale
do przymocowania i pgtzenia z instalagjelektryczma.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie stiace do ograniczenia wadd Szczytowe] przepe
udarowych pochodzenia atmosferycznego alaéniowego.

Oprzewodowanie- zesp6t sktadagy sk z przewodu (kabla), przewodow (kabli) lub przewawdd
szynowych oraz elementdow moseych, a take, w razie potrzeby, oston przewodow (kabli)
lub przewoddéw szynowych.

Oswietlenie awaryjne - oswietlenie elektryczne, samoczynnie gezapce s¢ w przypadku
wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, pt@ na celu zapewnienie dostatecznej
widocznaci w pomieszczeniach {wietlenie bezpieczsstwa) oraz umdiwienie ewentualnej
ewakuacji ludzi z budynku fwietlenie ewakuacyjne); swietlenie awaryjne jest zasilane
z awaryjnychzrédet zasilania poprzez niezate obwody éwietleniowe lub czs¢ obwoddow
oswietlenia podstawowego.

Polaczenie wyrobwnawcze -elektryczne paiczenie cgsci przewodzacych dostpnych i czsci
przewodacych obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnawoigpcjatow.

Prad roznicowy - prad o wartgci chwilowej rownej sumie algebraicznej waitbd chwilowe;j
pradow plyrgcych we wszystkich przewodach czynnych w ékmeym miejscu sieci
lub instalacji elektryczne;j.

Prad zwarciowy - prad przetzeniowy powstaty w wyniku patzenia z sofp bezpdrednio lub
przez impedangj o pomijalnie matej warkei - przewodow, ktére w normalnych warunkach
pracy instalacji elektrycznej mgjozne potencjaty.

Przewod odprowadzajcy - odcinek przewodu (naturalny lub sztucznyczhcy zwod

z przewodem uziemiagym lub z uziomem fundamentowym.

Przewod uziemiapcy - przewdd ochronny atzacy gtowmg szyre (zacisk) uziemiajca

Z uziomem.

Przytacze -odcinek linii elektrycznejdczacy zewrtrzmg siet zasilajca ze zhczem.

Rezystancja uziemienia fezystancja ngdzy uziomem a ziergiodniesienia.
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Rozdzielnica gtowna budynku - zespdot odpowiednio dobranej i potonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowepcteniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w bloka
funkcjonalnych, stmcy do zasilania i zabezpieczenia wetwmnych linii zasilagcych oraz
obwodow administracyjnych.

Specyfikacja techniczna- dokument okréajacy cechy, ktére powinien mienyréb lub proces
jego wytwarzania w zakresie jada, parametrow technicznych, bezpietztva lub wymiarow,
w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, hadametodologii bad& opakowania,
znakowania i oznaczania wyrobu.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudpvwed
dotykiem czsci czynnych i poruszagych sé mechanizmow, przed dostanieng siat starych

I wnikaniem wody.

Szczegobtowe wymaganiawymagania, ktore powinien spetaievyrob wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektytvatnii Europejskiej innych
niz dyrektywy nowego podsgia.

Transformator bezpieczaistwa - transformator ochronny o nagpiu wtérnym nie wyszym

od napecia bardzo niskiego w normalnych warunkach pracy.

Transformator ochronny - transformator zapewniggy niezawodne oddzielnie elektryczne
obwodu wtoérnego od obwodu pierwotnego.

Transformator separacyjny - transformator ochronny o napiu wtérnym wyszym

od napecia bardzo niskiego w normalnych warunkach pracy.

Urzadzenia elektryczne- wszystkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaez
do celow takich, jak wytwarzanie, przeksztalcamezesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie
energii elektrycznej. & nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, praghyz pomiarowe,
urzadzenia zabezpieczge, oprzewodowanie, odbiorniki.

Urzadzenie piorunochronne (LPS) -kompletne urzdzenie stosowane do ochrony przestrzeni
przed skutkami piorunow. Skiladag¢siono z zewstrznego i wewntrznego urzdzenia
piorunochronnego.

Urzadzenie reczne - urzadzenie przenime przeznaczone do trzymania wce podczas jego
uzytkowania, przy czym silnik (jeeli jest) stanowi integrainczesé tego uradzenia.

Urzadzenie state -urzadzenie nieruchome przymocowane do pedidub dowolnej innej
konstrukcji statej.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespot przedmiotéw metaldwymnieszczonych w gruncie
w celu zapewnienia z nim pizenia elektrycznego.

Uziom fundamentowy naturalny - uziom w postaci stopy lub ftawy fundamentowej
ze zbrojeniem przystosowanym do gmzenia z naturalnymi lub sztucznymi przewodami
odprowadzajcymi i z przewodem uziemiggym.

Uziom fundamentowy sztuczny uziom w postaci tamy lub peta w otulinie betonowe;j.

Uziom naturalny - uziom, ktory stanowi przedmiot metalowy lub zesgatzedmiotow
metalowych umieszczanych w gruncie, w innym celuuziemienie.

Uziom otokowy -uziom poziomy utaony wokot chronionego obiektu.

Uziom pionowy -uziom zagtbiony swym najwkszym wymiarem prostopadle do powierzchni
ziemi.

Uziom poziomy -uziom w postaci tamy lub drutu utaony poziomo w ziemi.

Uziom sztuczny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespidizedmiotow
metalowych umieszczanych w gruncie w celu uzienaieni

Wewnetrzna instalacja zasilajgca (wiz) - czes$¢ instalacji za licznikiem energii elektrycznej,
ktora Bczy przyhcze z rozdzielnig gtéwrg budynku.
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Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz) - czs¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odganiami
stanowi uklad zasilafy w energt elektryczm poszczegolne instalacje odbiorcze.
Wewnetrzne urzgdzenie piorunochronne -zespét dodatkowychsrodkdéw uzupetniajcych
zewretrzne uradzenie piorunochronne, pozwaleych na zredukowanie elektromagnetycznych
efektow padu piorunowego wewgtrz chronionej przestrzeni.
Zacisk probierczy - rozfgczalne pajczeniesrubowe przewodu odprowadzeego z przewodem
uziemiapcym w celu umaliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub spraexia cagtosci
galwanicznej cgci nadziemne.
Zasadnicze wymagania wymagania, ktére powinien spetdiavyrob wprowadzany do obrotu,
okreslone w dyrektywach nowego podeia.
Zewnetrzne urzadzenie piorunochronne - urzadzenie skladape s¢é z systemu zwodow,
przewodow odprowadzgjych i uziemié.
Ziemia odniesienia -dowolny punkt na powierzchni lub wei ziemi, ktérego potencjat
nie zmienia s pod wptywem pgdu sptywagcego z rozpatrywanego uziomu lub uziomow.
Ztacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktdorym negtije pohczenie
elektryczne wspolnej sieci rozdzielczej z instajadgktryczm odbiorcy.
Zwbd - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do beedoiego przyjmowania
wytadowar atmosferycznych.
Zwod naturalny - zwod utworzony przez gérne elementy metalowe ielbetowe obiektu
budowlanego zbudowane w innym cela przyjmowanie wytadowaatmosferycznych.
1.7. Wymagania dotycce wiaciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niegline wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkdastawy, skiadowaniem
I kontrolg jakasci — poszczegoblne wymagania odnosid®d postanowi@ norm.

1.7.1. Wymagania dotycgce wiaciwosci wyrobéw budowlanych.
Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkactyteczngci publicznej powinno stosowa
sie podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: pragyy kable, urzdzenia, aparatyr
I materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one sp&niwymagania formalne i okémne
wymagania techniczne. Kda partia dostarczona na musi postadtest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Zastosowanie innych wyrobow, tutaj nie wymieniony@st maliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwmszgkdnienia ich w zatwierdzonym
projekcie technicznym dotygeym instalacji elektrycznych w budynkach.

1.7.1.1.  Kable energetyczne.

Zaleca st stosowanie kabli energetycznych:

- izolacji i powtoce polwinitowej, np. typu YKY lub XKY,

- izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce pwolitowe] typu YKXS lub YAKXS,

- kable zzytami aluminiowymi (Al) lub miedzianymi (Cu).
Podstawowe dane techniczne kabli:

- napkcie znamionowe: 0,6/1 kV;

- liczbazyt: 1, 3, 4, 5,

- przekrdj znamionowy: 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 30; 95; 120; 150; 185; 240 mm

1.7.1.2.  Przewody instalacyjne.

Nalezy stosowa przewody izolowane (z izolacjub izolacy i powtoka) do uktadania na state,
jednazytowe lub wielaytowe, do uktadania w ostonach lub bez oston, potkiem, w tynku
albo na tynku (podtau).
Wymagane podstawowe parametry przewodow:
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- napkcie znamionowe izolacji: 450/750 i 600/1000 V,

- przekréj znamionowyyt: 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 920; 150; 185;
240 mnt (kazdy rodzaj przewodéw jest produkowany w ckoeym zakresie
przekrojéw).

Zaleca s} stosowanie przewodowzaytach miedzianych (Cu):

- jednazytowych ozyle miedzianej i izolacji polwinitowej typu DY (DY,dDYc), LY (LYd;
LYc) do wykonywania instalacji w rurkach, listwadtgnatach instalacyjnych,

- wielozytowych (kabelkowych) azytach miedzianych, izolacji i powtoce polwinitowej
typu YDY (YDYp), YLY do wykonywania instalacji poghkowych i natynkowych.
Uwaga: Obowgzkowo naley stosowa przewody ozytach miedzianych przy przekrojach

do 10 mrA Mana take stosowa przewody aytach aluminiowych (Al), ale dopiero
przy przekrojach powgj 10 mm W instalacjach elektrycznych budynkéw nie hale
stosowé przewoddéw miedzianych o przekrojach mniejszych,Bimm.
1.7.1.3.  Urzadzenia zasilaco-rozdzielcze.
Nalezy stosowa urzgdzenia zasilaco - rozdzielcze uwzgtiniajjce wyposaenie techniczne
budynku, liczlg zasilanych wlz, ich pdy ciagte oraz sposéb zasilania budynku, a mianowicie:

- rozdzielnice gtéwne budynku, zestawy tablic gtowmyc

- rozdzielnice (tablice) oddziatowe (mieszkaniowedlymku.

Elementem konstrukcyjno - ostonowym omawianychadzer powinny by szafki metalowe
lub z tworzywa sztucznego o aych wielkgciach modutowych. Drzwiczki szafek nale
przystosowa do zamykania i plombowania.

1.7.1.4.  Aparaty hczeniowe.
Do wytgczania lub zajczania obwodu elektrycznego w stanie bedpwym naley stosowa
odfgczniki lub przedczniki o nagdzie kcznym lub elektromagnesowym, jak podanzepi
t gczniki izolacyjne (odiczniki, przetczniki).
Do wylgczania lub zajczania obwodu elektrycznego w stanie bedpwym naley stosowa
odfaczniki lub przedczniki w wykonaniu ¢gcznym zatablicowym.
Podstawowe parametrydznikow:

- napkcie znamionowe = 500 V AC,

- prad znamionowy\ = 16; 20; 32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 2515; 350; 400 A,

- liczba biegunow: 1; 2; 3; 4.

Lgczniki izolacyjne (roziczniki).

Do zahczania lub wydczania obwoddéw pdu przemiennego i stalego o matych wéetach
pradéw (I < Iy ciagtego) mana stosowarozigczniki reczne zatablicowe.

Podstawowe parametry techniczaezhikow (rozhcznikow):

- napkcie znamionowdJy = 230/400; 500; 660; 1000 V,

- prad znamionowyly = 16; 20; 32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250;350; 400 A,

- liczba biegunéw: 1; 2; 3; 4.

Zaleca s} stosowanie roztznikéw bezpiecznikowych. Podstawowe parametry rtecme
rozfgcznikow:

- napkcie znamionowéJy - 230/400 V,

- prad znamionowyix= 16; 20; 32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250;350; 400 A,

- liczba biegunéw: 1; 2; 3; 4.

1.7.1.5.  Styczniki.
Styczniki to hezniki przystosowane do pracy w obwodach wymamaih duej czstoici taczen.
Nalezy uzywa¢ ich do wykonywania gczen manewrowych w uktadach elektrycznych.
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Nalezy zastosowa styczniki w wersjach standardowych oraz cichychnaecia sterujce
od 24 V do 230 V AC.
1.7.1.6.  Aparaty zabezpieczge.

Wylgczniki instalacyjne.
Wytaczniki instalacyjne nalg stosowa w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania
obwoddéw od skutkow przegien i zwark (wylaczania pgdoéw roboczych i zwarciowych)
oraz do ochrony przeciwpomniowej. Naley stosowd nastpujace odmiany wycznikow:

- w zalenosci od sposobu morua: zatablicowe, ptaskie — jedno-, dwu-, tréj-

lub czterobiegunowe,

- w zaleznosci od petnionej funkcji: nadpdowe, r@nicowopgdowe, silnikowe.
a) wykczniki instalacyjne ptaskie nadgtowe:
Do zabezpieczania obwodéw w instalacjach elektryclan projektuje s stosowanie
wytacznikdw instalacyjnych nadgadowych. Wyhczniki powinny by przystosowane
do instalowania na szynie TH 35.
Nalezy stosowa wytaczniki o charakterystykach B, C, D oraz we#niki o charakterystyce
selektywnej. Szczegotowe danena znalé¢ w katalogu producenta.
Podstawowe dane techniczne dlaagghikow:

- prady znamionowen = 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20, 33, 35, 40 A,

- dla ppdu przemiennego AC -4 230/400 V; 50 Hz.
Wymagana zdolnig taczeniowa dla niniejszego projektu: 6 KA.
b) wykczniki r&nicowopydowe
Do ochrony przeciwporgniowe] w instalacji elektrycznej w budynkach mglestosowa

wytaczniki rznicowopgdowe przystosowane do momtana szynie TH35.
Podstawowe dane techniczne:

- napkcie znamionowe: 230 lub 400 V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 A,

- znamionowy pad réznicowy: 10, 30, 100, 300, 500 mA,

- czas zadziatania: pomj 200 ms,

- zdolnai¢ taczeniowa 6 KA.
Bezpieczniki.
Podstawy i gniazda bezpiecznikowe. Bezpiecznikeayatiobier& zgodnie z projektem, wedtug
charakterystyki czasowo-4atowej podanej przez producenta.
Podstawowe dane techniczne bezpiecznikow instailgclyj

- napkcie znamionowe podstawy: 660 V,

- prady znamionowe wkiadki bezpiecznikowej: 2; 4; 6; 18; 16; 20; 25; 32; 35; 50; 63 A,

- prad znamionowy gniazda bezpiecznikowego: 25; 63 A,

- wykonanie:scienne, zamkgete, otwarte, tablicowe oraz matogabarytowe do mianta

na typowej szynie TH 35,

- zdolnai¢ taczeniowa bezpiecznikdw instalacyjnych: od 30 do RAD

- gtowki bezpiecznikowe: gwint E 27; E 33,

- stopieir ochrony podstawy: minimum IP 2X.
Wylgczniki zwarciowe.
Do fgczenia pgdow roboczych oraz do zabezpieczenia odbiornikbwzadzen zasilajcych
przed skutkami zwdér przeciyzen i zaniku napgcia, naley wykorzystywa& uniwersalne
wytaczniki zwarciowe wykonane w zdych odmianach, jako: otwarte, w obudowie metalowe]
lub wysuwane. W zaimosci od potrzeb naley stosowa wytaczniki z nagdem gcznym,
elektromagnesowym lub silnikowym.
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Podstawowe dane techniczne:

- napkcie znamionowe: 500 V AC; 220 V DC,

- prad znamionowy: 86 2500 A.
Mozna talke stosowé wytaczniki zwarciowe w obudowie izolacyjnej.

1.7.1.7.  Ukladanie przewodow i rozprowadzenie instalacjiwdymku.

Osprz:t (sprzt) instalacyjny.
W osprzecie wyrézniamy:
Rury instalacyjne cienkacienne, gtadkie sztywne i karbowane wraz z ogpm (hczniki,
zkgczki, uchwyty) do uktadania przewodow:

- nalezy stosowa rury z materiatdw niepalnych, trudnozapalnych,podirzymugcych
ptomienia, odpornych na temperatuotoczenia (-5°C +60°C) o wytrzymaio
elektrycznej izolacji 2 kV,

- do instalacji wetrzowych zaleca size wzgtdu na wytrzymaté& mechanicza lekkie
I srednie rury, wykonane jako:

= gtadkie: getkie lub sztywne,

= karbowane gitkie,

= elastyczne,

= karbowane sztywne, o zewrenej powierzchni karbowanej i wewtnznej
powierzchni gtadkiej,

- do instalacji wetrzowych zaleca gistosowanie rur o nagtujacych srednicach:

= gtadkie: 16; 19, 24; 26; 32; 35; 35; 45; 55 mm,
= karbowane: 16; 18; 20; 21; 22; 25; 28; 37; 47;%2mm,

- $rednica rury powinna ldydostosowana do liczby uktadnych przewodow lubikabl

- do fgczenia rur, wykonywania odgaien nalery wykorzystywa& zlgczki, kolanka
i tréjniki.

Korytka instalacyjne wykonane z blachy stalowej, aluminiowej lub z twava sztucznego,
perforowane.
Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd adznikdéw, puszki sufitowe, przelotowe
[ +qCche puszki odgafne:
naleey stosowa puszki odpowiednie dla danego systemu instalacji budynku:
natynkowe, podtynkowe, natynkowo-wtynkowe,

- puszki sprztowe powinny by przystosowane do mocowania w nich gniazgtzhikdw
za pomog wkretéw lub ,pazurkéw",

- wymagane podstawowe parametry puszek:

* puszka sprgowa:[160 mm,
» puszka sufitowa i kiccowa:[160 mm, 60x 60 mm,
» puszka rozgatna: 170 mm, przydczalng¢ przewodoéw o przekroju 1 ~ 6 mim
» stopie ochrony: minimum IP 2X,
= wytrzymatai¢ elektryczna izolacji 2 kV,
= wykonanie z materiatéw niepalnych lub niepodtrzysoygch ptomienia.
Systemy mocowanigrzewodow, kabli i ospezu, elementy do instalacji wzkowych:
- uchwyty do mocowania przewodow, kabli, rur instgjagch do podtaa,
- opaski i klamry do wykonania wzek przewoddw i kabli.
Sprzt instalacyjny.
k aczniki ogdlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowyeshtynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

11



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych- instalacje elektryczne

- faczniki powinny by przystosowane do instalowania w puszkacl®0 mm za pomag
wkretéw lub ,pazurkow”,

- zaciski naley przystosowé do hczenia przewodow o przekroju E@®,5 mmz2,

- obudowy 4cznikbw powinny by wykonane =z materiatbw niepalnych lub
niepodtrzymujcych ptomienia,

- podstawowe dane techniczne:

*= napkcie znamionowe: 250 V; 50 Hz,

= prad znamionowy: 6; 10 A,

= stopig ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

= stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Gniazda wtykowe o0golnego przeznaczenia do instalacji podtynkowyclatynkowych
I natynkowo-wtynkowych:

- gniazda powinny zostawyposaone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach] 60 mm za pomacwkretow lub ,pazurkow”,

- obudowy 4cznikow naley wykon& z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyrpeych
ptomienia,

- podstawowe dane techniczne:

*= napkcie znamionowe: 250 V; 50 Hz,

= prad znamionowy: 10; 16 A,

= stopier ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
Sprzt oswietleniowy.
Sprzt oswietleniowy naley dobierg z katalogdw producentow, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunk&wdowiskowych.
Wypusty sufitowe i scienne powinny by przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych. Zastosowane oprawywoetleniowe powinny zapewniavtasciwe cgswietlenie
miejsc pracy, egoéw komunikacyjnych oraz pomieszézsocjalnych i zaplecza technicznego,
stosownie do postanowienormy PN-EN 12464-Kwiatlo i cswietlenie. Gwietlenie miejsc
pracy. Naley stosowa oprawy dwietleniowe wyposzone w stateczniki elektroniczne.

1.7.1.8.  Instalacja piorunochronna.
Do wykonania instalacji piorunochronnej zemmnej naley stosowdé materiaty takie, jak:
stal bez pokrycia, stal ocynkowana, aluminium, miedpostaci blach, drutéw, linek,sm, rur,
ksztattownikbw. Mana wywat jako uziomy stalowe, miedziowane efyr 0 srednicy
0 14,3 mm i dtugéci od 1,2 m do 3 m.
Instalacje piorunochronne nalewykonywa z elementéw z jednego rodzaju materiatu (metalu).
W przypadku zastosowania dwoch rodzajow metaluzgale miejscach dczenia zainstalowa
ztaczke dwumetalowy, zabezpieczanprzed korozj.
Jako przewody odprowadzag naley stosowa drut] 8 mm.
Jako uziomy naturalne nalewykorzystywé:

- metalowe podziemne e¢&i  chronionych obiektow budowlanych i gdzea
technologicznych, nie izolowane od ziemi,

- nie izolowane od ziemielbetowe fundamenty i podziemne€z chronionych obiektow;
pokrycia betonu malowanwarstwy przeciwwilgociows nie naley uwaza¢ za warstw
izolacyjm,

- metalowe ruroggi wodne oraz ostony studni artezyjskich znajdajs¢ w odlegtaci
nie wiekszej nz 10 m od chronionego obiektu; pokrycie rur wagspwzeciwwilgociove
z farby, asfaltu lub #ma nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wytacda
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piorunowych (za izolagjuwaza st np. co najmniej podwonwarstwe papy smarowanej
lepikiem),
- uziomy gsiednich obiektéw budowlanych znajdeych sé w odlegt@ci nie wigkszej
niz 10 m od chronionego obiektu.
Dla obiektu nalgy wykona uziom fundamentowy. kywaé osprztu w postaci wspornikow,
uchwytéw, zaciskow, atzek, ostongrub itp.
Ograniczniki przegic atmosferycznych igtzeniowych, przystosowane do montana szynie
TH. Ograniczniki (zainstalowane 3 stopnie) powinagpewnié zmniejszenie przegtia
do 1,5 kV.
Podstawowe dane techniczne:
- napkcie znamionowe: 230 V,
- maksymalne dopuszczalne nage robocze: 280 V,
- klasa: B; C; D,
- znamionowy pad wytadowczy: w zalenosci od aparatu 15100 kA.
1.7.2. Wymagania zwjzane z przechowywaniem wyrobow budowlanych.
Wykonawca jest zobowzany zapewr, zeby materiaty i urgdzenia tymczasowo
przechowywane na budowie byty zabezpieczone przekoglzeniem. Musi utrzynmiach jakas¢
I wkasnaici w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Tymczasowe
tereny przeznaczone do skladowania materiatbwadzer beda zlokalizowane w olgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zatzapcym realizagg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykoraw@pewni onze tymczasowo sktadowane
na budowie materiaty i ugdzenia leda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
1.7.3. Transport wyrobow budowlanych.
Koszty transportu wyrobéw budowlanych mads¢ zawarte w cenie umownej. Liczba i rodzaj
srodkéw transportu naky okresli¢ w projekcie organizacji robot.
1.7.4. Warunki dostawy wyrobow budowlanych.
Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w specyfikacji technicznej. Wykonawcadzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na pladowy materiatow. Za ich i#6 i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialtdw pochmyah z lokalnychzrédet wymaga
akceptacji zargdzapcego realizagf umowy. W przypadku realizacji robot z funduszy iuni
Europejskiej wymagane jestviadectwo,ze wyte materiaty i urgdzenia pochodg z krajow
nalezagcych do Unii Europejskie;.
1.7.5. Skiadowanie wyrobow budowlanych.
Wykonawca jest zobowzany zapewdi, zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniemsi Mtrzyma ich jakai¢ i wkasnaci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowaariub montau. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skfadowania materialow igdzen beda zlokalizowane w olgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zalzapcym realizagg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykoraw@pewni onze tymczasowo sktadowane
na budowie materiaty i uggdzenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
1.7.6. Kontrola jakaci wyrobéw budowlanych.
Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczone na bud@wnateriaty
i urzadzenia,zeby sprawd# czy @ one zgodne z wymaganiami szczegétowymi specyfiaci
technicznymi. Zargdzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek
materiatuzeby sprawdz jego wiasneci.
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1.8. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn nieziinych lub zalecanych do wykonania robot

budowlanych zgodnie z zatong jakascia.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywy na jaké wykonywanych robét srodowisko. Spret uzywany do robot

powinien by zgodny z ofert wykonawcy. Liczba i wydajnig sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziamnyniarmonogramie roboét. Spitzbedacy
wiasndcig wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie

i gotowaici do pracy, oraz Wy zgodny z wymaganiami ochron§rodowiska i przepisami

dotyczicymi jego wytkowania.

Prace zwizane z wykonaniem instalacji¢dts wykonane ¢cznie i przy uwayciu narzdzi

zmechanizowanych takich jak: wiertarki, mioty elgkzne obrotowo-udarowe itp. Prace

Zwigzane z wykonaniem swietlenia zewntrznego lda wykonane przy tyciu koparek,

dzwigobw i podnagnikow. Sprzt powinien odpowiada ogdlnie przygtym wymaganiom

co do jakdci i wytrzymatasci. Powinien mié ustalone parametry techniczne icbstosowany

zgodnie z przeznaczeniem. Sgirmazna uruchomd po zbadaniu stanu technicznego. ddzenia

musz by¢ zabezpieczone przed wmiwvoscia uruchomienia ich przez osoby niepowotane
lub nie uprawnione.

1.9. Wymagania dotycge srodkow transportu.

Liczba i rodzajsrodkéw transportu dula okreslone w projekcie organizacji robot. Musz

one zapewri prowadzenie robot zgodnie z zasadami dlreymi w projekcie wykonawczym

I szczegotowych specyfikacjach technicznych. Praghu po drogach publicznych pojazdy

musz spetnid@ wymagana dotyege przepiséw ruchu drogowego, szczegoélnie w odenési

do dopuszczalnych olyien na osie i innych parametréw technicznych. Wykoreawc
jest zobowdzany usuwé na bieaco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zaygmzenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publatzoyaz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Wymagania dotycce wykonania robét budowlanych z podaniem sposofkoficzenia

poszczegoblnych elementdw, tolerancji wymiarowyatgzegotow technologicznych oraz
niezlezdne informacje dotyexe odcinkéw robot budowlanych, przerw i ogranigze
a take wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktovg

I techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagi umowy.

Wykonawca jest zobowzany wykona wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentacji

technicznej. J& jednak w czasie realizacji robot olea sk, ze dokumentacja projektowa

dostarczona przez zamawiegggo wymaga uzupetniewykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezlzdne rysunki i przedtoy je w czterech kopiach do akceptacji zalzapcemu realizagj
umowy.

Catas¢ prac naley wykona& zgodnie z dokumentacjtechniczm, obowgzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.10.1. Wymagania ogolne.

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdzadéycz wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych wetrzowych o napgiciu do 1 kV w budynku, w pomieszczeniach suchych
lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych najeuzywa¢ przewodéw, kabli, spetu, osprztu
oraz aparatury i usdzen posiadajcych znak bezpiecastwa Ilub dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
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3. Wszystkie urzdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkagidnstalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane, aby mave byto ich swobodne funkcjonowanie oraz @psiv czasie
przeghdow i konserwaciji.

4. Instalacje elektryczne powinny dyak wykonane, aby zapewnialyagla dostaw energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicanycstosownie do potrzeb
uzytkownikow.

5. Naley zapewné roéwnomierne obeienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczenie odbiorow jednofazowych.

6. Trzeba umdiwi¢ calkowity wymiare instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji

budynku.

Nalezy zapewnt bezkolizyjnag¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewodow natg wykonywa w liniach prostych, rownolegtych do kradezi scian

i stropow.

9. Obwody elektryczne wewtrznych linii zasilagcych naley prowadzé w budynku poza
obrebem pomieszcze przebywania o0sob, w wydzielonych kanatach Iub azhb
instalacyjnych.

10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania dangrzdzenia nalgy prowadzé w obrbie
tego samego pomieszczenia.

11. W instalacjach odbiorczych najestosowd odrebne obwody elektryczne do:

- oswietlenia ogdlnego,

- oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpiestnen),

- oswietlenia przeszkodowego,

- gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

- sieci teleinformatycznych,

- gniazd wtykowych pojedynczych wdzer o mocy wekszej nz 2 kW.

12. Tablice z aparatami zabezpiegegni nalery ustawig w taki sposob, aby zapewniatwa
obstug i zabezpieczenie przed dgs¢m niepowotanych osob.

13. Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno exapc
niezlzdng wytrzymatad¢ na wychganie wtyczki z gniazda. Zaleca snstalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomodkretow.

14. W kadym pomieszczeniu nalg zainstalowa odpowiedm liczbe gniazd wtykowych
w celu zapewnienia funkcjonal§m instalacji, tak aby nie bylo potrzebne stosowani
przedhzaczy itp.

15. Gniazda wtykowe iakzniki oswietlenia naley instalow& w sposob nie kolidggy
Z wyposaeniem pomieszczenia.

16. W tlazienkach naky przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania &prz
z uwzgkdnieniem stref ochronnych.

17. Polaenie zadcz/wylacz fgcznikdw dcwietlenia naley przyjmowa takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czymy@adnie dwietlenia powinno naspowa
po wcknieciu gornej czsci tacznika kotyskowego

18. Naley instalowd w kazdym pomieszczeniu gniazda wtykowe woznie ze stykiem
ochronnym.

19. Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronngfary instalowa w takim potaeniu,
aby styk ten wyspowat u gory.

20. Przewody do gniazd wtykowych dwubiegunowych mnal@odhczye w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego zaciskuzewod neutralny do prawego zacisku.

© N
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Nie zaleca si stosowania gniazd wtykowych wielokrotnych (podwaijn, potrojnych),

w ktorych nie mae by realizowany jednakowy ukiad biegunow wadgm styku
ochronnego PE, tak jak podano paey

Pomieszczenia powinny dywyposaone w wypusty fwietleniowe, a liczba wypustow

I ich rozmieszczenie - zapewndigrawidiowe dwietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty
powinny mi& wyprowadzony przewod ochronny PE.

Instalacje elektryczne najewykonywa przewodami aytach miedzianych.

Naley sprawdzé, czy parametry zaprojektowanych zabezpigéciesrodkéw ochrony
przeciwporaeniowej a8 zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

Nalery sprawdzt, czysrodki ochrony przed przegiami 4 zgodne z aktualnymi przepisami

I normami.

Instalacje elektryczne nalewykon& i zabezpieczy w taki sposéb, aby nie bykrodiem
pozarow w budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeiaiag ognia.

Instalacja powinna zapewtiaochrore srodowiska przed sk&niem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu dfighatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagneggan
Instalacje elektryczne nie mplgy¢ zrodiem zaktdce elektromagnetycznych (EMI).

1.10.2. Urzadzenia zasilace budynek w energielektryczm

Uktad zasilania i rozdziatu energii elektryczmepudynku powinien zapewrda

- odpowiednie parametry dostarczanej energii,

- przyjete wymagania xytkowe,

- dogodny monta

- dogodn eksploatagj instalacji elektrycznych i usglzen rozdzielczych.

Odbiory wewntrz budynkéw nalgy przylaczat do sieci za pé@ednictwem rozdzielnic
tablicowych izolowanych lub rozdzielnic szafowych.

Urzdzenia zasilace powinny by tak wykonane, aby zapewnialy dostavenergii
elektrycznej w sposob nie powodcy naraeniazycia i zdrowia przebywagych w budynku
ludzi oraz zagrgenia paarowego srodowiska.

Urzdzenia zasilace budynki powinny zapewriadostaw energii do odbiorow budynku
w taki sposéb, aby zasilane engrgiektryczm wszystkie lub wybrane ugdzenia techniczne
mogty funkcjonowa nieprzerwanie i niezawodnie.

Elementy urgzdzer zasilagcych naley tak zbudowé, aby wymiana uszkodzonego elementu
odbywata st w maliwie krétkim czasie, a zaktdcenia w funkcjonowaniuzadzea
technicznych budynku spowodowane uszkodzeniem rogdgniczony zasg.

Instalacje w budynkach o mocy pobieranej do 280 powinny by polczone
za parednictwem zicza z sied przedstbiorstwa energetycznego.

Zlacze ma umdiwié¢ odigczenia od sieci przedsiiorstwa energetycznego. Powinno
by¢ usytuowane w miejscu depnym dla dozoru i obstugi, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, azakngerencj niepowotanych osob.

Ziacze na zewstrz budynku mee zostéd umieszczone nécianie budynku (na wierzchu
lub we wrece) lub jako wolnostgre, umieszczone w linii ogrodzenia poses;i.

Urzadzenia zasilace musz by¢ tak skonstruowane i zbudowane, aby gwarantowaty
bezpieczéstwo paarowe, bezpieczstwo wytkowania oraz niezawodiddziatania.

Ostony urzdzen zasilajcych usytuowanych wevgtrz pomieszczé powinny mie€ stopié
ochrony nie mniejszy nilP 41, a usytuowanych na zeytrz - nie mniejszy i IP 43.
Wymaganie nie dotyczy oston w rozdzielnicach staggytuowanych w budynkach
wolnostopcych.
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11. Ostony aparatéw rozdzielczych oraz ostonydzer wykonane z metali powinny Bysposob
skuteczny zabezpieczone przed kagozj
1.10.3. Trasy instalacji, tablice, ospitzi sprzt elektryczny.

1. Trasy instalacji powinny lyprowadzone tak, aby:

- zapewn¢ tatwy dosgp do obwoddw elektrycznych na calej trasie wykonarstalaciji,

- zagwarantowabezkolizyjnd¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- zapewné mazliwos¢ 