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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-01) sg wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociagowej zwigzanych z budowg punktu biblioteczne-
go z salami animaciji kulturalnej, dziatka nr 29, 28/1 obreb 0012 Rzeszotary, gmina Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania ST-1S-01

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podsta-
we rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST-1S-01

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg ST-1S-01 obejmuje wykonanie instalacji wodociggowe;.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Instalacja wodoci ggowa stanowi ukfady potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopa-
trywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jako$ciowe okre$lone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spo zycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okre$lone w rozporzgdzeniu
Instalacja wodoci agowa wody zimnej - doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio
za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) - od
urzadzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia

Instalacja wodoci agowa wody cieplej rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg
urzagdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumen-
tacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym
jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalaciji.

Cisnienie prébne, cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczel-
nosci.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cienienie pracy instalacji przewidziane w dokumen-
tacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym
jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$€ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalaciji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - c i$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w tempe-
raturze odniesienia réwnej 20 C.

Srednica nominalna DN lub  $rednica, kt6ra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej ( dla rur-srednicy zewnetrznej, dla kielichdw i ksztaltek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w mi-
limetrach.

Temperatura robocza t - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumenta-
cji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 C, a instalacji wody cieptej 60 C.

Nominalna grubo $§¢ $cianki rury - grubosé Scianki, ktora jest dogodnie zaokrgglona, liczbg, w przyblizeniu
réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego - | iczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiaro-
wa, zaokraglong liczbg zwigzana z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:

S=dne,/2en (1)

gdzie:
d - Srednica nominalna zewnetrzna,
e - nominalna grubo$¢ Scianki.

Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla ru r z tworzywa sztucznego - Liczbowe oznaczenie
szeregu rur, ktére jest zaokraglona liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej
grubosci scianki.

SDR =d,/ e,
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gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).

UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca: SDR =2S + 1

Temperatura awaryjna, t * dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sz~ tucznego - najwyzsza do-
puszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy
instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zacho-
wania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwato §¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztu  cznego - dla przewoddéw z tworzyw sztucz-
nych zalezno$¢ zakladanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury podano w ZAT - Zaleceniach do
udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWIO). Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu eks-
ploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w temperaturach o okreslonych warto$ciach. Tempe-
ratura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego moze wystepowacé sumarycznie
przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatu-
ry awaryjnej nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy wystepowania temperatury awaryjnej mogg
spowodowac¢ ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego.

WTWIO - warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdbw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jako$ci. Winny
réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazgada¢ przeprowadzenia préb oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.

2.1. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rur, zawory, urzadzenia sanitarne — umywalki, wanny, zlewozmywaki, ptuczki, ustepy, ba-
terie, nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoéci z da-
nymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykony-
wanych robét, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez In-
spektora Nadzoru.

2.2 Skladowanie materiatéw na budowie

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknietym.

2.3 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i cieptej wewn atrz budynku
Projektowang instalacje wodociggowg z wielowarstwowych (kompozytowych) rur (PEX-AL-PEX), ktérych
konstrukcja sktada sie z rury wytworzonej z taSmy aluminiowej, zgrzewanej w sposob ciggly ultradzwiekami
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oraz natozonych z obu stron warstw kleju i polietylenu wysokiej jako$ci. £gczonych za pomocg potgczen sa-
mozaciskowych przy uzyciu ksztattek mosieznych. Instalacje wyposazyé w zawory podejsciowe do baterii
3/8". Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych wykona¢ za pomocg gietkich przewodoéw w oplocie me-
talowym. Uszczelnienia potgczen gwintowanych wykona¢ tasmg teflonowa. Instalacje wyposazy¢ w baterie
czerpalne mosiezne jednouchwytowe z perlatorem i ogranicznikiem wyptywu wody, wyposazone w gtowice
ceramiczne, z jednej linii wzorniczej, przy umywalce stojgce, zawory czerpalne z perlartorem. Dla wzmocnie-
nia tynku nalezy stosowaé siatke tynkarskg w miejscach prowadzenia rur. Rury prowadzone w warstwach
podiogowych i bruzdach sciennych mocowaé do konstrukcji za pomocg obejm z tworzywa. Rury zimnej wody
izolowac¢ otulinami ze spienionej pianki polietylenowej grubosci 6 mm. Rury cieptej wody i izolowaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie (zalgcznik nr 2 tabela w pkt. 1.5) otulinami ze spienionej pianki polietylenowej o gru-
bosciach:

- 20 mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm,
- 30 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach wody o pojemnosci 80 |

i 100 | z grzatkg elektryczng o mocy min. 2kW. Podgrzewacz wyposazy¢ w grupe zabezpieczajgcg do
wiszgcych, pojemnosciowych, cisnieniowych ogrzewaczy wody w ktérej sktad wchodzg (zawor
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar, lejk, syfon stuzgcym do odprowadzenia nadmiaru wody

z zaworu bezpieczenstwa oraz zawdr regulujgcy przeptyw, obudowa wykonana z mosigdzu, chromowana.
Lejek wykonany z tworzywa sztucznego).

Podgrzewacz powinien by¢ wyposazony w elektroniczng regulacje temperatury wody. Jako armature
odcinajgca stosowac zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieptej PN10, 120C).

Instalacja p.po z.

Instalacje p.poz zasilajgcg hydrant DN25 wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych
typu Sredniego wg PN-74/H-74200 i tgcznikbéw zeliwnych z zeliwa ciggliwego ocynkowanych wg PN-88/H-
74393 o potgczeniach gwintowanych. Instalacje prowadzi¢ po wierzchu $cian. Hydranty umiesci¢ w szafce
wnekowej (wyposazonej z zawor hydrantowy 25, zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne 0 180°z osi g
wodng mosiezng i regulatorem sity rozwijania, waz tloczny poétsztywny ®25mm o diugosci 20 m zgodny z
normg PN-EN 694, prgdownice hydrantowg PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na stale podtgczona do
weza na zwijadle poprzez zakucie, oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 i ta-
bliczka informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1),tak aby zawor odcinajacy znajdowaly sie na wysokosci
1,35+0,1 m zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.06.80.563). Z uwagi na wyko-
nanie instalacji wodociggowej z rur PEX-AL-PEX nalezy wykona¢ rozdziat instalacji wodociggowej socjalno-
-bytowej i p.poz. z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa.

3 SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycz aca sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét,
do ktorych ten sprzet.

3.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
W szczegoélnosci:

v'nozyce do rur
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v'obcinaki do rur

v'miot do kucia,,

v'urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur,
v'zaciskarka do rur reczna lub mechaniczna
v'sprzet pomocniczy do montazu rur,

4 TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu

Przewiduje sie przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: umywalki, miski ustepowe, zlewozmywaki, brodziki itp., nalezy zachowaé
szczego6lng ostroznose, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan
bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami
mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty nalezy skliadowac¢ w pomieszczeniu zamknietym zgodnie z zalecenia mi producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Rob6t i ich
harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Przed montazem rur i ksztattek z polietylenu sieciowanego PEX nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaftek powinny byé gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nierownosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

5.2. Roboty przygotowawcze

v'wytyczenie trasy przewodéw,

v'wykopy,

vlokalizacja przyboréw i urzadzen,

v'wykonanie przeku¢ przez przegrody,

5.2 Zakres rob6t przy wykonywaniu instalacji wodoc iggowej

v'montaz instalacji wody zimnej i cieplej

v'montaz zaworow odcinajgcych kulowych ,

v'montaz urzgdzen sanitarnych , umywalek, ustepéw, wanien, zlewozmywakow

v'montaz baterii umywalkowych, wannowych, zlewozmywakowych

v'wykonanie proby szczelnosci,

vizolacja termiczna

5.3 Elementy instalacyjne

Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniac

wymagania odpowiednich norm | posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, -certyfikaty, $Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane Ilub dobrowolnie stosowane przez
producentow.

Wyroby niepodlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang dobra jakosc
i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wilasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg
stuzyc.
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6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby bedga mogly zosta¢
przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentow wykonawczych. Wszystkie czynnosci
zostang przeprowadzone przez pracownikédw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas préb
Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zakitécen, elementéw instalacji,
do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw
instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i
ryzyko niewywigzujgcego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal 2002 r.

Przed przystgpieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzgdzen i stwierdzi¢ ich
zgodnos¢ z projektem. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czystosc¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploataciji
instalacji. Dokumenty te powinny dotyczyc:

v'podstawowych danych eksploatacyjnych,

v'inwentaryzacji powykonawczej,

v'instrukcje obstugi itp.

v'podczas prébnego rozruchu urzgdzen nalezy kontrolowaé:

v'prawidtowo$¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

v'sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

v'sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

v'okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

v'stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji wodo-
ciggowej, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

v'ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

v'ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

v'ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

v'sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

v'sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

v’zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

v'’badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

v'badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

v’badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentaciji,

v'badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

v'badanie ewentualnego drenazu,

v'badanie w zakresie zgodnoéci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi wa-
runkami,

v'badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
v'badanie utozenia przewodu na podtozu,

v'badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

v'badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,
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v'badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

v'badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

v'badanie szczelnosci calego przewodu,

v'’badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

v'badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegol-
nych jego warstw.

v'sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatdw,

v'sprawdzenie szczelnosci instalacji,

v'sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

v'sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

v'sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdéw uszczelniajagcych,

v'sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potgczen.

6.4. Proby szczelno $ci instalacji wodoci  agowej

Po zakoniczeniu rob6t montazowych na zewnatrz nalezy wykonac probe szczelnosci wodociggu zgodnie w
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Wyniki préb szczelnosci powinny byé
ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli: wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewdd przeptukaé uzywajac w tym celu
czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego upowaznionej.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony
przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin
(zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w
wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl,/dm®. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go wyptukac.

Instalacje wodociggowa w budynkach po wykonaniu przez zakryciem przeptuka¢ i poddac probie szczelnosci
wodg zimng zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” punkt 11.3.3
oraz tablica 11 jak dla tworzyw sztucznych.

Przygotowang do proby instalacje napetni¢ wodg i dokladnie odpowietrzyé. Podnies¢ cisnienie do 10 bar,
cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych
30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa w czasie nastepnych 120 minut spadek
cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekow, nalezy
je usung¢ i ponownie wykona¢ calg prébe od poczatku. W czasie trwania proby utrzymywaé stalg
temperature.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla poszczegolnych elementow sa:

vrury do wody zimnej i cieptej - metr (m),

vizolacja — metr (m),

vinstalacja solarna (kpl.),

v'zasobnik cieptej wody — komplet (kpl.),

v'podejscia pod wodomierze i wodomierze — komplet (kpl.),
v'podejscia do urzadzen sanitarnych, pralek i ustepéw — sztuka (szt.),
v'’zawory — sztuka (szt.),

v'baterie — sztuka (szt.),

v'ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe — metr (m),
v'préba wodna cisnieniowa — metr (m).

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzorua, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér

Odbiér mi edzy operacyjny robét poprzedzaj acych wykonanie instalacji wodoci  ggowej
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Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania rob6t poprzedzajgcych.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez in-
nych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw ro-
bot:

v'wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

v'wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji
- zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruz-
dy z projektowanym spadkiem,

vwykonanie kanatéw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodéw czesci wewnetrznej instala-
cji wodociggowej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej tej instalacji - wymiary we-
wnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

v'wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni
wlazowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania ro-
b6t oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jedno-
znacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny - czesciowy instalacji wodoci gagowej

Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji wodo-
ciggowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét, Dotyczy on na przykitad: przewodéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodéw ukia-
danych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, uszczelnieh przej$¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe tub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

v'sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

v'sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzo-
ne do dziennika budowy,

v'przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcin-
kow instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokolu nalezy zalgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wyko-
nania prac naprawczych lub uzupemhiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

Odbidr techniczny - koRcowy instalacji wodoci agowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

v'zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

vinstalacje wyptukano, napetniono woda,

v'dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

v'Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

v'projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami do-
konanymi w czasie budowy),

v'dziennik budowy,

v'‘obmiary powykonawcze,

v'protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 10.1),

v'protokoty odbioréw technicznych - czesciowych (patrz 10.2),

v protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 11),

vdokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen ci-
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$nieniowych,

vinstrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

vinstrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

v'sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

v'sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punk-
tach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowa-
dzenia odstepstwa,

v'sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

v'sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

v'uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usu-
nieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.

8.3. Badania odbiorcze

Zakres bada n odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegétowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnoéci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwo-
§cig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalacji, za-
bezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywoéw zwrotnych.

Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

vtemperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na
zlgczce lub Srubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentu-
alnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.

v spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadnosc
odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wodoci agowej

Warunki wykonania badania szczelno $ci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elemen-
tow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢ przewo-
dow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catlej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nale-
zy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przy-
padkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ ci-
$nienia prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelno $ci wod g zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci wodg instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej,
a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odigczyé urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia ro-
boczego.

Po napelnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac starannego przegladu instalacji
(szczegdlnie potgczen i diawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy in-
stalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelno $ci wod g zimna

Do instalacji nalezy podtgczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawOr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm)
0 zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarne;j:
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v 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

v 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalacji za
pomocg pompy do badania szczelnoéci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w warun-
kach techniczny wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica
temperatury nie powinna przekraczac = 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna,

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okresla-
jacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzo-
no i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ te czes¢ instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Tablica 1 - Badanie odbiorcze szczelno $§ciwod g zimn a, instalacji wodoci agowej wykonanej z przewo-
déw metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odporne j na korozj e albo miedzi)

Potaczenia . .
a . Przebieg badania
przewodoéw
- Czas Warunki uznania wynikéw badania za pozy-
Nazwa czynnosci -
trwania tywne
spawane,
lutowane, podniesienie cisnienia w instalacji do war- i brak przeciekdw i roszenia, szczegdlnie na
zaciskane*, tosci cisnienia probnego potaczeniach i dtawnicach
kotnierzowe
o . 1/2 j-w. ponadto manometr nie wykaze spadku ci-
obserwacja instalacji - o
godziny $nienia,.
Gwintowa- | podniesienie ci$nienia w instalacji do war- _ brak przeciekéw i roszenia, szczeg6lnie na
ne tosci cisnienia prébnego potaczeniach i dtawnicach
. . 12 j-w. ponadto cisnienie na manometrze nie
obserwacja instalaciji . L o
godziny spadnie wiecej niz 2 %,

*polaczenia przewoddéw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

Tablica 2 - Badanie odbiorcze szczelno $§ci wod g zimn a,

Przebieg badania
Czas Warunki zakonczenia badania wynikiem

trwania pozytywnym

Badanie wst epne

Nazwa czynno$ci

brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnie-
- nia spowodowany jest wylacznie elastycz-
noscig przewodow z tworzywa sztucznego

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego

obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacji do

e . 10 minut
wartosci cisnienia prébnego

obserwacja instalacji i podniesienie cis$nienia w instalacji do 10 minut
wartosci ci$nienia prébnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego )
obserwacja instalacji 12 godziny brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnie-

nia nie wiekszy niz 0,6 bar
UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakonczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego

i ponownie wykonaé badanie wstepne od poczatku.
Badanie gtéwne

(do badania gtéwnego nalezy przystgpic bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego

obserwacja instalacji 2 godziny
UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone z wyni-
kiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku nega-

- brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnie-
nia nie wiekszy niz 0,2 bar
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tywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajac od poczgtku badania wstepnego

UWAGA 2: badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z wyjagtkiem in-

stalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, ktérych producent wymaga przeprowadzenia takze innych badan, na-

zwanych w WTWIiO badaniami uzupetiajacymi.
Badanie uzupetniaj ace
(do badania uzupelniajgcego jeZeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z tworzywa sztucznego, nalezy przy-
stgpi¢ bezposrednio po badaniu gléwnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)
Przebieg badania (czynnos$ci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakorczone wynikiem po-
zytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewoddw z tworzywa sztucznego

Badanie szczelno $ci instalacji spr ezonym powietrzem

Badanie szczelno&ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym oleju.
Wartosc¢ cisnienia badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczac 3 bar.
Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm)
0 zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawoér
bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie
wiecej niz 10 %.

Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na niebez-
pieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone
powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowa¢ jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucz-
nego).

W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowac akustycznie lub
Z uzyciem roztworu pienigcego,

Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczgtku i na koncu badania oraz w okresie co
najmniej p6t godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury
nie powinna przekracza¢ * 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji i nie wyka-
zanie przez manometr spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzgdzony protokét bada-
nia okreslajgcy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwier-
dzenie, czy badania przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem szczelnoci.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja wodociggowa po-
winna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wody cieptej wod q ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng nalezy
poddac, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda cieptg o temperaturze 60<C.

Czynno $ci po badaniach zwi azanych z napetnieniem instalacjiwod a

Instalacje wodociggowg napetniong wodg, jezeli budynek lub: pomieszczenie w ktérym sie ona znajduje nie
beda ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni
Celsjusza.

Badania odbiorcze zabezpiecze K antykorozyjnych powierzchni zewn etrznych instalacji wodoci ago-
wej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ przepro-
wadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izo-
lacji cieplnej i zakryciem przewoddw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wy-
maganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym
ocenic, wyglad zewnetrzny izolacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢é sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik ba-
dania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w' ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoci  agowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy

poszczegollne odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, roz-
dzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowia-
dajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien zostaé sporzgdzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
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do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci  agowej wody cieptej przed przekroczeniem gra-
nicznych warto $ci ci $nienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej, przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

Badania efektéw regulacji instalacji wodoci  agowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym sprawdzeniu,
czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dluzszym niz jedna minuta, wyptywa woda
ciepta o temperaturze w granicach od 55T do 60C.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé¢ przedstawiona
do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mo  zliwo $cig pogorszenia jako $ci wody wodoci agowej w in-
stalacji oraz zmianami skracaj acymi trwato §¢ instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmia-
nami skracajgcymi trwalos¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnosé doboru materiatow uzy-
tych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej, z kryteriami podanymi WTWiO.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania odbiorcze nat ezenia hatlasu wywotanego przez prac e instalacji wodoci agowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegaja na spraw-
dzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegoélnych pomieszczeniach, wywotanego
przez dziatajgca instalacje wodociggowa, nie przekracza warto$ci dopuszczalnych dla badanego pomiesz-
czenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci  agowej przed mo zliwo $cig przeptywéw zwrot-
nych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest z
instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy polgczenie instalacji wodociggowej z tymi instala-
cjami dokonane jest w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowe] przed przeptywami zwrot-
nymi z nich.

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potgczeniu instalacji wodociggowej
z inng instalacjg zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji w odoci ggowej

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

v'doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem (dokumentacja),

v'przy pompach przewodowych - jezeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie pionowym - zasadnosci
takiego zamontowania,

v'szczelnosci polgczenia pompy,

v’zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

v'poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pragdem, hatasem) prze-
prowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w proto-
kole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji wodoci agowej

Badania armatury odcinaj acej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

v'doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem (dokumentacja),
v'szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

v'poprawnosci i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania armatury odcinaj acej z regulacj @ monta zowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
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v'doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem (dokumenta-
cja),

v'szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

v'poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury,

v'regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania armatury automatycznej regulacji (regulator  éw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
v'doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez jej identyfikacje (sprawdze-
nie cechowania) i poréwnanie z projektem (dokumentacjg),

v'poprawnosci i szczelnosci montazu potgczen armatury (regulatorow),

v'poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury (regulatorow),

v'poprawnosci montazu elementéw i potaczen automatycznej regulaciji,

v'nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu prébnego,

v'plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),

v'poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pragdem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji wod ociagowej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny
by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg opracowang
przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementdéw nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢
przedstawione do ponownych badan.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Wg umowy zawartej z Wykonawcg Robét
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

v'PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w in-
stalacjach sanitarnych i ogrzewania

v'PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ 1: tgczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

v'PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: taczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do zaciskania

vPN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 3: Lgczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koncéwkami do zaciskania

v'PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Czesc¢ 4: Lgczniki z kohcdwkami innymi
niz do potgczen kapilarnych i

v'zaciskowych

v'PN-EN 1254-5:2002(11) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 5: kgczniki do rur miedzianych
z krotkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

v'PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

vPN-EN 1452-1:2002Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z niezmiekczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogéine

v'PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z niezmiekczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

v'PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z niezmiekczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaltki

v'PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomochnicze

vPN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z niezmiekczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody

v'PN-EN ISO 6708:1998 Przydatnos¢ do stosowania w systemie Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN
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(wymiaru nominalnego)

vPN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

vPN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, toleran-
cje i oznaczenia

vPN-ISO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wy-
magania instalacyjne

v'PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koor-
dynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

v'PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
v'PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

v'PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

v PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczeh w budynkach. Wymagania
ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

v'PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach. Dopuszczal-
ne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

v'PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$é
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
v'PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

v'PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
v'PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanlizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze. Wspolne wymagania i badania

v'PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

vWymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
v'PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu

v'PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

v'PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wy-
magania i badania przy odbiorze

v'PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania
v'PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania

v'PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

v'korozyjnej srodowisk

v'PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

v'PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

v'PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynni-
kow

v'PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

vISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

vprPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Cze$¢ 1: Wymagania
ogo6lne

vprPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogoblne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

vprEN 12502-3 Ochrona materialdw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach przewodzg-
cych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikdw wplywajgcych na ogniowo cynkowane materiaty zelazne

vprEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part;
1,2,3,57

v ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlor-
ku winylu) (PVC-U) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny O$rodek Badawczo
- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

v ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztaltki i elementy tgczace w rurociggach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1997 r.

v'ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania,
wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
czerwiec 1999 .

Inne

v'"Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
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v'"Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
v'Przepisy i wymagania SANEPID.
v'Instrukcje producentéw.
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