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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-07) sg wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych w zwigzku z bu-
dowg budowg punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej, dziatka nr 29, 28/1 obreb 0012 Rze-
szotary, gmina Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania ST-07

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod-
stawe rozliczenia robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-07

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie izolacji termicznych w obiekcie objetym przetargiem.

1.4 Og6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacig projektowa, specyfikacja,
poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdz-
niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robdt powinien przediozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie

z projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Rob6t oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonaw-
stwo z dokumentacjg techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklara-
cje zgodno$ci dostarczonych materiatow z PN.
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie pa-
rametrow przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zapro-
ponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze
jako$ciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) para-
metréw technicznych oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca
przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr
tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie
ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.
2.2. Materiaty
|zolacje termiczne budynku biblioteki

» Sciany fundamentowe zewnetrzne - styropian EPS 200 gr. 10cm na klej (A = 0,036 W/mK)

» Sciany zewnetrzne - styropian EPS 80 gr. 20cm (A = 0,036 W/mK)
» posadzka na gruncie — styropian twardy EPS 200 gr. 2 x 5cm (A = 0,036 W/mK)
 strop ocieplony — wetna mineralna gr. 30cm (A max 0,035 W/mK)
|zolacje termiczne kottowni
» Sciany fundamentowe zewnetrzne - styropian EPS 200 gr. 15¢cm na klej (A = 0,036 W/mK)
» Sciany zewnetrzne - styropian EPS 80 gr. 12cm (A = 0,036 W/mK)
» stropodach — pfyta styropianowa laminowana papg - EPS 100 12 cm (A=0,035 W/mK).

Materiaty uzupetniajace

- taczniki do zamocowania izolacji

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow
lub producentdw.
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Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace zrédta wytwarzania oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow do-
starczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie.

3 SPRZET

1.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca zobowigza-
ny jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow dla prowadzo-
nych robdt.
1.2 Sprzet do wykonywania ociepler powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogol-
nym. W szczegolnosci dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktore winny by¢
sprawne, ostoniete oraz posiadac instrukcje obstugi.

» elektronarzedzia

* rusztowania

» sprzet podreczny (packi, miotki, ...)
1.3 Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Warunki ogoine stosowania transportu podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna”.

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob za-
pewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na srodku transporto-
wym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robdt uwzgled-
niajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzdr nad ich przebiegiem.
Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1 Izolacje termiczne

Styropian

« Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

«  Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukfa-
da¢ na styk bez szczelin.

«  Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku war-
stwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3cm.

«  Ptyty styropianowe na posadzkach ukfadac jako ptywajace,

«  We wszystkich pomieszczeniach na ptyty styropianowe uktada sie warstwe hydroizolacyjna, np. z
folii polietylenowej. Folie powinno uktadac sie na 10cm zaktad z wywinieciem na pasy brzegowe.
W przypadku podktadow posadzkowych z ogrzewaniem podtogowym grubo$c¢ folii polietylenowej
powinna wynosi¢ min. 0,2mm. W przypadku podktadéw posadzkowych bez ogrzewania podtogo-
wego grubos¢ folii polietylenowej powinna wynosi¢ min. 0,1mm. Odporno$¢ warstwy hydroizola-
cyjnej na temperature powinna wynosi¢ co najmniej 80°C.

« Na utozone plyty styropianowe i hydroizolacje wylewa sie podktad posadzkowy. Powierzchnia
podktadu posadzkowego powinna stanowi¢ pfaszczyzne poziomg, a ewentualne odchylenia od
poziomu nie powinny przekracza¢ 5mm.

- Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 200 Dach/Podtoga) uktada-
my na ptycie betonowej zbrojonej z betonu C16/20 i chudym betonie zbrojonym 8 cm (beton
C16/20) - posadzka na gruncie.

Przy Scianach i innych elementach budowlanych, np. o$cieznicach nalezy zastosowa¢ pionowe
pasy dylatacyjne. Pasy dylatacyjne wykonujemy z materiatu izolacyjnego np. ptyt styropianowych
EPS 70-040. Pionowe pasy dylatacyjne powinny siega¢ od podktadu wyréwnawczego do gorne;
warstwy podtogi. Wystajacy ponad poziom podtogi nadmiar materiatu izolacyjnego obcinamy
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dopiero po wykonaniu podtogi. Grubos¢ pionowych paséw izolacyjnych powinna wynosi¢ min.
10mm. Piyty uktada sie tak, aby $cisle do siebie przylegaty. Zatgcza ptyt odpowiednio przesuwa
sie wzgledem siebie.
Wetna mineralna
» Do ciecia wyrobdw z wetny uzywamy zwyktego ostrego noza, zachowujgc rowne i gtadkie krawe-
dzie ciecia.
» Piyty przycinamy o 0,5 cm wigcej niz wynosi rozstaw w Swietle elementdw konstrukcyjnych.
» Delikatnie wciskamy je pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty prze-
strzen.
»  Ptyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia ukladamy mijankowo.
» Poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu ptaskim pa-
roizolacje, ptyty z wetny oraz pape uktadamy odcinkami,
» Nie chodzimy po ptytach miekkich,
» Przez wiasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkow termicznych.
5.1.2 Materiaty foliowe
Izolacja przeciwwilgociowa posadzek (w projekcie zatozono uktadanie folii luzem na zakfad min. 10cm)
. folia moze by¢ ukfadana luzem lub klejona do podfoza
- do klejenia folii stosowac kleje poliuretanowe
. folia powinna by¢ faczona na zaktad min 10cm
- sklejone zaktady na lezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong folig odpowiadajacg
wymaganiom Swiadectwa ITB

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty po-

mocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jako-

Sci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Kontrola polega na:
 odbiorze materiatow
» sprawdzeniu ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjnej
» sprawdzeniu poprawno$ci utozenia izolacji cieptochronnej

6.5 Wyniki odbioru materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Ro-
bat). Ogdline zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg jest 1m?wraz
z niezbednymi elementami na faczeniach w dylatacjach, itp.

8 ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét :

e po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

e po przygotowaniu podktadu pod izolacje
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e po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
e podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:
» sprawdzenie jako$ci materiatow
» sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza lub podktadu
» sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych;
» sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
» sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogo-
we itp.
Odbior izolacji termicznej ze styropianu
Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :
- sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem
- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej warto-
§ci wspotczynnika U;
. sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu;
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utoZenia i przylegania do podtoza;
- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie rozpusz-
czalniki lub substancje oleiste.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jed-
nostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
Odbior izolacji termicznej z wetny mineralnej
W czasie odbioru ocenie podlega:
*  sposob utozenia izolacji,
* grubo$¢ utoZenia izolacji.
taczna grubos¢ izolacji powinna odpowiadac wartosciom podanym w projekcie budowlanym. Piyty z wet-
ny mineralnej powinny $cisle do siebie przylegac. Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowq
grubo$¢. Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcg robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy
« PN-EN 13163-1:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
«  PN-EN 13499-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone sys-
temy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

« PN-ENISO 8497-1:1999 Izolacja cieplna. Okre$lenie wtadciwosci w zakresie przeptywu
ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewoddw rurowych

«  PN-ENISO 8497-1:1999 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

« PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacja cieplna. Okre$lenie wtasciwosci w zakresie przeptywu
ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewoddw rurowych

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

«  PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Az1)

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ITB.
« Inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nad-
zoru

10.2. Inne dokumenty
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie infor-
macji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)
Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001.
poz. 627

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen.
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