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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania in-
stalacji kanalizacji sanitarnej w zwigzku z budowg punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej, dziat-
ka nr 29, 28/1 obreb 0012 Rzeszotary, gmina Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania ST-1S-02

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podsta-
we rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST-1S-0 2

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg ST-1S-02 obejmuje wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

1.4 Okre $lenia podstawowe

v'$cieki bytowo-gospodarcze — woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania odptywajgca z ustepow
sptukiwanych (WC), natryskéw, wanien, bidetéw, zlewow, umywalek, wpustéw pogodowych,

v'zawolr napowietrzaj acy — zawor, ktory umozliwia doptyw powietrza do systemu kanalizacyjnego, lecz
uniemozliwia jego wyptyw z systemu, stosowany w celu ograniczenia wahan cisnienia wewnatrz kanalizaciji
sanitarnej,

vinstalacja kanalizacyjna — zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania Sciekow
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika,

v'przybér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powsta-
tych w wyniku dziatalnosci higieniczno — sanitarnych gospodarczych,

v'podej §cie — przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym,

v'przewod spustowy (pion) — przewod stuzgcych do odprowadzania sciekdw z podejsé kanalizacyjnych, ry-
nien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,

vWTWIO - warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwaloSci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédia
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialtdw z tego zrédia. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢ zrodto
zaopatrywania w materialy. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposOb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢
fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazgdaé przeprowadzenia prob oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.

2.1. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rur, urzgdzenia sanitarne — umywalki, wanny, zlewozmywaki, ptuczki, ustepy, osprzet na-
lezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicz-
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nego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z da-
nymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé wykony-
wanych robd6t, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez In-
spektora Nadzoru.

2.2 Sktadowanie materiatbw na budowie

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknietym.

2.3 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ rur i ksztattek kielichowych z PP oraz PCV, uszczelnionych za
pomocg systemowych uszczelek gumowych.

Miejsce prowadzenia rur kanalizacyjnych w bruzdach wzmocni¢ siatkg tynkarskg szerokoéci 25 cm. Piony ka-
nalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng, na pionach mozliwie najnizej umiescic rewi-
zje. W obudowie pionu umiesci¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep do rewizji. Jezeli producent rur nie
podaje inaczej piony nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Uchwyty po-
winny mocowa¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy wykonac,
co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggbéw i jedno mocowanie prze-
suwne. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie. Poziome przewody
odptywowe wykonaé z rur o sztywnosci obwodowej SN8, prowadzone w obrebie budynku pod posadzkg par-
teru uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm, przykrycie przewoddéw powinno wynosi¢ min. 50 cm ponizej
podtogi.

3 SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycz aca sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalenn w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt,
do ktorych ten sprzet.

3.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci:

v'nozyce do rur

v'obcinaki do rur

v'miot do kucia,,

v'urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur,

v'zaciskarka do rur reczna lub mechaniczna

v'sprzet pomocniczy do montazu rur,

4 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

Przewiduje sie przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roziadunku
elementéw instalacji, takich jak: umywalki, miski ustepowe, zlewozmywaki, brodziki itp., nalezy zachowac
szczego6lng ostroznose, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan
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bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami
mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatébw musi sie odbywaé na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty nalezy skiadowac¢ w pomieszczeniu zamknietym zgodnie z zalecenia mi producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Rob6t i ich
harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Roboty przygotowawcze

v'wytyczenie trasy przewodéw,

v'wykopy,

vlokalizacja przyboréw i urzadzen,

v'wykonanie przeku¢ przez przegrody,

v'wytyczenie trasy przylgcza wodociggowego.

5.2 Zakres rob6t przy wykonywaniu instalacji kanal izacyjnej

v'montaz instalacji kanalizacyjnej

v'montaz urzgdzen sanitarnych , umywalek, ustepow, zlewow

v'wykonanie proby szczelnosci,

5.3 Elementy instalacyjne

Wszystkie materialy, urzgdzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniac¢
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane Iub dobrowolnie stosowane przez
producentéw.

Wyroby niepodlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang dobra jakos¢
i spetnia¢ wymagania bezpieczehAstwa pracy oraz by¢ wilasciwe z punktu widzenia celu, ktéoremu majg
stuzyé.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby bedga mogly zosta¢
przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentow wykonawczych. Wszystkie czynnosci
zostang przeprowadzone przez pracownikdw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas préb
Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen, elementéw instalacji,
do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw
instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i
ryzyko niewywigzujgcego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal 2002 r.

Przed przystgpieniem do badan nalezy dokonac¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich
zgodnosé z projektem. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czystosé instalacji, dostepnosé dla obstugi ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploataciji
instalacji. Dokumenty te powinny dotyczyc:

v'podstawowych danych eksploatacyjnych,

v'inwentaryzacji powykonawczej,
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v'instrukcje obstugi itp.

v'podczas prébnego rozruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:

v'prawidlowos¢ dziatania silnikoéw elektrycznych,

v'sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

v'sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

v'okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych),

v'stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen instalacji kanali-
zacyjnej, odpowiadajg zatlozeniom projektowym,

v'ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

v'ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

v'ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

v'sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

v'sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

v'zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

v'badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

v'badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

v’badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacii,

v'badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

v'badanie ewentualnego drenazu,

v'badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi wa-
runkami,

v'badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
v'badanie utozenia przewodu na podiozu,

v'badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

v'badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

v'badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

v'badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

v'badanie szczelnosci calego przewodu,

v'badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

v'badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegol-
nych jego warstw.

v'sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatdw,

v'sprawdzenie szczelnosci instalacji,

v'sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

v'sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

v'sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdéw uszczelniajacych,

v'sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potgczen.

6.4. Proby szczelno $ci instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacyjng po wykonaniu podda¢ probie szczelnosci zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” punkt 12.2.2. Szczelno$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych
Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.
Przewody odptywowe nalezy napeti¢ woda do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem i
poddac¢ obserwacji. Badane przewody i ich polgczenia nie powinny wykazywaé przeciekdw.

7 OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiaru dla poszczegolnych elementow sa:
v'rury kanalizacji sanitarnej - metr (m),

v'podejscia odptywowe — sztuka (szt.),

v'urzadzenia sanitarne - komplet (kpl.),

v'czyszczaki i rury wywiewne — sztuka (szt.),

v'préba szczelnosci kanatéw — metr (m).

8 ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbior robot

Odbiér mi edzyoperacyjny robét poprzedzaj acych wykonanie instalacji kanalizacyjnej

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania rob6t poprzedzajgcych.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez in-
nych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, w szczegdlnosci, w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robot i w nastepujgcym zakresie:

v'wykonanie przejs¢ dla przewod6w przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

v'wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystosé bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalaciji
- zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruz-
dy z projektowanym spadkiem,

v'wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instala-
cji kanalizacyjnej - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,

v'wykonanie studzienek rewizyjnych - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni wtazo-
wych i drabinek.

Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania ro-
bét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego uzytkowania instalacji. W protokole nalezy jedno-
znacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego uzytkowania
instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny - cz es$ciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji kanali-
zacyjnej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przykfad: przewodow utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodéw uktada-
nych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podfogi, uszczelnieh przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawi-
diowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

v'sprawdzié¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

v'sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzo-
ne do dziennika budowy,

v'przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcin-
kow instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych
badan Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okres$li¢ zakres i termin wyko-
nania prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru
czesciowego.

Odbidér techniczny - ko nhcowy instalacji kanalizacyjnej
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Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu na-
stepujacych warunkow:

v'zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

v'dokonano badan przy odbiorze, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

v'projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami do-
konanymi w czasie budowy),

v'dziennik budowy,

v’obmiary powykonawcze,

v'protokoty odbioréw miedzy operacyjnych,

v'protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

v'protokoty wykonanych badan odbiorczych,

v'gwarancje wbudowanych wyrobow,

vinstrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

v'sprawdzié¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

v'sprawdzié zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punk-
tach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowa-
dzenia odstepstwa,

v'sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

v'sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

v'sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

v'uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny - koAcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacyjnej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usu-
nieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

7.3. Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjny  ch

Zakres bada i odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczeg6towy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym
oraz poziomu hatasu.

Badania odbiorcze szczelno $ci

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddéw. W ramach odbioréw czesciowych
nalezy przeprowadza¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.

Badanie szczelno $ci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

Szczelnos¢ podejsé i piondw odprowadzajacych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborow sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napeti¢ woda do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem i
poddac¢ obserwaciji.

Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku, nalezy napetni¢ wodg do pozio-
mu dachu i podda¢ obserwacji. Przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przecieku.

Badanie szczelno $ci instalacji kanalizacji podci  $nieniowej

Szczelnos¢ przewodow podcisnieniowych powinna zapewniaé¢ w czasie (30 + 2) minut utrzymanie podcisnie-
nia wystepujgcego podczas normalnego dziatania instalacji. Prébe uznaje sie za udana, jesli w tym czasie
podcisnienie nie zmniejszy sie wiecej niz 10%.

Szczelnos¢ systemu z zaworami oprézniajgcymi tacznie ze stacjg podcisnieniowag powinna zapewnic utrzy-
manie podcisnienia wystepujgcego podczas normalnego dziatania instalacji w czasie (120 + 2) minut. Probe
uznaje sie za udana, jesli w tym czasie podcisnienie nie zmniejszy sie wiecej niz 20 %.

Badania odbiorcze zabezpiecze n przed przeptywem zwrotnym

Badania odbiorcze urzgdzeh przeciw zalewowych obejmujg sprawdzenie:

v'’zgodnosci doboru urzgdzenia przeciw zalewowego z projektem,

v'poprawnosci montazu.
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Badania odbiorcze przepompowni $ciekéw obejmujg sprawdzenie:

v'szczelnoéci i dziatania przeprowadzonego przy uzyciu wody dla co najmniej dwéch cyklow wigczen,
v'os$wietlenia i wentylacji,

v'poziomu hatasu,

v'podigczen elektrycznych, jesli nie s3 wodoodporne powinny byé montowane w pomieszczeniach usytu-
owanych powyzej poziomu zalewania.

Badania odbiorcze nat ezenia hatasu

Badanie natezenia halasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu nie prze-
kracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Badania odbiorcze innych elementéw instalacji kanal izacyjnych

Zakres badan odbiorczych innych elementow instalacji, takich jak np. tapacze tluszczu, tapacze cieczy lek-
kich itp. nalezy przeprowadza¢ w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg zawartg w projekcie wyko-
nawczym instalacji kanalizacyjne;.

Protokoty bada ni odbiorczych

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdty. Jezeli wynik badania byt negatywny
nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Wg umowy zawartej z Wykonawc g robdét.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

v'PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

v'PN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

v'PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
v'PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

v'PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

v'PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

v'PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

v'PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogéine wy-
magania techniczne

v'PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymaga-
nia

v'PN-ISO 4064- 2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wy-
magania instalacyjne

v'PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie

v'PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

v'PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

vPN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan

v'PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
v'PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
v'PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

v'PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

v'PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wy-
magania i badania przy odbiorze

v'PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania
v'PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cis$nieniowe. Wymagania i badania

v'PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z pozioma osig wirnika

v'PN-88/M-54901.00 Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
v'PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki
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v'PN-88/M-54901.02 Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

v'PN-92/M-54901.03 Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. £gczniki

v'PN-92/M-54901.04 Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikéw
v'PN-88/M-54901.05 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

v'PN-88/M-54907 Wodomierze Srubowe z pionowg osig wirnika

v'PN-88/M-54909 t gczniki kotnierzowe do wodomierzy

v'PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

v'PN-91/M-75160 Zigcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych

v'PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych

v'PN-88/M-75179 Armatura wyplywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce ciénieniowe
v'PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wznioséw.

v'PN EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekéw dla budynkéw i odptywow wydzielonych. Zasady budowy i
badanie. Przepompownie $ciek6w zawierajgcych fekalia

v'PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci
i §ciek6w (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wy-
magania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

v'PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

v'Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i zarzg-
dzania systemami zapewnienia jakosci

v'PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

v'9001 norma jakosciowa wyrobu

v'Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.

v'Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

v'Przepisy i wymagania SANEPID.

v'Instrukcje producentéw.
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