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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ST 14

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-14) sg wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem obudowy z ptyt gipsowo—-kartono-
wych (suchych tynkdw gipsowych), pionéw instalacyjnych w zwigzku z budowg punktu bibliotecznego z sa-
lami animacii kulturalnej, dziatka nr 29, 28/1 obreb 0012 Rzeszotary, gmina Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania ST-14

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod-
stawe rozliczenia robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-14

Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych (G-K), ktérych dotyczy niniejsza ST stanowig obudowy piondw in-
stalacyjnych, montaz sufitow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego budynkdw muszg by¢ one zaprojektowane i wykonane w taki
sposaéb, aby w przypadku pozaru:

- przez zatozony czas byta zapewniona nosno$¢ konstrukcji;

- byto ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku;

— bylo ograniczone rozprzestrzenianie sie ognia na budynki sgsiednie;

— mieszkancy lub uzytkownicy mogli opusci¢ budynek lub by¢ ewakuowani;

- byt zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.

1.4.1. Odpornos¢ ogniowa

Jest to zdolno$¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujgcych
przebieg pozaru. Miara odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dzia-
tania ognia na element do chwili osiggniecia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryte-
riow, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (1) oraz szczelno$ci ogniowej (E).

1.4.2. Nosnos¢ ogniowa (R)

Zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktéry element probny
utrzymuje swojg zdolno$¢ do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.

1.4.3. Nosnos$¢ ogniowa

Jest to czas po ktdrym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosng - wy-
czerpanie no$nosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

1.4.4. Izolacyjno$¢ ogniowa (1)

Zgodnie z norma PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w petnych minutach, przez ktory element probny
utrzymuje w czasie badania swojq funkcje oddzielajaca, bez wywotania na powierzchni nienagrzewanej
temperatury, ktéra albo:

a) podnosi $rednig temperature wiecej ni 0 140°C powyzej poczatkowej Sredniej temperatury lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (tgcznie z termoelementem ruchomym) wiecej ni 180°C powyZzej po-
czatkowej sredniej temperatury.

1.4.5. Izolacyjnos¢ ogniowa

Jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego od-
dzielenia na skutek osiggniecia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelno$¢
ogniowa (E) zgodnie z norma PN-EN 1363-1 sg to czasy, wyrazone w petnych minutach, przez ktore ele-
ment prébny w czasie badania utrzymuje swojg funkcje oddzielajaca.

1.4.6. Szczelnos¢ ogniowa

Jest to czas po ktdrym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego od-
dzielenia na skutek pojawienia sie ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody.
Odpornos¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jedng z klas odporno$ci ogniowej opisa-
nej w PN-B-02851-1:1997

- klasa oznaczona kombinacja symboli: R, E, | - wyrazona w minutach.

Klasa odpor- Klasa odpornéci ogniowej elementow budynku

nosci pazaro- GI6 K KCi . . Krveie d

wej budynku owna kon- Konstrukcja strop Sciana ze- Sciana we- | Przekrycie da-
strukcja néna dachu wnetrzna wnetrzna chu
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A R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 RE 30
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
D R 30 ¢ REI 30 El 30 6 ¢)

E ) () () () () ()

Oznaczenia w tabeli

R — no$no$¢ ogniowa (w minutach)

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach)

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)

() - nie stawia sie wymagan

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00
,Wymagania ogoine”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacig projektowa, specyfikacja,
poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdz-
niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie 0 zapoznaniu sie z projektem,
teczkq uzgodnien i przedmiarem Robdt oraz o zgodno$ci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen-
tacjg techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
2.1.1. Ogolny podziat pomieszczen pod wzgledem stosowanie $cian gipsowo-kartonowych
Wewnetrzne Sciany dziatowe oprdcz swojego ciezaru muszg przejmowac takze obcigzenia wynikajace z
obszaru zabudowy .
2.2. Szczegotowe dane dotyczace elementéw suchej zabudowy
2.2.1. Cechy plyt g-k
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach: grubo$¢ 9,5; 12,5;
15,0; 18,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szeroko$¢: 600; 900; 1200 i
1250 mm, dtugo$¢ od 2000 do 4000mm.
2.2.1.1 Piyty gipsowo-kartonowe
Ptyty muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280. Zgodnie z norma PN-
96/B- 02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.
W projekcie zastosowano ptyty:

. sufity z ptyt GKF i GKFI REI30.

2.2.1.2 Odmiany krawedzi ptyt g-k

Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem moga by¢ roznie ksztattowane w zalezno$ci od przeznaczenia,
sposobu spoinowania i preferenciji. W/w norma przewiduje nastepujace rodzaje krawedzi:

KS - Plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykow pomiedzy ptytami, wymagaj stoso-
wania systemowych mas szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.

KPOS - Ptyty o krawedzi pétokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykdw pomiedzy
ptytami, moga by¢ spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasma zbrojgca spoiny lub spe-
cjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP - Plyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potaczen.
Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy za-
wsze stosowac systemowa mase szpachlowa wraz z taSmg zbrojgca spoiny.

2.2.2. Profile stalowe

Aby mozna byto wykonac Sciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowa-
nie odpowiedniej konstrukcji, ktdra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy
uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antyko-
rozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
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Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:
- profile Scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych.
Grubo$c¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Tech-
nicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja+0,03 mm.
- profile ocieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w Scianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach.
Nie ma Polskiej Normy na profile do Scian i sufitow z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych
Aprobat Technicznych.
Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdy zastosowanie nie-
systemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na cafa kon-
strukcje i utrate jej parametrow technicznych (odporno$¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).
3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Narzedzia
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
1. Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.
2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z
mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.
3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, tata i
poziomica.
4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gteboko$ci wkrecania.
5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier scierny.
6. Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy pod-
dasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomdw).
4 TRANSPORT
4.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
- Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosdéw uktadanych poziomo na kilku podktadach dystanso-
wych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a za-
razem ptaskim podktadzie.
« Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.2. Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktore umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm.
Rozfadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwi-
gu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widfami.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoline.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ ich wykonania z projektem,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2. Przycinanie i obrobka ptyt gipsowo-kartonowych
Przycinanie
Piyty gipsowo-kartonowe mozna fatwo cigé za pomocg noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas przyci-
nania ptyty powinny leze¢ ptasko na rwnym podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycina-
nia. Aby przycig¢ ptyte nalezy: (1) nacig¢ karton strony licowej (zastosowac fate); (2) ptyte ztamac w rdzeniu
gipsowym; (3) rozcig¢ karton strony tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4)
lub pity tarczowej z urzagdzeniem odsysajgcym.
Obrobka krawedzi
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Krawedzie cigte sfazowa¢ za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie papierem
Sciernym, strugiem badz tarmikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami
takze nalezy oszlifowac krawedz kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipso-
wy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnoSci
masy szpachlowe;j.

Wyciecia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycig¢ postugujac sie pitg
otwornica (5) lub pitka do wycinania (6). Srednica otworu powinna byé ok. 10 mm wieksza niz $rednica rury.
Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz
przy wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie ptyt i wykonywanie potaczen

5.3.1. Mocowanie

Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z metalu badz z drewna.
Moga by¢ one takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju
gipsowego. Nie wolno przyklejac ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub poziomych elementéw kon-
strukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy pamieta¢, aby byty one do
siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty do konstrukcji nosne;.

Nalezy zachowac nastepujace odstepy elementdw mocujacych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete kar-
tonem co najmniej 10mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umiesz-
czac prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczac tylko na takg gtebokosc, aby nie uszkodzi¢ kartonu
gtéwka elementu mocujacego. W czasie prac montazowych nie dopuszczac¢ do powstawania odksztatcen
ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dtugo$¢ elementu mocujacego zlezy od grubosci ptyty
lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje no$na.

5.3.2. Pofaczenia

Profile przytaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstepie <1000
mm:; przytaczenia boczne musza mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny byé
szczelnie potgczone ze wszystkimi ograniczajacymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajacy
musi na catej swojej szerokosci wypetnia¢ nierdwnoéci podtoza.

Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowa. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i
gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych, styki potaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetni¢ ela-
styczng masg spoinowa.

5.3.3. Potaczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementdw graniczacych ze Sciang dziatowg w zakresie
> 10 mm, to pomiedzy Scianami dziatowymi a stropem nalezy stosowac¢ potaczenia elastyczne. W tym wy-
padku uktada sie pod profile paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Okfadzina Sciany
nie powinna przeszkadza¢ w ruchu graniczacych elementow.

5.3.4. Rozstawy elementow mocujacych

W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegto$ci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych
warstwach powinny by¢ trzykrotnie zwigkszone.

5.3.5. Ksztattowanie spoin

W przypadku okfadziny jednowarstwowej Scian i sufitow styki sgsiednich ptyt musza by¢ przesuniete wzgle-
dem siebie, tak by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku okfa-
dziny wielowarstwowej poszczegdlne warstwy ptyt uktada sie z wzajemnym przesunigciem. Nalezy zwracac
uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania. W pomieszczeniach o
wysokiej wilgotnosci (fazienka, natrysk) ptyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach
Sciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gdrnej powierzchni podtoza.

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku ukfadania
ptyt w pozycji pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczac na profilach pionowych konstruk-
cji nodnej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana jest konstrukcja nosna ciany dziatowe;.
5.3.6. Szczeliny dylatacyjne
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Nalezy uwzgledniaC szczeliny dylatacyjne elementow konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepujg wy-
magania odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji Ognio-
wej wydanej przez ITB.

Dylatacje w $cianach dziatowych

Sciany dziatowe ulegaja rozciaganiu i skurczom wskutek zmian wilgotnosci i temperatury w pomieszcze-
niach. W przypadku $cian z poszyciem z ptyt gipsowo-wtoknowych dylatacje powinny by¢ przewidziane w
odlegtosci nie wiekszej niz 800 cm.

Dylatacje w Scianach dziatowych wymagane sg takze w miejscach dylatacji, wystepujacych w obrebie kon-
strukciji budynku.

220 <20 220 <20
y T
1| T

i
1

1

Dylatacyjne potaczenia $cian narazonych na ugiecie stropu

W obrebie potaczenia z posadzka konieczne moze by¢ zastosowanie Srodkow, ktdre umozliwig swobodne
ugiecie podtogi, do ktérej przymocowano szkielet $ciany. Srodki te powinny zapobiec uszkodzeniu $cian, a
takze zapewni¢ jej swobodne ugiecie

e i

f

max. 500 cm I
t

a| max 300 cm (a
|
i
| ]
i i
| |
| |

@ Przekrdj przed ugieciem stropu a - ugigcie

@ Przekrdj przetaczenia po ugigciu
stropu i posadzki

& Pyt gipsowo-wloknows
przymocowaé jedynie do profile
CW (nie do dolnego profilu LIW)

Wihozye paskl phyt
i oprzet o profil CW

I

A

Profil CW wstawié luino
(nie nitowaé, ani nie przykrecad)

Profil UW przymocowaé
do posadzki

A

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, taczenia i przejScia przed przystapieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwna¢ do po-
ziomu pokrywajacych ptyt. Podczas padania Swiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na
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powierzchni sciany. Powierzchnie tak wykonczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprocz jedwabnych,
winylowych i metalowych), malowania matowego i teksturowanego.

5.6.2. Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podtoze powinno by¢ dopasowane do szczegdlnych warun-
kow o$wietlenia (waski strumien Swiatta) i musi by¢ mozliwie gfadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie
szpachlowanie spoin lub pokrywanie masg szpachlowg catej powierzchni Sciany.

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne

Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m2 racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn do spo-
inowania. Dzieki wykorzystaniu skrzynek szpachlujgcych o réznej szerokosci mozna optymalnie wykonac
wszystkie czynnosci w procesie spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umyc¢ czystg woda.

5.6.4. Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanczania potaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elemen-
tem podczas wykonywania prac montazowych z ptyt g-k. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i
estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k.

Krawedzie ciete (KC)

Zardwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niej, krawedzie cigte najpierw nale-
zy sfazowac i oczysci¢ z pytu.

5.6.5. Tasmy zbrojace

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojacej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu mecha-
nicznym stosowane sg tasmy zbrojgce z papieru. Tadmy zbrojace z wtdkna szklanego nadajq sie tylko do
spoinowania recznego.

Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej

Rozr6zniamy 3 rodzaje taSm zbrojgcych:

* TaSme papierowg

* TaSme samoprzylepna siateczkowg z wtokna szklanego

* TaSme z widkna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj
zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z taSma zbrojaca oraz
bez taSmy zbrojacej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg po-
przecznie do linii styku ptyt, wciskajac jg jak najgtebiej i szczelnie wypetniajac catg szczeling. Nastepnie ru-
chem jednostajnym, najlepiej jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowg
wzdtuz catej spoiny.

5.7. Wazne wskazowki

Tadma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcia-
gzenia mechaniczne, jak np.:

* w Sciankach dziatowych z oktadzing pojedyncza przy stykach z krawedziami cigtymi;

* w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nosna;

* przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

* przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym na-
tezeniu ruchu samochodowego.

Najwyzszg wytrzymatos¢ spoiny uzyskuije sie stosujgc taSme papierowg. Przy pracach tynkarskich i wyle-
waniu jastrychu znacznie podnosi sie wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt
nalezy spoinowac dopiero po zakonczeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unikac
gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdy na skutek naprezen wywofanych zmiana wymiaréw spoiny
ptyty moga pekac. Spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i wilgotnosci
powietrza nie przekraczajacej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia $cianek ptytami gipsowo kar-
tonowymi nalezy wypeti¢ masg szpachlowa takze styki ptyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku
mozna zrezygnowac ze stosowania tasmy zbrojgcej w warstwach wewnetrznych.

5.8. Prace wykonczeniowe

5.8.1. Podioze
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Elementy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych maja gtadka powierzchnie, doskonale nadajaca sie do dal-
szego wykanczania:

- malowania i pokrywania réznymi materiatami wykoniczeniowymi. Nalezy przestrzegac zalecen producen-
tow farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejow.

Cate podioze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczysz-
czen i peknie€.

Dalsza obrdbka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;.
Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalsza obrdbka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg by¢ zagruntowane w celu
wyréwnania chtonnosci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozciericzong farbg nie moze za-
stapi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami (malowaniem itp.) $rodek gruntujgcy musi catkowicie wy-
schnac.

5.8.2. Farby

Piyty gipsowo-kartonowe mozna pokrywac dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania
na ptytach gipsowokartonowych.

* Nie nalezy uzywac farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajacych
szkto wodne).

* Powierzchnie plyt g-k nie poddane dalszemu wykorczeniu, mogq zotkna¢ pod wptywem dtugotrwatego
dziatania Swiatta .W takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne natozenie wigkszej ilosci warstw farby
niz w przypadku nowych ptyt.

* Zawsze wykonywa¢ malowanie probne. Nalezy wykonac je na wigkszych powierzchniach ptyt gipsowo-
-kartonowych, obejmujacych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.8.5. Tynki

* Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosic¢ tynki cienkowarstwowe.

* Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie, zgodnie z zale-
ceniami producenta (gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).

* Aby unikna¢ prze$witywania podtoza kartonowego i stykow ptyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor
tynku - zwtaszcza w przypadku nakfadania tynku ciggnionego.

5.8.6. Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwigkszone dziatanie wody

» Sciany dziatowe, na ktérych uktadane beda ptytki ceramiczne, nalezy pokry¢ podwéjng oktadzing z piyt
gipsowo - kartonowych.

Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy oktadzinie jednowarstwowej z ptyt o
grubo$ci min. 12,5 mm nalezy zredukowac rozstaw do max. 400 mm.

* W fazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposéb pomieszczeniach nalezy stosowaé ptyty
wododporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.

* Przy ukfadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentéw ptytek i klejow.

Ptytki wg specyfikacji ST-11.

5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (tazienki).

W tazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposéb nalezy stosowac impregnowane
ptyty gipsowo kartonowe (GKBI) lub ptyty (GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy
zastosowac ptyty gipsowo kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowa¢ ptyt gipsowo-kartono-
wych w pomieszczeniach o stale podwyzszonej wilgotno$ci wzglednej powietrza (np. w tazniach, zbioro-
wych natryskach itp.). W pomieszczeniach, w ktdrych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe, nalezy za-
pewni¢ odpowiednia wentylacje. Przed utozeniem ptytek ceramicznych lub uszczelnianiem folig w ptynie
nalezy doktadnie zagruntowac catg powierzchnie Srodkiem gruntujgcym zalecanym przez producenta kleju
lub folii.

5.9.1. Uszczelnienie

W pomieszczeniach mokrych ptyty gipsowo kartonowe powinny koriczy¢ sie ok. 1 cm nad podtozem. Na ca-
tej powierzchni podtogi nalezy utozy¢ uszczelnienie (np. folie w ptynie), ktére na wszystkich pionowych ele-
mentach nalezy przedtuzy¢ do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej posadzki. Przy wyle-
waniu posadzki samopoziomujgcej nalezy zwrdci¢ uwage, aby wilgo¢ nie dostata sie do konstrukcji $ciany
lub za oktadziny $cienne (nalezy zabezpieczyc¢ je przed wilgocig folig budowlang). Do uktadania ptytek nale-

str.nr8



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ST 14

zy stosowac elastyczne kleje, ktére nie nasigkajg woda. Spoiny pomiedzy podtoga i $cianami nalezy wypet-
ni¢ trwale elastycznym, grzybobdjczym materiatem spoinowym (silikon sanitarny).

5.9.2. Montaz instalacji za oktadzing $ciany masywnej

Wykonanie obudowy $ciennej z plyt gipsowo-kartonowych pozwala na utozenie rur i przewoddw bez ko-
nieczno$ci pracochtonnego kucia w $cianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody nalezy moco-
wac do $ciany masywnej. Obudowy $cienne zaleca sie pokry¢ podwdjng oktadzing z ptyt gipsowo-kartono-
wych.

Izolacja

Ze wzgledu na izolacje akustyczng i ochrone przeciwpozararowg obuddw Sciennych nalezy wypemic pustg
przestrzen konstrukcyjna $cian instalacyjnych i oktadzin $ciennych wetng mineralna. Wetna powinna by¢
tak umieszczona, aby sie nie zsuwata, byta mocno ubita i wypetniata catg przestrzen konstrukcyjna.
Instalacje

PrzejScia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzy¢ pierscieni samouszczelniajacych
(gumowych). Otwory do przewoddw i armatur musza mie¢ Srednice wiekszg 0 10 mm niz Srednica przewo-
du lub rury, ktére majg przez ten otwor przechodzi¢. Na krawedzie ciete i otwory w okfadzinie nalezy nafo-
zy¢ Srodek gruntujacy, ktory spowoduje lepsza przyczepnos¢ trwale elastycznego materiatu spoinowego
(silikon sanitarny).

Instalowanie urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne nalezy montowac na specjalnych stelazach, przymocowanych bezpo$rednio do podto-
Za no$nego (Sciana, podtoga; nie wolno ich mocowac do jastrychu ptywajacego). Armature mozna instalo-
wa¢ do zamocowanych pomigdzy stupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urzadzen sanitar-
nych lub szafek o wadze powyzej 70 kg na 1 m ich szerokosci (wraz z obcigzeniem uzytkowym) nie opar-
tych na podtozu nosnym zaleca siew miejscu podwieszenia tych elementow zastapi¢ pionowe

profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podtoza za pomocg katownikdw taczacych do profili.
Rury nalezy mocowa¢ w sposéb zapobiegajacy drganiom. Taki sposob mocowania wraz z ostonieciem rur
kotnierzami z wetny mineralnej wyttumi szum ptyngcej wody oraz pozwoli unikng¢ skraplania sie pary wod-
nej na ich powierzchni.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie wykonywania robét
» Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
,Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych. W szczegdInosci powinna by¢ oceniana: - rownos¢
powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotnoS¢ i nasigkliwo$¢, obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecie piyt.
»  Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowa-

ne przez Inspektora Nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest 1 m? powierzchni tynku z odpowiedniego materiatu.

llo$¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt okfadzinowych. Jezeli

odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczySci¢ i umy¢ woda.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i

badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng
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- rodzaj zastosowanych materiatow, przygotowanie podtoza

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach

- wichrowato$¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami pro-
stymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wcze$niejszych zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i kra-
wedzi suchych tynkdw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Po-
miar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do
0,5 mm.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na rusztach z ksztattownikéw metalowych -
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem

- dla wszystkich technologii (czynno$ci wykoriczeniowe)

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni oktadzin

- szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze $cianami i stropami

- zabezpieczenie spoin tasma papierowg

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celdéw budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo — kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow
1996 .
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