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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-06

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-06)
Przedmiotem niniejszej ST-06 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachowego dachdwka i papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spu-
stowymi w zwigzku z budowg punktu bibliotecznego z salami animacii kulturalnej, dziatka nr29, 28/1 obreb
0012 Rzeszotary, gmina Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania ST-06
ST-06 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego dachdéwkg i papa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

krycie dachow dachowka
krycie dachu papg
obrdbka blacharska
rynny i rury spustowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-06 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST-00 , Wymagania ogdine”.

1.5 OgéIne wymagania dotyczace Robét

1.5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfika-
cja, poleceniami Inzyniera, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi
zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

1.5.2 Wykonawca Rob6t powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie 0 zapoznaniu sie z projek-
tem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz 0 zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z doku-
mentacjg techniczna.

1.5.3 OgdIne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”. Ponadto materiaty
stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez produ-
centa. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parame-
trow przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowa-
nia w ofercie) innych odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo
od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicz-
nych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zaméwie-
nia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobor tych materiatow lub tech-
nologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumen-
tacji projektowe;
2.2 Rodzaje materiatow.
2.2.1 Dachowka, gasiory
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Dachdwka ceramiczna zaktadkowa w kolorze czerwonym angoba (matowa) gat. I. Krycie kalenicy gasiorami
kfadzionymi na sucho za pomocg aluminiowych klamer. Powinny zachodzi¢ na siebie w wymiarze okreslonym
przez producenta. Styk dwu narozy i kalenicy powinien by¢ przykryty tzw. ,dzwonkiem”, mocowanym do taty.
Gasiory ukfadac na tzw. grzebieniach w celu uelastycznienia i uszczelnienia styku gasiordw z dachowka.
2.2.2 Folia wysokoparoprzepuszczalna
2.2.3 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekane;j.
2.2.4 Obrdbka blacharska - blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 i PN- 73/H-92122, grubo$¢ blachy 0,6mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — warstwa cyn-
ku réwna (275g/m? ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace,
powlekane w kolorze jak dachéwka (ogniomury budynkow mieszkalnych i wiata $mietnikowa), oraz z blachy
tytan cynk gr. 0,7mm (budynek kottowni)
2.2.5 Papa podktadowa i wierzchniego krycia. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o grubo$ci min. 5,0
mm na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej. Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg posypka mineralna, oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony pasek foli, strona spodnia profilowa-
na i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa,
reakcja na ogien klasa E. Sposob uktadania: metoda zgrzewania.
Papa asfaltowa podktadowa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej. Strona
wierzchnia pokryta drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego. Sposob ukfadania: metoda zgrzewania lub za pomocg tacznikéw mechanicznych.
2.2.6 Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowe-
go stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci do-
starczonych materiatéw z PN.
2.2.7 Sktadowanie i przechowywanie.
Warunki przechowywania elementéw, materiatow pomocniczych oraz materiatéw do tgczenia powinny zapew-
nia¢ statg gotowo$¢ do ich uzycia. Materiaty (poza dachdwka - zabezpieczong np. folig PVC) powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pét-
otwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
3 SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
3.2 Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet i narzedzia
uzywane do wykonania pokrycia potaci dachéwka i montazu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
winny spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdinym.
3.3 Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych
skutkéw dla prowadzonych robdt. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych przewidywanych do uzycia powi-
nien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4 TRANSPORT
4.1 Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
4.2 Transport materiatow

» samochdd skrzyniowy o fadownos$ci 5+10 ton

» samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5 ton

* samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 tony

» ciggnik kotowy z przyczepa.
4.3 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na
catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu. Przy pra-
cach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robét pokrywczych
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Do wykonywania robét pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robét
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

utozeniu maty dachowej i przybiciu tat i kontrtat

wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach, - wykonanie komindw i nasad kominowych,

przemurowanie, otynkowanie i spoinowanie komindw nad dachem,

osadzenie okien wtazowych, masztow, ndézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodza-

cych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania

pokrywczego ukfadanych w trakcie wykonywania robé6t pokrywczych,

wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,

masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.
5.2 Wymagania ogolne dla podtozy

Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okre$lonym w dokumentaciji projektowej lub istniejacej wigzby dachowej.
Wymagania dotyczace podkfadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:
taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli-
wynikac to bedzie z obliczen statycznych, taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze 0 20 mm
(58x50 mm), taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,; styki fat po-
winny znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wsporni-
kow lub uchwytdéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, odchylenie od poziomu tat nie powin-
no przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu, w przypadku instalowania rynien,
do czdt krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwy-
tow rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac¢ z wierzchem taty okapowej, wzdtuz kalenicy i narozy
powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow, wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do
pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski faczo-
ne na styk, wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkami koszowymi nalezy przybic de-
ske Srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat, taty i deski powin-
ny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty techniczne, podktad z tat powinien
by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, ptaszczyzna pofaci z tat powinna by¢ na tyle réwna,
by przeswit pomigdzy nig a fatg kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku, drewno kon-
strukcyjne wigzby dachowych powinno by¢ odizolowane od konstrukcji murowych lub betonowych — w przy-
padku braku izolacji nalezy jg wykona¢ po przez podtozenie materiatu izolacyjnego (istniejgaca konstrukcje na-
lezy podlewarowac i podtozy¢ materiat izolacyjny) Catg konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢
Srodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi .
5.3 Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka
Krycie dachowkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powie-
trza. Roboty pokrywcze dachdwka nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymuija-
cej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachdwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg
opady atmosferyczne.
5.5 Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

1) Dachdéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojq dtugoscig do okapu.

2) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachdwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dacho-
wek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na
dtugosci 1 metra i 30 mm na catej diugosci rzedu.

3) Dolne brzegi dachdwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego Sznura, nie powinny wykazy-
wac¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz +/- 10 mm.

4) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8
cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej. Styki gasio-
row powinny by¢ uszczelnione.

5) Rzad gasiorow powinien tworzyc¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie po-
winny przekraczac +/- 10 mm.
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6) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢é nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy cynkowo — tytanowej itp.

7) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukciji pro-
ducenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm, zakon-
czonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachdwke.

8) Obrdbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dacho-
wych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245

5.6 Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng

Krycie dachdwkg ceramiczng zaktadkowg, powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami producenta wy-
branej dachéwki z zapewnieniem szczelno$ci pokrycia.

5.7 Okap

Wystep okapu wynoszacy od 3,0 do 8,0 cm - jest wielko$cig zmienng i zalezng od dtugosci nachylenia
dachu oraz rozmiaru rynny. Rozwigzanie wlotu powietrza pod pota¢ na okapie musi zapewniac efektywny
przekrdj wentylacyjny min. 2% powierzchni dachu, co dla krokwi o dtugo$ci do 10 m wynosi 200 cm?%mb oka-
pu. Najpopularniejszym rozwigzaniem okapu w przypadku ceramicznych dachowek zakfadkowych jest roz-
wigzanie z zastosowaniem aluminiowego grzebienia okapu w potaczeniu z listwg wentylacyjna.

5.8 Kalenica

Krycie kalenicy nastepuje gasiorami ktadzionymi na sucho. Gasiory ukfada sie na tacie z zachowaniem
niezbednego przewietrzania. Gorne krawedzie dachowek muszg by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne ga-
siora. Gasiory stozkowe nalezy nasungc¢ na siebie na ok. 40 mm, a nastepnie umocowac klamre antykorozyj-
nymi gwozdziami lub wkretami do faty lub deski kalenicowej. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe
uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakoriczenia kalenicy tworzg elementy specjalne (gasior poczatkowy i kon-
cowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu).

5.9 Wentylacja na kalenicy

Aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod potacig na kalenicy musi zosta¢ zapewniony efektywny przekroj
wentylacyjny min. 0,5% powierzchni dachu. Nalezy przy tym pamietac o tym, ze dotyczy to obu potaci przy
dachach dwuspadowych. Oznacza to, ze np. w dachu dwuspadowym

o diugosci krokwi 10 m wentylacja kalenicy musi mie¢ efektywny przekréj min 50 cm?/mb dla kazdej ze stron.
Najcze$ciej stosowanym rozwigzaniem kalenicy w przypadku dachowki zaktadkowej jest rozwigzanie z zasto-
sowaniem aluminiowej taSmy wentylacyjno-uszczelniajacej kalenicy. Rozwigzanie takie zapewnia przekroj
wentylacyjny LQ=160 cm?mb kalenicy dla dwdch stron dachu.

Zapewnia to poprawne przewietrzanie potaci o dtugosci krokwi maksymalnie do 16 m jednej strony potaci da-
chowej.

5.10 Zamocowanie dachéwek do fat

UtoZenie potaci metoda ,na sucho”. Do mocowania dachéwek uzywa
sie specjalnych spinek ,burzowych”, wkretdw lub gwozdzi. Spinki po-
winny wytrzymywac obcigzenie testowe 0,15 kN/szt.

llosci mocowan dachdwek nalezy stosowaé mocowanie co pigtej lub
co szbstej dachéwki w rzedzie, z zastosowaniem w rzedzie nastep-
nym przesuniecia mocowania o jedng dachéwke w lewa lub prawg
strong.

‘Sposéb mocowania powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta.

5.11 Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wyma-
gan podanych w instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéw-
kg ceramiczna.

Uszczelnienie dachu matami dachowymi wykonac na cato$ci dachu.
Do uszczelnienia zastosowa¢ maty dachowe wysokoparoprzepusz-
czalne o podwyzszonej odporno$ci na przesigkanie SD <0,3m
Maty powinny spetnia¢ dwie funkcije:

= ochrona przed zawilgoceniem w sytuacji uszkodzenia pokrycia oraz dodatkowe zabezpieczenie na
wypadek nieszczelnosci pokrycia np.:
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- W bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
- uszkodzenia dachowek,
- zamieci $nieznych.
= ochrone przed gromadzeniem sie kurzu i pytow pod pokryciem.

5.12 Tasma wentylacyjna kalenicy i narozy lub uniwersalny element wentylacyjny
Tasma wentylacyjna stuzy do wentylacji przestrzeni miedzy membrang da- »
chowa a pokryciem dachowym. Nalezy rozwing¢ $rodkiem na tacie kaleni-
cowej lub narozu i z pomocg dodatkowo wzmocnionego pasa utozy¢ i za-
mocowac. Po rozwinieciu, boczne krawedzie samoczynnie opadajg na po-
krycie dachowe i za pomocg ponacinanych dolnych paséw i znajdujacej
sie od spodu bytylenowej tasmy klejacej dopasowywane sg do formy po-
krycia dachowego i tak przyklejane. Wysoce przepuszczajgce powietrze
wtoknina powinna uniemozliwia¢ przenikanie zawiewanego $niegu i zaci-
najacego deszczu. Kombinacji chronionych wolnych otwordw z wysoce
przepuszczalng powietrze widkning umozliwia wentylacje.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i przepisami krajowymi.
5.13 Przejscie dachowe + kominek wentylacyjny.

Zestaw kominka wentylacyjnego sktada sie z 2 elementéw — uniwersalnych.
Dzigki goérnemu i doinemu plisowaniu elastyczna ptyta podstawowa pasuje
na kazda forme dachdéwki, a boczne wyprofilowane pasy wchodzg pod po-
krycie dachowe. PrzejScie to pasuje do wszystkich spotykanych na rynku
dachowek ceramicznych i betonowych.

Kominek wentylacyjny majacy zastosowanie w wentylacji mechanicznej,
zbiorowych pomieszczen sanitarnych oraz piondéw kanalizacyjnych. Komi-
nek wentylacyjny wykonany z wysokowarto$ciowego PVC wytrzymatego

na starzenie sig, warunki atmosferyczne oraz niskie temperatury, wyposa-
zony jest w rure 125mm umozliwiajacg odprowadzenie kondensatu. Komi-
nek instalowa¢ w kolorze dachowki i odpowiedni dla przyjetego pokrycia
dachu. Przewody doprowadzajace do kominkéw nalezy wykonaé¢ osobno
dla kazdego kanatu od przewoddw murowanych zakoriczonych w czeSci
strychowej jako jeden otwor — dla wentylacji dopuszcza sie przewody elastyczne, dla odpowietrzen kanalizacji
nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych odpowiednich do $rednicy pionu kanalizacyjnego.

5.14 Plotki sniegowe

Wspornik pfotka przeciwsniegowego montuje sie na facie dodatkowej (posredniej) tak, aby odlegto$¢ pomie-
dzy dolng krawedzig dachdwki powieszonej na tacie w kolejnym rzedzie od elementu podstawy wspornika
wynosita ok. 1,0 cm. Przed montazem elementu wspornika do faty nalezy w dachéwce, na ktdrej montowany
bedzie wspornik, wycig¢ gorny zamek na szeroko$ci ptaskownika stanowigcego podstawe wspornika pfotka
przeciw$niegowego. Po wykonaniu wyciecia zamka mocujemy wspornik do taty posredniej i zaktadamy kolej-
ny rzad dachdwek. W dachéwce przykrywajacej bezposrednio element wspornika nalezy wycigé tym razem
spodni dolny zamek na szeroko$ci rownej szeroko$ci wspornika. Nastepnie mocujemy element ptotka prze-
ciwsniegowego zaktadanego i mocowanego na wsporniku za pomocg zatrzasku znajdujgcego sie w gornej
czesci wspornika.

Montaz wspornika stopniatawy kominiarskiej na dachéwce zakfadkowej - podstawe wspornika montuije sie na
tacie posredniej zamocowanej na szeroko$ci przynajmniej dwoch krokwi i rozstawie takim, aby odlegtos¢ kra-
wedzi dolnej dachdwki zaktadkowej powieszonej na tacie w kolejnym rzedzie od elementu dolnego podstawy
wspornika wynosita ok. 1,0 cm. Nastepnie wycinamy w dachéwce dolnej, na ktdrej utozony bedzie wspornik,
zamki gome dachéwki na szeroko$ci réwnej szerokosci podstawy wspornika. Po zamocowaniu podstawy
wspornika do taty posredniej zaktadamy kolejny rzad dachdowek. W dachdwce przykrywajacej bezposrednio
dolny element wspornika nalezy na szerokosci elementu metalowego wycig¢ spodnie zamki dolne, umozli-
wiajac tym samym prawidtowe doleganie dachowki do rzedu poprzedniego. Po jego utozeniu montujemy
czes¢ gérng wspornika fawy badz stopnia kominiarskiego. Wspornik mocujemy na tacie posredniej, ktorej roz-
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staw powinien umozliwi¢ zespolenie za pomocg Srub znajdujacych sie w zestawie, montowanego wspornika
do podstawy zawieszonej w rzedzie poprzednim. Jeszcze przed montazem tego elementu nalezy w dachow-
ce, w ktorej zostat wyciety juz spodni zamek dolny, wycigé rdwniez gorny zamek w miejscu przejscia przez
niego gornego elementu wspornika. Po ustaleniu rozstawu faty i wycieciu zamkdw gormych montujemy cze$¢
gdrng wspornika i skrecamy go razem z podstawg $rubami.

Nastepnie zaktadamy kolejny rzad potaci. W dachdwce, ktora bezpo$rednio styka sie z gorng czescig
wspornika wykonujemy wyciecie spodniego zamka dolnego na szerokosci rownej szeroko$ci metalowego
elementu wspornika. Ostatnia czynnos¢ to dopasowanie kata montazu kotyski wspornika do kata nachylenia
potaci dachu i montaz na niej stopnia badz elementu tawy kominiarskie;.

Montaz wykonac¢ $cisle z instrukcjg producenta.

5.15 Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,6 mm na budynku, z blachy tytan — cynk na
budynku kottowni. Obrobke mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigeta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PNEN 146 2:2001, PNB94701:1999 i PNB94702:1999

Rynny z blachy powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugo$ci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokoSci
40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugo$ci,

c) mocowane do Scian lub konstrukcji stalowej uchwytami,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

5.16 Krycie dachu papa

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw. Prace z uzyciem pap asfalto-
wych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0 C w przypadku pap modyfikujacych SBS

- +5 C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 C) i wynoszone na dach bezpo$rednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opa-
déw atmosferycznych oraz silnym wietrze.
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Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek
detali dachowych (ogniomurdw, komindw, Swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami  réwnolegtymi do okapu, pryz wigk-
szych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwo$¢ usuwania
sie ukfadanych pasdw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugie-
ciu elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie
pofaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie to mozliwe przewidzie¢
wieksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwdch koncdéw $rodka. Miej-
sca zakfaddw na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé
palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokoSci zaktadu (12 — 15cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pra-
cownik wykonuje te czynnosc, cofajgc sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy as-
faltowej o0 szeroko$ci 0,5 — 1cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoist-
nie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zakfad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady:
- podtuzny 8cm
- poprzeczny 12 — 15cm
Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wyste-
pujacych w okolicy wiatréw. Zakfady nalezy ze szczegélna starannoscia. Po utozeniu wykonania zgrzewow.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfal-
towej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W szczegdinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zarbwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby uniknaC zgrubien papy na zakfadach, zaleca sie
przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45
UWAGA: Przy wykonywaniu papowych pokry¢ dachowych nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu.
Sposoby potaczenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementami budynku wystajacymi ponad powierzchnig
potaci sg analogiczne jak dla pokrycia z pap zwyktych (PN-71/B-10240, instrukcja ITB 223):

«  pape podktadowg wywing¢ pod obrdbki blacharskie (min. 15 cm ponad potac),

- Scianki attykowe oraz komindw dylatowac papg i uszczelni¢ styk kitem trwale plastycznym lub tasmg

elastyczng bitumowana. Podobnie zabezpieczy¢ elementy wywietrzakow i wentylatordw.
Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izo-
lacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzgcego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest rdwniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania Swiezo zgrza-
nej izolacji.
Materiat izolacyjny przykleja sie do podtoza (zagruntowanego wczesniej materiatem gruntujacym) wytacznie
przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej strony materiatu.
Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najnizej potozonych posuwajac sie w gore.
Poszczegolne arkusze materiatu taczy sie ze sobg na zaktad poprzeczny o szeroko$ci min.7 cm i podtuzny o
szeroko$ci min. 10cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunieciu z niego posyp-
ki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usunaé posypke ze spodniego arkusza i zwraca¢ szczegolng uwa-
ge na doktadne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie mogg wystepowac
wiecej niz dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczy tgczenia warstwy wzmacniajacej i izolacyjne;.
Podgrzewanie izolacji.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktdry gwarantuje szczelne po-
taczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1,2 cm
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oraz na cafej dtugosci podgrzewane;j rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie poto-
2y¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

|zolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy do-
ktadnie skontrolowac¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca po-
wierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od tem-
peratury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%.
Temperatura podtoza w czasie ukfadania i zgrzewania materiatu izolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢
> 0°C ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie mon-
tazu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachowka
Przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachdwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) montazu wigzby dachowej,
utozenia mat (folii), tacenia dachu i deskowan, obrdbek blacharskich, komindw.
6.2 Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatow przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikaciji tech-
nicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, oraz normami powotanymi w ni-
niejszej ST.
6.3 Badania prawidtowosci wymiany konstrukcji wiezby, utozenia mat izolacyjnych i facenia
Konstrukcja wigzby dachu powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

= przekroju drewna konstrukcyjnego,

= poziomu konstrukcji

= zamocowania wymienionych elementéw i odcinkdw konstrukciji,

= wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.
Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrol-
nej o diugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie wymienionych elementéw konstrukcyjnych potaczen z istnie-
jacymi elementami konstrukcyjnymi.
Utozenie izolacji z mat i facenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

= utozenie i mocowania mat,

= przekroju i rozstawu fat,

= poziomu fat,

= zamocowania fat,

= wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.
Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o dtugosci 3
m z poziomnicg. Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg
préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wy-
maganiami podanymi w ST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru.
6.4 Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

= zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i-specyfikacjg techniczng,

= jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

= prawidtowo$¢ wykonania elementdw konstrukcji wiezby dachowej,

= prawidtowosci przygotowania podktadu,
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= prawidtowo$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapie-
niem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.
6.5 Opis badan
1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg
milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢, co najmniej dla trzech rzedoéw kazdej potaci dachu, stwier-
dzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w niniejszej specyfikacii.
2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru przepro-
wadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okre$lone w niniejszej
specyfikacji.
3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, bada-
jac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych
przez Komisje miejscach, sposrdd szczegolnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, spraw-
dzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku
od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuije sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy
zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasiordw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m
i pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wy-
konania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci w sposdb podany w pkt. 3.
7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.
8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczna przeprowadza sie zgodnie z wy-
maganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badarn powinny by¢ poréwnane z wymaganiami poda-
nymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli in-
westora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
9. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania barier Sniegowych i taw kominiarskich nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin i pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia, sposéb mocowania i odstepy miedzy podporami ba-
rier sniegowych i taw kominiarskich
7 OBMIAR ROBOT
0gdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00"Wymagania ogdine"
7.1 Szczegdtowe zasady obmiaru robét pokrywczych
7.1.1. Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka w tym facenia, deskowan, utozenia folii oblicza sie w me-
trach kwadratowych (m?) ich potaci bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce
na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m® Powierzchnie po-
taci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak:
linie przeciecia dwdch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzna attyki, krawedz ze-
wnetrzna deski okapowe;.
7.1.2. Wymiane konstrukcji dachu oblicza sie w metrach (m®) z doktadno$cig do 0,10 m?,
7.1.3. Deskowania, podbitki oblicza sie w (m?) z doktadnoscig do 0,5 m?,
7.1.4. Montaz okien wiazowych, naprawa istniejgcych okien oblicza si¢ w stukach (szt. lub kpl) z doktadno-

Scig do 1 sztuki/kompletu.
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7.1.5. Kominki wentylacyjne oblicza sie¢ w kompletach (kpl) z doktadno$cig do 1 kompletu w sktad kompletu
wchodzi przewdd doprowadzajacy i systemowy kominek wentylacyjny wraz z kotnierzem uszczelnia-

jacym.

7.1.6. Odizolowanie drewna od materiatdw $ciennych i stropowych oblicza sie w kompletach (kpl) z do-
ktadnoscig do 1 kompletu

7.1.7. Drabinki $niegowe oblicza sie¢ w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m zamontowanej kompletnej
drabinki Sniegowej.

7.1.8. Tasma wentylacyjna kalenicy i narozy i tasmy wentylacyjne okapu i fasady oblicza si¢ w metrach (m)
z dokfadnoscig do 0,50 m zamontowanej tasSmy

7.2. Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST -00"Wymagania ogéine"

(m? - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami zwigzanymi,

(m?) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z wszystkimi robotami zwigzanymi,

(szt.), (kpl) — zamontowanych, okien, okien wtazowych dachowych, taw kominiarskich, kominkdw

wentylacyjnych wraz z rurami doprowadzajacymi,

(m?®) = wymienionych elementéw konstrukcji drewnianej wigzby dachu,

(m) = zamontowanych drabinek $niegowych i utozonych tam kalenicy, narozy, fasady i okapu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika bu-
dowy i sprawdzeniu zgodnosci robé6t z dokumentacija projektowg i ST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t wg umowy zawartej z Wykonawca robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy
Normy
» PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
* PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.
» PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbio-
rze.
» PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowkg cementowa. Wymagania i badania przy
odbiorze.
» PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
» PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.
» PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowy-
wanie i transport (Zmiana Az1).
» P N-90/B-1450 1 - Zaprawy budowlane zwykfe.
» PN-EN 490:2000 - Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
» PN-EN 490:2005(U) - Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
»  PN-EN 490:2000/ Ap1 :2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
» PN-EN 1304:2002 - Dachdwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
» PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004 - Dachdwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-06

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C. Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
,Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentdéw materiatéw.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osob posiadajgcych panstwowe uprawnienia
budowlane w wymaganym zakresie.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa i przepisami BHP.

Nalezy stosowa¢ materiaty i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne. W razie wystgpienia watpliwosci
interpretacyjnych dotyczacych zaproponowanych rozwigzan, przed rozpoczeciem prac nalezy skontaktowac
sie z autorem opracowania w celu ustalenia jednoznacznego rozwigzania.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy projektem a stanem faktycznym natychmiast
powiadomic¢ autora projektu.
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