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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-11) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem wykfadzin i oktadzin z ptytek ceramicz-
nych i gresowych w zwigzku z budowg punktu bibliotecznego z salami animaciji kulturalnej, dziatka nr 29,
28/1 obreb 0012 Rzeszotary, gmina Mitkowice.
1.2 Zakres stosowania ST-11
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod-
stawe rozliczenia robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST-11
Zakres robot objetych niniejszg ST-11 obejmuje wykonanie wykfadzin i oktadzin z ptytek ceramicznych, gre-
sowych w budownictwie uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST-11 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
«  podtoga — wykoniczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wtasciwosci tech-
niczno -uzytkowe i estetyczne.
- posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukcji podtogowej lub trwale z
nig potaczona za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego
«  podtoze - oparcie dla konstrukcji podtogi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacig projektowa, specyfikacja,
poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdz-
niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem,
teczkq uzgodnien i przedmiarem Robdt oraz o zgodno$ci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen-
tacjg techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne"

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako okreslenie para-

metréw przedmiotu zamdéwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zapropo-

nowania w ofercie) innych odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, e nie bedg one gorsze ja-

kosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujq uzyskania tych samych (lub lepszych) parame-

trow technicznych oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przed-

miotu zamdwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr tych ma-

teriatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdw (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna

korekta dokumentacji projektowej. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i

oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposadb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez produ-

centa. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na

budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Elastyczna zaprawa klejgca
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Mineralna, modyfikowana wysokiej jakosci polimerami, tiksotropowa, wodo- i mrozoodporna, wigzaca hy-
draulicznie o wydtuzonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podtozy o podwyzszonych wy-
maganiach. Do klejenia metoda cienkowarstwowa.

Fuga

Fuga wodo- i mrozoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzajaca zaprawa do
spoinowania z efektem perlistym. Charakteryzuje sie wysokq odpornoscig na cieranie i zarysowanie.
Dopuszczona do kontaktu ze srodkami spozywczymi. Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Do wyko-
nywania fug o szerokosci 2 - 7 mm.

Stosowac: do wszystkich rodzajow ptytek ceramicznych i mozaiki przy zwigkszonych obcigzeniach statycz-
nych i termicznych; przy ogrzewaniu podtogowym oraz w pomieszczeniach "mokrych”.

Silikon

Jednokomponentowa, szybkowigzaca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne, wodg mor-
ska, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterie i grzyby.

Tasma uszczelniajaca

Elastyczna tasma uszczelniajgca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na nosni-
ku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze z6ttym. Z jednej strony w tworzywo wkle-
jony jest pas flizeliny. Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne.
Jest odporna na dziatanie kwasow i tugéw.

Materiat oktadzinowy

Materiat oktadzinowy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc¢ i szeroko$¢: £1,5 mm

- grubosé:+ 0,5 mm

- krzywizna:1,0 mm

Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna sto-
sowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykfadzin i oktadzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkfadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zale-
ca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu na-
lezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo-
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$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urza-
dzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpie-
czonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine".

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nodne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek, kurzu
oraz wszelkich materiatow, warstw i substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Mleczko cementowe i luzne
czesci usungc przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Podtoza gruboziarniste, np. betonowe ptyty sza-
lunkowe i bloczki fundamentowe wyszpachlowa¢ zaprawg cementowa. Silnie chtonne podtoza, beton ko-
morkowy i podtoZza zawierajace gips nalezy zagruntowac preparatem podktfadem gruntujgcym. Podtoza be-
tonowe i cementowe nalezy zwilzy¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego. Aplikacja materiatu powinna odby-
wac sie albo na matowowilgotne, albo na zagruntowane podtoze. W naroza wewnetrzne oraz potaczenia
Scian z posadzka nalezy wkleic taSmy i elementy uszczelniajgce i dalej.

5.3 Wykonanie izolacji

Ptynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do uzycia. Preparat ptynna folia nanosi¢ bezposred-
nio z pojemnika — uzywajac odpowiedniego pedzla, watka lub szpachli - rownomierng gruboscia warstwy.
Do uzyskania zalecanej grubosci warstwy (2 mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia ko-
lejnej powtoki dokonywaé po odpowiednim przeschnieciu poprzedniej. Styki Scian i podtog zazbroi¢ tasma
uszczelniajaca, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystajgcych lub wklestych detalach
zastosowac¢ manszety lub kotnierze uszczelniajace.

5.4 TaSma uszczelniajaca

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni réznomateriatowych
nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie taSmy uszczelniajacej. Tasma ta
procz standardowego wyrobu o szeroko$ci 12, 20 i 24 cm posiada uzupetniajace wyroby do zabezpieczen
naroznikdw wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszczelniajgce przejscia rurek instalacyjnych przez
Sciany i kotnierze uszczelniajgce Wklejenie wykonuje sie w nastepujacy sposob:

* wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej zagruntowanych) nanies¢ pre-
parat uszczelniajgcy ptynng folie o0 szeroko$ci co najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,

* utozy¢ tadme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fafd,

* docisngc¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg ptynng folia,

* szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢ prepara-
tem ptynna folia,

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujgcymi elementami taSme uszczelniajacg nalezy uto-
zy¢ w szczelinie w formie litery wklejajac wg procedury jw. i weiskajgc dodatkowo we wklesto$¢ sznur poli-
propylenowy o Srednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.

5.5 Klejenie oktadzin ceramicznych

Mase klejowg przygotowaé wg wytycznych producenta. Nie nalezy przygotowywaé porcji wiekszych niz
moga by¢ zuzyte w ciggu 1 godziny.

Uktadanie ptytek na powierzchniach poziomych.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.3. Prawi-
dtowo$¢ wykonania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem od-
bioru dotagczonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslaja-
cym rodzaj plytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji, wzr i ko-
lorystyke itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania wytozen z ptytek:

a) w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz5°C,

b) rozpoczynaé uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , ukfad szczelin dylatacyjnych podtoza
musi zosta¢ odtworzony w ukfadzie fug oktadziny ceramicznej,
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c) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwaé
niezwiocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopusz-
czalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci po-
sadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna zakfada inaczej),

e) spoiny migdzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; do-
puszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mm na 1 mi 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

- 3mm na 1 m i 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trze-
ciego;

f) szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez pu-
stek powietrznych);

h) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami 0 wysokosci co najmniej
150 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane ze sSciang,

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Dla zachowania statej
grubo$ci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac¢ pac zebatych. Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej
grubo$ci warstwy klejowe;.

Zaleca sie stosowanie nastepujacych wielkoSci:

paca 3x3x3 mm - klejenie mozaiki

paca 6x6x6 mm - klejenie ptytek o spodzie gtadkim

paca 10x10x10 mm - klejenie ptytek o spodzie profilowanym

paca z okragtymi zebami - klejenie ptytek bez wyréwnywania podtoza

Uzywajac odpowiedniej pacy zebatej, nanosi¢ zaprawe klejowa réwnomiernie pod katem 45 stopni do podto-
za. Klei¢ wytgcznie Swiezg zaprawg, ewentualne jej pozostatosci usuwac zwilzong gabka.

Pokrycie ptytki klejem:

* dla oktadzin wewnetrznych: > 65%

* dla okfadzin zewnatrz: > 90%

* na balkonach: zapewni¢ nalezy petny kontakt ptytki z klejem a uktadanie ptytek wykona¢ metodg kombino-
wang polegajaca na nanoszeniu zaprawy klejowej zardwno na podtoze jak i na oktadzine.

Swiezo wykonane oktadziny nie obcigzaé mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin.
Uktadanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Okfadzine Scienng z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt.
5.3. Prawidtowo$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem od-
bioru dotgczonym do dziennika budowy.

Do klejenia oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania muréw.
Wykonanie oktadziny Sciennej powinno by¢ zgodne z projektem okre$lajacym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy
klejowej, gruboS¢ warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylatacii itp. Jezeli doszto do zabrudzenia lub zapyle-
nia podtoza nalezy go oczyscic¢ i zagruntowa¢ podktademgruntujacym.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz
5°C,

b) rozpoczynaé¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , ukfad szczelin dylatacyjnych podtoza
musi zosta¢ odtworzony w ukfadzie fug oktadziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej)

c) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwac nie-
zwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

d) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i wysokoS¢ Sciany powinny tworzyc linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz:

- 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

- 3mm na 1m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trze-
ciego;
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e) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze Sciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez pustek

powietrznych);

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzacymi przez Sciany miedzy kra-

wedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne silikono-

we. Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych. Uzebienie pacy do-

bra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;.

5.6 Wypetnianie fug

Przygotowanie zaprawy do fugowania.

Zaprawe do fugowania nalezy przygotowa¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Spoinowanie

Do spoinowania przystapi¢c mozna po zwigzaniu i wyschnigciu zaprawy klejowej. Zaprawe do fug nalezy

wprowadzac za pomocg szpachli gumowej i Sciggac nadmiar po przekatnej ptytek. Po sciggnieciu zaprawy

spoinujacej zmy¢ powierzchnie sztywng gabka lub packa z gabka, a po wyschnigciu ponownie zmy¢ i nawil-

zy¢. Zaprawe do fug mozna stosowac przy temperaturach +5°C do +25°C. Chroni¢ przed zbyt szybkim wy-

sychaniem, nie stosowa¢ przy bezposrednim nastonecznieniu.

Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawg do fugowania. Mozna

w tym celu zastosowac listwe drewniang o grubosci fugi, ktérg na czas fugowania wktada sie w szczeling

majacq pozostac niewypetniona.

Spoinowanie narozy, szczelin

W naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie spoinowania pozostaty nie-

wypetnione nalezy starannie oczysci¢. Do gruntowania brzegdw spoin na materiatach porowatych przy pa-

nujgcym podwyzszonym obcigzeniu wodg, brzegdw spoin dylatacyjnych i innych stosowac preparat uniwer-

salny podkfad silikonowy. Nastepnie szczeline wypetni¢ silikonem. Aby zabezpieczy¢ plytki przed zabrudze-

niem mozna oklei¢ ich krawedzie tasma malarska. Nadmiar kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narze-

dziem dostosowanym do szerokosci fugi. Dzieki temu materiat zostanie wcisnigty w szczeline i doci$niety

do powierzchni kontaktowych. ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine".

6.2 Rodzaje odbioréw

Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na spraw-

dzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyrdznia sie:

 odbior przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego etapu
prac (przygotowanie podtoza, wykonanie izolacji z folii w ptynie, wykonania oktadziny, fugowanie i
silikonowanie sprawdzajac prawidtowos¢ i kompletnos¢ ich wykonania
 odbidr koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowa-

nych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonaw-

cy.

Kolejnos¢ odbioréw prac

Roboty okfadzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiordéw przejsciowych, podczas ktérych powinna by¢

skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu technicznego.

W trakcie prac dotyczacych okfadzin sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:

¢ odbidr podtoza pod powtoke izolacyjna,

* odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

* izolacje szczelin i narozy,

* odbidr oktadziny.

Odbior koricowy nastepuje po zakonczeniu cato$ci zaprojektowanych.

Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych
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Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastepujace doku-
menty:

* opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podto-
ze, izolacje i okfadziny,

* dziennik budowy,

* rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

* protokoty z odbiordw przejsciowych prac poprzedzajacych,

* wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byty wymagane w pro-
jekcie i wykonane).

Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koricowym

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

* projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

* dziennik budowy,

* protokoty odbiordéw przejsciowych.

Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zardwno przejsciowego, jak i koncowego,
obejmuije:

* sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacii,

* sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
lub protokotéw odbioru,

* sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobdw - na podstawie zapisow j w.,

* sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badan
sprawdzajgcych oraz w projekcie.

6.3 Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

Kontrola i badania materiatow

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontrolowac nalezy terminy przydatnosci,
szczelno$¢ pojemnikdéw, zgodnos¢ wagowa. Nalezy ocenic ptytki pod wzgledem zgodnosci kolorystyki (po-
szczegolne paczki powinny pochodzi¢ z jednej serii produkcyjnej)

Kontrola i badania podtoza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstko$ci, czystosci,
zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,

* sprawdzenie wytrzymato$ci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli podtoza po-
winny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

Kontrola i badania izolacji

Odbior izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowaé po 6 godzinach od jej wykonania;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggfa, rowna, bez
zmarszczek, peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza; rézne nasycenie koloru zwigzanej
powioki izolacyjnej moga by¢ spowodowane rézng wilgotno$cig podtoza, nie wptywajg na szczelnos¢ wyko-
nanej izolacji;

* w trakcie ukfadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowac zuzycie zaprawy uszczelniajace;.
To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony (o okre$lonej powierzch-
ni) fragment podtoza;

* gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z powierzchni
podtoza i badajac ich grubos¢ w laboratorium;

* w przypadku zbiornikéw na wodg powinna by¢ wykonana proba szczelno$ci.

Kontrola i badania oktadzin z ptytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych okfadzin z ptytek powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wi-
zualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej
w dwdch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy fatg i powierzchnig posadzki
nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

* sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym; cha-
rakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

* sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadno$cig do
0,5mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzien-
niku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowla-
nych nie mozna uznac¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne".

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest:

* 1m?- dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

* 1 mb — dla wykonania elastycznych wypetnier narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,

* 1 mb - dla wklejenia tasm uszczelniajacych z doktadnoscig do 0,1m,

* 1 szt. - dla wklejenia elementow uszczelniajacych naroza oraz manszet czy kotnierzy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine"

8.2. Odbior robét

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione
w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie. Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dota-
czy¢ go do dokumentaciji odbiorowej budowy, ktdrej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajace;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt wg umowy zawartej z Wykonawcg robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.

ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyj-
nych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodno-
§ci i ocena

zgodnosci

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
I badania przy odbiorze

PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne
PN-B-11208 grudzien 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpaddw kamiennych

PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci po-
wierzchni

str.nr8



