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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-16) sg wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z tynkowaniem i wykariczaniem $cian zewnetrz-
nych budynkéw w zwigzku z budowg punktu bibliotecznego z salami animaciji kulturalnej, dziatka nr 29,
28/1 obreb 0012 Rzeszotary, gmina Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania ST-16

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod-
stawe rozliczenia robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-16

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i 0znaczaja;
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét.

Procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze, procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST-16 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacig projektowa, specyfikacja,
poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdz-
niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem,
teczkq uzgodnien i przedmiarem Robdt oraz o zgodno$ci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen-
tacjg techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Tynki - cienkowarstwowe silikonowe systemowe barwione w masie na siatce. Faktura ,kamyczkowa”, ziar-
no 1,5 mm. Tynk samoczyszczacy, wysoce elastyczny i odpormny na uderzenia, wysoka stabilno$¢ koloru,
wysoce trwaty, bardzo nisko nasigkliwy i wysoce paroprzepuszczalny, wysoce odporny na czynniki atmosfe-
ryczne na rozwoj grzybow, alg i plesni.

Cokot kottowni — tynk dekoracyjny cienkowarstwowy mozaikowy, ziamo 1,4 — 2mm, stosowany na
zewnatrz. Gotowy do uzycia, odporny na warunki atmosferyczne, odporny na szorowanie, tatwy do
utrzymania w czystosci, odporny na rozwoj grzybdw, alg i plesni. Baza: wodna dyspersja zywic
syntetycznych z barwionymi wypetiaczami mineralnymi. Odporno$¢ na uderzenia kat. I.

Kolorystyke ustali¢ zZamawiajacym na podstawie Palety Koloréw RAL badz RGB.

3 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego

sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- pompy do zapraw

- przeno$nych zbiornikdw na wode

- pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego

4 TRANSPORT

Tynk nalezy przewozic i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w warunkach suchych.
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami
wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét tynkarskich
«  Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
«  Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4+6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
- Tynki cienkowarstwowe mozna wykonywac w zakresie temperatury powietrza od +5 do +25°C .
Nie dopuszcza sie prowadzenia robot w czasie opaddw atmosferycznych, intensywnego wiatru
oraz w przypadku zapowiadanego w przeciggu 24 godzin spadku temperatury ponizej 0°C . Nie
wolno wykonywac tynku na elewacjach silnie nastonecznionych, a w okresie pierwszych 24 godzin
jego dojrzewania elewacje nalezy ostania¢ przed bezposrednim, intensywnym nastonecznieniem
oraz opadami atmosferycznymi.
5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podfoza pod tynki
Podfoze powinno by¢: stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio diugo sezonowane. Przyjmuije sig, ze
czas sezonowania podtozy wynosi odpowiednio: dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tyn-
karskich min. 1 tydzien na kazdy cm grubo$ci, dla $cian betonowych co najmniej 28 dni, suche, réwne i
oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ tynku, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.
Przygotowanie produktu
Mase tynkarska nalezy doktadnie wymieszaé. Nalezy zwréci¢ uwage, aby na kazdej wyodrebnionej po-
wierzchni, uzywa¢ masy z jednej serii produkcyjnej.
5.3. Wykonywanie tynkéw
Wykonywanie tynkdw zewnetrznych silikonowych wg instrukcji wybranego producenta.
Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwa na podtozu, uzywajgc do
tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacy ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tyn-
ku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego po-
nownym przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzié przez zatarcie natozonego tynku
ptaskg pacq z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku
(w zalezno$ci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacii.
Przygotowane masy tynkarskie nalezy nakfadac¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wy-
schnieciu preparatu gruntujgcego. Przy zastosowaniu barwionych tynkéw zaleca sie gruntowanie podtoza
preparatem w kolorach zbieznych z kolorystyka tynku. Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebie-
gac przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej
wilgotnoSci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnoS¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu
wigzania tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez pro-
ducenta mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wtasciwosci fizyko-chemicz-
nych. Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych na bezpo$rednie oddziatywa-
nie storica i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami
wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku. Nowo wykonane warstwy nalezy chronic¢ przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.
Podczas realizacji robdt dociepleniowych a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu, zaleca si¢ zabezpieczenie
rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw ze-
wnetrznych.
Tynk dekoracyjny cienkowarstwowy kamyczkowy zywiczny nalezy wykonac scisle z instrukcja wy-
branego producenta.
Nanoszenie: Wyrdb przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Tynk nalezy nano-
si¢ packg plastikowa, pacq ze stali nierdzewnej, lub metoda natryskowa. Grubo$¢ warstwy tynku powinna
by¢ nieznacznie wigksza od grubosci ziarna.
Wygtadzanie: W celu uzyskania jednolitej powierzchni tynk nalezy starannie, ale delikatnie wygtadzi¢ za po-
mocg pacy plastikowej lub packi weneckiej w taki sposdb, aby nie pozostawi¢ smug. W zadnym wypadku
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nie nalezy nadmiernie wygtadzac tynku na tzw. ,lustro”, co moze skutkowac Scieraniem sie pacy stalowe;j,
a w konsekwencji wystapieniem szarych plam. Nadmierne ,rozciggniecie” tynku moze doprowadzi¢ do po-
wstania jasniejszych i ciemniejszych plam powstatych na skutek niejednolitej grubosci tynku.
Uwaga: W celu uzyskania jednolitej struktury, mase nalezy naktada¢ na catg wykonywang powierzchnie tg-
czac warstwy ,mokre na mokre”. Powierzchnie zewnetrzne powinny by¢ ostonigte przed deszczem przez
24 godziny. Im réwniej przygotowana powierzchnia, tym tatwiejsza bedzie aplikacja i bardziej estetyczny
efekt koncowy. . ]
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci materiatow i urzadzen
i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robét
Wykonywanie badan w czasie robdt wynikajg z instrukciji producenta tynku cienkowarstwowego zastosowa-
nego w niniejszej specyfikacii.
- Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, oraz instrukcjg pro-
ducenta mieszanki tynkarskie;.
«  Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.
« Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnoSci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw
- prawidtowosci przygotowania podtozy
- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych
- przyczepnosci tynkow do podtoza
- grubosci tynkow
- wygladu powierzchni tynku
- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
- wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7 OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
 Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
e Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?
7.2. llos¢ tynkow w m?okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli od-
biér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i umy¢ woda.
8.2. Zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tyn-
kowe.
8.3. Odbidr tynkéw

» Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

» Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwume-
trowej faty.

»  Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1
mb i og6tem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm
na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (8cia-
nami, belkami itp.)

» Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowa-
nych na powierzchni tynkdw przenikajacych z podtoza, piléni itp., trwate $lady zaciekow na po-
wierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza

*  Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢: oceng
wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenia zgod-
nosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie rob6t wg umowy zawartej z Wykonawca robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscig

PN-EN 998-1 Wytwarzana w zaktadzie, zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC), do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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