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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-02) sg wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbeto-
wych w zwigzku z budowg punktu bibliotecznego z salami animacii kulturalnej, dziatka nr29, 28/1 obreb
0012 Rzeszotary, gmina Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania ST-02

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod-
stawe rozliczenia robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST-02

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg ST-02 obejmuje wykonanie konstrukcji betonowych i Zelbeto-

wych tj.
« fundamenty
«  posadzki

«  wience, trzpienie, podciggi
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Beton zwykly - beton o gesto$ci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wodly.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wehtongé beton, do jego masy w stanie su-
chym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo — liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem prze-
puszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w Mpa, dziafaja-
cego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornoéci — symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i od-
mrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) gdzie:
20 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i wysokosci
30 cm, okreslonej po 28 dniach
25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki sze$ciennej o wymiarach bokdw
15x15x15 cm, okre$lonej po 28 dniach
Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb
G - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95 procentowym prawdopodobiefstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z nor-
ma PN-B-02650
1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacig projektowa, specyfikacja,
poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6z-
niejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z projektem,
teczkq uzgodnien i przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen-
tacjg techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Czes¢ ogdina”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z
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dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci dostarczonych materiatow z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okre$lenie para-
metréw przedmiotu zamoéwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zapropo-
nowania w ofercie) innych odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze ja-
kosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parame-
trow technicznych oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przed-
miotu zamdwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiadac¢ bedzie jednak za dobdr tych ma-
teriatw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna
korekta dokumentacji projektowej;

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement: pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopusz-
czalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego klasy:

- dla betondéw C20/25 - klasa cementu 32,5 NA

- dla betonu C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA

- dla betonu C35/45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jako$ci. Kazda partia dostarczo-
nego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki, musi uzyska¢ akceptacje IN. Zakazuje sie po-
bierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom: oznaczanie czasu wigzania i zmiany objeto$ci; spraw-
dzenie zawarto$ci grudek. Wyniki tych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetnia¢ nastepujace wymagania: poczatek wigzania najwcze$niej po 60 min; koniec wigzania najpdzniej
po 10 godz.; przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci: wg proby Le Chateliera nie wiecej niz
8mm; wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek, nie daja-
cych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemen-
cie wigkszej niz 20% ciezaru cementu iloci tego typu grudek. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie
przez sito 0 boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢
z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen)
nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania

w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu iloSci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach

i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunac¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

« cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym tere-
nie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i Scianach)

« cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneuma-
tycznego zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto-
$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cemen-
tu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach.

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche

i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

«  po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
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zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osob-
no w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umoc-
nionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaga-
niami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym
zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
* 3 odlegtodci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sig pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce ba-
dawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granito-
wych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
» zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%
» zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych pfaskich) — do 20%
» wskaznik rozkruszenia — dla grysow granitowych — do 16%, dla gryséw bazaltowych i innych — do
8%
* nasigkliwo$¢ - do 1,2%
» mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej — do 2%
* mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%
» reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%
«  zawartos¢ zwigzkow siarki —do 0,1%
«  zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
e do0,25mm-14+19%
e do0,50 mm-233 + 48%
e do 1,00 mm-53 + 76%
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
«  zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%
- reaktywnosc¢ alkaliczna okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%
» zawarto$¢ zwigzkow siarki —do 0,2%
» zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%
» zawartoS¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN B-06714.26.
* w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
» 0znaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15
* oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12
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» oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdrg oznacza si¢ podobnie jak zawartos¢ zanieczyszczen ob-
cych

* oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych ba-
dan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacych reaktywnosci alkalicznej w ter-
minach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie od-
powiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kru-
szywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajgcym

e uplastyczniajgcym

e przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

« napowietrzajgco — uplastyczniajacych

«  przyspieszajgco — uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog
i Mostow oraz posiadac atest producenta.
2.2, Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

« nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

« mrozoodpormno$¢ — F75

« wodoszczelnos¢ — W10

« wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,50.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilo$ci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mie-
szanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 24% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej
ustala sie nastepujgco: z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3 + 5) mieszanek beto-
nowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie
wigkszg od dopuszczalnej ilos¢ piasku. Za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka
betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgce-
go mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzy-
skanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Do teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warun-
kach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednig wymagang wytrzymato$¢ na
$ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Ry®.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie po-
winna przekraczac:

« warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych
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« wartosci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm
- wartosci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, 0znaczonej w normie
PN B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystenciji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowa-
nia jej skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

« metodg Ve-Be

- metoda stozka opadowego.
Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie mogq przekraczac:

* + 20% wartosci wskaznika Ve-Be

e £ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystenciji plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy Stozka opadowego.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacz-
nie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lecacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (t.zw. Gru-
szek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednie-
niem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samocho-
du. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub in-
nych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

« 90 min - przy temperaturze +15°C

« 70 min — przy temperaturze +20°C

« 30 min — przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zalecenia ogodlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegéto-
wego programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujace;:

*  wybdr sktadnikéw betonu

» opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

* sposob wytwarzania mieszanki betonowej

*  sposob transportu mieszanki betonowej

* kolejnos¢ i sposob betonowania

* wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach

*  sposob pielegnaciji betonu

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

» zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:

«  prawidfowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

«  prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia
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« zgodnos¢ rzednych z projektem

« czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylata-
cyjnych, warstw izolacyjnych itp.

«  prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg kon-
strukcje (kanatow, wpustow, saczkdéw, kotw, rur itp.)
gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru i potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytagcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie pro-
dukciji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytacznie wagowo z doktadnoscia;:

« + 2% - przy dozowaniu cementu i wody

« + 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kru-
szywa. Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wy-
maga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokosSc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,00 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,00 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacii
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- wfundamentach, $cianach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub ru-
rociggu pompy badz za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibra-
torami wgtebnymi

«  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurocig-
gu pompy

«  przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgai/min, z butawami o $rednicy nie wigk-
szej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;

+ podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora

+ podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30sek., po czym wyj-
mowac powoli w stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R (promien skutecznego
dziatania wibratora, zwykle wynosi on 0,30+0,50 m)

« belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw

i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci

» czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu po-
winien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,00 do 1,50 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
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z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projek-
tantem, a w prostszych przypadkach mozna kierowac sie zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do po-
wierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przy-
gotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stward-
niatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi wykonac nalezy bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w ukfadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdz-
niej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozo-
nego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgo-
dy Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i za-
bezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mie-
szanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miej-
sce robdt za pomocg mat lub folii.
5.4. Pielegnacja betonu
Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczel-
nymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nasto-
necznieniem. Przy temperaturze otoczenia +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kru-

szywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie
* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne
» réwnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaga-
niom normy PN-B-10260; wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonac
wg projektu technologicznego deskowania opracowanego na podstawie obliczen statyczno wytrzymatoscio-
wych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:
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«  szybko$¢ betonowania
Sposob zageszczania

- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennoS¢ ksztattu konstrukcji

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

« wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki.
W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy.
Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do ta-
czenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac¢ potaczenia na piéro i wpust nalezy uszczelni¢
taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgod-
nie z dokumentacjqg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nale-
zy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

« 1 prébka na 100 zarobdw

- 1 prébka na 50 m® betonu

« 3 probki na dobe

« 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuie sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy be-
tonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcii.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie beto-
nu. W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymato$ci betonu na ciskanie po 28 dniach dojrzewania, do-
puszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okre-
sie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krot-
szym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z nor-
ma PN-B-06250. Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni,
zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu
po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcii.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopiert wodoszczelno$ci sprawdza sie co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularmnych o gru-
bosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z normg
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PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne labora-
toria lub inne, uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatdw. JeZeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kon-
troli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do po-
twierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

« badanie sktadnikow betonu

+ badanie mieszanki betonowej

« badanie betonu.
6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogéine
Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupdw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku
do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace.
Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

« i 10mm przy klasie tolerancji NI,

+  i5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

« i 20mm przy klasie toleranciji Ni,

« i 15mm przy klasie tolerancji N2.
Slupy i Sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania slupdw i scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

« i 10mm przy klasie tolerancji Ni,

» i5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania slupéw i §cian w planie w stosunku
do slupdw i Scian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

* i 15mm przy klasie tolerancji Ni,

e | 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:

o i20mm przy L = 30m,

10,25 (L +50) przy 30 m < L < 250m, i 0,10 (L+500) przy L=500m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci
H nie powinny by¢ wigksze niz:

* ih/300 przy klasie tolerancji NI,

* i h/400 przy klasie toleranciji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacii nie powinno by¢ wigksze
niz: i 10 mm lub hi750 przy klasie tolerancji Ni, i 5mm lub h/i 000 przy klasie tolerancji N2.
6.2.2. System odniesienia
Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementdéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
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Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) konstrukciji betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej

przyjmuije sie iloS¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow

0 przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ z dokumentacija projektowq i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

« pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i ST
« inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub

inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
| projektowanie. Materiaty

PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzor-
cowa do badan

PN-B-06250  Beton zwykly

PN-B-066251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtéwne wymiary

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienia jakosci

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje ITB

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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