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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-12) sg wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej

w zwigzku z budowg punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej, dziatka nr 29, 28/1 obreb 0012
Rzeszotary, gmina Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania ST-12

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod-
stawe rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST-12

Zakres robot objetych niniejszg ST-12 obejmuje montaz stolarki okiennej i drzwiowej w budownictwie uzy-
tecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST-12 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacig projektowa, specyfikacja,
poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Z p6z-
niejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie 0 zapoznaniu sie z projektem,
teczkq uzgodnien i przedmiarem Robdt oraz o zgodno$ci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumen-
tacjg techniczng. Ogdine wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okre$lenie para-
metréw przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zapropo-
nowania w ofercie) innych odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze ja-
kosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parame-
tréw technicznych oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przed-
miotu zamdwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr tych ma-
teriatow, a w zakresie jego obowigzkéw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta doku-
mentacji projektowe;j

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Okna - okna - PCV w systemie rozwierano — uchylnym z mozliwo$cig rozszczelnienia, wyposazone w
systemowe nawiewniki higrosterowalne montowane w konstrukcji ramy okiennej. Profil okien szeSciokomo-
rowy wzmacniany profilami stalowymi, z pakietem trzyszybowym, wspdtczynnik przenikania dla catego
okna Upms 1,1 W/m?K. Okna musza posiadac Atest techniczny ITB, Atest Paristwowego Zaktadu Higieny
i Certyfikat Zgodno$ci z ITB. Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajacym Okna muszg posiadaé Atest
techniczny ITB, Atest Paristwowego Zaktadu Higieny i Certyfikat Zgodno$ci z ITB. Kolorystyka w uzgodnie-
niu z Inwestorem,

2.2 Drzwi - wedtug rysunkdw zestawczych i opisu w projekcie.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajg-
ce i uchwytowoostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wyma-
ganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypo-
sazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fa-
brycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.6.Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzo-
ne, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3 SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4 TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odreb-
nych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu pa-
let lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaak-
ceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utra-
tg statecznosci. )

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylega¢
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy ko-
twigce osadzi¢ w oSciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta sto-
larki, a szczeling przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3
mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oscie-
zem a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia lu-
dzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po cat-
kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokfadnos¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych. Odlegto-
$ci miedzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocze$nie nie powinny
by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca facznikdw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowe;.

-Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgod-
no$ci z projektem.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwio-
wej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidfowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét sa; szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
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8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t wg umowy zawartej z Wykonawcg robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowla-
na.

Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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