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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji grzewczej na ze-
wnatrz w zwigzku z budowg punktu bibliotecznego z salami animaciji kulturalnej, dziatka nr 29, 28/1 obreb
0012 Rzeszotary, gmina Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania ST-1S-04

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podsta-
we rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST-1S-04

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg ST-1S-04 obejmuje wykonanie przytlaczy wodociggowych, kana-
lizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

1.4 Okre $lenia podstawowe

1.4 Okre $lenia podstawowe

Przytacze wodoci agowe — nalezy traktowac jak sie¢ wodociggowa.

Przytacze kanalizacji sanitarnej, kanalizacj e deszczow g — nalezy traktowac jak sie¢ kanalizacyjna.

Sie€¢ wodoci agowa - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujgcych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdat-
niania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przewdd wodoci ggowy tranzytowy - przesytowy przewdd bez odgalezien, przeznaczony wytgcznie do
przesytu wody.

Przewdd wodoci ggowy magistralny, magistrala wodoci  agowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewdd wodoci agowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociggowych.

Przytacze wodoci agowe - pot gaczenie wodoci gagowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociggowe;.

Uzbrojenie przewodow wodoci  ggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dzia-
lanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodoci agowych - w zaleznos$ci od przeznaczenia:

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco - napowietrzajgce,
armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Sieé€ kanalizacyjna - ukfad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do oczyszczalni $cie-
kow lub wylotow kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie€ kanalizacyjna ogolnosptawna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie€ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw bytowo-gospo-
darczych i przemystowych.

Sieé kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile ciezko-
ci.

Przepompownia $ciekdéw - przepompownie sciekdw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej,
gdy obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku
przepompowni $ciekéw. Przepompownie $ciekédw mogg by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami
czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

Kanalizacja ci $nieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy. Kanalizacja cisnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub
zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki
kanalizacyjnej wtazowej, z ktorej przez zesp6t pompowy przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi
do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni sciekdw.

Kanalizacja podci $nieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $sciekdw nastepuje wskutek podci-
$nienia wytworzonego przez uktad prézniowy. Kanalizacja podcisnieniowa stosowana jest na terenach o
rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane grawitacyjnie z budynku do
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pierwszej studzienki kanalizacyjnej, z ktorej poprzez zawodr oprézniajgcy, przewodami podcisnieniowymi, od-
prowadzane sg do stacji podcisnieniowej. Przewody podcisnieniowe mogg by¢ wyposazone w rury kontrol-
ne. Rury kontrolne sg wyprowadzone do powierzchni terenu i zakoriczone korkiem w skrzynce ulicznej.
Stacja podci $nieniowa - obiekt wyposazony w wytwornice podci$nienia, zbiornik podcisnieniowy, miernik
wydajnosci i urzadzenie sterujgce. Stacja podcisnieniowa stanowi koncowy obiekt kanalizacji podci$nienio-
wej. Scieki z przewodu podcisnieniowego doptywajg do zbiornika podcisnieniowego, ktdry jest potgczony z
wytwornicg podcisnienia. Ze stacji podcisnieniowe]j $cieki s pompowane do kanalizacji grawitacyjnej lub
oczyszczalni sciekow.

Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu Scie-
kowego.

Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow,

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Podto ze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podto ze naturalne z podsypk a - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na ma-
teriat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

Podto ze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepna, otaczajacy przewdd kana-
lizacyjny.

Zasypka wst epna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia sciekow.

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych objetych bada-
niem szczelnosci.

Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060 PN-EN 752-1.

WTWIO - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i sieci kanalizacyjnych.

Sieé cieptownicza - Uklad rurociggdéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi (armatura odci-
najaca i regulacyjna, urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensa-
tory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sie € cieptownicza - uklad rurociggéw j.w. lecz wykonany z rur, ksztaltek i elementow preizo-
lowanych, zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu preizolaciji.

System preizolacji — Kompletny zespét rur, ksztattek i elementéw stuzgcych wykonaniu preizolowanych sie-
ci cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta. Umozliwiajacy
realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptowniczej.

Rura preizolowana - prefabrykat skfadajacy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostonowej.
Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowej stuzgce do tgczenia z innymi rurami,
ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane;j.

Ksztattka preizolowana - prefabrykat skladajacy sie ksztattki przewodowej (kolano, zwezka, odgalezienie,
kompensator, zawor itp.), izolacji piankowej i ptaszcza ostonowego. Ksztattka preizolowana posiada nieza-
izolowane koncowki stuzgce do taczenia z rurami lub innymi ksztaltkami

i elementami sieci preizolowane;.

Element preizolowany - prefabrykat sktadajgcy sie na system preizolacji niebedacy rurg ani ksztattkg pre-
izolowana.

Rura przewodowa - rura stuzgca przesytaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna - pianka o strukturze zamknietych komoérek bedgca efektem reakcji odpowiednich zwigz-
kow chemicznych, stuzgca izolacji termicznej rury przewodowej i bedgca na trwate z nig zwigzana.

Rura ostonowa - zewnetrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur SPIRO) na
state potgczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodows i stuzgca ochronie ich przed wplywem czynni-
kow zewnetrznych. Jak réwniez przejmujgca na caly ukfad site tarcia gruntu w przypadku sieci podziemne;.
Ptaszcz ostonowy - zewnetrzny ptaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjgtkiem rur spiro) na
state potgczony poprzez pianke izolacyjng z ksztaltkg przewodows i stuzgcy ochronie ich przed wpltywem
czynnikow zewnetrznych. Jak rowniez przejmujgca na caly ukiad tarcie lub opdr gruntu w przypadku sieci
podziemne;.
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Zespot zt acza, mufa — jest to komplet elementéw stuzgcych potaczeniu rury ostonowej lub ptaszcza ostono-
wego i wypetnienia pianka izolacyjng przestrzeni miedzy rurg przewodowg a ostonowa, w miejscu tgczenia
(spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztaitki przewodowe;j.
"Roboty" - oznacza state i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane (wigczajgc projekty wykonaw-
cze, urzadzenia, sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celéw Projektu.
.Uslugi” - oznacza stale i tymczasowe ustugi, ktére majg by¢ wykonane (wigczajgc wykonanie dokumentaciji
technicznych, i dziatania promujgce i informujgce) dla osiaggniecia zatozonych celéw Projektu.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy
Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne), zaakceptowane przez Zamawia-
jacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz
Robot
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu bu-
dowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrob budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. P0z.881).
Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r.
Poz.881).
Deklaracja zgodno $ci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace,
na jego wytaczng odpowiedzialnose, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawa
0 systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. P0z.1360).
Krajowa deklaracja zgodno $ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwier-
dzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu albo
aprobatg techniczna (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z
2004 r. P0z.881).
Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie
oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. P0z.1360).
Oznakowanie CE - oznakowanie potwierdzajgce zgodnosé danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z
zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz.
U. Nr 166 z 2004 r. P0z.1360).
Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy,
ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng (zgodnie z Ustawg
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. P0z.881).
Kompaktowy w ezel cieptowniczy (wymiennikownia ciepta) —  zespo6t urzgdzen stuzgcych do:

* przekazywania ciepta;

* przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego,

e pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego,

* zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury.
Kompaktowy w ezet cieptowniczy sklada si e z modutéw:

* modut wezta wysokoparametrowego, przylgczeniowego (fitroodmulniki, filtry, urz. pomiarowe, ukitad
redukciji i stabilizacji ciSnienia, aramtura),

* modut transformacji ciepta (wymienniki, pompy, zawory reg. urzgdzenia automatyki, aramatura) oraz
magazynowania ciepta (zasobniki, stabilizatory c.w.u., aramatura),

* modut zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ci$nienia (naczynia przeponowe, zesp6t spusto-
wo odcinajacy).

Wezet cieptowniczy wodny — wezet cieptowniczy, w ktorym czynnikiem grzejnym przed
i po przetworzeniu parametrow jest woda
Wezet cieptowniczy indywidualny  — wezet cieptowniczy zasilajgcy bezposrednio czes¢ wewnetrzng insta-
lacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku, co instalacja.
Wezel cieptowniczy wymiennikowy —  wezet cieptowniczy, w ktdrym przetwarzanie parametrow czynnika
grzejnego nastepuje w przeptywowym wymienniku ciepta.
Woda sieciowa — woda wypetniajgca sie¢ cieptownicza dostarczajgcag dla wody instalacyjnej ciepto poprzez
przetwarzanie parametrow w wezle cieptowniczym.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialtdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédia
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrédia. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposOb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny byé
fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazada¢ przeprowadzenia préb oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.

2.1. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rur, studnie, osprzet nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwa-
rancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z da-
nymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé wykony-
wanych robd6t, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez In-
spektora Nadzoru.

2.2. Skiadowanie materiatéw na budowie

Grunt rodzimy przeznaczony do wypetnienia wykopéw nalezy sktadowa¢ na odkfad. Grunt rodzimy pozostaty
po zasypaniu wykopow przewies¢ w miejsce whudowania (nasypy) wczesniej uzgodnione. Piasek, zwir nale-
zy skltadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy go przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw oraz przed zawilgoceniem.

Piasek nalez stosowac pochodzenia rzecznego, albo bedacy kompozycja piasku rzecznego i kopalnego ptu-
kanego. Zawartos¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosié:

v'do 0,025 mm - od 14 do 19%

v'do 0,5 mm — od 33 do 48%

v’do 1 mm — od 57 do 76%;

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem - rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chronic¢
przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg +30<C.

Przy diugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy Iub dluzej) rury powinny byé chronione:
przed dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié
cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng, aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji
(odksztatceniom).

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w
stosach na rownym podiozu, na podkladkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7-miu warstw rur i 1,5 m
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wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ skladowane odrebnie. Wszelkie materialy z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0C. Dostarczone na budow e rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Po zakonczeniu rob6t miejsca
tymczasowego skladowania materiatdw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Sktadowanie urzadzen - urzgdzenia i materialy nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych lub pod
wiatami odpowiednio zabezpieczonymi przed dostepem 0s6b trzecich.

Pokrywy studzienek wpusty zeliwne powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Nalezy posegregowac je wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Studzienki - powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3. Materialy stosowane do budowy

PRZYLACZE WODY

Przylgcze wody zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PE80 SDR13,6 PN10 De63 w wykonaniu do
wody pitnej (niebieskie) posiadajgce odpowiednie atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Zmiane kierunku trasy nalezy wykonywac¢ przy pomocy tukéw gietych wykorzystujac
elastycznosé rur z PE (promien giecia uzalezniony jest od srednicy rur). W przypadku, gdy warunki terenowe
nie pozwalajg na zastosowanie tukdw gietych, nalezy zastosowa¢ odpowiednie ksztattki systemowe a
laczenia wykonac poprzez zgrzewanie, zgrzewanie nalezy wykonac Scisle wg instrukcji producenta rur.
Projektowane przytacze wody potgczy¢ z siecig wodociggowag za pomocg opaski do nawiercania i zasuwy
DN50.

Przytacze zakonczy¢ w budynku zestawem wodomierzowym, umieszczonym na wysokosci 0,4+1,0 m, w
ktorego sktad wchodzg zawdr kulowy DN50, wodomierz DN25, zawér kulowy DN5O, filtr siatkowy DN50,
zawor antyskazeniowy EA DN50, zawdr kulowy DN50.

W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurg nalezy ulozy¢ niebiesko-biata tadme sygnalizacyjno-ostrzegawczg
z wtopionym drutem sygnalizacyjnym o szerokosci minimum réwnej $rednicy rurociggu.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w teleskopowe przediuzenie wrzeciona oryginalne dla danego producenta
zasuwy oraz skrzynke uliczng (z tworzywa sztucznego - na terenach zielonych, zeliwng typu ciezkiego — na
drogach). Skrzynke uliczng zabezpieczy¢ przed osiadaniem przez posadowienie na ptytach podktadowych
pod skrzynki uliczne.

W poblizu zasuwy na ogrodzeniu lub stupku betonowym umiesci¢ odpowiednig tabliczke okre$lajaca
lokalizacje zasuw.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane przylgcza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SDR34 lite SN8, tgczonych kielichowo,
przy pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu. Rury
powinny posiada¢ nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania, $rednica, sztywnos¢ obwodowa).
Przejscie przytacza przez $ciane zewnetrzng (pod fundamentami) wykona¢ w rurze ostonowej DN250 o dwa
rozmiary wiekszej od biegngcej w niej rury, rure w tulei prowadzi¢ na ptozach dystansowych. Przylgcze
budowane w | etapie potgczy¢ z siecig kanalizacji sanitarnej ks160 poprzez zabudowe studni z tworzywa
sztucznego DN600 z wtazem klasy C250. Przytagcze budowane w Il etepie wigczyé do istniejgcej studni (o
rzednych 122,00/120,68) na kanalizacji sanitarnej ks160 za pomocg atestowanego przejscia szczelnego.
KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowang kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC-U SDR34 lite SN8, taczonych kielichowo, przy
pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu. Rury
powinny posiada¢ nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania, $rednica, sztywnos¢ obwodowa).
Na zatamaniach i polgczeniach projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziana studzienki z tworzywa
sztucznego DN600 i prefabrykowanych kregéw betonowych DN800 i DN1000 z wiazami klasy A15 tereny
zielone i C250 tereny utwardzone.

INSTALACJA DRENARSKA

Wzdluz fundamentéw projektowanego budynku oraz na wysokosci fundamentéw budynku kottowni
w zdluz scian zaprojektowano drenaz PVC @113/126 z otworami 1,5x5,0 z filtrem z widkna syntetycznego.
Na zatamaniach drenazu zaprojektowano studzienki osadnikowe z tworzyw sztucznych DN400 (drenarskie)
z wlkazem klasy A15.

Wody drenazowe z budynku kottowni odprowadzone beda do pompowni a nastepnie przepompowane do
kanalizacji deszczowej.

Instalacje ttoczng zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PE80 SDR17 63x3,8 w wykonaniu do
kanalizacji cisnieniowej (czarne) posiadajgce odpowiednie atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Zmiane kierunku trasy nalezy wykonywaé przy pomocy tukéw gietych wykorzystujgc
elastycznos¢ rur z PE (promien giecia uzalezniony jest od srednicy rur). W przypadku, gdy warunki terenowe
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nie pozwalajg na zastosowanie tukéw gietych, nalezy zastosowac¢ odpowiednie ksztaltki systemowe a
laczenia wykonac poprzez zgrzewanie, zgrzewanie nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta rur. W
odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurg nalezy utozy¢ tadme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym drutem
sygnalizacyjnym o szerokosci minimum réwnej Srednicy rurociggu.

Projektuje sie przepompownie w zbiorniku w wykonaniu nienajazdowym z jedna pompg. Pompownie
wyposazy¢ w zawor zwrotny do Sciekéw i zlgczke do plukania instalacji. Montaz przepompowni wykonac
zgodnie z instrukcjg montazu sporzgadzona przez producenta.

WYLOT BRZEGOWY

Scieki opadowe i roztopowe oraz woda z drenazu odprowadzona zostanie do rowu zlokalizowanego w
pétnocnej czesci dziatki nr 29. Wylot brzegowy wykonany bedzie z rury PCV-U o $rednicy 160 mm, kazdy z
wylotéw zabezpieczy¢ klapg zwrotng. W obrebie wylotu nalezy wykona¢ bruk kamienny wtopiony w beton
oparty na opasce brzegowej (fundament) z betonu BH-25 o szeroko$ci 2,0 m po kazdej stronie wylotu. Po
wykonaniu teren wokot wylotu brzegowego obsadzi¢ trawa.

INSTALACJE C.O. - zasilanie projektowanego budynku

Instalacje c.0. na zewnatrz budynku zaprojektowano z rur preizolowanych elastycznych 2xDe40/125
posiadajacych odpowiednie atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Odcinek
pomiedzy kottownig a projektowanym budynkiem wykona¢ z jednego kawatka. Zmiane kierunku trasy nalezy
wykonywaé przy pomocy tukéw gietych wykorzystujgc elastyczno$¢ rur z PE (promien giecia uzalezniony
jest od $rednicy rur). W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na zastosowanie tukow gietych,
nalezy zastosowac¢ odpowiednie ksztaltki systemowe a tgczenia wykonac¢ poprzez zgrzewanie, zgrzewanie
nalezy wykonac¢ $cisle wg instrukcji producenta rur. Minimalne promienie giecia dla calego zakresu $rednic
ksztaltujg sie od 0,7 do 1,4 m w zalezno$ci od $rednicy rury przewodowe;.

Projektuje sie minimalne przykrycie rurociggu 1,0 m.

Wielkos¢ podsypki i obsypki oraz granulacja piasku powinny by¢ zgodne z aktualng ,Instrukcjg wykonania i
odbioru” podziemnych sieci preizolowanych systemu dla zastosowanego systemu.

W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurg nalezy ulozy¢ niebiesko-biatg taSme sygnalizacyjno-ostrzegawczg
z wtopionym drutem sygnalizacyjnym o szerokosci minimum réwnej $rednicy rurociggu.

3 SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycz aca sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét,
do ktorych ten sprzet.

3.2. Sprzet do wykonania robdét instalacyjnych

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
W szczegoélnosci:

v'koparko-tadowarka

v'nozyce do rur

v’obcinaki do rur

v'urzgdzenia do kalibrowania i fazowania rur

v'urzgdzenia do zgrzewania rur

v'sprzet pomocniczy do montazu rur

4 TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu
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Przewiduje sie przewéz materiatu i urzgdzen od producenta na placu budowy lub z hurtowni i magazynoéw na
plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roziadunku nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi€, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami
mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposOb skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdbw powinny byé po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich
harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji c.o. Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo
Infrastruktury.

5.2. Roboty przygotowawcze

v'wytyczenie trasy przewodéw,

v'lokalizacja studni, zaséw itp.,

5.3. Zakres robo6t przy wykonywaniu sieci wod-kan

v'wykopy, wraz w wyréwnaniem potozona pod rurociagi,

v'wykonanie podsypki,

v'montaz rurociggow studni i armatury,

v'wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,

v'zsypanie wykopow wraz z zageszczeniem,

5.4. Monta z studzienek z tworzyw sztucznych i rur

Montaz studzienek i rur nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji producentéw systemu. Studzienki z tworzyw
sztucznych posadowié na 5-10 cm niezageszczonej podsypce piaskowej stanowigcej warstwe wyrownawcza
dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozna uzyé gruntu rodzimego pod warunkiem spetnienia wymagan sta-
wianych dla podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujgc kinete nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku
dna kinety 1,5%. Rure karbowang docig¢ do wymaganej wysokosci na placu budowy, umiesci¢ uszczelke na
najnizej potozonej dolinie. Kielich kinety wyczyscic¢ z zabrudzen i posmarowaé srodkiem poslizgowym. Zmon-
towac studzienke poprzez wcisniecie rury trzonowej w kinete. Zaslepke wyjetg z kielicha kinety zamontowac
na wierzchu karbowanej rury, celem zabezpieczenia budowanego przylgcza kanalizacyjnego przed zabru-
dzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienke zasypywac gruntem sypkim, latwo zageszczajagcym sie.
Zasypywac nalezy réwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczania zasypki dokonywac war-
stwami jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ nalezy stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokali-
zacji studzienki i wystepujacych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia
zageszczenia na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora dla terendw zielonych, 95% dla terenéw
utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% dla drogi o duzym odcigzeniu ruchem drogo-
wym. Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna studzienki nakiada koniecznos¢ stosowania wiekszego re-
Zzimu montazowego oraz stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej. W przypadku stosowania
zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowg lub do bezposredniego potgczenia z rurg karbowang dostarczong
wraz z nimi uszczelke nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury karbowane;.
Wykonac potgczenia wiazu lub wpustu z rurg teleskopowa (potgczenie mechaniczne na zatrzask). Uszczelke
posmarowac trwatym srodkiem poslizgowym i zamontowa¢ zwienczenie. Ustawi¢ potozenie wierzchu wiazu
lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu.

5.5. Studzienki kanalizacyjnej prefabrykowane beton  owe

Studnia w catosci powinna by¢ wykonana fabrycznie (komora robocza, przejscia szczelne kanatéw przez
Sciany studni, przykrycia, stopnie wiazowe). Studnie wyposazy¢ w wiazy zeliwne przystosowane do przewi-
dywanego obcigzenia.
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Przy ukiadaniu studzienek nalezy scisle zastosowac sie do instrukcji i zalecen producenta (dostawcy). Stu-
dzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatow. Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

studzienki montowaé nalezy w wykopie o scianach pionowych, umocnionych;

nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,

zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykona¢ zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek i
ksztattek. Przestrzegac, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez $ciany studzienek byly odpowiednio
uszczelnione zgodnie z instrukcjg producenta. Rzedne wlazéw dostosowaé do niwelety terendéw utwardzo-
nych.

5.6. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Wykop otwarty dla przewoddw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, w kto-
rym powinny by¢ ustalone:

v'szeroko$¢ odpowiednia dla $rednic przewodéw,

v'ksztatt wykopu: $ciany pionowe lub ze skarpa,

v'system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

v'zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

v'rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

v'spos06b zageszczenia osypki i zasypki przewodu,

v'poziom wody gruntowej,

v'wystepowanie innych przewodéw w wykopie.

0O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Szerokos¢ wykopu okresla projektant:

vjezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a Sciane wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewnic
przestrzen robocza, ktérej minimalne wielkosci podano w tablicy 91 10,

vjezeli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewod a $ciane wykopu i w sytuacjach szczegoélnych, ktérych
nie da sie unikng¢, minimalna szeroko$¢ wykopu, moze byé zmniejszona.

Minimalna przestrze r robocza mi edzy rur g a $ciana wykopu lub jego szalunkiem
Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
- m
DN < 350 0,25
350 < DN < 700 0,35
700 <DN< 1200 0,45
DN > 1200 0,50

Minimalna szeroko $¢ wykopu w zale znosci od jego gt eboko $ci
z zachowaniem warunkéw okre $lonych

Glebokos¢ wykopu G Minimalna szerokos¢ wykopu
m M
G<1,00 nie jest wymagana
1,00<G< 1,75 0,80
1,75<G<4,00 0,90
G > 4,00 1,00

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a sciane wykopu minimalna prze-
strzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopOw o Scianach pionowych;

utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywa¢ bez oszalowania o giebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie
wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno- inzynierska. Dopuszcza sie niestosowanie
oszalowania wykopow o scianach pionowych o gtebokosci nie wiekszej niz 1 m w gruntach zwartych w przy-
padku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu.
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Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Waru-
nek taki powinien by¢ rowniez spetiony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego wg PN-EN
1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane
zaglebienia pod kielichy.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢é odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez
wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas robd6t, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Podioze naturalne lub wzmocnione powinno byé zgodne z projektem technicznym.

v'w zaleznosci od rodzaju gruntu, mogg by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podioza
naturalnego:

°bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu w
jednolitym drobno uziarnionym gruncie;

°z podsypka wynoszacg 100 mm w jednolitym drobno uziarnionym gruncie i 150 mm w gruncie skalistym i
twardym,;

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.

v'W sytuacji, gdy no$no$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach nie stabilnych, do ktérych
zalicza sie torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane poditoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, tawa
betonowa lub specjalna konstrukcja.

Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15 cm.
Dobdr wiasciwego gruntu oraz dokfadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem sta-
bilnosci przewodu i nawierzchni.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawie-
ra¢ materiatow, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ prze-
waod lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywaé sie recznie. Zageszczenie zasypki gtownej
przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopieh zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzo-
ny przez geologa.

Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodze-
niami.

6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby beda mogly zostac
przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentow wykonawczych. Wszystkie czynnosci
zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas préb
Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zakitécen, elementéw instalacji,
do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw
instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i
ryzyko niewywigzujgcego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”.

Przed przystgpieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzgdzen i stwierdzi¢ ich
zgodnos¢ z projektem. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czystosc¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploataciji
instalacji. Dokumenty te powinny dotyczy¢:

v'podstawowych danych eksploatacyjnych,

v'inwentaryzacji powykonawczej,

v'instrukcje obstugi itp.
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v'podczas prébnego rozruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:

v'prawidlowos$¢ dziatania silnikoéw elektrycznych,

v'sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

v'sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:

v'okre$lenie stanu konstrukciji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

v'stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji kana-
lizacyjnej, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

v'ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

v'ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

v'ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Kontrola wykonania sieci wodoci  agowej polega na sprawdzeniu zgodno $ci budowy z projektem. Na-
lezy sprawdzi ¢:

v'wytyczenie osi przewodu,

v'szerokos$é wykopu,

v'gtebokos¢ wykopu,

v‘odwodnienie wykopu,

v'szalowanie wykopu,

v'zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

v'odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

v'zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,

v'rodzaj podtoza,

v'rodzaj rur, ksztattek i armatury,

v'skltadowanie rur, ksztattek i armatury,

v'utozenie przewodu,

v'bloki oporowe,

v'zageszczenie obsypki przewodu,

v'szczelnosé przewodu,

v'’zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej przewodu,

v‘armature w studzienkach i komorach wodociggowych,

v'przewody utozone nad terenem,

v'przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,

v'zabezpieczenie przewodu przed korozja,

v'przytacza wodociggowe,

v'wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

0Os$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw sta-
tych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetieniu wymagan rozporzadzenia [6].

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.4.3, natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie
powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.

Giebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gltebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wy-
réwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw usta-
lonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych. Sposob obnizenia po-
ziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wod
opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$c¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej sza-
lowanie to, powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu,

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komuni-
kacja odbywa sie w obrebie klina odtamu Scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy
wykopu.

Odlegtos¢ budynkéw od przewoddw sieci wodociggowej okre$la tablica 4. Zmniejszenie tych odlegtosci, wy-
maga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktére powinna zawiera¢ dokumentacja
techniczna.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem, powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
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mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalo-
waniu wykopu.

Podioze pod rurociggi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Podtoze naturalne wy-
stepuje, jezeli mamy do czynienia z drobno uziarnionym gruntem. Podloze naturalne z podsypka wystepuje,
jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podtoze wzmocnio-
ne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac na wy-
mianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonaniu tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj
podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztaltki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami przyje-
tymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowa-
nia w budownictwie.

Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w potoze-
niu poziomym na ptaskim i rownym podiozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczo-
ne przed dziataniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszcze-
niem, powinna by¢ sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody. Zasuwy i przepustnice
powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

Przewdd powinien byé utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu wykopu i zinwentaryzo-
wany przez geodete. Prawidlowosé wykonania spawéw rur stalowych powinna byé sprawdzona zgodnie z
dokumentacjg. Na podiozu naturalnym przewdd powinien byé zagtebiony na catej diugosci co najmniej na !4
swojego obwodu. Na podiozu naturalnym z podsypkg oraz podiozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢
utozony zgodnie z dokumentacja.

Przewod powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalo-
nych w dokumentacji. Bloki powinny opiera¢ sie o nienaruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczana recznie lub mecha-
nicznie, w zaleznosci od wymogow ustalonych w dokumentacji.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej
niz 1 MPa (10 bar).

W przypadku przewodow o duzych $rednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej przy prébie hydraulicznej,
mozna te czynnos$c¢ potaczyé z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszcza sie takze wykonywanie
wstepnej pré