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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] [W/m2+K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 4 0,18 0,25 Tak

Wsp.U,wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2eK] [W/m2+K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak

Wsp.U,wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?2eK] [W/m2K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,11 0,25 Tak

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2+K] [W/m2+K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,70 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetiony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [\\,/vV?r%ZIL(J] Wsp. g \[/\\/IV'I; 22)1K4'i va_srpz%mg u o
mee max
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 110 0,75 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Czes¢ budynku”

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 25 74m?
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m2sK] 0 ’

Suma podl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji A, = 182.80m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych z ’

Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 13,90m?

Graniczna wartos$¢ powierzchni okien Agmax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 27,84m?2
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; .., dla przegréd zewnegtrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; min dla przegrod: SZ 4

Miesigc freimin[ W/m2-K]

1 Styczen 0,675
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,621

4 Kwiecien 0,503
5 Maj 0,130
6 Czerwiec -0,690
7 Lipiec -2,943
8 Sierpieh -1,688
9 Wrzesien 0,117
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,677

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgjmax=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fg; i, dla przegréd stykajacych sig z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; min dla przegrod: PG 1

Miesigc freimin[W/m?2-K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frg; max=0,84
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol Uz[Vl\éﬁm fRS‘ZEWK)g(m [;RVS'/?:':SZ”’;;] Warunek

1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,962

0,962 > 0,844 Spetniony
0,977 0,977 > 0,716 Spetiony

2 | Scianazewnetrzna | SZ 4 0,18
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q, .4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 162,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,0| W/m?2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 26799300| J/K
Stata czasowa budynku T 12,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,6 -

- ay 1,8 -

Obliczenia miesigecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng n KWh/m-c

Miesigc I I 1] v Vv \ Vi | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu t,, h 744| ©672| 744 T20| 744| 720 744| T744| T720| 744| T720| 744

1,8/ -08| 44| 81| 132| 16,5| 18,5| 17,8| 13,3| 93| 4,0| 1,7

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH,th=1 O_s'Htr'(ei'ee)'tm
kWh/m-c

1050| 1084| 900| 665| 392| 195 87| 127| 374| 617| 894| 1056

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi

QH,zy=1 0_3'sz'(6i'ei,yz)°tm
kWh/m-c

566,5|511,7 | 566,5 | 548,3 | 566,5 | 548,3 | 566,5 | 566,5 | 548,3 | 566,5 | 548,3 | 566,5

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qp +Qy 1617 | 1596 | 1467 | 1213| 959| 744| 653| 694| 922| 1184 | 1442| 1623
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Q. kWh/m-c 335| 386| 740| 989| 1274| 1301| 1381| 1237 | 793| 635| 304| 289

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=Qin*103+Apt,, 604| 546| 604| 585| 604| 585| 604| 604| 585| 604| 585| 604
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qut gn=Quort Qe KWh/m-c 940| 932| 1344 | 1574 | 1878 | 1885| 1986 | 1841 | 1378 | 1239| 889| 894

TH=Qp1.gn/ Qi 0,12| 0,11| 0,20| 0,32| 0,64| 1,30| 3,10| 1,95| 0,49| 0,26| 0,13| 0,11
-y 0,11| 0,11| 0,16| 0,26| 0,48| 0,00 0,00| 0,00| 0,38| 0,20| 0,12| 0,11
Tz 0,11| 0,16| 0,26| 0,48| 0,97| 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,22| 0,38 0,20| 0,12
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fH,m

1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00

0,00/ 0,00| 0,00 1,00{ 1,00| 1,00 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, Ny gn

0,98| 098| 09| 091| 0,77

0,56| 0,29 0,42| 0,84| 0,93| 0,98| 0,98

Miesigeczne zapotrzebowanie
na energi¢ Qp ngn=Qupi -
nH,gn.QH,gn kWh/m-c

7366, | 7640, | 5816, | 3800, | 1615,
90 90 03 48 18

452,6

0

68,35 185,3| 1784, |3714,| 6182, | 7456,

1 95 00 52 18

Roczne zapotrzebowanie na energig¢ uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ,¢=2(Qp ng ), KWh/rok 46083,4

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy A Vv 6 QHF:ld P
strefy ’
- m2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 162,42 495,38 20,0 46083,41
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qy .4 [KWh/rok] 46083,41
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q g

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Ocwy 45 °C
Temperatura zimnej wody, 65 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, k; 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 16 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 8,00 dm?/j.o.«d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, t,; 300,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qyy ng 2574,34 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Kottownia opalana paliwem statym

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy g 46083,41 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

0,82

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej

adaptacyjnej i miejscowej

Sprawno$¢ regulacji ny o

0,98

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.

nieogrzewanych

Sprawnos$c¢ przesytu ny 4

0,94

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawno$¢ akumulacji Ny 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot 0,76 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom Ho 1364,33 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Elektryczne podgzrewacze przeptywowe

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W, 3,00 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy nq 2574,34 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania ny g

1,00

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Miejscowe przygotowanie cieptej wody

bezposrednio przy punktach poboru wody cieptej

Sprawno$¢ przesytu ny 4

0,86

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budy
niskoenergetycznego

nku

Sprawno$¢ akumulacji ny s 0,86 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nyy ot 0,86 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg yom w9 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédto Swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa E, o, 53,75 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 162,42 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowadzo_na do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg ,om 9 0,00 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun Qg n Qp 4
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kottownia opalana paliwem statym 46083,41 |61006,60 |71200,24
Suma 46083,41 (61006,60 |71200,24
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédla  |Nazwa zrodta Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Elektryczne podgzrewacze przeptywowe 2574,34 |2993,41 8980,24
Suma 2574,34 |2993,41 |8980,24
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu, QgL Qp.
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto swiatta - 8730,08 |26190,23
Suma - 8730,08 |26190,23
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy y+Quw) / As 299,58 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qy 4+Qyw) / A¢ 394,04 KWh/(m2srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1 +Qp w+Qp . 106370’7 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 654,91 KWh/(m?2erok)

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;

ArCADia-TERMO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 15
Licencja dla: Projektowanie Instalacji Sanitarnych mgr inz. B.Dgbrowski [L01]

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 162,42 m?2
Czgstkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhaw 65,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej

C'za_stkow_a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWhi/(m 2erok)
oSwietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 115.00 KWhi(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max ’
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok) EPax KWh/(m 2erok) Uwagi

654,91 < 115,00 Warunek niespetniony
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10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku A 162,42 m 2

Grupa: Czes¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 654,91 kWh/(m2erok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 115.00 KWh/(m?2erok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz max ’
chtodzenia

Sredniowazony wspoétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP, 654,91 kWh/(m2erok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 115.00 KWh/(m?2erok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz mmax ’
chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowag do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EK,, 394,04 kWh/(mZ2srok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2erok) EP nax KWh/(m 2erok) Uwagi
654,91 < 115,00 Warunek niespetniony
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

EP - budynek oceniany

554,91 kWhi{m?rok)
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Wg wymagan WT 2014

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP, .« Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Eom [kKWh/rok]

1 Ogrzewanie 1364,33
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