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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Mitkowice

ul. Il Armii Wojska Polskiego 71
59-222 MILKOWICE

Obiekt: budynek uzytecznosci publicznej - punkt biblioteczny

Adres przylaczanego obiektu: Rzeszotary ul. Wiejska dz. nr 29
59-222 Mitkowice

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-01-16.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2017-01-16, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przyigcze 1: 27,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Linia kablowa nN, obwad nr Vil kier. PKP, zasilana ze stacji transformatorowej

SN/nN nr R-223-26

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w Kierunku

instalacji odbiorcy.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: w granicy dziatki Przylgczanego Podmiotu  od strony uktadu
komunikacyjnego (dz.nr 28/1) zabudowa¢ wolnostojgcy zestaw zigczowo-pomiarowy typu ZK2a-
1P.

Wiw zestaw zasiliC w przelocie istniejgce;j linii kablowej typu YAKXS 4x120 relacji stup nr VIII/18
linii napowietrznej nN a wolnostojgcy zestaw ztgczowo-pomiarowy nr Z-27/4.

b) w zakresie sieci: nie przewiduje sie,
c) w zakresie przyigczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy: dla zasilania docelowego budynku

z zestawu ztgczowo-pomiarowego wyprowadzi¢ obwod niskiego napiecia o przekroju dobranym
do szczytowego obcigzenia do obiektu Przytagczanego Podmiotu.
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu; bezposredni,
Nalezy zastosowa¢ uktad pomiarowy bezposredni. Przygotowa¢ miejsce pod zabudowe 3-faz.
licznika energii czynnej 230/400V. Licznik zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Legnicy. Urzadzenia wchodzgce w sktad ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny byé
ostonete i przystosowane do oplombowania.

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 50 A,

b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,

c) lokalizacja: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgey:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktécer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. projekiu budowlanego. Nie dotyczy dokumentacji
projektowej WIZ (Wewnetrznej Instalacji Zasilajacej).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.
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8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodto energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowiert niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art, 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy 0 przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.p!

Dane do obliczen:
Stacja: R-223-26  Sn = 250 kVA n =21/0,42 kV uz=45% Ib=180 A

Obwod: 4x50Al di. 257m (do st.nr VIII/12) + AsXSn 4x70 dt. 118m (do st.nr VIII/16) + AsXSn 4x35 df.
30m (do st.nrVIII/18), (RSA00) Ib = 50A, YAKXS 4x120 dt. 145m (istn. do miejsca wpiecia)

Istniejgce uziemienie w promieniu 150m:

- stup nrl11/18 - R< 10Q

Przygotowat: Gelczynski Mirostaw
Grupa: O02R01

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
K/o:
1 x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kanitzl zaktadowy .'p!r'.on_v): 511.925.759,22 z¢
TAURDM Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dia Krakowa Sradniiescia
ul. Jasnoaorska 11 X Wydziat Gespodarczy Krajeviey 0 D2 estru Sadoy ego

31-358 Krakow pot! o arem KRS COC0073321 www.tauron-dystrybucja.pl






