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I. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), §7.112
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163 poz. 981), Polskiej Normy PN-B-02479;
1998 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne”, PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7.

Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania mialy na celu ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego posadowienia budynku

biblioteki.

Stosownie do obowigzujacych przepiséw, opracowanie zawiera dane o gruntach i
warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt 2.1 PN-81/B-

03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowali. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 3 otwory

geotechniczne do glebokosci 3,0 m ppt.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe gruntéw,

zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480 oraz obserwacje warunkéw wodnych.

Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Badania geotechniczne przeprowadzono na terenie przyszkolnym Szkoty

Podstawowej w Rzeszotarach przy ul. Wiejskiej 68 — dz. nr geod. 29.

Powierzchnia terenu jest prawie rowna i wznosi sie ok. 122,10 m npm.



lll. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POD-
t OZA BUDOWLANEGO

a) WARUNKI GRUNTOWE
Charakterystyke podloza gruntowego oparto o normy budowlane PN-81/B-
03020 i PN-86/B-02480 oraz kryteria geologiczne.
Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
warstwa | - to przypowierzchniowa warstwa nasypéw niekontrolowanych o
migzszosciach 0,8 — 1,0 m. Grunty nie kwalifikujace sie jako podioze

budowlane dla posadowienia obiektu kubaturowego.

warstwa Il - obejmuje ciagla o zmiennej miazszosci warstwe piasku drobnego w

stanie Sredniozageszczonym o ID = 0,40. Grunty noéne.

warstwa lll @ — grunty sypkie w stanie twardoplastycznym o IL = 0,20. Grunty
nosne.
warstwa lll b - to glina piaszczysta, glina, w stanie zdecydowanie

twardoplastycznym o IL = 0,10. Grunty noéne.

warstwa lll ¢ — glina zwigzla, glina pylasta zwigzla w stanie twardoplastycznym o

uogdlnionym stopniu plastycznosci IL = 0,05. Grunty nosne

b) WARUNKI WODNE

Badania geotechniczne wykonano w okresie charakteryzujacym sie opadami
atmosferycznymi 1 stagnowaniem wéd w strefie przypowierzchniowej podloza
gruntowego.

Warstwa geotechniczna II z piaskami drobnymi byla mokra do nawodnione;j.
Zwierciadlo wody gruntowej nawiercono ok. 1,0 m ppt. W otworach geotechnicznych nr
O-2 1 nr O-3 stwierdzono saczenia wody gruntowej na stropie gruntéw spoistych warstwy
geotechnicznej 11 b. W okresie wyzowki hydrologicznej warstwa piskow drobnych strefy

przypowierzchniowej moze nie gromadzi¢ wéd atmosferycznych.



c) UKLAD PRZESTRZENNY WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Przedstawia przekrdj geotechniczny - zatacznik nr 3

d) PARAMETRY FIZYCZNO-MECHANICZNE WYDZIELONYCH WARSTW
GEOTECHNICZNYCH

Zestawiono w Tabeli nr L,

IV. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W podiozu gruntowym wystepuja warunki pozwalajace na plytkie, bezposrednie
posadowienie fundamentéw projektowanego budynku parterowego biblioteki. Obiekt
budowlany kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechniczne;.

2. Zaleca si¢ posadowienie fundamentéw na piaskach warstwy geotechnicznej II. W
miejscach wystgpowania nasypéw niekontrolowanych warstwy I, nalezy dokonaé ich
wymiang na chudy beton.

3. Do obliczen statycznych posadowienia budynku proponuje sig¢ przyjecie

obliczeniowych parametréw geotechnicznych warstwy Illa:

e  gestosé objetosciowa o= 1,89 t/m’® = 18,54 kN/m>
o spojnosé Cu” = 14,4 kPa
e kat tarcia wewnetrznego o= 13,5°

Wspotczynniki no$nosci gruntéw
Np=3,42 Nc=10,09 Ng=0,43

4. Dla urzadzenia terenu otaczajgcego nalezy przyja¢ grupg nosnosci podloza
gruntowego G4.

5. Glgboko$¢ przemarzania gruntdw zaleca sie przyjaé 1,0 m ppt.

o
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